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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczacych realizacji serwerowni dla Urzedu do Spraw Cudzoziemcéw ul.Taborowa
33, Warszawa

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych. Specyfikacje nalezy rozpatry-
wac fgcznie z projektem, rysunkami, przedmiarami i innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg.

Zakres robét obejmuje prace zwigzane z przygotowaniem pomieszczenia dla nowej serwerowni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w opracowaniu jest mowa o

* budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebu-
dowie, montazu, remoncie lub rozbiorce.

* remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét bu-
dowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwa-
cji.

* pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpo-
czecie i prowadzenie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

» dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym pro-
jektem budowlanym, dziennik, protokoty odbioréw, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce reali-
zacji, ksigzke obmiarow, a w przypadku robot metodg montazu - takze dziennik montazu.

» aprobacie Technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwier-
dzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

» optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre-
Slone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

» dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

» Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

* rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokona-
nych robét w formie wyliczen, szkicéw iewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w re-
jestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

* materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne iwytwarzane jak réw-
niez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacjg projek-
towg , STO, SST oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

+ odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

* poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

+ projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

* obmiarze robot - nalezy przez to rozumieC zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach.




 ustaleniach Technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aproba-
tach Technicznych i szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag, przestrzeganie harmono-
gramu robot, jakosci wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekaza-
niem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzu-
jacymi w budownictwie normami, sztukg budowlang w oparciu o warunki techniczne wykonania i
odbioru robot. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w wycenie ofertowej Wykonawcy. Brak
ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za spraw-
dzenie zakresu prac, ilosci robot, materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg techniczng na
etapie przetargu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslo-
nych w ogoélnych warunkach umowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opis oraz czes¢ graficzna.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacig projektows i Specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wy-
konawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione
w z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczeni w dokumentacji, a po ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjg techniczng, a jesli nie zostaty w nich okreslone majg by¢ zgodne z ogdinie obowigzu-
jacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tole-
rancji. Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymagania-
mi, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ instalacji, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a instalacje rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy. Wszystkie zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach
muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oSwietlenie, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotycza-
ce ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca zobowigzany jest podejmowac wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na tere-
nie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spoteczne;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materia-
ty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poza-
rem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i za-

4



bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania rob6t. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw, oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczo-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpiecza-
jace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwo-
wej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. W przy-
padku obecnosci na terenie lub w poblizu inwestycji obiektow zabytkowych prace powinny by¢ pro-
wadzone zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan praw-
nych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie infor-
mowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo
uzgadniat z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania ma-
teriatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéow
robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowa-
nia konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofer-
tg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specy-
fikacji Technicznej, i propozycji organizacji robot, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doku-
mentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rod-
kéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym w umowie.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materia-
tow, elementdéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaga-
niami STO, SST, normami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi, z obo-
wigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz sztukg budowlana.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspek-
tora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wy-
konawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia mate-
riatdw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspek-
tora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykona-
nia robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczna.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac :

* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
tow robot,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi ,

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.




6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie za-
trudnionych specjalistow. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow, oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej . W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisem-
ne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach. Wszystkie koszty zwigzane z organizowa-
niem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Prze
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badanh.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli i badania materiatéw. W celu umozliwienia kontroli Inspektorowi Nadzoru zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzo-
ru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oce-
nia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami szczegotowej Specyfikaciji Technicznych na pod-
stawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wynik tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projek-
towa i Specyfikacji Technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatko-
wych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Do uzycia dopuszcza sie wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag, a dla wyrobu dla ktérego nie usta-
nowiono Polskiej normy - aprobatg techniczng. Dla wyrobow produkowanych zgodnie z PN nalezy
stosowac dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny. Jezeli wyrob jest produkowany we-
dilug wymagan norm PN-EN, do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badan wedtug PN-EN.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior tech-
niczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wg. wymagan i w sposob okreslony aktualnymi nor-
mami.

6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego. Prowa-
dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budo-
wy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz Technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, doko-
nane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy




» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,
 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
+ daty wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z datg i zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy robaot.
Ksigzka obmiaréw.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie postepu robét kazdego z elemen-
téw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym. Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przecho-
wywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiarowania robdt.

lloci robot podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego,
czes$ciowo mogg by¢ szacunkowe. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do sza-
cunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktury. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych robét, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykona-
nia wszystkich niezbednych roboét zgodnie z dokumentacjg przetargowg i zawartg umowg. Jednakze
, jesli umowa nie bedzie stanowi¢ inaczej, ewentualne zmiany w ilosci i zakresie robot bedg uzgad-
niane z Inspektorem Nadzoru, a obmiar rob6t zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng, w
ustalonych jednostkach.

Obmiary bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych oraz kata-
logach KNR, KNNR. Ogdlne zasady obmiaru robot okreslajg zatozenia ogdlne i szczegétowe do
katalogow, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegodlnych tablicach. Dla robot nieokreslonych
w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadow rzeczowych winny wynikac z analizy indywidu-
alnej i informacji rynkowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt .

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty
podlegajg nastepujgcym odbiorom:

+ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,




» odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu Odbidr robét zanika-
jacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nad-
zoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomie-
nia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestéw
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do za-
kresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét na-
stgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru osta-
tecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzo-
ru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie, przedto-
zonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng i ogdlnie obowigzujgcymi przepisami technicz-
no-budowlanymi. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przy-
jetych w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryci oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonani wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegdélnych elemen-
tach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego).

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygo-
towac nastepujgce dokumenty: Dokumentacje powykonawczg, to jest dokumentacje budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot. Szczegotowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentéw umowy i uzupetniajgce lub zamienne), Recepty i ustalenia technolo-
giczne, Dzienniki budowy, Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i pro-
gramem zapewnienia jakosci, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych mate-
riatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczng i programem zabez-
pieczenia jakosci, Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t dodatkowych lub zamiennych oraz
protokoty odbioru tych robot, Oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projek-
tem i uporzadkowaniu terenu, W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowa-
nia dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajg-
cego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyiny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podsta-
wie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 - Odbidr ostateczny
robot .




9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi zamawiajgcy.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi
zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r Nr 108 p0z.953).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.401).

5. Normy budowlane
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B.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY BUDOWLANE:

B.01. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

B.02. Roboty murarskie

B.03. Tynkowanie

B.04 Malowanie i zabezpieczanie scian

B.05. Slusarka

B.06. Podtogi i posadzki

B.07. Scianki systemowe i oktadziny sufitowe

kody CPV :

45100000-8
45200000-9

45111000-8
45100000-7
45210000-2
45400000-1
45450000-6
45410000-4
45262500-6
45420000-7
45421000-4
45430000-0
45432000-4
45440000-3
45442000-7
45320000-6
45453000-7
29200000-1
29220000-7
29221000-4
29850000-2
29000000-9

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty w zakresie burzenia

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Tynkowanie

Roboty murowe

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Pokrywanie podtog i Scian

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian

Roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Izolacje przeciwwilgociowe

Roboty remontowe i renowacyjne

Maszyny ogolnego zastosowania

Urzadzenia podnosnikowe i przetadunkowe oraz ich czesci
Urzgdzenia podnosnikowe i przetadunkowe

Urzadzenia awaryjne i zabezpieczajgce

Maszyny , urzadzenia , sprzet , aparatura i podobne produkty
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac przygotowawczych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

* przygotowanie terenu robét i zaplecza budowy

* wykucie otworow

» zabezpieczenie terenu budowy

* roboty pomiarowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne STO oraz z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STO - Wymagania ogoélne wykonania robét.

2. Materialy

Dla robdt wg 01 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do prac moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatdw Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Zabezpieczenia obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora i Uzytkownika, a sposéb
wykonania nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST. Jednostkami obmiarowymi sag
m2,m3,szt, mb.

8. Odbiér robét

Roboty objete B.01. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie zgodnie z umowag, za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02. ROBOTY MURARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robot murarskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw wewnetrznych obiektu tzn.:

- zamurowanie otworow w $cianach

- wykucie otworéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze SST sg zgodne z STO i z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania robot podane w STO.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Rodzaj cegiet, pustakow i bloczkow zgodny z dokumentacjg projektowa. Typ, marka i sktad zaprawy
budowlanej powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, oraz przez producenta
bloczkéw i materiatéw ceramicznych. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wyko-
nywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy murarskie powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i zawil-
goceniem .

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne wykonania robét wg STO

Sposob wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg producenta.

a) Zamurowania nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem.

b) Cegty i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczyé w
wodzie.

5.2. Spoiny w murach ceglanych zgodne z normg lub wytycznymi producenta.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach

6. Kontrola jakosci

Wymagania wg pkt 5.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci cech uzytych materiatow z wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji tech-
nicznej oraz odnosnymi normami

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiaréw i ksztattu,

-liczby szczerb i pekniec,

-odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy jg poddac badaniom labo-
ratoryjnym.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsy-
stencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét sg jednostki podane w kosztorysie ofertowym uwzgledniajgce odpo-
wiednig grubos¢ muru. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaa-
probowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykon-
czeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

8.2. Wszystkie roboty objete B.02. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie zgodnie z umowg za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach

podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03. TYNKOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych w zakresie okreslonym w dokumentacji przetargowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z STO i obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wymagania ogdlne wg. STO. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wymagania ogolne wg STO. Wszelkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedo-
zwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty. Do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przedwicie 0,5 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pahnstwowej. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu fj.
ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lot-
nych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone Ilub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg jednobarwng mase, bez grudek niega-
szonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiad-
czalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gtadzie tynkarskie

Do gtadzi tynkarskich nalezy stosowaé¢ gotowe suche mieszanki

3. Sprzet

Sprzet zgodny z przyjetg technologig robét i wytycznymi producentéw.

4. Transport

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania wykonania robot wg STO.

5.1. OgdIne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie robo-
ty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rod-
kow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

5.3. Wykonywanie tynkow cementowo-wapiennych i gtadzi

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrz-
nych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

6. Kontrola jakosci

Kontroli podlega:

-zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

-jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

-prawidtowos¢ przygotowania podtozy,

-przyczepnosc tynkéw do podtoza,

-grubosc tynku,

-wyglad powierzchni tynku , gtadzi i Scianek

-prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi

-wykonczenie na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym n opakowaniu lub innym réwnorzednym doku-
mentem. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej mar-
ke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Dla sufitbw podwieszonych nalezy
sprawdzi¢ réwniez przygotowanie konstrukcji, prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia ,
wichrowatosé powierzchni.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spraw-
dzonych w naturze.
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8. Odbiodr robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. STO i zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
8.2. Odbidr tynkow i gtadzi
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszcze-
niu,
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badani wedtug pkt. 6. ST daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wy-
nik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przy-
jac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
-tynk poprawié¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
-jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczyC tynk do nizszej kategorii,
-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac¢
roboty tynkowe.
9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z umowg i odebrane w jednostkach podanych w punkcie 7,
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje réwniez przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i
sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt G-K.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04. MALOWANIE | ZABEZPIECZANIE SCIAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru dot. wykonczenia $cian wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie powiok Scian charakteryzujgcych sie tatwoscig czyszczenia gwarantujgcych wysokg od-
pornos¢ na chemikalia i dziatanie promieni UV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z STO i obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wymagania ogolne wg STO. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
za zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wymagania ogolne wg STO. Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB i posiada¢ aktualne atesty.

3. Sprzet

Sprzet zgodny z przyjetg technologig robét i wytycznymi producentéw.

4. Transport

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania wykonania robot wg STO.

Malowanie - powierzchnie sciany nalezy pokry¢ powtokg gruntujacg, uszczelni¢ szczeliny uszczel-
niaczem. Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta.

6. Kontrola jakosci

Kontroli podlega:

-zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

-jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

-prawidtowos¢ przygotowania podtozy,

-wyglad powierzchni $cian - powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, za-
ciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk.

- stopien odpornosci powtoki na zarysowanie i Scieranie oraz zmywanie

- stopien przyczepnosci powtoki do podtoza

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawi-
diowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powioki cze-
Sciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez In-
spektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. STO i zasad podanych ponize;j.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami w pkt. 6

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z umowg i odebrane w jednostkach podanych w
punkcie 7, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje rowniez przygotowanie podtoza, dostarcze-
nie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Ptaci sie za jednostke obmiarowa.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przy-
czepno$ci miedzywarstwowej

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05. SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru slusarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu drzwi wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z STO i obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wymagania ogolne wg STO. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz
za zgodnos¢ z dokumentacija projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wymagania ogoélne wg STO. Wszelkie materialy zgodne z dokumentacjg projektowg powinny od-
powiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB i posiadac aktu-
alne atesty.

2.1. Slusarka aluminiowa

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania wykonania robot wg STO.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z osadzaniem i wbudowywaniem elementow slusarki nalezy
zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu i oceni¢ czy zapewniajg one mozliwosc
bezusterkowego wykonania robot. Elementy osadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i wy-
tycznymi producenta akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami
dokumentacji, SST i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wyglagdu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym IllosS¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. STO i zasad podanych ponize;.
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punkcie 5 zgodnie z
wymaganiami wg punktu 6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z umowg i odebrane w jednostkach podanych w
punkcie 7, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje réwniez przygotowanie podtoza, dostarcze-
nie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Pfaci sie za jednostke obmiarows.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

PN-B-94025 Okucia budowlane Zakretki Zakretki wierzchnie z klameczka

PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gatki

PN-EN ISO 15481-2002  Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym
wypuktym z  wgtebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy.

PN-EN 603-3-2002 Aluminium i stopy aluminium . Materiat wyjsciowy do kucia
przerobiony plastycznie. Dopuszczalne odchyiki wymiarow i
ksztattu na gorgco.

PN-EN 485-3-2003 Aluminium i stopy aluminium .Blachy , tasmy i ptyty.
Dopuszczalne odchyiki wymiardw i ksztattu wyrobow
walcowanych.

PN-88/H-01105 Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-85/B-0185 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.6. POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podtég wraz z warstwami podtogowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- wykonanie posadzek z wyktadziny PVC z wykonczeniem przysciennym

- wykonanie podfogi podniesionej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z STO i obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wymagania ogolne wg STO. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wymagania ogolne wg STO. Wszelkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat

do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.Wyktadzina podtogowa PCV antyelektrostatyczna

Elastyczna prasowana wyktadzina homogeniczna, zabezpieczona poliuretanem PUR EL

Dane techniczne:

- grubos¢ 2mm.

- klasyfikacja uzytkowa EN 685 , komercyjna , przemystowa
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- warstwa uzytkowa - PN-EN 429 - 2,0 mm

- grubos¢ catkowita - PN-EN 428 - 2,0 mm

- klasyfikacja uzytkowania - PN-EN 649+PN-EN 685 - 34/43

- wtasciwosci elektrostatyczne - antystatyczna i przewodzaca

- rezystancja elektryczna PN-EN 1081 <= 106 Q

- opor elektryczny - EN 1081 5x104 — 106 Q, wyktadzina przewodzgca

- napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV

- odpornos¢ na poslizg PN-EN 14041 Klasa DS., DIN 51130 R11

- grupa scieralnosci EN-660-2 Grupa P, klasa5

- wgniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm

- odpornos¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna

- stabilno$¢ wymiaréw EN 434 < 0.40%

- klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bflsl

- absorpcja akustyczna EN I1SO 140-8 , EN ISO 717/2 ALw , 4 dB

- odpornosc¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosc

- odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybow DIN EN ISO 846-A/C - odporna, nie pozwala na rozwoj

- przewodzenie ciepta: EN 12524, DIN 52612 , 0.008 m2 K/W

Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 23 m x 2 m lub ptytka 61 cm x 61 cm

2.2. Podtoga podniesiona i pochylnia w systemie podtogi podniesionej.

Podloga podniesiona ha module 60x60cm na konstrukcji rownomierniej rozktadajacej ciezar. Wy-
konczenie wykfadzing PCV antyelektrostatyczna.

Dane techniczne:

- modut 60x60cm z demontowanymi ptytami

- wysokosc¢ podniesienia podtogi do gérnej krawedzi ptyty 30cm

- konstrukcja wsporcza z blachy stalowej ocynkowanej, stupki podtogowe mocowana do podioza z
zastosowaniem trawersow

- zintegrowany systemem z ramami pod urzadzenia

- ptyty podtogowe widrowe, gestosc ptyt min 700kg/m3, fabryczne wykonczenie ptyty wyktadzing PCV
antyelektrostatyczng

- dopuszczalne obcigzenie punktowe min. 5,0 kN

- dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe min. 25 kN/m2

- przewodnos$¢ elektryczna <10°Q

- wspotczynnik bezpieczenstwa wg PN-EN 12825: = 2

- klasa ugiecia wg PN-EN 12825: A (< 2,5 mm)

- klasa reakcji na ogien Bfi-s1

- klasa odpornosci ogniowej REI30

- akustyka ALw = 18 dB

Wyposazenie dodatkowe:

- kratki wentylacyjne 60x60cm z mozliwoscig regulacji przeptywu powietrza

- przepusty kablowe, obejmy do koryt kablowych

Materiaty pomocnicze:

- klej do zabezpieczenia gwintéw przed odkreceniem, klej do tgczenia krawedzi ptyt

- ggbka uszczelniajgca

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobate Techniczng oraz spetniac wy-
magania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. Sprzet

Sprzet zgodny z przyjeta technologig robdt i wytycznymi producentéw.

4. Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpie-
czy¢ opakowania przed uszkodzeniem, deszczem i mrozem.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania wykonania robét wg STO. Posadzki istniejgce nalezy sku¢ zgodnie z za-
kresem robot w dokumentac;ji technicznej lub ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

5.1. Wykonanie wyktadziny z tworzyw sztucznych

Do uktadania wyktadziny podtogowej z tworzyw sztucznych mozna przystapic po:

-zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wigcznie
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-wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach

-sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen grzewczych i sanitarnych

Wykfadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach w ktérych panujg nastepujgce warunki:
-temperatura: otoczenia wynosi 17-5 C, poditoza wynosi 15-22 C

-wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 75%

Przed przystgpieniem do montazu wyktadziny nalezy sprawdzic¢ czy ilos¢ wykfadziny jest odpowied-
nia, a wzory i kolory sg zgodne z zaméwieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjne;j.

Wszystkie materiaty na 24 godziny przed montazem nalezy pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktérym
panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine na ten okres nalezy rozwing¢ w celu doktadnego do-
pasowania do podtoza.

5.1.1.Klejenie wyktadziny

Wyktadzine dokfadnie docigé do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczgé od krawedzi
sciany potozonej najdalej od wejscia. Wykfadzine nalezy przyklei¢ catg powierzchnig do podioza. Do
klejenia wyktadziny stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny. Przestrzega¢ norm zu-
zycia kleju zawartych w danych producenta. W celu przyklejenia nalezy zwing¢ pfat roziozonej wy-
ktadziny do potowy, a drugg czes¢ wyktadziny zabezpieczyé przed przesunieciem. Nastepnie na
odstoniety fragment podtoza nanies¢ klej za pomoca packi zgbkowanej. Gdy klej uzyska odpowied-
nig site klejgca (okoto 10-15 min od jego natozenia) nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine do pod-
loza, a nastepnie catg powierzchnie przewalcowa¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50-70 kg.
Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg szmat-
ka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin. Arkusze nalezy uto-
zy€ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna byé wieksza niz 0,5mm miedzy arkusza-
mi. Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie prostg. Odchylenie spoiny od linii prostej powin-
no wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu. Posadzki z
wykfadzin PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z PCW lub wywinietym cokolikiem. Wy-
konczenie powinno by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w naro-
zach wklestych i wypuktych.

5.1.2.Spawanie wykfadziny na gorgco

Spawanie stykdw mozna rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne
przystgpienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Styki wyktadziny mozna zafrezowac
za pomocg recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate wyztobienie wprowadzi¢ na
gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wykfadzin zaleca sie stosowac sznur o Srednicy 4mm. Po
wykonaniu spawania hadmiar sznura nalezy scig¢, stworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie.
Scinanie sznura przeprowadza sie w dwdch etapach:

-wstepne Scinanie spawu nalezy wykonac specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub specjal-
nym scinaczem,

-wstepne scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostat sciety ok. 1mm nad wyktadzing,
-wlasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajgc uwage, aby nie uszko-
dzi¢ brzegdéw wyktadziny,

-wlasciwe scinanie nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

5.2. Wykonanie podtogi podniesionej

Podtoge nalezy wykonac¢ po zakonczeniu pylgcych prac budowlanych, scisle wg wytycznych produ-
centa.

6. Kontrola jakosci

Wykonczenie posadzek powinno odpowiada¢ normom wykonczenia wnetrz dla obiektow uzyteczno-
Sci publicznej. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robot
oraz zapewni¢ zgodnos¢ z umowa.

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta - zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym do-
kumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

7. Obmiar robét
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Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spraw-
dzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. STO i zasad podanych ponizej.

Odbidr powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig 1mm, a szer. spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z umowg i odebrane w jednostkach podanych w punkcie 7,
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje rowniez przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i
sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Ptaci sie za jednostke obmiarowa. llo$¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych
w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podfo-
gowe z foli (chlorku winylu).

EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Wymagania dla materiatéw po-
sadzkowych w pomieszczeniach zamknietych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07. SCIANKI SYSTEMOWE | OKLADZINY SUFITOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru scianek systemowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

-zablendowanie otworéw okiennych — system RIGIPS 3.80.15 lub rozwigzanie rownowazne

w zakresie okreslonym w dokumentac;ji przetargowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z STO i obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wymagania ogdlne wg STO. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wymagania ogolne wg STO. Wszelkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych RIGIPS GLASROC F (RIDURIT), gr.25 mm.

Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Wymiary grubos¢ : 9.5, 12.5, 15, 18 tolerancja +0,5 - 0,5

i tolerancja (mm) szerokos¢ : 1200 tolerancja +0,0 - 5,0

dtugosc¢ : 2000 — 3000 tolerancja +0,0 - 6,0

prostopadfos¢: roznica w dlugosci przekatnych mniejsza lub réwna 5

Wilgotnos¢ (%) mniejsza lub réwna 10

Nasigkliwosé (%) - - "U10 “010

Trwato$¢ struktury przy opalaniu - “Y20 - Y20
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Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego : karton powinien by¢ zigczony z rdzeniem gipsowym
w taki sposob, aby przy odrywaniu reka, rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia.

2.2. Profile metalowe.

Do konstrukcji scian uzywa sie katownikéw szybu RIGIPS 40x20x1mm lub 40x40x1mm oraz wkre-
téw RIGIPS RIDURIT 50.

Zaleca sie zastosowanie profili metalowych, wieszakow fgcznikow itp. Pochodzgcych z jednego sys-
temu zaaprobowanego przez Inzyniera kontraktu.

2.3. Wkrety mocujgce

Nalezy stosowac wkrety przeznaczone do montazu piyt gipsowych posiadajgce atesty i aprobaty
techniczne, o dtugosci zalecanej przez producenta danego systemu dla odpowiednich grubosci ptyt
gipsowo kartonowych.

3. Sprzet

Sprzet zgodny z przyjetg technologig robét i wytycznymi producentéw.

Srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), $rodek transportowy we-
wnetrzny

Zalecane narzedzia

-Trasowanie - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, oféwek, tata
2-3m z libellg, katownik metalowy, metrowka, pion murarski

-Montaz konstrukgcji i ptytowanie - nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metréwka,
poziomica 1,2—1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, miot SDS), kombinerki,
wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny

-Szpachlowanie i malowanie - paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kgtowe, mechaniczne
urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedz-
le, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. Transport

Wysokg jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujgc od-
powiednie zasady postepowania z ptytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

Piyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietg w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio
przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych

Piyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowac na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drew-
nianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

Ptyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Nie wolno stosowacé ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zada-
szeniem i chronione przed zawilgoceniem

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtozy.

Podtoze dla obudow , powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o w miare rownej powierzchni. Dopusz-
czalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny ( dla tykow klejonych bezposrednio do pod-
toza), nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mi 10 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci Sciany lub
sufitu. Odchylenie Scian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5
mm. Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajgce cze$ci $cian nalezy sku¢. Sciany przed potoze-
niem suchych tynkéw powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekdw zaprawy i innych zanieczysz-
czen. Powierzchnia poditoza powinna by¢ sucha.

5.2. Wykonanie robét (wg PN-70/B-10100).

a) obudowy z ptyt g-k powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym
wymagania norm i okreslajgcym rodzaj i odmiane tynku,

b) przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice
okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej),

c¢) podtoze powinno by¢ przygotowane w odpowiedni sposéb

d) wytrasowac linie Scianek dziatowych i tykéw,

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C i pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0oC.

f) dociecie ptyt g-k pita mechaniczng, lub reczng lub nozem,

g) spoinowanie piyt.
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6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci elementoéw okladziny sprowadza sie do:

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

- sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszcza-
jacym do obrotu

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym. llo$¢ robét okres$la sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spraw-
dzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. STO i zasad podanych ponizej.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg — zastosowanie materiatow budowla-
nych zalecanych przez dostawce systemu Rigips.

Okfadziny systemu Rigips powinny zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujgce prace zanikajgce, ktérych ocena
jest niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny mineral-
nej, optytowanie oraz uzyte taSmy zbrojgce i szpachlowanie potgczen. W celu petnej kontroli prawi-
dtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow prowadzonych robot.
Wszystkie etapy odbioru prac zostaty opisane w publikacjach pt. , Warunki techniczne wykonania i
odbioru systemow suchej zabudowy z piyt gipsowo-kartonowych" oraz ,Montaz systemow Rigips".
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wiek-
sze niz 1 mm/1 m. Powierzchnia powinna by¢ gtadka i rowna.

8.1. Odbidér montazu konstrukciji

-sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie
-sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujgcych (wg zalecen dostawcy).

-sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci utozenia tasmy uszczelniajgcej Rigips

8.2. Odbidér montazu ptyt gipsowo-kartonowych

-sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

-sprawdzenie rodzaju i rozstawu fgcznikow mocujgcych ptyty do konstrukcji

-sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podfogi i stropu
-sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych kra-
wedzi nieobtozonych kartonem

8.3. Uzyte tadmy klejgce i odbidr szpachlowania potgczen

-sprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie

-sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z umowg i odebrane w jednostkach podanych w punkcie 7,
wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje rowniez przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i
sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Ptaci sie za jednostke obmiarowa. llos¢ robdt okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych
w naturze.

10. Przepisy zwigzane

-Klasyfikacja Ogniowa ITB 0785/11/R63NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sciany
dziatowej nienosnej — obudowy szybu instalacyjnego z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych -
System Rigips

-Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z piyt gipso-
wo-kartonowych", PSG, 2010

-Instrukcja producenta ,Montaz systemow Rigips”

-Katalog ,Systemy Rigips"

-PN-B-02851-1:1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej ele-
mentow budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja."

-PN-EN 520:2006 — ,Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

-PN-EN 14195 — , Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan."

-PN-EN 13963:2008 — ,Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badah."

-PN-EN 14566:2008 — ,f£aczniki mechaniczne do systemdw ptyt gipsowo-kartonowych.
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Definicje, wymagania i metody badan."
-PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacije."
-Klasyfikacja Ogniowa ITB 0785/11/R63NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $ciany
dziatowej nienosnej — obudowy szybu instalacyjnego z oktadzinami z ptyt gipsowo- kartonowych
-Aprobata Techniczna ITB AT-15-4771/2011 ,Zestaw wyrobow do wykonywania $cian nienosnych
obudéw szybow windowych i instalacyjnych z zastosowaniem ptyt gipsowo- kartonowych, syste-
mow: RIGIPS 3.50.15, RIGIPS 3.50.16 i RIGIPS 3.50.20"
-PN-EN 13964:2005 ,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"
-Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipso-
wo-kartonowych", PSG, 2010
-PN-EN 14190:2005 ,"Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,

wymagania i metody badan"
-PN-EN 13501-2+A1:2010 — ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentyla-
cyjnej”
-PN-EN 15283-1+A1:2010 — ,Piyty gipsowe zbrojone widknami - Definicje, wymagania i metody
badan - Czes$¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat”
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