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1  Spis rysunkéw

Lp Tytut rysunku Nr rys.
1 Instalacja klimatyzacji serwerowni —rzut 1 pietra. S.1
2 Instalacja wod.-kan. serwerowni — rzut 1 pietra. S.2
3 Instalacja wod.-kan. serwerowni — rzut parteru. S.3
4 Instalacja wod.-kan. serwerowni — rozwiniecie S.4




Dane podstawowe.

2

3

Inwestor: Urzad do Spraw Cudzoziemcéw
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

Adres inwestycji: Urzad do Spraw Cudzoziemcow
ul. Taborowa 33

02-699 Warszawa

Podstawa opracowania projektu

— umowa z Inwestorem,
— wizja lokalna,

— ustalenia z Inwestorem,
— obowigzujace przepisy.

Lokalizacja i stan istniejacy

Pomieszczenie dla potrzeb serwerowni, zgodnie z wytycznymi Inwestora zostato
zlokalizowane na 1 pietrz budynku. We wskazanej lokalizacji brak jest instalacji wod.-kan.,
dlatego nalezy w/w instalacje objg¢ rozbudowg. Wskazane pomieszczenie sgsiaduje z dachem
ptaskim nad czes$cig parterowg, w zwigzku z czym zaktada sie, ze tam zostang zlokalizowane
jednostki zewnetrzne (skraplacze). Doprowadzenie wody do pomieszczenia projektowanej
serwerowni nalezy wykonac¢ z aneksu kuchennego (pom 2.26).

W pomieszczeniu znajduje sie kanat wentylacji grawitacyjnej — nie przewiduje sie
zmiany sposobu wentylacji.

System klimatyzacji precyzyjnej w oparciu o klimatyzatory rzedowe

Pomieszczenie serwerowni bedzie wyposazone w system klimatyzacji precyzyjnej
sktadajacej sie z 3 klimatyzatordw rzedowych o mocy chtodniczej jawnej netto 23,4 kW kazdy.
Klimatyzatory bedg zainstalowane pomiedzy szafami serwerowymi w uktadzie zamknietego
gorgcego korytarza.

Rozwianie to zapewni odprowadzenie zyskéw ciepta oraz prawidtowy rozptyw
powietrza. System klimatyzacji precyzyjnej oprécz zapewnienia odpowiedniej temperatury,
musi regulowac¢ réwniez poziom wilgotnosci, dlatego wszystkie klimatyzatory rzedowe sa
wyposazone nawilzacz parowy o max wydajnosci 2 kg/h oraz nagrzewnica elektryczna 2,1 kW.

Kazdy z klimatyzatoréw musi posiadac¢ witasny sterownik natomiast zarzadzanie oraz
nadzér nad pracg systemu bedzie sie odbywal poprzez istniejgcy terminal graficzny
zabudowany w jednym urzadzeniu.



Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w system komunikacyjny umozliwiajgcy

jednoczesny, niezalezny monitoring przez system zarzgdzania budynkiem po protokole Modbus.

Oprécz tego powinny wspotpracowaé z kartg komunikacyjng obstugujacg protokét SNMP i

HTTP. Karta komunikacyjna powinna znajdowac¢ sie w oddzielnej obudowie powieszonej na

$cianie w serwerowni. Musi posiadaé¢ mozliwos¢ podtgczenia do 64 urzadzen widocznych pod

jednym adresem IP.

4.1 Wymagania ogdlne dotyczace systemu klimatyzacji precyzyjnej.

1.
2.

Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzania z nadmuchem podpodtogowym.

Rzad szaf powinien tworzy¢ strefe gorgcg oraz zimng. Jednostki klimatyzacyjne muszg
pracowa¢ w systemie zasysania powietrza z korytarzy cieptych przez tylng cze$é
klimatyzatora, nastepnie po odebraniu zyskéw ciepta nawiewac¢ powietrze wzdtuz rzedu
szaf zapewniajac tym samym tatwe zasysanie zimnego powietrza przez sprzet aktywny.
Nawiew musi odbywac sie na boki klimatyzatoréw.

Zarzadzanie oraz wizualizacja wszystkich klimatyzatoréw musi sie by¢ realizowana przez
terminal graficzny zainstalowany w jednym z urzadzen na wyswietlaczu o nastepujgcych
mozliwosciach:

a. Monitorowanie i zarzgdzanie pracg wszystkich urzadzen

b. Obstuga do 19 urzadzen

c. Menu w jezyku Polskim

d. Podglad parametrdow pracy kazdego urzgdzenia z osobna

Klimatyzatory majg zapewnic¢ regulacje temperatury i wilgotnosci powietrza nawiewanego
do szaf teleinformatycznych. Kazdy klimatyzator (po trzy niezalezne czujniki temperatury
na powrocie i nawiewie w klimatyzatorze) oraz jego filtracje (filtry EU 4). Wszystkie
klimatyzatory muszg byé wyposazone w nawilzacz parowy oraz nagrzewnice elektryczng
bedace integralng czescig klimatyzatora.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w 3 wentylatory i dwa czujniki temperatury przy
kazdym tak aby dopasowaé wydatek powietrza do aktualnych zyskéw ciepta.
Klimatyzatory musza byé wyposazone w kierownice powietrza (nadmuch w lewo i w
prawo).

Konfiguracja urzadzen klimatyzacyjnych musi umozliwiaé¢ ich nadmiarowo$é chfodnicza
(praca w uktadzie 2+1).

Klimatyzatory pracujg w ukfadzie zredukowanej mocy tj. wszystkie trzy urzadzenia
pracujg przy zredukowanych obrotach wentylatorow i sprezarki, tak aby zapewnié
wymagang moc chtodniczg. W przypadku awarii jednego pozostate dwa zwiekszaj obroty
wentylatora i sprezarki dostarcza¢ 100% zapotrzebowania mocy chtodniczej.

4.2 Szczegoétowy opis parametréw technicznych klimatyzatoréw rzedowych:

1.

Rozptyw powietrza nawiewanego musi odbywac sie wzdtuz teleinformatycznych szaf
rackowych (lewo, prawo).

Wydajnos¢ chtodnicza netto jednego urzadzenia musi wynosi¢ minimum 23,4 kW przy
parametrach powietrza powracajgcego 35°C i wilgotnosci 30% i temperaturze skraplania
49°C.

Catkowita wydajnos¢ chtodnicza wynosi 24,1 kW.



No v .k

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

Waga jednostki wewnetrznej nie moze przekroczyé¢ 250 kg.

Temperatura powietrza zasilajgcego (nawiewanego przez klimatyzator) 22 °C

Czynnik chtodniczy R410a.

Pobdr mocy elektrycznej sprezarki maksymalnie 6,9 kW (przy pracy urzadzenia z petng

mocg) .

Urzadzenie musi posiadaé przynajmniej trzy niezaleznie pracujgce wentylatory

elektronicznie komutowane typu EC, dostosowujgce swojg prace do miejscowego

obcigzenia cieplnego (dostosowywanie predkosci obrotowej wentylatora do zyskow

ciepta wystepujacych na danym poziomie teleinformatycznej szafy rackowej). Catkowity

pobdr mocy elektrycznej przez wentylatory nie moze przekroczy¢ 0,7 kW (w punkcie

pracy) .

Catkowity wydatek powietrza minimum 5 400 m3/h. (przy pracy urzadzenia z petng moca)

Temperatura skraplania czynnika 49,0 °C.

Maksymalna moc akustyczna 85,8 dB(A)

Maksymalne cisnienie akustyczne 65,9 dB(A) mierzone z odlegtosci 2m bez odbi¢

Urzadzenie musi posiadaé sprezarke typu EC Scroll z ptynng regulacja wydajnosci

chtodniczej 25-100%

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EER musi by¢ nie mniejszy niz 3,05 (przy pracy

urzadzenia z petng moca).

Wspotczynnik AER: 0,13 W/m3/h.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w:

a. Bezcisnieniowa wytwornica pary, zabudowana w urzadzeniu, z podgrzewaczem
elektrodowym o systemem sterowania o wydajnosci maksimum 2 kg/h,

b. nagrzewnica elektryczna o wydajnosci minimum 2,1 kW z zabezpieczeniem
przegrzania

c. czujnik obecnosci wody z zaworem elektromagnetycznym zaworem odcinajgcym,

terminal graficzny zabudowany na jednym urzadzeniu zabudowanym protokotem

ModBus RTU umozliwiajacy:

e sterowanie jednostkami reduduntatnymi

e zaprogramowanie pracy wszystkich urzadzen na zredukowanych obrotach
wentylatoréw i sprezarki

e komunikacje za posrednictwem RS 485

mozliwos¢ wytgczenia sygnatem z centralki p.poz.,

filtr klasy EU4,

czujnik zabrudzenia filtra,

> m oo

wytgczenie z centali p. poz z funkcjg restartu
i.  zasilanie skraplacza dorowadzone z klimatyzatora
Dopuszczalne maksymalne wymiary klimatyzatora (jednostka wewnetrzna):
e szerokos¢ 400 mm,
o gtebokos¢ 1175 mm,
e wysoko$¢ 1950 mm,
Urzadzenie musi by¢ zasilane pragdem 3-fazowym 400V/50Hz.
Jednostka zewnetrzna (skraplacz) musi by¢é odporny na skrajne warunki pogodowe tj.
temperatura minimalna do (-20 °C) i temperatura maksymalna do (+40 °C).



20. Spetnienie warunkow specyfikacji musi byé potwierdzone przez oferenta poprzez:
a. przedstawienie karty doborowej urzadzenia
b. wypetnienie tabeli parametréw technicznych (tabela 1.1)
c. przedstawienie symulacji rozptywu powietrza (analiza CFD)

Materiat:

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rur miedzianych stosowanych w chtodnictwie
i klimatyzacji spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12735-1:2016-08. Zastosowano rury
chtodnicze uktadane ze sztangi. Rury fgczone sg lutem twardym zgodnym z PN-EN ISO
17672:2016-12 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 — potgczenia nieroztagczne wg wymagan
normy PN-EN 378-2. Zastosowano systemowe ztgcza rozgateine i tgczeniowe. Instalacja
chtodnicza gtéwna — przewdd gazowy i przewdd cieczowy od jednostki zewnetrznej do
wewnetrznej prowadzona jest w przestrzeni podtogi technicznej, szachcie instalacyjnym oraz na
dachu.

Przewody freonowe nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg obejm
stalowych z wktadka gumowag oraz ogdélnodostepnych materiatdw montazowych posiadajgcych
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Na dachu instalacje freonowg oraz urzadzenia (o ile nie posiadajg fabrycznej ramy)
prowadzi¢ i montowac do konstrukcji wsporczej "H" z profili montazowych, wspartej na stopach
typu "big foot" lub ptytach stalowych z matg EPDM. Elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone
co najmniej przez ocynk galwaniczny. Pod stopami umiesci¢ dodatkowg warstwe papy
asfaltowe;.

Uchwyty mocowaé w odstepach co 2 m. Uchwyty rur nalezy zabezpieczy¢ przed
drganiami. Pierwszy uchwyt rury za urzadzeniem klimatyzacyjnym oraz przed skraplaczem
powinien by¢ elastyczny. Aby przewody ciSnieniowe nie mogty sie rozciggaé, uchwyty rur nalezy
umiesci¢ w odstepie co najmniej 1m od zgiecia, zgodnie z rysunkiem Instalacja musi byc¢
wykonana przez autoryzowany serwis producenta urzadzen klimatyzacyjnych.

Uchwyt rury czynnika chto-
dzacego w naroznikach

1__ 1000 —al

Rys. 1

Po zmontowaniu instalacje przedmuchaé¢ azotem. Po oczyszczeniu instalacji
i przeprowadzonych prdébach szczelnosci wytworzy¢é w instalacji prdznie o cisnieniu zgodnie z
instrukcjg a nastepnie dotadowaé odpowiednig ilo$¢ czynnika. Prébe instalacji nalezy wykonaé
na 30 bar (sama instalacja bez urzadzen) czyli 1,5 cisnienia roboczego ,Pr”. Prébe szczelnosci



instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane przez
producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin.

Izolacja instalacji chtodniczych

Instalacja chtodnicza wymaga termoizolacji. Dla instalacji prowadzonej wewnatrz
budynku zastosowano otuliny termoizolacyjne z polietylenu typ o grubosci 9 mm dla srednic do
28 mm i grubosci 13 mm dla srednic powyzej 28 mm. Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla
izolacji nie powinien by¢ gorszy niz 0,033W/m2K w temp. —20°C oraz 0,040 W/m2K w temp. +
40°C.

Rurociagi na zewnatrz izolowac¢ otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego z
dodatkowg zewnetrzng powtoka ochronna.

Montaz izolacji wykonaé zgodnie z instrukcja montazu oraz zalecanych materiatéw
wybranego producenta. Pofgczenia wszystkich odcinkéw nalezy skleja¢ doczotowo a nastepnie
owing¢ tasma. Instalacje prowadzong na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ze stali.

Armatura:

Zawor zwrotny po stronie ttocznej i cieczowej W przypadku systemow, w ktérych
instalacja chtodnicza jest diuzsza niz 10 m z pionowymi odcinkami w kierunku zdalnego
skraplacza umieszczonego wyzej od agregatu chtodniczego, niezbedne jest zamontowanie
zaworu zwrotnego na przewodzie ttocznym, mozliwie najblizej wylotu ze sprezarki. Pozwala to
na unikniecie powrotu skondensowanego czynnika ziebniczego przez instalacje chtodniczg do
sprezarki, w momencie zatrzymania pracy systemu, co moze wigza¢ sie z uszkodzeniem
sprezarki lub zablokowaniem prawidtowej pracy urzadzenia na wskutek aktywacji alarmu
wysokiego cisnienia. Oczywiscie zawér powinien zosta¢ zamontowany w pozycji pionowej i w
sposdb uwzgledniajacy wtasciwy kierunek przeptywu czynnika w uktadzie chtodniczym.

W przypadku instalacji, w ktdérych diugos¢ przekracza 20 m, i przy minimalnej
temperaturze ponizej —10°C niezbedne jest zamontowanie zaworu zwrotnego na instalacji
cieczowe] najblizej, jak to mozliwe, przy kréécu wylotowym ze skraplacza chtodzonego
powietrzem, rowniez w pozycji pionowej. To zabezpieczenie stosuje sie, aby unikngé, w
momencie postoju systemu i przy bardzo niskich temp. zewnetrznych, migracji czynnika
chtodniczego do skraplacza. Zapobiega to, w momencie ponownego zatgczenia sprezarki,
nieefektywnemu skraplaniu czynnika chtodniczego w skraplaczu.

Wymagania dotyczace montazu urzadzen klimatyzacji precyzyjnej:

a. Woykonanie instalacji freonowej zgodnej z wymogami producenta musi zostac zrealizowana
przez serwis zatwierdzony przez projektanta po konsultacji z producentem.

Okablowanie pomiedzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrzna.

Oprogramowanie sterownikow.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Dostarczone i zastosowane materiaty musza posiadaé niezbedne atesty oraz certyfikaty.

"m0 a0 o

Wycena wykonania musi zawieraé podtgczenie zasilania elektrycznego do zaciskéw w szafie
klimatyzacyjnej oraz uruchomienie urzgdzen i instalacji, pomiary, rozruch instalacji oraz



szkolenie pracownikdéw Zamawiajacego obstugi urzadzen i instalacji (zasilanie doprowadza

zamawiajacy).

itd.)

Dane urzadzenia dla warunkéw obliczeniowych

Wycena powinna zawieraé koszty prac montazowych (przewierty, wykonanie przej$¢ p.poz.

Wymagane (dane urzadzenia
dla warunkow

Wymagane (dane
urzadzenia dla pracy

Opis obliczeniowych) na 75 % wydajnosci)
Lp.
1 | Typ klimatyzatora rzedowy -
Moc chfodnicza jawna netto :
2 23,4 kW 17,86 kW
wzdtuz szaf
teleinformatycznych (Nawiew
3 | Rozptyw powietrza nawiewanego: poprzez kierownice -
powietrza)
4 | Czynnik chtodniczy: R410A -
Sprezarka zabudowana w jednostce EC Scroll z regulacja -
5| wewnetrznej: wydajnosci 25-100%
Maksymalna moc pobierana przez
6 | sprezarke: 6,9 kW 4,3 kW
7 | Wentylator: typu EC -
8 | Maksymalna ilos¢ wentylatoréw: 3 -
9 | Minimalny wydatek powietrza: 5400m3/h 4100m?3/h
Moc pobierana przez wentylatory w
10 | punkcie pracy nie wieksza niz: 0,7 kW 0,342 kW
11 | Nawilzacz parowy max. 2kg/h -
12 | Nagrzewnica elektryczna min. 2,1 kW -
13 | Jeden terminal dla wszystkich urzagdzen TAK -
14 | Temperatura skraplania: 49 °C -
15 | Wspotczynnik EER nie mniejszy niz: 3,05 kW/kW 3,81 kW/kW
16 | Wspétczynnik AER nie wiekszy niz: 0,13 W/(m3/h) 0,083 W/(m3/h)
Maksymalne wymiary jednostki 400 mm /1175 mm / 1950
17 | wewnetrznej (szer / gt / wys): mm -
Maksymalna dopuszczalna waga
18 | jednostki wewnetrznej: 250 kg -
Mozliwos$¢ monitorowania urzadzenia po
19 | protokole Modbus Tak -
20 | Maksymalna moc akustyczna 85,8 dB(A) -
Maksymalne ci$nienie akustyczne
21| mierzone z odlegtosci 2m bez odbi¢ 65,9 dB(A) 61,0 dB(A)
22 | Skraplacz
23 | Temperatura zewnetrzna: 40 stC -
Maksymalne wymiary jednostki 1900 mm /950 mm /1100
24 | zewnetrznej (szer / gt / wys): mm -
25| Waga nie wieksza niz: 145 kg -




Poziom ci$nienia akustycznego w

26 | odlegtosci 5 m bez odbi¢ 54,6 dB(A) -
llos¢ wentylatoréw w skraplaczu nie

27 | wieksza niz: 2 -
Moc elektryczna pobierana przez

28 | skraplacz nie wieksza niz: 1,1 kW -

Karta komunikacyjna w
29 | Karta komunikacyjna oddzielnej obudowie -
30 | Obstuga protokotéw HTTP / SNMP -

Minimalna ilo$¢ obstugiwanych urzadzen

31| pod jednym adresem IP 64 -

9 Rozwiazania projektowe instalacji wod. — kan.

9.1 Instalacja wody zimnej:

9.1.1

9.1.2

Opis rozwigzan projektowych:
Zrédtem wody zimnej dla nawilzaczy wchodzacych w sktad szaf klimatyzacji precyzyjnej

bedzie wewnetrzna instalacja wodociggowa w poblizu zlewozmywaka w pom. socjalnym 2.26.
Instalacje wyprowadzi¢ powyzej stropu podwieszanego i wprowadzi¢ do pom. serwerowni. Na
odcinku powyzej stropu od strony serwerowni zamontowac zawoér antyskazeniowy kl. EA, DN15 oraz
elektrozawor sterowany systemem detekcji wycieku zgodnie z rys. Instalacje wodociggowg w
serwerowni prowadzi¢ ponizej podtogi podniesionej.

Doprowadzenie w. zimnej pod szafy klimatyzacyjne wykona¢ w bruzdach $Sciennych,
szachtach instalacyjnych i w przestrzeni podfogi technicznej. Przewody mocowa¢ do $cian za pomoca
typowych uchwytéw zgodnie z zaleceniami producenta systemu rur. Przewody pod podtogg
podniesiong mocowac na wspornikach i zawiesiach do konstrukcji podtogi (stupki, wsporniki).

W miejscach przewidzianych pod lokalizacje szaf klimatyzacyjnych, zgodnie z wytycznymi ich
dostawcy, wykonaé podejscie DN15 zakoriczone zaworem odcinajgcym ponizej podtogi technicznej.

W miejscach przejecia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy stosowacé rury
ochronne o srednicy o dwie dymensje wiekszej niz sSrednica rury przewodowej. Przestrzen pomiedzy
rurg przewodowa i ostonowg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Przejscia przewoddéw przez

przegrody wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej danej przegrody.

Materiat:
Instalacje wody zimnej wykonaé z rur wielowarstwowych np. PE-Xb/AI/PE-HD lub innych

réwnorzednych typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg
spawang wzdtuznie. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF
lub mosigdzu / brazu z pierscieniem zabezpieczajgcym potaczenie przed wystgpieniem korozji

elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykonac¢ przez bezposrednie zacisniecie rury na ksztattce.
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9.13

Cafa instalacje wodociggowa wykonac¢ w izolacji z pianki polietylenowej. W przypadku
przewodéw wody zimnej chodzi o ochrone przed skraplaniem sie pary wodnej na powierzchni
przewodow oraz ochrone przed podgrzewaniem.

Izolacje rur wykonac z otulin z pianki poliuretanowej gr. 13 mm, zabezpieczajgcej rury przed
wykropleniem wilgoci. W miejscach narazonych na kontakt powierzchni izolacji z zaprawg cementowa
zastosowac otuliny z zewnetrzng powtoka zabezpieczajaca z folii PE.

Jako armature odcinajgcg stosowac typowe zawory kulowe, gwintowane.

Ptukanie instalacji, préby cisnieniowe:
Instalacje wody wraz nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7

m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5
krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w
przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe. Rurocigg moze zosta¢ przekazany po
uzyskaniu swiadectwa poswiadczajgcego zdatno$¢ wody na cele komunalno-bytowe.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego podejscia powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej instalacje lub jej czesc
nalezy doktadnie przeptukad.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. Cisnienie to musi by¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby
ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar.

Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokét do podpisu przez Inwestora i
Wykonawce.

Bezposrednio po préobie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas proby gtéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie
o wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa.
W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10i 1,0

bar.

9.2 Instalacja kanalizacji skroplin i odwodnienia awaryjnego:

9.2.1

Opis rozwigzan projektowych:
Dla odprowadzenia skroplin z urzagdzen klimatyzacyjnych zainstalowanych w serwerowniach

(szafy klimatyzacji precyzyjnej) przyjeto zastosowanie kanalizacji sanitarnej wtgczonej do istniejgcych

pionéw kanalizacyjnych, prowadzonej pod stropem kondygnacji nizszej i z odptywami w przestrzeni
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podtogi technicznej. Odprowadzenie skroplin nalezy przed wiaczeniem do pionu zasyfonowaé, a pod
urzadzeniem zakonczy¢ lejkiem z zasyfonowaniem. Przewody mocowac¢ do $Scian za pomocg typowych

uchwytow lub na wspornikach i zawiesiach do konstrukcji podtogi (stupki, wsporniki).

9.2.2 Materiat:
Instalacje kanalizacji skroplin wykonaé z rur i ksztattek PVC-C lub PP-3 o potgczeniach
klejonych, odpornych na temperature statg do 80°C i awaryjng do 95°C.
9.2.3 Instalacja sygnalizacji zalania:
Niezaleznie od systemu systemu monitorowania wilgotnosci pod podtogg podniesiong
zaprojektowano ukfad odcinajgcy doprowadzenie w. zimnej do szaf klimatyzacyjnych.
Zaprojektowany system sktada sie z:
a) modutu elektroniki - do montazu nasciennego:
e napiecie zasilania: ~230V/50Hz
e  pobdr mocy: max. 3VA
e S$redni pobdr pradu czujnika 3 mA
e  napiecie zasilania czujnika 9V AC
e wymiary: 117 x 77 x 55 mm
Obstuga:
e  sygnalizacja PRACA - zielona dioda LED
e  sygnalizacja ALARM - czerwona dioda LED
e  przycisk TEST - testowanie sprawnosci dziatania uktadu
e przycisk RESET - kasowanie stanu alarmowego
e  bezpotencjatowe wejscie resetowania uktadu (np. z uktadu inteligentnego budynku)
e  bezpotencjatowy styk obwodu alarmu (do wykorzystania przez dodatkowg sygnalizacje
zewnetrzng)
b) czujnika zalania - do utozenia na izolacji podtogi pod podtogg podniesiong pod szafami
klimatyzacji precyzyjnej,
c) elektrozawordw (~230V) - normalnie otwarty (NO) w stanie beznapieciowym
10 UWAGI
a. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe wykonaé jako szczelne o odpornosci ogniowej
jak dana przegroda konstrukcyjna.
b. Podejscia o srednicy powyzej 40mm wykonaé z uszczelnieniem za pomocg opasek
ognioochronnych EI60.
c. Wszystkie przejscia przez elementy konstrukcyjne wykonaé¢ w rurach ochronnych

szczelnych o odpornosci ogniowej jak dana przegroda konstrukcyjna. Cato$¢ prac wykonac
zgodnie z WTWIO zeszyt 1- zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem,
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zeszyt 7- instalacji wodociggowych, zeszyt 9 - sieci kanalizacyjnych oraz wymogami BHP i

Ppoz.

11 WYTYCZNE BRANZOWE
11.1 Brania architektoniczna

e wykonac obudowy dla instalacji wod-kan

11.2 Branza konstrukcyjna
e  przewidzie¢ wykonanie otwordw w stropach i Scianach,

11.3 Brania elektryczna

e  Doprowadzi¢ zasilanie do zainstalowanych urzadzen (szafy klimatyzacji precyzyjnej, system

detekcji wycieku, elektrozawdr na inst. wodociagoiwej,
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Skraplacz SKR:
Urzadzenie chtodzone powietrzem bezposredniego odparowania

a.

a "o an o

ptynna regulacja obrotow,
wytacznik serwisowy,

maks. wymiary jednego modutu (Dt./Szer./Wys.): 1900x950x1100 mm
145 kg,

maks. masa wtasna:
maks. iloS¢ wentylatordw:

maks. moc elektr. pobierana przez oba went.
maks. poziom ci$nienia akust. w odl. 5 m:

Szafa klimatyzacji precyzyjnej SKP
Praca w uktadzie 2+1 (praca + rezerwa):

2

g —x"— T Twu hmAanN oo

moc chtodnicza jawna netto:

temperatura skraplania:

maks. pobdr mocy el. przez sprezarke w p. pracy:
maks. pobor mocy el. przez wentylator w p. pracy:

min. wydatek powietrza:
wilgotno$t wzgledna:

maks. moc akustyczna w punkce pracy:
maks. poziom ci$nienia akustycznego w p.p.

czynnik chtodniczy:

maks. wymiary (Dt./Szer./Wys.):

maks. waga urzadzenia:
nagrzewnica elektryczna:

. nawilzacz parowy:

11 kW (+40°0)
54,6 dB(A)

23,4 kW (tpp/tpn = 35/22°C)

49°C

6,9 kW

0,7 kW (EC)

5.400 m*/h

30%

85,8 dB(A)

65,9 dB(A)

R410 (EER > 3,05),
117#5x400x1950 mm
250 kg

min. 2,1 kW

maks. 2 kg/h

375Tm*

==

Lo____-__

LEGENDA:

_____ proj. instalacja freonowa

SKP1 szafa klimatyzacji precyzyjnej z panelem sterujacym
SKP1a,b  szafa klimatyzacji precyzyjnej bez panelu

SKR skraplacz chtodzony powietrzem

UWAGI:

1. Inst. freonowa wykonat z rur miedzianych “chtodniczych”,

uktadanych ze zwoju, taczonych przez lutowanie lutem fwardym,

érednice rurociggow okresli dostawca systemu chtodzenia,
Rurociagi freonowe wewnatrz budynku izolowat otulinami
polietylenowymi gr. 9 mm,

Rurociagi freonowe na zewnatrz budynku izolowat otulinami gr.
13 mm ze spienionego kauczuku syntetycznego z dodatkowa,
zewnetrzng powtoka ochronnga,

Rurociagi freonowe na dachu prowadzit ze spadkiem 1% w
kierunku skraplacza,

Skarplacze oraz instalacje rurowa na dachu instalowat na
stopach typu "big foot" lub stopach stalowych z matg EPDOM z
dodatkowa podktadka z papy. Konstrukcje wsporcze wykorzystat
do prowadzenia drabinek kablowych inst. elekfrycznej.

LANSTER Sp. z 0. o. - dziat projektowy

ul. Ractawicka 58, 30-017 Krakéw, tel: (012) 638 16 66 —PIANSTER
OBIEKT Branza:

Urzad do Spraw Cudzoziemcéw w Warszawie ul. Taborowa 33 SANITARNA
NAZWA INSTALACJA KLIMATYZACJI SERWEROWNI - RZUT PIETRA Skala:
RYSUNKU 1:100
FAZA PROJEKT IMIE | NAZWISKO SPEGJALNOSC UPRAWNIENIA PODPIS DATA Nr rysunku:

WYKONAWCZY

Projektowat: Jozef Branka sanitarna 146/89 B-B 07.2019 S.1
Opracowat: Woijciech Brania sanitarna 07.2019
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LEGENDA:

proj. woda zimna

proj. kanalizacja w przestrzeni podtogi podniesione;

Inst. kanalizacji wykonat z rur z PVC-C lub PP-R o pot.
klejonych lub zgrzewanych, o odp. na temp. 95°C
Odptywy skroplin z szaf klimatyzacyjnych odprowadzit do

UWAGI:
1.
2,
istn. kanalizacji z zasyfonowaniem,
3.

Szczeglty podtaczenia urzadzen wg DTR producenta

LANSTER Sp. z 0. o. - dziat projektowy

ul. Ractawicka 58, 30-017 Krakéw, tel: (012) 638 16 66 —PIANSTER
OBIEKT Branza:

Urzad do Spraw Cudzoziemcéw w Warszawie ul. Taborowa 33 SANITARNA
NAZWA INSTALACJE WOD.-KAN. SERWEROWNI - RZUT PARTERU Skala:
RYSUNKU 1:100
FAZA PROJEKT IMIE | NAZWISKO SPEGJALNOSC UPRAWNIENIA PODPIS DATA Nr rysunku:

WYKONAWCZY

Projektowat: Jozef Branka sanitarna 146/89 B-B 07.2019 S.2
Opracowat: Woijciech Brania sanitarna 07.2019
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istn. kanalizacji z zasyfonowaniem,

[ 2.02]KOMUNIKACIA

ponizej podtogi fechnicznej,

I
L_______

proj. kanalizacja w przestrzeni podtogi podniesione;

1. Inst. kanalizacji wykonat z rur z PVC-C lub PP-R o pot.
klejonych lub zgrzewanych, o odp. na temp. 95°C
Odptywy skroplin z szaf klimatyzacyjnych odprowadzit do

3. Inst. w. zimnej wykonat z rur z wktadka aluminiowa
PE-X/AL/PE w izolacji z pianki PE gr. 13 mm
4. PodejScia w. zimnej zakohczyC zaworami odcinajacymi DN15

5. Instalacje w. zimnej i kanalizacji w przestrzeni podtogi
podniesionej mocowat do stupkéw nosnych,

6. Jako zabezpieczenie na wypadek niekontrolowanego wycieku
wody z inst. zasilajacej nawilzacze zastosowat uktad ochrony
przed zalaniem z czujnikiem przewodowym utozonym na
posadzce ponizej podtogi podniesionej, elektronicznym,

nasciennym modutem sterujacym oraz elektrozaworem na

instalacji doprowadzajacej w. zimna.

7. Szczegdty podtaczenia urzadzen wg DTR producenta

LANSTER Sp. z 0. o. - dziat projektowy
ul. Ractawicka 58, 30-017 Krakéw, tel: (012) 638 16 66

~IANSTER

OBIEKT . i . Branza:
Urzad do Spraw Cudzoziemcéw w Warszawie ul. Taborowa 33 SANITARNA
NAZWA INSTALACJE WOD.-KAN. SERWEROWNI - RZUT POZ. 1 PIETRA Skala:
RYSUNKU 1:100
FAZA PROJEKT IMIE | NAZWISKO SPEGJALNOSC UPRAWNIENIA PODPIS DATA Nr rysunku:
WYKONAWCZY

Projektowat:

rojeltowa Jozef Branka sanitarna 146/89 B-B 07.2019 S.3
Opracowat: Woijciech Brania sanitarna 07.2019




|
[}
1
" 9
— — |
InN |
[
1] Al Al
Elektrozawor DN15 % 7 N N
_ +7.85 gr?:;osrkazglerrﬂgr:/yy kl. EA, DNT5 ti
Szafa klimatyzacji Szafa klimatyzacji Szafa klimatyzacji EA Le ! !
precyzyjnej w pom. 2.25 precyzyjnej w pom. 2.25 precyzyjnej w pom. 2.25
il Sl - | e i tacae gt ot
D?—R gCzenie wg , D?—R 3Czenie wg DEJrR qCzenie wg , insfala(ji pray Jlevie LEGENDA
933 podtoga J 933 podtoga proj. kanalizacja w przestrzeni podtogi podniesione;
| +4.25 3 t | + t | ﬁ proj. woda zimna
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:IE? Zasyfonowanie % Zasyfonowanie
-‘% rzed pionem E rzed pionem
B B UWAGI:
10.00=25.90
1. Inst. kanalizacji wykonat z rur z PVC-C lub PP-R o pot.
klejonych lub zgrzewanych, o odp. na temp. 95°C
2. Odptywy skroplin z szaf klimatyzacyjnych odprowadzi¢ do
istn. kanalizacji z zasyfonowaniem,
3. Inst. w. zimnej wykonat z rur z wktadka aluminiowa
PE-X/AL/PE w izolacji z pianki PE gr. 13 mm
4. PodejScia w. zimnej zakohczyC zaworami odcinajacymi DN15
ponizej podtogi fechnicznej,
5. Instalacje w. zimnej i kanalizacji w przestrzeni podtogi
podniesionej mocowat do stupkéw nosnych,
Schemat systemu 6. Jako zabezpieczenie na wypadek niekontrolowanego wycieku
detekcji wycieku wody Elokfrozawdr Jhi5 wody z inst. zasilajacej nawilzacze zastosowat uktad ochrony
Modut elektroniki przed zalaniem z czujnikiem przewodowym utozonym na
posadzce ponizej podtogi podniesionej, elektronicznym,
nasciennym modutem sterujacym oraz elektrozaworem na
instalacji doprowadzajacej w. zimna.
7. Szczegdty podtaczenia urzadzen wg DTR producenta
Podtoga podniesiona
LANSTER Sp. z 0. o. - dziat projektowy
ul. Ractawicka 58, 30-017 Krakéw, tel: (012) 638 16 66 —PIANSTER
Czujnik zalania OBIEKT Branza:
Urzad do Spraw Cudzoziemcéw w Warszawie ul. Taborowa 33 SANITARNA
NAZWA INSTALACJE WOD.-KAN. SERWEROWNI - ROZWINIECIE Skala:
RYSUNKU 1:100
FAZA PROJEKT IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIENIA PODPIS DATA Nr rysunku:
WYKONAWCZY
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* Gldéwnego Architekta Wojewddzkiego

Na podstawie §2 ust.2 pkt 2, 35 ust.2, §7, §13 ust.? pkt 4 lit.b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnja 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz.46/

stwlerdzam ,ze

Obywatel Jbézef Branka - technik budowlany, urodzony dnia
25.02.1949 r, w Wadowicach posiada przygotowanie zawodowe upraw-
niajgce do petnienia samodzielnel funkeji projektanta oraz kierow-
nika badowy { robdt w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakreglie inzxtalacji sanitamych i jest upowazZniony de:

1/ sporzadzania projektdéw instalacji sanitamych o powszechnie
znanyel) rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicz-
nych,

2/ Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
klierowanis i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen-
téw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w 2akresie instalacdi sanlitamych ¢ powszechnie znanych roza-
wiazaniach konstrukeyjnych.
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Zaswiadczenie
0 numerze werylfikacyjnym:

MAP-EFN-AFP-2K9 *

Pan Jézef Branka o numerze ewidencyjnym MAP/IS/5724/02

adres 2amieszkania ul. Zygmunta | Starego 54, 34-100 Wadowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie eiektronicznym [Dz. U. 2001 N¢ 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apalrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanega certyfikatu s3
) ine pod wigled kutkéw prawaych dok opatrzonym podpisami wlasnoreczaymi.)
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