Taborowa_33_2_4 weryfikacja_03.2020 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. Poszcz. | Razem
1 Parter
1|KNR-W 4-01 [Zabezpieczenie podidg folig me
d.1/1216-1
780,75 m# 780,75
RAZEM 780,75
2|KNR-W 4-01 |Zahezpieczenie mehli folig mZ
d.1]1216-01
<przyjeto>750,00 mZ 750,00
RAZEM 750,00
3iIKNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet - otwor min 2,1x1,0m szt
d.1:0333-08
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4| KNR-W 4-03 [Demontaz | ponowny montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- kpl.
d.1|0809-01 nych - oprawa typ D.225, uwzgledni¢ jedynie robocizng
90,00 kpl, 90,00
RAZEM 90,00
5(KNR-W 4-03 [Demontaz i ponowny opraw o$wietleniowych w sufl- tach podwieszanych - kpl.
d.1|0609-03 oprawa $wietldwkowa typ, K 418 i KP 225, uwzglenié jedyni robocizne
93,00 kpl. 93,00
RAZEM 93,00
6/KNR-W 2-02 [Sufity podwieszone o kenstrukcji metalowej 2 wypel- nieniem plytami z wiékien [mz2
d.1j2702-01 mineralnych - rozebranie - wycena tylke robocizny R=0,3,
analiza indy-
widualna
766,75 m2 766,75
RAZEM 766,75
7|KNR-W 2-02 [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypel- nleniem plytami z witkien |m2
d.1|2702-01 mineralnych 60x60cm
766,75 m? 766,75
RAZEM 766.75
2|KNR-W 4-01 [Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych m2
d.1(0713-01
204,62 m? 204.62
RAZEM 204,62
9IKNR-W 4-01 [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1]1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
304,85 m2 304,95
RAZEM 304.95
10;NNRNKB (z.V1l} Gruntowanie podiozy m2
d.1{202 1134-02
2046,20 m2 2046,20
RAZEM 2 048,20
11|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m2
d.1]1204-02 $cian - kolorystyka dopasowana do islnigjgesj
1988,00 m2 1988,00
RAZEM 1 988,00
12| KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- [m?2
d.1]1204-01 tow
13,20 m2 13,20
RAZEM 13,20
13{KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1{0818-05
16,32 m2 16,32
RAZEM 16,32
14|KNR-W 2-02 |Warsiwy wyréwnawcze i wygfadzajace - grunt dyspersyiny m2
d.1|1105-03
13,20 m2 13.20
RAZEM 13,20
15|[KNR 2-02  Warstwy wygladzajace gruboscei 1-3 mm pod wyktadziny podlogowe z twerzyw |m?2
d.1({1115-02 sztucznych
13,20 m? 13,20
RAZEM 13,20
16|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ruloriowe mé
d.1(1123-02
16,32 m? 16,32
RAZEM 16,32
17|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek m
d.1[1215-08
780,75 m2 780,75
RAZEM 780,75
18]KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu 2 rozbieranych kons- m?3
d.1;0109-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 20 km
0109-20
15,70+0,12*2,1*1,0 m3 15,95
RAZEM 15,95
2 | pietro
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16|KNR-W 4-01 (Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.2:1216-01
§74,55 m2 674,55
RAZEM 674,55
20|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie mebili folig mz2
d.2|1216-01
<przyjeto>750,00 m?2 750,00
RAZEM 750,00
21|KNR-W 4-03 {Demontaz i ponowny montaz opraw oswielleniowych w sufitach podwiesza- kpl.
d.2(0609-01 nych - oprawa typ D.218, D.225, uwzgledni¢ jedynie robocizng
98.00 kpl, 98,00
RAZEM 98,00
22| KNR-W 4-03 |Demantaz i ponowny opraw oéwietleniowych w sufi- tach podwieszanych - kpl.
d.2|0609-03 aprawa swietidwkowa typ. K 418 i KP 225, uwzgleni¢ jedyni robocizne
65,00 kpl, 55,00
RAZEM 65,00
23|KNR-W 2-02 {Sufity podwieszone o konstrukejl metalowe] z wypet- nieniem plytami z widkien |m?
d.2|2702-01 mineralnych - rozebranie - wycena tylko robocizny R=0,3,
analiza indy-
widualna
674,55 m2 674,55
RAZEM 674,55
24| KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z widkien im?2
d.2|2702-01 mineralnych 60x60cm
674,55 m2 674,55
RAZEM 674,55
25[KNR-W 4-01 {Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewngtrznych m?
d.2|0713-01
131,13 m2 131,13
RAZEM 131,13
26(KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  jm2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nie- réwnosci
195,18 m?2 195,18
RAZEM 185,18
27|NNRNKB {z.VIl} Gruntowanie padtozy m?
d.2|202 1134-02
1311,33 m2 131133
RAZEM 1311,33
28:KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych m2
d.2{1204-02 §cian - kolorystyka dopasowana do istniejacej
1301.23 m2 130123
RAZEM 1301,23
29|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznyeh sufi- fm?2
d.2|1204-01 tow
10,10 m2 10,10
RAZEM 18,10
30|KNR-W 4-01 [Zerwanie posadzki z iworzyw szfucznych m2
d.2|0818-05
12,92 m? 12,92
RAZEM 12,92
31/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze | wygladzajace - grunt dysper- syjny mz2
d.2{1105-03
10,10 m?2 10,10
RAZEM 10,10
32(KNR 2-02  |Warstwy wygladzajace grubosei 1-3 mm pod wykiadziny podiogowe z tworzyw |m?2
d.2|1115-02 sztucznych
10,10 m2 10,10
RAZEM 10,10
33|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2
d.2|1123-02
12,92 m2 12,92
RAZEM 12,92
34:KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2{1215-08
674,55 m?2 674,55
RAZEM 674,55
35|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek 2 cokolami na zaprawie | kleju bez odzysku ply- {m2
d.2(0812-05 tek
18,35 m2 18,35
RAZEM 18,35
36| KNR-W 4-01 |Skucie nieréwno$ci betonu przy glebokoéci skucia do 1 cm na podiegach m2
d.2|0211-01
17,50 m2 17.50
RAZEM 17,50
37[NNRNKB (z.V1l} Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01 ;Krotnosé = 2
17,50 m2 17,50
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RAZEM 17,50
38(NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2(202 1134-02 |Krotnosé = 2
1,49 m2 1,49
RAZEM 1,49
39|KNR AT-27 |Wyréwnanie podio2y poziomych o $rednie] grubodei 2 mm m2
d.2{0104-03
17.50 m? 17.50
RAZEM 17,50
40|KNR 2-02 Cokoliki plytkowe - przygotowanie podtoza Pow. do 10,0 m2. m
d.2|1120-04
14,90 m 14.90
RAZEM 14,90
41|KNR AT-40 [Wkiejanie w powioke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.2(0418-01
34,50 34,50
RAZEM 34,50
42IKNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szla méw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.2{0201-02 kiadanych recznie na wyrdwnanym podiozu
1,49 m2 1,49
RAZEM 1,49
43|KNR AT-27 |izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szla- méw uszczeiniajacych na- mz2
d.2|0202-02 kadanych recznie na wyrdwnanym podiozu
17,580 m2 17,50
RAZEM 17.50
44|KNR AT-27 [lzolacja pozioma ze szlamow uszczelniaj acych nakia- danych na wyréwnanym m?2
d.2|0202-07 podiozu - wtopienie wkiadki zbrojgcej
17.50 m2 17,50
RAZEM 17,50
45/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm [m?2
d.2[202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w poemieszczeniach o pow.do 10 m2
- gres antyposlizgowy
17,50 m2 17,50
RAZEM 17,50
46(NNRNKB (z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na za- prawie klejowej w po- m
d.2|202 2809-04 imieszczeniach o pow.ponad 10 m2
8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
47 KNR AT-40 [Uszczelnienie gorne cokolu i otwordw m
d,2{0102-01
analogia
14,90 m 14,90
RAZEM 14,90
48|KNR 7-12  |Czyszezenie przez szczotkowanie r gczne balustrad m2
d.2|0101-03
8,94 m2 8,84
RAZEM 8,94
49[KNR 7-12  [Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chloro- kauczukowymi balustrad  [m?
d.2|0204-03
8,94 m? 8,94
RAZEM 8,94
50{KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlerokauczukowymi balustrad m2
d.2{0213-03
8,94 m? 8.94
RAZEM 8,94
51|KNR-W 4-01 [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.2(0109-17 trukcji ceglanych na odleglosé 20 km
0109-20
15,16 m3 15,16
RAZEM 15,16
3 i pietro
52|KNR-W 4-01 iZabezpieczenie poditg folig ma2
d.3{1216-01
666,94 m2 666,94
RAZEM 666,94
53iKNR-W 4-01 {Zabezpieczenie mebli folig m2
d.311216-01
<przyjeto>750,00 m2 750,00
RAZEM 750,00
54 KNR-W 4-03 [Demontaz i ponowny mentaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza- kpl.
d.3(0609-01 nych - oprawa typ D.218, D.225, uwzgledni¢ jedynie robocizng
82,00 kpl. 82,00
RAZEM 82,00
55[KNR-W 4-03 [Demontaz i ponowny opraw oswietleniowych w sufi- tach podwieszanych - kpl.
d.3|0609-03 oprawa $wietidwkowa lyp. K 418 i KP 225, uwzgleni¢ jedyni robocizng
107.00 kpl. 107,00
RAZEM 107,00
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56|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konsirukcji metalowej z wypel nieniem plytami z widkien {m2
d.3{2702-01 mineralnych - rozebranie - wycena tylko robocizny R=0,3,
analiza indy-
widualna
656,60 m? 656,60
RAZEM 656,60
57 [KNR-W 2-02 [Sufity podwieszone o konstrukeji metalowe] z wypel- nieniem plytami z widkien |mz2
d.3|2702-01 mineralnych 60x60cm
656,60 m2 656,60
RAZEM 656,60
58|KNR-W 4-01 ;Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych m2
d.3:10713-01
164,60 m2 164,60
RAZEM 164,60
53| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pad malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m2
d.3|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
245,38 m2 245,38
RAZEM 24538
60|NNRMNKB (z.V1l} Gruntowanie podiczy m2
d.3|202 1134-02
1645,99 m2 1 645,99
RAZEM 1 645,99
61| KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 Scian
1635,88 m?2 1635,89
RAZEM 1635,89
62|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych sufi- Im?2
d.3|1204-01 tow
10,10 m2 10,10
RAZEM 10,10
B3IKNR-W 4-01 (Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3:0818-05
12,92 m2 12,92
RAZEM 12,92
64| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze | wygladzajace - grunt dyspersyjny m2
d,3/1105-03
10,10 m2 10,10
RAZEM 10,10
65|KNR 2-02  |Warstwy wygladzajace grubodei 1-3 mm pod wykia- dziny podiogowe z two-  Im?2
d.3|1115-02 1zyw sztucznych
10,10 m2 10,10
RAZEM 10,19
66|KNR-W 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2
d.3/1123-02
12,92 me 12,92
RAZEM 12,92
67| KNR-W 4-01 [Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.3|1215-08
666,94 m2 566,94
RAZEM 666,94
68|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z cokolami na zaprawie i kleju bez odzysku ply- {m2
d.3|0812-05 tek
18,35 m?2 18,35
RAZEM 18,35
69iKNR-W 4-01 | Skucie nieréwno$ci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podiogach m2
d.3;{0211-01
17.50 m? 17,50
RAZEM 17.50
TOINNRNKB {z.VIl} Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome mz2
d.3]202 1134-01 (Krotnosé = 2
17.50 m2 17.50
RAZEM 17,50
71|NNRNKB {z.Vll) Gruntowanie podioZy - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02 [Krotnosé = 2
1,49 m2 1,49
RAZEM 1,49
72|KNR AT-27 |Wyrbéwnanie podtoZy poziomych o Sredniej grubosci 2 mm m#
d.3/0104-03
17,50 m2 17,50
RAZEM 17,50
73{KNR 2-02  [Cokoliki piytkowe - przygotowanie podioza Pow. do 10,0 m2. m
d.3]1120-04
14,80 m 14,90
RAZEM 14,90
74|KNR AT-40  |Wkiejanie w powtoke wodochronng tadmy uszczelnia- jace]
d.3|0418-01
34,50 34,50
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RAZEM 34,50
75|KNR AT-27 [izelacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szla- mow uszczelniajacych na- (m?2
¢.3|0201-02 kiadanych rgcznie na wyrdw- nanym podtozu
1,49 m2 1.49
RAZEM 1,49
76|KNR AT-27 [Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szla- mow uszczelniajacych na- |m2
d.3;0202-02 ktadanych recznie na wyrdw- nanym podtozu
17.50 m?2 17,50
RAZEM 17.50
77|KNR AT-27 |lzolacja pozioma ze szlamdw uszczelniaj geych nakla- danych na wyréwnanym im?2
d.3|0202-07 podiozu - wiopienie wkiadki zbrojace]
17,50 m2 17,50
RAZEM 17.50
78|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?
d.3|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
- gres antyposlizgowy
17.50 m? 17,50
RAZEM 17,50
79|NNRNKB {z.VI) Cokoliki z piylek kamionkowych GRES na za- prawig klejowej w po- m
d.3|202 2809-04 |mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
8,50 8,50
RAZEM 8,50
80|KNR AT-40 [Uszczelnienie gorne cokotu i otworéw m
d.3{0102-01
analogia
14,90 m 14,80
RAZEM 14,90
81|[KNR 7-12  |Czyszczenie pizez szczotkowanle 1 gczne balustrad m2
d.3{0101-03
8,94 m2 8,94
RAZEM 894
82[KNR 7-12 Mafowanie pedzlem farbami do gruntowania chloro- kauczukowymi balustrad  |m2
d.3|0204-03
894 m2 8,94
RAZEM 8,94
83[KNR 7-12  {Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi balustrad m?
4.3(0213-03
8,94 m? 8,94
RAZEM 8,94
84|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladoweczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m?2
d.3{0109-17 frukcji ceglanych na odleglosé 20 km
¢109-20
13.56 m3 13,56
RAZEM 13,56
4 1l pietro
85|KNR-W 4-01 |[Rozebranie posadzek z plytek z cokotami na zaprawie i kleju bez odzysku ply- jm2
d.4(0812-05 tek
10,30 m? 10.30
RAZEM 10,30
86[|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokoesci skucia do 1 cm na podiogach m?
d.4(0211-01
9,80 m2 9,80
RAZEM 9,80
87|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.4(202 1134-01 |Krotno§é =2
9,80 m?2 9,80
RAZEM 9,80
88|NNRNKB {(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.4(202 1134-02 [Krotno&é =2
0,72 m2 Q.72
RAZEM 0,72
B9|KNR AT-27 [Wyrownanie podlozy poziomych o $redniej grubosel 2 mm mé
d.4|0104-03
9,80 m? 9,80
RAZEM 9,80
90|KNR 2-02  [Cakoliki plytkowe - przygotowanie podioza Pow. do 10,0 m2. m
d.4|1120-04
7,20 m 7,20
RAZEM 7.20
91|KNR AT-40 [Wklejanie w powtoke wodochronna tasmy uszczelniajgcej m
d.4{0418-01
15,10 m 15,10
RAZEM 15,10
92[KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szla- méw uszczelniajacych na- m?2
d.4|0201-02 ktadanych recznie na wyrdéw- nanym podiozu
0,72 m2 Q72
RAZEM 0,72
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93]KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szla- méw uszczelniajgcych na- im?2
d.4{0202-02 kiadanych recznie na wyrdw- nanym podiozu
9,80 m2 9,80
RAZEM 9,80
94|KNR AT-27 |lzolacja pozioma ze szlaméw uszczelniaj acych nakia- danych na wyréwnanym (m2
d.4|0202-67 podiozu - wiopienie wkladki zbrojgcej
9,80 m2 9,80
RAZEM 3,80
95[NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm  (m2
d.4]202 2805-05 ina zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
9,80 m? 9,80
RAZEM 9,80
96|NNRNKB {2.VI} Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na za- prawie klejowej w po- m
d.4(202 2809-04 |mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
5.00 m 5,00
RAZEM 5,00
97iKNR AT-40 (Uszczelnienie gérne cokotu | otwordw m
d.4i0102-01
analegia
7,20 m 7.20
RAZEM 7,20
98|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie r eczne balustrad m2
d.4|0101-03
3,52 m2 3,62
RAZEM 3,52
99{KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlore- kauczukowymi halustrad  [m?2
d.4]0204-03
3,52 m2 3,52
RAZEM 3,52
100|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi balustrad mz2
d.4|0213-03
3,52 m? 3,52
RAZEM 3,52
101;KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladoweczymi gruzu z rozbieranych kons- m?3
d.4{0109-17 trukcji ceglanych na odieglo$é 20 km
0109-20
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
5 Pochylnie i schody zewnetrzne oraz malowanie elewacji
102|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z piytek z cokofami na zaprawie i kleju bez odzysku ply- [m2
d.5|0812-05 tek
117,97 m2 117,97
RAZEM 117,97
103 [KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy glebokos$ci skucia do 1 em na podlogach m2
d.5|0211-01
103,50 m2 103,50
RAZEM 103,50
104|KNR-W 4-01 [Wykucie bruzd poziemych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.5|0210-05 tach z betonu zuztowego
2 m 2.00
RAZEM 2,00
105] KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.5|0203-01 budynkdw o polgczeniach wciskowych
2.2 m 2,20
RAZEM 2,20
106|KNR-W 4-01 |uzupeinienie bruzdy dla montazu odplywu z kratki wejsciowej
d.5|0207-05
2 2,00
RAZEM 2,00
107]KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sziucznego o $r. 50 mm - kompletne szt.
d.5{0218-M
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
108|KNR-W 2-02 |Whycieraczki do obuwia - metalowe zaglebione 80x100 szt
d.5|1219-03
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
109|NNRNKB {z.Vll) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.5;202 1134-01 |Krotnoéé = 2
103,50 m? 103,50
RAZEM 103,50
110{NNRNKB (2.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.5(202 1134-02 |{Krotnosé = 2
14,47 m2 14,47
RAZEM 14,47
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111]|NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.5{202 1134-02
4,35 m2 4,35
RAZEM 4,35
112[KNR AT-27  [Wyrdwnanie podiozy poziomych o $redniej grubosci 2 mm m2
d.5/0104-03
103,50 m2 103,50
RAZEM 103,50
113|KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe - przygotowanie podioza m
d.51120-04
25,01 m 2501
RAZEM 25,01
114{KNR AT-40 {Wklejanie w powloke wodochronng tasmy uszezelniajacej
d.5|0418-01
91,66 91,66
RAZEM 91,66
115[KNR AT-27 |izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szla- méw uszczelniajgcych na- |m2
d.5|0201-02 ktadanych recznie na wyroéwnanym podiozu
33,84 m2 33,94
RAZEM 33.94
116{KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szla- méw uszczelniajgcyeh na- |m?2
d.5/0202-02 ktadanych recznie na wyréw- nanym podioZu
103,50 m2 103,50
RAZEM 103,50
117|KNR AT-27 {lzolacja pozioma ze szlaméw uszezelniaj goych nakla- danych na wyréwnanym im?2
d.5|0202-07 podiozu - wiopienie wkladki zbroface]
103,50 m# 103,50
RAZEM 103,50
118|NNRNKB {z.VI) Okladziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym, 30x30 cmna im2
d.5|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - stopnice wyrobione z plytek stopnico-
wych, gres antyposlizgowy
33,97 m2 33,97
RAZEM 33,97
119 NNRNKB (2.VI} Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym, 30x30 em  |m?2
d.5,202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
72,61 m? 72,61
RAZEM 72,61
120|NNRNKB (z.V1) Licowanie $cian plytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?
d.5(202 2802-05 |prawie klejowej o gr, warstwy 5 mm
31,14 m2 31,14
RAZEM 31,14
121|NNRNKB (z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na za- prawie klejowef m
d.5(202 2809-04
25,01 m 25,01
RAZEM 25,1
122{KNR AT40 |Uszczelnienie gérne cokolu i otworow m
d.5(0102-01
analogia
30,73 m 30,73
RAZEM 30,73
123|KNR 7-12  [Czyszerenie przez szczotkowanie r gczne balustrad m2
d.5(0101-03
13,09 m2 13,09
RAZEM 13,09
124|[KNR 7-12  [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chloro- kauczukowymi balustrad  [m2
d.5|0204-03
13.09 m2 13,09
RAZEM 13,09
125/KNR 7-12 |Malowanie pgdziem emaliami chlorokauczukowymi balustrad m2
d.5{0213-03
13.09 m2 13,09
RAZEM 13,09
126|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- mokrg - oczyszczenie m2
d.5|2608-01 mechaniczne i zmycie
217,32 m2 217,32
RAZEM 217,32
127|[KNR 0-17  |Przygotowanie podioza ped ocieplenie metoda lekka- mokrg - grunfowanie pre-jm2
d,5(2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
217,32 m? 217,32
RAZEM 217,32
128|KNR 0-17  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine- ralnego - pasy o szer. do|m?
d.5{0926-07 30 cm - uzupelnienie przy remoncie cokelow
7.00 m2 7,00
RAZEM 7.00
129]KNR-W 2-02 [Malowanie elewacji farba silikonowg - kolorystyka do- pasowana do istnigjgcej |m2
d.5{1518-02
217,32 m?2 217,32
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RAZEM 217,32
130|KNR-W 4-01 {Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m?3
d.5|0109-17 trukgji ceglanych na odleglosé 20 km
0108-20
2,21 m3 2,21
RAZEM 2,21
8 Klatka schodowa
131|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.6/1216-01
126,44 m2 126,44
RAZEM 126,44
132|KNR-W 2-02 [Sufity podwieszone o konsfrukcji metalowej z wypel- nieniem plytami z widkien (m2
d.6(2702-01 mineralnych - rozebranie - wycena tylko robocizny R=0,3,
analiza indy-
widualna
26,25 m2 26,25
RAZEM 26,25
133|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o kenstrukcji metalowej z wypel- nieniem piytami z wickien |m2
d.6|2702-01 mineralnych 60x60 em
26,25 m?2 26,25
RAZEM 26,25
134|KNR-W 4-01 |Przecieranie istnigjgeych tynkéw wewnetrznych m2
d.6|0713-01
40,84 m2 40,84
RAZEM 40,84
135|KNR-W 4-01 [Przygotowanie powierzchni ped malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.6{1204-08 kow z poszpachlowaniem nie- réwnosci
61.26 m2 61,26
RAZEM 61,26
136|NNRNKB {z.Vil} Gruntowanie podtozy m2
d.6(202 1134-02
408,39 m2 408,39
RAZEM 408,39
137|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnegtrznych m2
d.6{1204-02 $cian - kolorystyka dopasowana do istniejgcej
368,81 2 368.81
RAZEM 368,81
138|KNR-W 4-01 |Bwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- jm?2
d.6|1204-01 tow - klatki schodowe
39,58 m2 39,58
RAZEM 39,58
139|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.6|1215-08
126,44 m2 126,44
RAZEM 126,44
7 Roboty uzupetniajgce
140|KNR AL-01 |Pemontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optycz- |szt.
d.7|0401-01 z.0 {na dymu
3.2.
120 szi. 120,00
RAZEM 120,00
141[KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu sz,
d.7|0401-01
120 szt 120,00
RAZEM 120,00
142|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i Kleju - plytki do odzysku m2
d.7|0812-05
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
143 Naciecie uszkodzonych fug m
d.7|analiza indy-
widuaina
14 m 14,00
RAZEM 14,00
144|KNR-W 4-0% {Wymiana posadzek o powierzehni do 1 m2 w jednym miejscu z plytek terako- im?
d.7|0812-03 fowych 30x30 cm na kleju - schody boczne na elewacii frontowej, plytki z
odzysku
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
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