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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji | urzadzen instalaci klimatyzacji
wraz z instalacja odprowadzenia skroplin, kidre zostang zrealizowane w ramach zadania:

wModernizacja Punktu Przyjmowania wnioskdw od Cudzoziemcow budynek UdSC przy ul. Taborowej 33 w
Warszawie”

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego w dokumentacji:

Projekt instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach UdSC przy ul. Taborowej 33 w Warszawie: branza
sanitarna, faza wykonawcza.

Zakres robot ujeto w nastepujacych przedmiarach robét:
- Przedmiar Robét: branza sanitarna - Klimatyzacia

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Modernizacja Punkiu Przyjmowania wnioskéw od Cudzoziemcow
budynek UdSC przy ul. Taborowej 33 w Warszawie”

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robdt w zakresie instalacji
klimatyzacji, ich konireli craz odbioru - dla Klimatyzacji UdSC przy ul. Taborowej 33 w Warszawie Zakres robot objety
Specyfikacjg:

- instalacja chiodnicza freonowa VRF

- instalacja odprowadzenia skroplin.

Roboty kidrych dotyczy Specyfikacja cbejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgee i majgce na celu wykonanie i odbior
robot zgodnyeh z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w szczegdinosci:

Bl uzyskanie od producentéw badz opracowanie dokumentdw konieeznych do uzyskania aprobat i atestow dla urzadzeri i
elementow instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jake materialy budowlane w Polsce

B dostarczenie | montaz urzgdzed instalacji: jednostki wewnetrzne, jednostki zewnetrzne VRF

B dostarczenie i montaz orurowania instalacji wraz z osprzetem i armaturg

B8 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw instalacji

B dostarczenie | montaz izolagji: izolacji termicznej i izolacji p.-poz.

B wykonanie prob, regulacji i pomiardw instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotéw

B wykonanie dokumentacjt powykonawczej cdzwierciedlajace] faktyczne trasy prowadzenia instalacji, rozmieszezenie i
dokladng lokalizacie pozostalych elementéw instalaci, ich wymiary, parametry oraz wszystkie efementy niezbedne do
prawidiowej eksploatacji instalacji

B rozruch, odbiér i przekazanie do eksploatacj instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotdw

B wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, osprzetu i instalacji

B biezgca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

B koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostalymi branzami

B zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

1. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow wymiarowania instalacji i okreslenia

standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sig
przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie
zamienne nie moze obnizaé standardu instalacji | wymaga zgody Projektanta i inwestora,

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowigzkow Wykonawcy nalezy uwzglednienie zmian w profilu
produkeji producentéw i zalgezenie technicznych kart doboru urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem i
Inwesiorem.

2. Wsrelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione z inwestorem |
Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania rcbdt muszg byé potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materialdw potwierdzene przez Projektanta.

3. Wszystkie zmiany | odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w
przypadku urzadzen i materiatéw nie mogg powodowad zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej.

4. W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokeonanych przez producentéw urzadzen nalezy opracowad
dokumentacie zamienng w zakresie dokonanych zmian urzgdzen i uzyskac akceptacje Projektanta,



Ponadto:

i
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5. Do Wykonawey nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny uirudnienn w wykonaniu robdt,
wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczgeych z nim terendw (ewentualne trudnosci z
dowozem malerialow, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drog, przepisy policji itd.)

6. Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog dojazdowych do Placu
Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoécig Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdéw
tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen § sprzetu Wykonawcey na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczyé i
powetowac Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg byé skierowane w zwigzku z tym bezpoérednio
przeciw Zamawiajacemu, oraz podjgé negocjacje i zaplacié roszczenia jakie wynikna na skutek zaistniatych
szkodd

7. Wykenawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposab, aby w granicach
wynikajgcych z koniecznosci wypelnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zaklocaé bardziej niz to jest
konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i placéw publicznych |
prywatnych do i na terenach nalezacych zardwno do Zamawiajgcego jak i do osdb trzecich, Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie
mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

8. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzgledniaé wszelkie elementy zwigzane z polozeniem placu budowy, gdyz
nie uwzgledniane bedq pozniej jakiekolwiek 2zadania podwyzszenia ceny tlumaczone faktem, e oferta
sporzgdzona zostala jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg ogdlng, co ckazato sie niewystarczajace dla
faktycznego wykonania robét lub prac dodatkowych wyniklych z zaistnienia okreslonych sytuacii szczegéinych
projektu.

9. Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych $rodkéw przeladunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, skiadowanie materialéw a takze zapewnienie wszelkich §rodkow
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robot oraz dostarczenie urzgdzen dodatkowych
wskazanych w poszczegdlnych dokumentach Przetargu jako urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce.

10. Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzen na podstawie wykazu urzgdzes, kart dobory,
niniejsze] Specyfikacji oraz rysunkow i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pormytki lub watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zglosié Projektantowi, kidry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzglednié wszystkie
elementy oraz prace niezbedne do prawidiowego montazu, regulaciji i pracy tego urzadzenia,

4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w czesci | - Wymagania ogdlne”.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Zguodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogéine”.
W szczegdlinosci;

1

2.

3.
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. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacig Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

Uzywaé materiatéw produkcji jednego z zatwierdzonych producentow lub materiatow ktdrych wzajemna kompatybilnosé

zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta

Dopuszcza sig jedynie systemy posiadajace komplet atestow, ceryfikatdw i dopuszczen, w szczegdinosci ze wzgledow

przeciwpozarowych, oraz akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru

. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w ninigjszym opracowsaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materialidéw i urzgdzeni dla kompletnego wykonania przedmiotu
specyfikacjl i zapewnienia jego pelnej funkcjonalnosci

. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materialy lub urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegdinionych w niniejszej specyfikacji.

. Rysunki i czg8¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupeiniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowsj, a
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie objete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly
ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejsze] specyfikacji, Wykonawca przed ziozeniem oferty
powinien wyjasni¢ z Inwestorem (Zamawiajgcym) i Projektantem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacii i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw

. Wszysikie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé Polskim Normom i posiadaé stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadad
niezbedne atesty tak aby spelniac ohowigzujace przepisy.

. Wykonawca (oferent) ohowigzany jest zapoznad sie na migjscu ze stanem terenu, i elementow istnigjacych na terenie
objetym opracowaniem oraz bezposredniego ofoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacig przedmiotowej inwestycji

0.Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgednie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci
i pod stalym nadzorem oso6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowad

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Cdbioru Robdt Budowiano-Montazowych | podobnymi
ureguiowaniami.



1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng - ST-0 ,Wymagania cgdine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna - ST-0 ,Wymagania ogtine”.

1.4.3. Zgodnosc¢ Robdt z Dokumentacja Projektows i ST
Zgodnie ze Specyfilkacjg Techniczng - ST-0 ,Wymagania ogblne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacia Techniczng - ST-0 ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng - ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng - ST-0 Wymagania ogdine”.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgoednie ze Specyfikacjg Techniczng - ST-0 ,Wymagania ogdine”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng - ST-0 ,Wymagania ogblne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacia Techniczng - ST-0 ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie rohét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng - ST-0 ,Wymagania cgolne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgadnie ze Specyfikacjg Techniczna - ST-0 \Wymagania ogdéine”.

1.5. Wspéiny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Rohoty budowlane
453.00000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
4533.00009 Hydraulika i roboty sanitarne
453312204 Instalacje chiodnicze

1.6. Okreslenia podstawowe

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzylego i zanieczyszcrzonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedgca wynikiem
dziatania urzadzer: mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Klimatyzacja pomieszczenia - wenlylacja zapewniajgca srodowisku powietrznemu pomieszczenia okreSlone
wiasciwesci | parametry: czystosc, temperature i wilgotnodé wzgledng — przez uzdatnianie i rozdzial powietrza,
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w kazdych warunkach klimatycznych danej
miejscowosci.

Instalacja wentylacjifklimatyzacji — zestaw urzadzen, zespotdw i efementdow wentylacyjnyeh siuzgeych do uzdatiniania i
rozprowadzenia powietrza.

Strefa przebywania ludzi — czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysckosci 2 m nad podicgg, a takze nad pomostam,
gdzie przebywajg ludzie, w kitdre] za pomoca instalacji wentylacyjnej lub kiimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki
mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne isinigjgce w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego
oddziatywania stopnia czystosci, skiadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a
takze ofaczajgcych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreélonej objetosdci do wentylowanej przestrzeni jub z



tej przestrzeni.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartoéci liczhowe temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych
pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktore nalezy przyjmowaé w danej miejscowosci przy obliczaniu i
doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego —~ wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci
ruchy powietrza w strefie przebywania ludzi, ktdére nalezy przyjmowaé w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania
pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzgdzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza — Procesy realizowane przy uzyciu $rodkdw technicznych, majace na celu zmiane jednej lub kilku
wielkodci charakteryzujgeych stan i jako$é powietrza

Ogrzewanie powietrza wstepne —w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom uzdatniania
pod wzgledem cieplnym lub wilgotnosciowym

Chiodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen stalych lub ciekiych
Instalacja freonowa - Instalacja stanowigca czes$¢ instalacji chiodniczej, stuzgca do rozprowadzenia medium
chlodniczego od agregatu sprezajgco-skraplajacego do odbiornikéw —jednostek wewnetrznych.

Cisnienie robocze instalacji, trob

Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacii projektowej, ktére dla zachowania zakiadanej trwatosci instalacji nie moze byé przekroczone w zadnym
jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartoSC cisnienia statycznego czynnika grzeinego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie prébne

Ciénienie w najnizszym punkcie instalacii, przy ktdrym dokonywane jest badanie jej szczelnosci,

Cisnienie nominaine PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary | wytrzymatosé elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (fo znaczy z uwzglednieniem
wplywu wysokoéci ciSnienia slupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacjt urzadzenia),
przy ci$nieniu roboczym instalacii.

Temperatura robocza, frob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rowna $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrzne,
dla kielichdw ksztattek -Srednicy wewnetrzng)) wyrazonej w milimetrach.

Trwalosé instalacii - wykonanej z przewododw z tworzywa sztucznego

Dla przewoddw z tworzyw sztucznych zaleZzno$¢ zakladanej trwatodci instalacji od ciénienia | temperatury podanoe w
zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zalozeniu 50-letniego okresu eksploatacii
instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w okredlonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji
wykonane] z przewoddw z twarzywa sztucznego moze wystepowad sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacii instatacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczycé trzech godzin, Diuzsze okresy
awarii mogg spowodowaé ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgeymi Polskimi Normami oraz z definiciami podanymi w czeéci | ,Wymagania
ogdlne”.

2. MATERIALY,

2.1. Warunki ogdine stosowania materialow

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, kidre zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie sa wiasciwie oznaczone:

- wyraby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okresionymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw | dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii

- wyroby budowlane dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci | wydano certyfikat zgodnoscel lub deklaracie zgodnoéci
z Polskg Normg ub z aprobaty techniczng, majace istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczensiwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgeych istotnego wplywu na speinianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wediug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla kidrych zgednie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Marm, z europejskg aprobatg
techniczna iub krajows specyfikacig techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,



- wyroby budowlane znajdujace sic w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgeych niewielkie
znaczenie dia zdrowia i bezpieczensiwa8, dla ktérych producent wydat deklaracie zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.

3.. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiekiu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat odwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z {3 dokumentacja craz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow

2.2.1. Material.

Przewody frecnowe wykonac z miedzi tgczonej na lut twardy.

Uzywac tylko rur bez szwu do celdw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z [SO 1337) odtluszczonych i edtlenionych,
nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa,

W Zadnym wypadku nie wolno uizywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.

2.2.2. Jednostki wewnetrzne.

W pomieszcezeniach biurowych projekiuje sie jednostki wewnetrzne typ $cienny oraz kasetonowy.

W pomieszczeniu kasy projektuje sig klimatyzator kasetonowy z dwustronnym nawiewem powietrza.

W pomieszczeniu Sali obstugi projektuje sie system trzy systemy klimatyzacii typu ,Multi Split” oparte na klirmnatyzatorach
kasetonowych

Jednostki wewnetrzne systeméw VRF dobrano dia mocy catkowitej urzadzen przy temperaturze wewnetrznej
22°C w pomieszczeniach biurowych oraz 24°C w poszczegolnych pomieszczeniach.

Jednostki wewnetrzne pracujg w recyrkulacji, zapewniajac regulacje temperatury w pomieszczeniach poprzez regulacje
ilosci czynnika chicdniczego — freonu.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez zadajniki montowane bezposrednio w pomieszczeniu,

W kazdym pomieszczeniu wyposazonym w klimatyzatory zaprojektowano jeden indywidualny sterownik
przewodowy. Sterowanie wszystkimi systemami z jednego miejsca umozliwi zaprojektowany dotykowy sterowntk
centralny.

Wielkosci i typy jednostek dla poszczegdlnych pomieszezen podano w dokumentacji w czesci zestawien tabelarycznych
oraz opisano na rzutach pomieszezen.

Przyjeto systemy VRF pracujgce na czynniku chicdniczym R410A.

Dane techniczne zaprojektowanych jednostek wewnetrzriveh:

Jednostka wewnetrzna cienna o wydainosci chicdnicze] 2.2 kW:

- model jednostki wewnetrznej: $cienny

- gwarancja na urzgdzenia minimum 5 lat

- moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrzne] wynosi minimum 2,2 kW,
- poziom halasu nie przekraczajgey 25dB(A},

- maksymalny wydatek powietrza nie mnigjszy niz 422 m3/h,

- modut przytgczeniowy do systemu VRF

Jednostka wewneirzna $cienna ¢ wydainosci chiodnicze] 2.8 kW:

- model jednostki wewnetrznej: Scienny

- gwarancja na urzgdzenia minimum 5 lat

- moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrzne] wynosi minimum 2,8 kW,
- poziom halasu nie przekraczajacy 25dB(A},

- maksymalny wydatek powietrza nie mniejszy niz 417 m3/h,

- modut przytgczeniowy do sysiemu VRF

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chiodniczei 4.5 kW:

- mode! jednostki wewnetrznej: Scienny

- gwarancja na urzadzenia minimum 5 lat

- moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kW,
- poziom hatasu nie przekraczajgey 27dB(A),

- maksymalny wydatek powietrza nie mnigjszy niz 594 m3/h,

- modut przylaczeniowy do systemu VRF

Jednostka wewneirzna kasetonowa o wydajnosci chiodnicze 3.6 kW;

- model jednostki wewnetrznej; kasetonowa sufifowa



- gwarancja na urzgdzenia minimum 5 lat

- moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrzne] wynosi minirmum 3,6 kW,
- poziom hatasu nie przekraczajgcy 30dB(A),

- maksymalny wydatek powietrza nie mnigjszy niz 604 m3/h,

- modut przyigczeniowy do systemu VRF

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnogci chlodniczei 7,1 KW:

- model jednostki wewnetrznej: kasetonowa sufitowa

- gwarangja na urzadzenia minimum 5

- maoc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrzne] wynosi minimum 7,1 kW,
- poziom haiasu nie przekraczajacy 35dB(A),

- maksymalny wydatek powietrza nie mniejszy niz 1200 m3/h,

- modut przytgczeniowy do systemu VRF

2.2.3. Jednostki zewnetrzne.

Jednostki zewnetrzng dobrano dla pracujgcych klimatyzatorow w wersji chlodzgco-grzejacej. Umozliwi to dogrzewanie
pomieszczen biurowych w okresach przejsciowych.

Wielkoic jednostek zewnetrznych podano w dokumentacji i na rzucie parteru.

Kazda jednostka zewnetrza obsiuguje do kilkunasiu jednostek wewnetrznych.

Podziatu jednostek zewnetrznych dokonano w oparciu o podziat na strefy, ktdre obstuguja, tak aby zapewnié max. regulacji dia
systemu.

Dia budynku zaklada sie prace 2 jednostek zewnetrznych systemu VRRF.

Jednostka zewnetrzna o wydajnoéci chiodniczej nie mniejszej niz 40,0 kW:
- jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowg
- wspoiczynnik SEER (KW/KW) nie mnigjszy niz 8,1
- poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajacy 62 dB(A),
- pobdr mocy {dla chiodzenia) nie przekraczajacy 11,0 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz
- zakres temperatur pracy (dla chiodzenia) -5 ~ +48 C
- czynnik chiodniczy R410A
- wymagany certyfikat Eurovent
- gwarancja na urzgdzenia minimum 5 lat

Jednostka zewnetrzna o wydajnoéci chlodniczej nie mniejszej niz 33,5 kW:
- jednostka wyposazona w sprezarke inwerterows,
- wspoiczynnik SEER (KW/kW) nie mniejszy niz 7,2
- poziom cisnienia akustycznege nie przekraczajgcy 60 dB(A),
- pobor mocy (dla chiodzenia) nie przekraczajacy 8,9 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz
- zakres temperatur pracy (dia chiodzenia) -5~ +48 C
- czynnik chiodniczy R410A
- wymagany certyfikat Eurovent
- gwarancja na urzadzenia minimum 5 at

2.2.4. Sterowanie.
W pomieszczeniach projektuje sie sterowanie w oparciu o indywidualne sterowniki przewodowe oraz glowny dotykowy
sterownik ceniralny dia wszystkich urzadzen.
Sterownik centralny zapewnia:
- pregramator tygodniowy
- mozliwos¢ ustalenia nocnej temperatury dyzurnej
- podglad parametrow systemowych na wyswietlaczu
- sterowanie iloscia wyplywajacego powietrza oraz nastawami temperatury
- mozliwosc ustawienia piecioma trybami predkoéci obrotowe] wentylatora
- nastawa temperatury ze skokiem ¢o 0.5 lub 1.0 st.C



- menhuw jezyku polskim

2.2.5. lzolacja instalacji VRF.

Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowaé na catej diugosci izolacjg ¢ grubosciach:

- dla rur freonowych o srednicach ¢6,4mm + $22,2 mm — izolacja o grubosci 19mm

- dla rur freonowych o Srednicach $25,4mm + ¢34,9 mm — izolacja o gruboéci 32mm

Przewody prowadzone na dachu budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ blachg aluminiowsg gr. 0,7mm.,
Rozgatezienia oraz tréjnik zaizolowaé izolacja systemowa wskazang przez producenta.

2.2.6. Zabezpieczenie ppoz.

W budynku zaktada sie, ze wydzielonymi strefami pozarowymi sg:

- klatki schodowe

- wydzielone pomieszczenia techniczne takie jak:, wezet ciepta, pomieszczenia ckablowania strukturalnego, wentylatornie,
pomieszczenia energetyczna

Przejscia rur przez Sciany i stropy cddzielenia pozarowego uszczelni¢ ogniochronng masa uszczelniajges elastyczng o

odpornoéci ogniowej nie mniejszej niz E1120:

- dia rur niepalnych obejmg ognicchronng,

- dla rur palnych ¢ srednicy = 25 mm masg ogniochronng

- dia rur palnych o §rednicy 2@ 32 mm obejmag ogniochronng

2.2.7. Odprowadzenie skroplin.

Poziomy skroplinowe.

Wada odplywajaca z tac ociekowych klimatyzatorow bedzie odprowadzana przewodami PCV-U o potaczeniach klejonych.
Przewody odprowadzenia skroplin taczyé z klimatyzatorami (tace ociekowe) w sposdb zgodny z wytycznymi producenta..
Przy montazu stosowac ksztaltki fypowe dla danege producenta rur.

Przejscia  instalacji  odprowadzania  skroplin  oraz  instalacji  freonowych przez  Sciany,  stropy
.elementy oddzielenia pozarowego uszczelnic:

- dla rur niepalnych obejma egniochronng

- dla rur palnych o $rednicy £ @25 mm masa ogniochronng

- dla rur painych o $rednicy 2 @32 mm obejma egniochronng

2.3. Skiadowanie materialow

Sltadowanie materiatow powinnc odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wilasno$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowad sie do instrukci sktadowania opracowane] przez producenta.
Transport i skiadowanie rur i ksztaitek musza byd przeprowadzane przy cigglej obserwacji wiasciwosel materiatow i
zewngtrznych warunkow panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i
ksztattki plastikowe nie powinny mieé kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mégtby uszkodzié tworzywo sztuczne,
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak dlugoe jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi byé plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna
na drugie], lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg siktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odsiepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugoéci, to spodnia warstwa rur winna spoczywacé na drewnianych tatach o
szerokoscei min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny byc skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej
$ciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowad wiece]j niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5
m

Aéregaty, klimatyzatory i armature sktadewad w eryginalnych opakowaniach w miejscach zabezpieczonych przed
czynnikami atmosferycznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodine wymagania dotyczace Sprzetu podano w czesci | ,\Wymagania ogdine”.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiadac ustalone parametry techniczne, odpowiadajgce ogdlinie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosd
wykonywania robdt, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow i sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w czeéci | ,\Wymagania ogoine”.

4.1. Transport materiatow
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transpert | skladowanie materiatdw (m.in rur i
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ksztaltek) muszg by¢ przeprowadzane przy cigglej obserwacji wlasciwosci materfalu i zewnetrznych warunkow
panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane Zadnym szkodom. Materialy mogg byé przewozone
srodkami transporiu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania
robot.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samocheodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z
lin stalowych lub {aricuchdw.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie lub z uzyciem podnosnika

widiowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone Srodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem, przemieszczaniem | w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatéw do stanowisk moniazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywadé sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia.

Agregaty sprezajgco-skraplajgce, kiimatyzatory, armature i pozostate urzgdzenia nalezy przewozié w fabrycznych
opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OQgdlne zasady wykonania Rohét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét pedano w czesci | ,\Wymagania ogdine”.
Szezegdiowe zasady wykonywania Robot - wytyczne projektowe.

5.2.1. Instalacja VRF

5.2.1.1. Opis rozwiazan projektowych.

Dla wskazanych przez Inwestora pomieszczen zaprojektowano ukiad klimatyzacji oparty na instalacji klimatyzatoréw
pracujgcych w systemie VRF.

Jednostki wewnetrzne zapewniaja regulacie temperatury dla okresu lata w pomieszczeniach biurowych {odbidr zyskow
ciepia).

Dia ckresu zimy regulacie temperatury w pomieszczeniach biurowych zapewnia instalacja centralnego ogrzewania.

Nie przewiduie sie regulacji wilgotnosci w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

Parametry powietrza zewnegtrznego.

Parametry powietrza zewnetrznego (do obliczer zyskdw ciepta) przyjeto wg Polskich Norm oraz doswiadczen Projektanta:
LATO ZIMA

ts = +30°C ts = -20°C
¢ =45% ¢ = 100%
Parametry powietrza w pomieszczeniu.
Pomieszczenia biurowe

LATO ZIMA
tw=22°C +2°C tw = 20°C+ 2°C
o = wynikowa ¢ = nie okresla sie

5.2.1.2. Opis systemu chiodniczego VRF

Przy wyborze systemu klimatyzacji (chiodzenia) dla pomieszczen biurowych przyjeto zasade minimalne] ingerencji w
konstrukcje budynku oraz jego aranzacje.

Przyjmujac system klimatyzacji {(chtodzenia) pomieszczen uwzgledniono jednoczesnie nastepujgce czynniki:
- minimalizacje prac budowlanych ze wzglgdu na czynny obiekt

- male zapotrzebowanie migjsca na pomieszczenia techniczne

- trwatodé | bezawaryjnosé pracy instalacji

- minimalizacja prac obstugowo-eksploatacyjnych

- mozliwie niskg emisje hatasu wewnatrz budynku i do otoczenia

- mozliwie mate zapotrzebowanie na moc elekiryczng

- dedykowany (w dostawie producenta) sysiem sterowania i zarzadzania instalacja.

Powyzsze kryteria speinia system VRF.

5.2.1.3. Wykonanie.

Instalacja wewnelizna.

Montaz jednostek wewnegtrznych w pomieszczeniach projektuie sie nad drzwiami pomieszczen oraz na scianach fak aby
unikng¢ kolizji z istniejacymi elementami wyposazenia budynku.

Dokiadne lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano na rzutach kondygnacji w dokumentacji.

Prowadzenie przewodow zbiorczych systemu klimatyzacji zaprojektowano w korytarzach w listwach maskujgeych
Przewody freonowe prowadzone przez korytarze montowacé na obejmach instalacyjnych typu lekkiego (dia rur
chiodniczych z izolacig)
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Pionowe przewody instalacji freonowej oraz odprowadzenia skroplin nalezy prowadzié w oddzielnych szachtach
zabudowanych plytami GK.

Montaz agregatu zewnelrzneqo.

Agregaty zewnetrzne nalezy posadowic na istniejacej konstrukeji. Konstrukcja wykonana byla pod agregaty chiodnicze o
masie zblizonej do masy projektowanych jednostek VRF

Prowadzenie przewodow.

Agregaty sprezajgco-skraplajgce nalezy polgczy¢ rurami z jednostkami wewnetrznymi.

Sposdb prowadzenia przewodow freonowych pokazano na rysunkach w dokumentacji.

Zgodnie z zaleceniami producenta przewody nalezy prowadzi¢ poziomo lub ze spadkiem od agregatu do pionu, aby
zapobiec zatrzymywaniu sie oleju w przewodach.

Miejsce mocowania obejm do konstrukcji wsporczych ustalic na budowie.

Przejscie instalacji freonowych przez dach nalezy wykonaé poprzez rury ostonowe PVC wg schemtu

5.2.1.4. Préby i rozruch.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonaé probe szczelnosci na cinienie 3,8MPa (proba dia samych przewoddw) oraz test osuszania
prézniowego. Test szczelnoSci musi by zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacie napetnic freonem R410A i przeprowadzié rozruch instalacii.

Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

5.2.2. Instalacja odprowadzenia skroplin.

Poziome przewody instalacji odprowadzania skroplin wykonane zostang z rur PCV-U o potgczeniach klejonych,

Trase przewoddw skroplin oraz punkty wigczen skroplin do instalacji kanalizacyjnych pokazano na rzutach
zamieszczonych w dokumentacji,

Poziome przewody skroplinowe, prowadzone beds w listwach maskujgeych w korytarzach.

Przed wigczeniem przewodéw poziomych do pionéw nalezy =zastosowaé syfony kondensacyjne z blokadg
antyzapachowsg.

Przewody odprowadzenia skroplin tgczy¢ z klimatyzatorami {(tace ociekowe) w sposdb zgedny z wytycznymi producenta.
Odpowietrzenie poziomych odcinkéw skroplin wigczanych na kazdej kondygnacji do pionow instalacji odprowadzenia
skroplin realizowane jest poprzez tace ociekowe.

Przewody skroplinowe (piony i poziomy) nalezy zaizolowac antyroszeniowo izolacjg o grub. Smm.

Izolacje nalezy zamontowaé na suche powierzchnie rurociggow.

Przy montazu stosowaé ksztaltki typowe dla danego producenta rur.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%. Kierunki spadkéw pokazane na rysunkach.

Poziome przejécia przewodow przez $ciany konstrukeyjne wykonac wiertnicg tak, aby nie naruszy¢ konstrukeji budynku,
Przewody odprowadzajace skropliny prowadzi¢ przez Sciany w tulejach ochronnych z PCV, o dwie dymensje wigksze od
rurociagu.

5.2.3. Uwagi szczegdlowe.,

1. Poziome przejécia przewodow freonowych oraz odprowadzenia skroplin przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ wiertnica.
2. Przejscia rur freonowych przez przegredy budowlane projektuje sie poprzez tuleje ochronne o 2 dymensje wieksze od
Srednicy przewodu.
3. Przewody freonowe i odprowadzenia skroplin prowadzone na zewngtrz budynku nalezy ostoni¢ plaszczem z blachy
aluminiowe] gr. 0,7mm.
4. Strone podigczenia medidw do klimatyzatorow pokazano na rzutach w niniejszej dokumentacji. Powyzsze nalezy
uwzgledni¢ podczas zamawiania urzgdzen.
. W przypadku kolizji z innymi instalaciami zmiane trasy prowadzenia przewodow nalezy ustali¢ bezposrednio na
budowie.
. Jednostki zewnetrzne posadowic na konstrukcjach wsporczych nadachu budynku
Agregaty skraplajace posadowié na konstrukcji wsporczej poprzez przektadki z gumy.
Trase instalacji freonowej skoordynowac z istniejgcymi w obiekcie instalacjami..
Catosc robot wykonad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. il
- instalacje sanitarne i przemysiowe”.
10. Rozruch urzgdzen dokona¢ w porozumieniu z producentem urzgdzen.

[#1}

©ENOD

6. KONTROLA JAKO3CIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakoéci robot podano w czesci | ,\Wymagania ogoine”.
6.2, Zakres badar prowadzonych w czasie budowy — instalacje chlodnicze.

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji freonowei.

Przed napetnieniem instalacji, pe jej wykenaniu nalezy przewody przedmuchaé spregzonym azotem technicznym.
Nastgpnie wykonac probe szczelnosci na ciénienie 3,3MPa (proba dia samych przewoddw) oraz test osuszania
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prézniowego.

Test szczelnoscl musi byé zgodny z EN-378-2,

Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetnié freonem R410 i przeprowadzié rozruch instalacii.
Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa,

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta,

Warunki wykonania badania szczelnoéci
- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed wykonaniem izolacji ciepinej.
- Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci§nienfa ponad wartosé cisnienia
probnego. ’
- Podczas badania szczelnosci instalacja powinna byé odigczona od zrédia chiodu lub zrédio chiodu powinne byé
skutecznie zabezpieczone przed uruchomienierr.

6.2.3. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

- Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzic nie zawierajgcym oleju.

- Wartos¢ ciSnienia badania szczelnoéci instalacji nie powinno przekraczad 3 bar.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manomeir tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50 % wigkszym od cisnienia prabnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.

- Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna byé wyposazona w zawor
bezpieczerstwa, ktdrego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci cidnienia badania szczelnosci o nie wigcej niz
10 %.

- Podczas badania szczelnoSct instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdcié szczegding uwage na
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone
powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac¢ jako zaslepek wciskanych korkdw z tworzywa sztucznego).

- W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacii mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienigcego.

- Podezas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koricu badania oraz w okresie ¢o najmniej pot
godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekraczaé 3 K} i nie powinno wystepowad promieniowanie stoneczne.

- Warunkami uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciénienia oraz nie
stwierdzenie nieszczelnosci instalacii.

Po przeprowadzeniu badania szczelnoSci sprezonym powietrzem, powinien byé sporzadzony protokdt badania
okreslajgcy cisnienie prébne przy ktorym bylo wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzonc | zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowad te czeéé instalacfi, kidra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do penownych
badar.

6.4. Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawnoéci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w sposoéb okreslony w
Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6 oraz powolanych normach i rozporzadzeniach,

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czeéci | \Wymagania ogéine”,
2. Jednostka obmiaru jest:
- mb, m? m?, sztuka, komplet, kg

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér techniczny-koncowy instalacii
Po zakoniczeniu préb naleiy dokonaé komisyinege odbioru koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele wykonawcy, Inwestora

i Uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacie techniczng z naniesionymi  ewenfualnymi  zmianami | uzupelnieniami  dokonanymi
w czasie budowy,

—  ksigzke obmiardw,

- protokety wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym a takize nigzbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

— instrukcje Obstugi,

—~ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwesiorskiego, zwlaszcza przy odbicize Robét zanikajgeych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

~ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie finii telefonicznej, energetycznej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot Wiascicielom urzgdzen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :
— zgodnoé¢ wykonania z projektem technicznym dotyczacymi zmian i odstepstw w dokumeniacii technicznej,
- zgodno$é wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania | Odbioru, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie

koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy | potwlerdzonego przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Catosé robét wykonadé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-moentazowych cz.

l - instalacje sanitarne i przemysiowe”,

Montaz i wykonanie instalacji z Cu wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL 04.94r.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogolne

PN-90/M-04614 Chlednictwo. Oznaczenia umowne czynnikow chiodniczych

PN-80/ M-04612 Chlodnictwo. Symbole wielkosci i jednostki miar

PN-M-04614:1894 Chtednictwo. Czynniki ziebnicze. Wymagania

PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziebnicze | pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

$rodowiska. Wymagania podstawowe, definicle, klasyfikacja i kryteria wyboru

PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i ochrony

$rodowiska. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

9  PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
$rcdowiska. Usytuowanie instalagji

10 PN-EN 378-4:2002 Instalacie ziebnicze 1 pompy ciepla. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska, Obsluga, konserwacja

11 PN iPN-EN powotane w Projekcie Wykonawczym instalacii c.o. craz ciepta i chiodu dla klimatyzacji

12 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie {Dz.U. Nr 75/2002 poz.680) wraz z poznigjszymi zmianami.
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