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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez ZAMAWIAJACEGO

Roboty remontowe w budynku Urzedu do Spraw Cudzoziemcéw, przy ul. Taborowe] 33
w Warszawie.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem ST sa roboty rozbidrkowe, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie,
hydroizolacyjne oraz zabudoéw sufitow podwieszonych.

Zakres i rodzaj robot opisano w pkt 10 niniejszej specyfikacji.

Prace beda wykonane zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie we wspolpracy z
Administratorem obiektu, przez Wykonawcg wybranego w wyniku rozstrzygnigcia
niniejszego postgpowania.

Nalezy wzigé pod uwage fakt, iz prace prowadzone beda na terenie funkcjonujacego
obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace tak, aby po wykonaniu robot
obiekt stanowil fimkcjonalna cato$¢. Dlatego tez nalezy zalozy¢ wykonanie wszystkich
prac, ktdre okaza sie niezbedne dla prawidlowej realizacji robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t powinien zapoznaé sig z obszarem
prac, jego ograniczeniami w zakresie {transportu materialow, budynkami oraz
zagospodarowaniem terenu.

Prace towarzyszace i tymezasowe
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania nastgpujacych robot zabezpieczajgeych i
tymczasowych:

— zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

— zabezpieczenie podidg folig przed zabrudzeniem w strefie prowadzonych robot

oraz na drogach komunikacji i transportu materiatow,
— zapewnienie konteneréw do odbioru resztek materialéw i Smieci,
— doprowadzenie i uporzadkowanie terenu i obiektu do stanu pierwotnego.

Informacje o terenie budowy

Kierownictwo robét zobowigzane jest stosowad niezbedne srodki profilaktyczne,
zmniejszajgce ryzyko wypadkoéw na budowie. W $wictle przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, stanowiska pracy jak i organizacja pracy na budowie, powinny posiadaé
maksymalne zabezpieczenia pracownikow przed =zagrozeniem wypadkami oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i uciazliwosci. Nalezy zapewni¢
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw zatrudnionych na poszczegélnych
stanowiskach.

Nalezy zapewnié systematyczng kontrole stanu bezpieczefistwa 1 higieny pracy oraz stanu
technicznego maszyn i urzadzen.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni system i wiasciwe $rodki pierwszej pomocy. Osoba
obstugujace apteczke pierwsze] pomocy musi posiadaé przeszkolenie w udzielaniu
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pierwszej pomocy. Apteczka musi znajdowaé si¢ w dostepnym 1 odpowiednio
oznakowanym miejscu.

Roboty musza by¢ prowadzone w sposOb zapewniajacy zabezpieczenie intereséw osob
trzecich, w tym pracownikow Urzegdu.

Roboty beda prowadzone w spos6b zorganizowany oraz mozliwie bez wywolywania
przestojow. Wykonawstwo prowadzone bedzie pod nadzorem oséb uprawnionych i
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Kierownictwo robdt zobowigzane jest zapewni¢ odpowiednie warunki bhp
i przeciwpozarowe wykonywanych robdt.

Do obowigzkdéw Kierownika Robot nalezy:

1) zorganizowanie i kierowanie robotami zgodnie z przepisami i normami oraz
przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy

2) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienia o tym wlasciwego organu,

3) zorganizowanie w razie zaistnienia wypadku przy pracy pomocy
poszkodowanemu, zabezpieczenia miejsca wypadku oraz w zaleznosci od rodzaju
wypadku — pracodawcy i1 wiasciwych organdéw

4) zgloszenie zakonczenia prac Administratorowi obiektu celem wpisania ich do
Ksigzki Obiektu

5) przestrzeganie obowigzujacych przepiséw i wymogdéw w zakresiec BHP oraz
innych przepiséw w tym zakresie

6) przestrzeganie aby pracownicy techniczni — mistrzowie, brygadzisel byli
kompetentni dla wlasciwego nadzorowania robdt, posiadali wymagane
kwalifikacje, umiejgtnosei i staz zawodowy,

7) przestrzegaé aby brygadzista nadzorowal tyko jedng brygade,

8) przestrzegaé¢ aby pracownicy zatrudnieni na budowie posiadali wymagane
szkolenia z zakresu BHP oraz aktualne orzeczenia o wykonaniu badan lekarskich
z wpisem o braku przeciwwskazad do wykonywanej pracy,

9) przestrzegaé aby pracownicy poprzez szkolenia i instruktaze z zakresu BHP byli
na biezgco zapoznawani z warunkami pracy i zagrozeniami moggcymi wystgpi¢
na danym stanowisku pracy oraz sposobami ochrony przed zagrozeniami

10) przestrzegad aby pracownicy byli ubezpieczeni na okoliczno$é wypadku przy
pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz choroby zawodowe;j.

Kazdy pracownik budowy wyposazony begdzie w odziez ochronng oraz sprzet ochrony
osobiste]j stosownie do stanowiska pracy i zagrozen na nim wystgpujgcych.

Bezpieczenstwo i ochrone zdrowia pracownikéw zatrudnionych na budowie okreslajg
przepisy ustawy Kodeks Pracy oraz akty wykonawcze do tej ustawy:

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 1996 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996 r. nr 114 poz. 545) z poézn. zm.,

~ rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudnienia przy niektérych tych
pracach (Dz. U. z 2004 r. nr 200 poz. 2047) z p6zn. zm.,

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz.
1860) z pézn. zm.,
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— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. z2000 r. nr 26 poz. 313) z pdin. zm.,

~ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47 poz. 401),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Planowane prace remontowe beda prowadzone w budynku, do ktérego prowadza drogi
utwardzone. Remontowany obiekt usytuowany jest na wilasnej dzialce zapewniajgce]
mozliwos¢:
- dostaw urzgdzen, materialdw,
- skladowania urzadzen, materialéw w miejscu wskazanym przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Nalezy zapewnié¢ skladowanie urzadzef, materialéw i postdj sprzgtu budowlanego
na terenie Urzedu. Nalezy tak zorganizowac teren budowy
i prowadzi¢ roboty, aby wyeliminowa¢ wszelkie zagrozenia na chodnikach i drogach
wokdt budynku,

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu roboét w czystosci, usuwania
wszelkich zbednych materiatléw oraz wywozenia $mieci w miare ich gromadzenia si¢ na
terenie rob6t. Nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzonych powierzchni 1 innych obiektow
zniszczonych podczas prac remontowych oraz przywrocenie zagospodarowania terenu do
stanu pierwotnego.

Wykonawea musi uwzgledni¢ konieczno$é podjecia niezbgdnych $rodkéw, aby wszystkie
przylegle do terenu robét drogi, przejazdy, chodniki oraz ich otoczenie byly codziennie
porzadkowane i czyszczone z wszelkiego rodzaju s$mieci, blota, odpadéw, itp.,
spowodowanych ruchem pojazdéw wykonawcy na i z terenu robot. Nalezy rowniez
uwzgledni¢ konieczno$é naprawy wszelkich uszkodzen drég publicznych i prywatnych
powstaltych w wyniku prowadzonych robdt. Nalezy tez przyja¢ pelna odpowiedzialnosé
za zuzycie nawierzchni wszystkich wykorzystanych drég dojazdowych 1 zaspokoié
wszystkie uzasadnione roszczenia odszkodowawcze.

1.5. Symbolika wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien i okreslenia podstawowe.

— roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1

— tynkowanie — CPV 45410000-4

— kladzenie wykladzin elastycznych — CPV 45432111-5

— pokrywanie podlég i scian - CPV 45430000-0

— roboty malarskie - CPV 45442100-8

— roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - CPV 45332000-3
— roboty hydroizolacyjne - CPV 45320000-6

— roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale- CPV 45450000-6
— wyréwnywanie podlég - CPV 452623217
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Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami PN.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami 1 urzqdzenlaml technicznymi, budowle
stanowigca cato$é techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury; drogi,
estakady, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu, fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju poj jazdow oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczeciag Zamawiaj 3cego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 1 przedstawicielem Zamawiajgcego.

Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robot.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiary — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosei technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzagdzenia zaplecza budowy.



Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 specyfikacjach technicznych ST.

Konstrukcja — uporzadkowany zesp6l potaczonych czescei, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego slopnia szy wnosci.

Roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z plyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem okladzin z ptyt zgodnie z niniejsza STWiOR.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub
zapewniajgcy miejsca dla instalacji

STWiOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2. WYROBY BUDOWLANE

Kazdy budowlany material, element, urzadzenie musi posiadaé aktualng deklaracje
zgodnosci oraz musi byé¢ oznakowany znakiem budowlanym.

Wyroby budowlane muszg by¢ transportowane, skiadowane, wbudowywane zgodnie z
warunkami okredlonymi w odpowiednich dokumentach odniesienia, jak aprobaty
techniczne, Polskie Normy wyrobu oraz wszelkie dodatkowe zalecenia producentow.

Przez aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci nalezy rozumie¢:

aprobata fechniczna krajowa — pozytywng oceng techniczng przydatnodci wyrobu
budowlanege do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan
przedstawionych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyr6b jest stosowany,

aprobata techniczna europejska — pozytywna oceng techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do =zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana
zgodnie z wymaganiami prawa wspdlnotowego Unii Europejskiej,

krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadezenie producenta stwierdzajace, na jego wlasna
odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo
aprobatg techniczng.

MATERIALY

Uzyte materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 883) oraz ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409), a takze
wymaganiom SIWZ. Wykonawca winien posiadaé stosowne dokumenty, potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ww. przepisami i posiadajg wymagane
parametry. Dokumenty te Wykonawca zobowiazany jest przekazaé Zamawiajacemu
najpoézniej na 5 dni przed planowanym terminem odbioru czgsciowego/koncowego.

Zastosowanie przez Wykonawce materialdow wariantowych, innych niz przewiduje
Specytikacja, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. W tym celu nalezy powiadomié
ww. na tydzien przed planowanym zastosowaniem materialu zamiennego.
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3. SPRZET BUDOWLANY I SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywola
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywania robot.

Wykonawca, przystepujac do wykonania robdt, must zapewni¢ odpowiedni sprzgt w
szczegblnosci do transportu resztek materiatu i Smieci oraz do wszystkich innych robot
zwigzanych z realizacjg umowy.

Dla zapewnienia zakladanej jakosci robot $rodki transportu, sprzet zmechanizowany i
pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne muszg byé uzytkowane z zachowaniem
niezbednych $rodkdéw bezpieczenstwa. Sprzet musi byé réwniez dozorowany i
obstugiwany przez przeszkolony i upowazniony personel. Ponadto dopuszczony do pracy
sprzet musi zapewnia¢ odpowiednie parametry pracy 1 nie wplywaé ujemnie na prace
innych urzgdzen. Dlatego tez wymagane jest zachowanie nastgpujacych zasad:

Szczegdtowe zasady postepowania

Zasady postepowania pracownikoéw na poszczegdlnych stanowiskach pracy i1 przy
poszezegdlnych maszynach 1 maszynach okre$lajg:

- instrukcje bhp dla tych stanowisk,
- instrukcje obshugi maszyn 1 urzgdzen,
- dokumentacja techniczno —~ ruchowa (DTR),

Kwalifikacije obshugl maszyn i urzadzen

Od 0s6b obstugujacych maszyny i urzadzenia wymaga si¢ potwierdzenia odpowiednich
kwalifikacji, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. nr 118, poz. 1262).

Przelozony ma prawo poddac praktycznemu sprawdzianowi umiejetnosci kazdego
pracownika i kandydata do pracy.

Dopuszczenie maszyn, urzadzen do uzytku —~ wymagania

Maszyny, urzgdzenia i narzedzia dopuszezone do uzytkowania na terenie budowy musza
posiada¢ znak bezpieczenistwa B a od 01.01.2003 r. znak bezpieczefistwa CE lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polskimi Normami, a te ktére beds sie przemieszczaé poza
terenem budowy, po drogach publicznych, musza byé¢ dopuszczone do ruchu.

Maszyny, urzadzenia niesprawne technicznie beds wycofane z ruchu. Oceny stanu
technicznego maszyn i urzadzen bedzie dokonywaé wyspecjalizowana jednostka na
podstawie odrebnej umowy.



4. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z zawartg umowsg oraz
za jako$é zastosowanych materialdw i wykonanych robét.

Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié z zachowaniem niezbednych przepiséw
BHP i ppoz. oraz przy pelnym zabezpieczeniu, stosujgc odpowiedni sprzgt i srodki
ochrony osobistej. W trakcie prowadzenia tych robdt nalezy wydzieli¢ strefy
niebezpieczne.

Materialy uzyskane z rozbiorki stanowig whasnosé Wykonawcy i jego obowiazkiem jest
ich odwiezienie na wysypisko $mieci 1 pokrycie wszelkich oplat zwigzanych z ich
utylizacjg i unieszkodliwieniem.

Roboty nalezy wykonywaé recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz typowych
elektronarzedzi.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos$¢ $wiadezen 1 wykonania musi odpowiadaé normom i przepisom polskim oraz
europejskim. Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami norm.

Badania materiatéw uzytych do budowy przez pordwnanie ich cech z wymaganiami
okre$lonymi w specyfikacji technicznej, na podstawie dokumentdw okredlajacych jakosé
wbudowanych materialtdw 1 poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
deklaracjami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub odpowiednie badania specjalistyczne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i
robdt ponosi Wykonawca.

6. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

Zamawiajacy nie stawia wykonawcy wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru z
uwagi na ryczaltows forme rozliczenia za wykonane prace.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okreslonych w:

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t odpowiednich dla robdt
budowlano montazowych, sanitarnych i elektrycznych — oprac. MBiPMB oraz ITB,
wyd. Arkady z 1990 r.,

- obowiazujacych normach,

- ST,

- zwigzku z wprowadzeniem do uzytku nowych materiatoéw i technologii.

Wymagane jest przestrzeganie procedur przewidzianych dla odbioru robét zanikajacych,
czgSciowych 1 konicowych. W zaleznosci od charakteru robét, badania odbiorowe moga
polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu
pomiardw dla sprawdzenia wynikow.
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7.1. Odbiér czgSciowy
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci ze specyfikacja techniczna.

Przed odbiorem robét wykonawca, z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, dokona
kontroli wykonanych prac.

Przy odbiorze czedciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujgce dokumenty:
a) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie wykonywania
b) cir(?ll()sfr’lenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
¢) wymagane wyniki badan i protokoly z wykonanych prob.
7.2. Odbiér koncowy

Odbidr koficowy wszystkich zakreséw robét zostanie zgloszony przez Wykonawce.

Moze on nastgpi¢ jedynie po catkowitym =zakofczenin prac i przeprowadzeniu
zadowalajgcych préb funkcjonowania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

¢ dokumenty jak przy odbiorze czgéciowym,
o protokotly przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:
e zgodno$¢ wykonania ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
i Specyfikacjg Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych,

¢ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia
usterek.

7.3 Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie po uplywie okresu gwarancyjnego
okre$lonego w umowie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze dokonaé przegladu
gwarancyjnego o ktérym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.

7.4. Dokumenty powykonawcze i eksploatacyjne

Po wykonaniu prac Wykonaweca przekaze nastepujace dokumenty:

e gwarancje dostawcow,
s deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty.
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7.5. Dokumenty budowy:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- ewentualnie dziennik budowy i ksiazka obmiaréw.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8. ROZLICZANIE ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace nie stanowia, w Swietle specyfikacji techniczne;j,
oddzielnego elementu rozliczeniowego. Wszystkie niezbgdne roboty tymczasowe
i towarzyszace musza zosta¢ uwzglednione w ofercie wykonawcey.

Podstawa platnosci

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ / kwota/ podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

/ ofercie/.

Wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodei, wymagania i
badania sktadajace sie na wykonanie robdt, okreslone dla danej roboty w ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawceg przy odbiorze koficowym,

— Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materialow 1 wyrobéw budowlanych,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

~ Umowa z Zamawiajacym,

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409)
i powigzane rozporzadzenia,

— Ustawa o systemie zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 138 poz.
935) i powigzane rozporzadzenia,

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2014 nr 0 poz.
883) z pbézn. zm. i powigzane rozporzadzenia,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie odgornych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. or
169 poz. 16491 1650 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47 poz. 401) z pdzn. zm.,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz.
1860 z poZn. zm.),
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— Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2006 r.
nr 129 poz. 902 z pozn. zm.) 1 powigzane rozporzadzenia, Ustawa o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 1. (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 21) i powigzane rozporzadzenia,

— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r.
nr 178 poz. 1380} z pdzn. zm. 1 powigzane rozporzadzenia,

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz.
115) z pdzn. zm. 1 powigzane rozporzadzenia,

— Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94)
z pbzn, zm. i powigzane rozporzadzenia,

— Normy polskie, normy branZzowe, normy europejskie zharmonizowane m. in.:

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

— PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

- Pé\]TjZ[B—lOIZZ Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

— PN-93/B-02862 Odpormos¢ ogniowa
— PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

— PN - EN 1307:2001 Widkiennicze pokrycia podtogowe. Klasyfikacja dywandw z
okryws
— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

—~ PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

— normy poiskie, normy branzowe, normy europejskie zharmonizowane.

10. SPECYFIKACJE SZCZEGOYL.OWE

Zestawienie wykonywanych robét.

Specyfikacja techniczna warunkdw wykonania i odbioru robdt budowlanych odnosi sie
do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robdt w zakresie:

- przygotowania powierzchni poprzez zeskrobanie starych nawierzchni, wykonania
niezbednych napraw tynkéw, szpachlowanie i malowania wszystkich pomieszczen
biurowych, pomieszczen socjalnych, korytarzy parteru, I i Il pigtra oraz klatki schodowej
za wyjatkiem poziomu garazu,

- wymiana sufitow podwieszonych na sufity o konstrukcji metalowej z wypehieniem
plytami z widkien mineralnych 60x60cm z demontazem i ponownym montazem lamp
o$wietleniowych i czujek dymu parteru, I i Il pietra oraz klatki schodowej za wyjatkiem
poziomu garazu,

- wymiany posadzek PCV w pomieszczeniach socjalnych na parterze, 11 II pietrze { pom.
1.28, 2.31, 3,40),

- wykonanie nowej posadzki na balkonach budynku na wszystkich kondygnacjach
poprzez rozbidrke starych warstw oraz wykonanie nowych izolacji i posadzek tacznie z
uzupelnieniem elewaciji i malowaniem balustrad,

- wykonanie nowych posadzek i oktadzin $ciennych na schodach zewnetrznych i
pochylniach budynku poprzez rozbidrke starych warstw oraz wykonanie nowych izolacii,
posadzek i oktadzin tgcznie z uzupelieniem elewacji i malowaniem balustrad,

- lokalne uzupeinienia posadzek na schodach bocznych elewacji frontowej,
12



- malowanie frontowej czesci elewacji do wysokosci I pietra,
- montaz wycieraczki metalowej przed wejsciem tylnym z odwodnieniem wycieraczki.

Roboty poprzedzajace i uzupetniajgce nalezace do obowigzkéw Wykonawcey:
- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania
niezbednych materiatow,
~ ustalenie harmonogramu prowadzenia robét w uzgodnieniu z administratorem
placowki,
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerdw do gromadzenia $mieci,
- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robdt.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzié zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod
nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszg
posiadaé niezbedne kwalifikacje zawodowe do wykonywanych przez siebie rob6t

a takZe zosta¢ przeszkoleni przez kierownika robdt w zakresie prowadzonych robdt pod
katem BHP.

Roboty rozbiorkowe
Kod CPV: 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych lgcznie z wywiezieniem materialow z rozbiorki.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t rozbidrkowych.
Do rozbiorki, demontazu lub wykucia przewidziane sg nastepujgce elementy wewnatrz i na
zewngtrz obiektu:

- roboty rozbiérkowe,

— usunigcie z budynku gruzu i demontowanych elementow,

— wywoz i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementow.,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé
z ST, poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie =z =zasadami ochrony $rodowiska i warunkami
bezpieczenstwa pracy.

Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslajg Przepisy Techniczno
— Budowlane, obowiazujace Prawo Budowlane oraz rozporzadzenie Ministra Gospodarki i
Polityki Spolecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobdw 1 warunkdw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 1. Nr. 71
poz. 649).
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2.

Sprzet, transport i skladowanie materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ogdlnej ST pkt 3.

1.

3.

4.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

. Wykonawca okaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania.
Osoby obstugujace sprzet winny byé przeszkolone i w przypadku szczegblnych wymagan
posiada¢ uprawnienia do obstugi sprzgtu.

. Srodki transportu uzyte do przewozu materialtéw nie mogg powodowac uszkodzen

nawierzchni drég dojazdowych i placéw. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca
naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy.

. Wykonanie robot

. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i wymaganiami

specyfikacji technicznej.

. Wykonawca jest zobowiazany bezwzglednie stosowaé si¢ do polecen i uwag

przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie ochrony srodowiska i tras przejazdu.
Wykonawca na whasny koszt naprawi ewentualne uszkodzenia drdg i placow.

Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli podano w czgéci ogdlnej ST pkt 5.

1.
2.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg, jakos¢ robot.

Upowazniony pracownik Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli
a Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej niezbgdnej pomocy w tych
czynnosciach

5. Odbior robét

Qgolne zasady odbioru podano w czgéci ogblnej ST pkt 7.

6.

Podstawa platnosci

Ogdlne zasady platnodci podano w czgsci ogdlnej ST pkt 8.

1.

Tynkowanie
Kod CPV: 454100004

Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich i
napraw powierzchni pod malowanie..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét tynkarskich, koniecznych napraw i wykonaniu gtadzi szpachlowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawea rob6t jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z ST, poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Materialy

Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wodg odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-B-32250 ,Weda do celéw budowlanych”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje
i mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne”.

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosei:

+ nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

« powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek érednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm. Piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowg — wapienne i gipsowe

« Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”.

« Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane
mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 1 godziny.

« Do zaprawy tynkarskiej cementowo- wapiennej nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

+ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedug
normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od
chwili wbhudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cementu
1 wapna.,

« Zaprawy gipsowe stosowaé gotowe lub mieszane suche po przygotowaniu.
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. Do napraw lokalnych powierzchni tynku elewacyjnego i powierzchni pod malowanie
stosowaé siatki wzmacniajace i fizeliny.

Do lokalnych napraw tynku elewacyjnego zastosowa¢ gotowe masy tynkarskie clewacyjne
lub gotowe mieszanki suche po przygotowaniu..

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogdlnej ST pkt 3.
W zaleznoéci od potrzeb wykonawca powinien dysponowac:
— kielniami, miotkami murarskimi, fopatami, szpachlami, pacami tynkarskimi,
— czerpakami do zapraw, taczkami, wiadrami,
- pionami, poziomicami,
katownikami, siatkami do szlifowania badZ papierem Sciernym,
mieszarkami do zapraw, betoniarkami.

4. Transport i skladowanie materialow

Transport cementu, wapna sucho gaszonego i gipsu tynkarskiego, gotowych suchych mas
tynku elewacy}nego powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement, wapno
suchogaszone i gips tynkarski workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i
w odpowiedni sposob zabezpleczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozm dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj acych
je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nic nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podioza
Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wykonywanie tynkéw zwylkltych

Przy wykonywaniu tynkéw zwykiych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-
70/B-10100.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi normg PN-70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od
ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-
10100.

Tynki zwykle kategorii III i tynki elewacyjne naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
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Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie - w proporcji
[:1:2.

Gladzie szpachlowe, w kategoria tynkowi kal. IV, wykonywaé po naprawach lokalnych
ubytkdw 1 uszkodzen.

Tynki elewacyjne wykonaé z mas odpowiadajgcych typowi istniejace] elewacji.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli podano w czgéci ogélnej ST pkt 5.

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawcea powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie
whasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w pkt 2 niniejszej specyfikacii.

Badania w czasie robot
Czestotliwosé oraz zakres badar zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegblnodcel
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane

zwykle".

Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyklych powinny byé¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczeg6lnoscei:

— zgodnosci z ST i zmianami zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrob6w,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— przyczepnosei tynkow do podioza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru podano w czgéci ogoélnej ST pkt 7.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczyici¢ i umyé woda i zagruntowac.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
i badania oméwione w pkt 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagati nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane
wyzej rozwiazania, usungé tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

Odbidr tynkdw
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg wykonawczg.
Dopuszcezalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga byé wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugoéci
kontrolnej dwumetrowe]j faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz
2 mm na 1 mb i ogdlem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie mogg byé
wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s nastgpujace wady:
—~ wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkoéw przenikajgceych z podloza, pledni itp.,
~ trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostateczne]j przyczepnoscei tynku do podtoza.

Odbi6r gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawierac:

—~ oceng wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnodci wykonania z zaméwieniem.

8. Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnoéci podano w czgsci ogdlnej ST pkt 8.

Roboty malarskie
Kod CPV: 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t
malarskich elewacji, wewnatrz pomieszczen oraz balustrad.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robdt malarskich, zgodnie z niniejszg ST.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z ST, poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Materialy
2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgeych thuszeze
organiczne, oleje i muk.

2.3 Farby gotowe
Do malowania elewacji stosowaé gotowe farby elewacyjne.
Do malowania pomieszczet stosowaé gotowe farby emulsyjne. Do malowania balustrad
stosowaé farby chlorokauczukowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom norm pafistwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw i natryskowo.

4. Transport
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot

Powloki z farb powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Podtoze dla malowania elewacji powinno by¢ oczyszczone 1 zagruntowane.
Powtoki powinny dawaé aksamitno- matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powltok bez uszkodzen, smug, plam.

Powloki z farb i lakieréw syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu whasciwego przygotowania podtoza,
dokladnoscei wykonania malowania ( wyglad zewngtrzny, zgodnos$c¢ barwy ze wzorcem),
dla farb olejnych i chlorokauczukowych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznoéei, twardodci oraz przyczepnoscei zgodnie z odpowiednimi
normami pafstwowymi.

7. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru podano w czgsci ogoélnej ST pkt. 7.

8. Podstawa platnosci

Ogélne zasady ptatnosei podano w czgsei ogolnej ST pkt. 8.
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Pokrywanie podlég i Scian
Kod CPV: 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru:
- wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach — gres szkliwiony o wymiarach
do 35x35 em,
- wykonania plytek ceramicznych na pochylniach, schodach i balkonach - gres
szkliwiony, plytki o wym. Do 35x35cm, antyposlizgowos¢ R11, IV klasa $cieralnosci.
Stopnie schodéw wyrobione z gotowych ptytek stopnicowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose
z ST, poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Materialy

Materialy stosowane do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obwiazujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sig termin przydatnosci do stosowania.

3. Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ogolnej ST pkt. 3

4, Transport i skladowanie materialow
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Miejsce sktadowania materiatow na budowie nalezy uzgodni¢ z zarzadcg obiektu.

5. Wykonanie robot

Szcezegbtowy zakres robot

5.1 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek, zerwanie posadzek z ptytek gresu i
oczyszczenie powierzchni.

5.2 Przygotowanie powierzchni do utozenia plytek gresowych.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé podtoze poprzez
wykonanie warstw izolacyjnych.
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53 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na kleju.

Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzglgdniajac ich wielko$é i przyjetg szerokos¢
spoin. Nastepnie nalezy wyznaczyé na $cianie linig pozioma, od ktérej uktadane beda
phytki oraz przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta.
Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ pacg zagbkowana ustawiong pod katem okolo
50°. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnie
$ciany. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciagu okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozycii klejacej ukladamy phytki warstwami poziomymi, poczawszy
od wyznaczonej na $cianie linii. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sig
wktadki ( krzyzyki) dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usunaé¢ nadmiar kompozycji klej acej ze spoin
miedzy ptytkami.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.

5.4 Ulozenie ptytek ceramicznych gresowych na schodach, pochylniach i balkonach.

Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukejg producenta. Kompozycja
klejaca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza
Powierzchnia z nalozona warstwa kompozyeji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwolié na wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Po natozeniu kompozyciji klejacej ukiada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.

W spoczniku wejéciowych schodéw zewnetrznych z tylu budynku zamontowad
wycieraczke stalowa do obuwia, w formie gotowego elementu kratowego w ramce
ostonowej z wykonaniem odwodnienia kratki.

Do spoinowania ptytek mozna przystapié nie wezesniej niz po 24 godzinach od wlozenia
plytek.

6. Kontrola jako$ci robot
Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zagwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosei na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wlasciwego przygotowania podioza do
wykonania poszczegdlnych robdt, prawidtowosci wykonania izolacji, okladzin, posadzek.

7. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru podano w czgsci ogolnej ST pkt. 7.
8. Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnodci podano w czgsei ogdlnej ST pkt. 8.
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Kladzenie wykladzin elastycznych

Kod CPV: 45432111-5
. Wstep

.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania posadzek z wykladzin
rulonowych pcv.

2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1

.3.Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacija, obejmuja wszystkie czynnosci majgcee na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

4. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z ST, poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania robot wykladzinowych powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obwigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,
na opakowaniach powinien znajdowaé sig termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty podstawowe to:

wyktadzina rulonowa pev,

preparat gleboko penetrujacy,

profile mocujgce konce wyktadzin na krawegdziach spocznikow.

Wymagania dla wyktadzin pev:

- klasyfikacja Klasa uzytkowa ISO 10581 (EN 649),

- antyposlizgowe homogeniczne pokrycie winylowe,

- grubo$é catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm,

- grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429) 2.00mm,
- zabezpieczenie powierzchnt - Safe.T Clean,

- wgniecenie resztkowe, srednia wartodé zmierzona 0.02mm ISO 24343-1 (EN 433) <

0.10mm,
- reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl s1 EN ISO 9239-1 >8 kW/m2 EN ISO 11952-2,
- oddziatywanie kolek krzeset ISO 4918 (EN 425), brak uszkodzen.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesei ogdlnej ST pkt. 3

Do wykonania robot zwigzanych z ukladaniem wyktadzin moze by¢ wykorzystany
sprzgt podany ponizej lub inny zaakceptowany przez przedstawiciela zamawiajacego:
- noze do przycinania wykladzin,

- pace i szpachelki stalowe,
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- walki dociskowe,
- linialy stalowe.

4, Transport i skladowanie materialow
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Miejsce sktadowania materiatéw na budowie nalezy uzgodni¢ z zarzadceg obiektu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
ich uszkodzenie.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot

Roboty budowlane zwigzane z ufozeniem wykladziny nalezy wykonac

zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki z wykladziny powinny by¢
zakonczone:

a) wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podiozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podiog,

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np.
technologicznych (szczego6lnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +10°C i temperatura ta
powinna utrzymacé si¢ w ciggu catej doby.

Material przed montazem powinien aklimatyzowa¢ si¢ przynajmnie]j jedng noc w tym
pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 10 °C,

5.2. Opis ogdlny
Podkiad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnie, o wytrzymatosci
na $ciskanie 12 MPa i wilgotnosci max. 3% dla podkiadéw cementowych i max. 1,5% dla
podktadéw anhydrytowych 1 gipsowych.

Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowaé zaggszczong drobnym piaskiem masg
wygladzajaca, uzywajae gladkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania
napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac.

W obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna
byé wykonana z jednego rodzaju wykladziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Przed przystapieniem do ukladania wykladzin, podtoze betonowe nalezy zagruntowac
preparatem gteboko penetrujgcym, zgodnie z zaleceniami producenta wykladzin.
Powierzehnia ulozonej wykladziny nie moze mie¢ sfatdowan.

Cokoly wykonaé klejgc wywinigeia PCV i uszczelniajac arylowaniem od géry.

6. Kontrola jakos$ci robét
Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podtég z wykladzin polega na sprawdzeniu
wszystkich faz pracy przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i ninigjsza ST,
- sprawdzenie wykonania podkiadu,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wykladzin.
Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:
- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
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- $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,

- gatunek dostarczonych wyktadzin,

- jednolitosé wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta,
oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w
budownictwie lub obowigzujgcej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

- poprawnosci przylegania wyktadziny do podloza (niedopuszczalne jest wystepowanie
miejse nie przylegajgcych, fald, odstajgcych brzegéw),

- wygladu powierzchni — powierzchnie powinny by¢ rowne, czyste, ghadkie i czyste.

7. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru podano w czesci ogdlnej ST pkt. 7.

Odbiér podkiadu powinien byé przeprowadzony w nastgpujacych ctapach:

- po wlozeniu warstwy materialu izolacyjnego,

- podcezas ukladania podkladu,

- po catkowitym stwardnieniu podkladu.

Odbidr podkiadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materialow,

- prawidlowosci ulozenia kolejnych warstw,

- grubosci podkladu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- réwnodci i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszezyzny podkiadu,

- prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podkiadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr koncowy roboét podtogowych powinien obejmowac:

- jakosci zastosowanych materialow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac.

Odbiér posadzki powinien obegjmowag:

- ocene wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,

- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od plaszezyzny nie moze przekraczad
2mm/m i 5 mm na catej dhugosci lub szerokosci pomieszczenia,

- przeswit pomiedzy dwumetrowa lata przylozona w dowolnym miejscu nie moze by¢
wigkszy niz 5 mm,

8. Podstawa platnosci

Ogoélne zasady platnosei podano w czgsci ogolnej ST pkt. 8.

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV: 45332000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
instalacyjnych kanalizacyjnych zwiazanych z odprowadzeniem wody z rejonu
wycieraczki do obuwia.

1.2. Zakres stosowania ST
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Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robét instalacyjnych kanalizacyjnych odprowadzenia wody z
wycieraczki do obuwia.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z ST, poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Materialy
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne dokumenty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie.

- instalacja kanalizacyjna: rury z PVC do zastosowania zewngtrznego,
- wpusty podtogowe kompletne,

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgéei ogdlnej ST pkt. 3

4. Transport i skladowanie materialow
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosei. Ksztaltki nalezy przewozié¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
Dostarczong na budowsg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Miejsce sktadowania materialéw na budowie nalezy uzgodnié¢ z zarzadcg obiektu.

5. Wykonanie robot
Montaz instalacji wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz instrukcjami montazowymi producenta
i dostawcy systemu instalacyjnego. Potaczenia rur i ksztaltek na weisk z uszezelka.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli podano w czesci ogolnej ST pkt. 5.

7. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru podano w czesdei ogdlnej ST pkt. 7.
8. Podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w czgséei ogélnej ST pkt. 8.

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
Kod CPV: 45450000-6 (sufity)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
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polegajacych na wykonaniu wymiany sufitéw podwieszanych lacznie z demontazem i
ponownym montazem lamp oswietleniowych i czujek dymu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie sufitdéw podwieszonych.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z ST, poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2.Materialy

Sufity podwieszone z wypelnieniem plytami mineralnymi 60x60cm z zastosowaniem profili
poprzecznych.

Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnatrz budynku. Konstrukcja
nosna skiada si¢ z wsunietej konstrukcji nosnej mocowanej poprzez wieszaki do sufitu. Phyty
mogg by¢ przeznaczone do demontazu.

System sklada si¢ z plyt mineralnych 60x60

Plyty posiada grubos¢ o 15 mm, o odpornosci na wilgotnoéé wzgledna powietrza 95% RH z
gwarantowang przez dziesiec lat cecha nieugiecia pod wptywem wilgoci.

Plyta charakteryzuje si¢ rowniez wzmocnionymi krawedziami frezowanymi pozwalajgcymi
minimalizowac uszkodzenia ptyt w trakcie montazu.

Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

3. Sprzet
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej ST pkt. 3
W zaleznosci od potrzeb wykonawca powinien dysponowaé:
- nozycami do ciecia profili konstrukcyjnych,
- nozami do ciecia piyt na odpowiedni wymiar,
- pionami, poziomicami,
- elektronarzedziami do wykonywania otworéw dla montazu kotkéw rozporowych.

4, Transport i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowa¢ sie
etykieta zawierajaca:

—nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,
— date produkcji i ar partii,

~ Wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
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Skladowanie materiatéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych,
na poziomym i mocnym podkladzie.

Plyty do sufitéw podwieszanych powinny byé skladowane w pozycji poziomej na wysoko$¢
najwyzej do dwéch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitéw: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawiac na krawedzi,
przechowywaé w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym
podtozu, ptyty w paczkach utozone sa zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu
nalezy wyjmowaé po dwie plyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, plyty zawsze
chwyta¢ obiema rekoma.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogblne” pkt5.
5.2. Warunki przystapienia do rebot

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

Okladziny z plyt ze skalnej wely mineralnej nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +12 °C, a wilgotnoéé wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3, Sufity systemowe modulowe 60x60m z plyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt jest jednowarstwowy skladajacy sig z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe, Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspétczynnika
wytrzymalosei przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub
kotwe.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sig od wyznaczenia jego plaszezyzny na okalajgcych Scianach
przez wytrasowanie gomej krawedzi katownika przysciennego na okalajgcych $cianach.
Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 100 cm.
Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gléwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one
zostaé tak rozplanowane, aby z obu stron przy $cianach pozostaty jednakowe odleglosci
wicksze niz polowa szerokosci plyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastgpuje w
gniazdach wycietych w profilach gléwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gléwnych trasuje
sie micjsca mocowania wieszakéw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw na
pretach mocowanych na kotki stalowe do stropdw , podwiesza sig profile gléwne, nastgpnie
poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a migdzy nimi profile ,,60”
tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac calg konstrukcje wkiada sig ok. 30% plyt.
Plyty powoduja ufozenie i wyréwnanie konstrukeji. Nastgpnie wykonuje si¢ montaz
odcinkow profili

dochodzacych do $cian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu koniczy
uzupeinienie wszystkich ptyt.

27



6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli podano w czgéci ogélnej ST pkt. 5.
Czestotliwosé oraz zakres badari materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ przedstawiciel Wykonawcy w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zagwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnogei powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatéw:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary (zgodnie z tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasiakliwogé plyt sufitowych,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigeia plyt,
— wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

7. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru podano w czgsci ogdlnej ST pkt. 7.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- rodzaj zastosowanych materiatow,
— przygotowanie podloza,
— prawidtowo$é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— wichrowato$é¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszezyzny
pionowe, poziome.
Katy dwugcienne utworzone przez te plaszezyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z wymaganiami Zamawiajacego. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzié za pomoca ogledzin zewnegtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadlych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni.
Pomiar przeswitu pomigdzy latg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
dokladnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:
dopuszezalne odchylenia powierzchni od plaszezyzny i krawgdzi od kierunku:
1) powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksza niz 2 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 2 szt na catej diugodci taty kontrolngj 2 m
2) powierzehni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm i ogdlem nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokodci oraz nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci
3) powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm i ogétem nie
wickszej
niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
Odbidr gotowych sufitdw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usunigcia,
- stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zam6wieniem.
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8. Podstawa platnosSei

Ogdlne zasady platnosei podano w czgsci ogdlnej ST pkt. 8.

Roboty hydroizolacyjne
Kod CPV: 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét
polegajacych na wykonaniu hydroizolacji schoddéw, pochylni zewnetrznych oraz
balkonéw budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgjmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie hydroizolacji.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z ST, poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.Materialy

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

2.1 Preparat gruntujacy (warstwa sczepna):

Preparat stanowi jednokomponentows, modyfikowang tworzywem sztucznym, wigzgcg na
bazie cementu warstwa sczepna.

Przykladowe dane techniczne:

Baza: cement, wypelniacze, polimery, dodatki regulujace.

Konsystencja wymieszanej masy: szlam.

Ciecz zarobowa: woda

Proporcje mieszania: 9 litréw wody na worek (25 kg)

Gesto$¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,2 kg/dm?

Czas obrobki: ok. 45 minut, w temperaturze +20°C, przy czestym mieszaniu
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C

Preparat naktadany poprzez mocne weieranie pedzlem.

2.2 Warstw wyrownawcza:
Hydraulicznie wigzgca, nieprzepuszczajgca wody zaprawa do wykonywania warstw

wyréownawczych pod powloki hydroizolacyine.
Cementowa szpachléwka do wykonywania uszczelnien powierzchniowych
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Przyktadowe dane techniczne:

Baza: cement, modyfikatory, srodki nadajace szczelnos¢.

Konsystencja: od sztywnoplastycznej do pozwalajacej na nakiadanie pacg

Proporcje mieszania: 2,5 - 3 litry czystej wody na worek 25 kg (10-12% czystej wody)
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 25 N/mm2

Wytrzymato$é na zginanie przy rozciaganiu po 28 dniach: > 5 N/mm2

Sposdb nanoszenia: kielnia, paca

Grubo$¢ naktadanej warstwy: - do 10 mm

2.3 Elastyczny szlam uszczelniajacy:

Preparat przeznaczony do wykonywania wtérnych izolacji budynkéw i budowli (Sciany,
posadzki), takze typu wannowego * do uszczelnieil zespolonych (podplytkowych) balkonéw i
tarasdw.

Przykladowe dane techniczne:

Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery

Postaé: proszek

Konsystencja: pastowata

Sposob nanoszenia: pedzel murarski, szczotka, paca blichowka

Ilos¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2

Czas obrébki: ok. 30 minut *)

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C

2.4 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podloza nalezy stosowac wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw".
Bez badani laboratoryjnych mozna stosowaé wodociaggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mul.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesei ogblnej ST pkt. 3

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastgpujacy sprzet i narzgdzia:

- do przygotowania podioza: narzedzia do oczyszczenia powierzehni: szezotki, szczotki
druciane, myjka wysokocisnieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z
zamocowanym mieszadlem, pojemniki na zaprawe,

- do nakladania preparatéw gruntujacych: niskociénieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do nakfadania drobnoziarnistych zapraw uszczelnigjacych (szlaméw uszczelniajgcych):
szczotka

- do nakladania szlaméw, tawkowiec ewentualnie naktadaé maszynowo agregatami do
tynkow drobnoziarnistych.

4 .Transport i skladowanie materialow

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé si¢
etykieta zawierajgca:

- nazwe 1 adres producenta,
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— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkeji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Skiadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych,
na poziomym i mocnym podkiadzie.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podloze musi byé czyste, nosne i stabilne, wolne od zanieczyszezen, luznych i niezwigzanych
czastek oraz innych substancji mogacych pogorszy¢ przyczepno$é. Podtoze zwilzyc, tak, aby
w momencie nakladania zaprawy bylo matowo-wilgotne.

Temperatura podtoza i powietrza podezas wykonywania prac powinna wynosi¢ od +5°C do
+30°C. Nie naktadaé na zamarzniete podioze, nie prowadzi¢ prac podczas ujemnych
temperatur oraz podezas opaddw atmosferycznych.

5.3. Wykonanie hydreizoalcji.

Dla wykonana warstw wyréwnujacych podioze musi by¢ zagruntowane warstwa sczepna 1
przygotowane.

Swieza powtoke izolacji szlamowej chronié przed zbyt szybkim wysychaniem (np. pod
wplywem promieni stonecznych Iub przeciggdéw powietrza) oraz opadami deszczu (np.
stosujac przykrycia). Unika¢ silnego wiatru oraz bezposredniego nastonecznienia obrabianej
powierzchni. Nalezy kierowa¢ si¢ tu zasadami sztuki budowlanej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego (podplytkowego) na tarasach, balkonach
narozniki i dylatacje nalezy uszczelnié¢ tasma.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli podano w czgsci ogdlnej ST pkt. 5.
Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ przedstawiciel Wykonawcy w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.
Badania w czasie wykonywania robot w szezeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia:
— przygotowania powierzchni,
- odpowiedniej aplikacji materiatow,
~ zatapianiu tasm uszczelniajgeych,
— uszczelnienia silikonami cokoléw.

7. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru podano w czedei ogdlnej ST pkt. 7.
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Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

— rodzaj zastosowanych materiatow,
— przygotowanie podloza,

— prawidiowos¢ aplikacji.

8. Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w czgsei ogdlnej ST pkt. 8.

Wyréwnywanie podlog
Kod CPV: 45262321-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu podkladéw pod posadzki z mas samopoziomujgcych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosel umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie warstw samopoziomujacych pod wyktadziny pev.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z przedmiarami robét, ST, poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2.Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
ogolnej

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacjg techniczng szczegdlowa wystepuja
nizej

wymienione materiaty podstawowe:

- sucha zaprawa samopoziomujgca,

- preparat do gruntowania.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesei ogdlnej ST pkt. 3
W zaleznosci od potrzeb wykonawca powinien dysponowaé narzedziami do
wykonywania warstw samopoziomujgcych.

4 .Transport i skladowanie materialéw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny byé pakowane w spos6b zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukeja winna byé
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie
etykieta zawierajaca:
—nazwe i adres producenta,
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~ nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materialéw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych 1 suchych,
na poziomym i mocnym podkiadzie.

4. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakodei robdt podano w ST ,.Wymagania og6lne” pkt5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Prace prowadzié w temp. powyzej +5°C.
Nalezy usungé posadzkg z wyktadziny dywanowe; rolowanej i pcv. Powierzchnig oczyscic.

5.3. Wykonanie warstwy samopoziomujacej.

Podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym zalecanym przez producenta wylewki
samopoziomujace].

Wylewki samopoziomujgce nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta suchej
mieszanki do wylewek. Wylewka, uktadana na gotowym podtozu, jako warstwa pod
wilasciwg posadzke.

6. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli podano w czg$ci ogélnej ST pkt. 5.
Czestotliwosé oraz zakres badan materialéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoscei. Zasady kontroli
powinien ustali¢ przedstawiciel Wykonawey w porozumienit z przedstawicielem
Zamawiajgcego.
Kontrola jakodci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegolnosei powinny dotyczy¢ sprawdzenia:
— jednolitosci warstwy samopoziomujacej ( brak spekan ),
— dokladnoéci wykonania (zgodnie z tolerancig),
— wykonania dylatacji.

7. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru podano w czgsci ogélnej ST pkt. 7.

Odbiér gotowych podktadéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawieraC:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

o ]

. Podstawa platnosci

Qgolne zasady platnosci podano w czgsei ogolnej ST pkt. 8.
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