LEGENDA DLA OZNACZEN

WYPUST JEDNOFAZOWY, PRZEKROJ WG SCHEMATU

WYPUST TROJFAZOWY, PRZEKROJ WG SCHEMATU

[l  ROZDZIELNICA GLOWNA LUB OBIEKTOWA WG OPISU

g DODATKOWY MODUL WE/WY ESSER FCT230VAC W ISTNIEJACYM SYSTEMIE SSP

UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KLIMATYZACJI VRF:

1. Nowoprojektowane urzadzenia klimatyzacji VRF zasili¢ z
istniejgcych rozdzielnic elektrycznych wg schematow.

2. Do urzadzen na dachu doprowadzi¢ kable typu N2XH-O do
stosowania na zewnatrz o przekroju kabla zaleznym od mocy
urzadzenia (zgodnie z informacjg w opisie).

3. Do jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych nalezy doprowadzi¢
kable typu N2XH-J (zgodnie z informacjg w opisie).

4. Kabel sterowniczy pomigdzy jednostkg zewnetrzna, a jednostkami
wewnetrznymi utozy¢ jako ekranowany kabel sterowniczy o przekroju
3x0,75 mm2 (zgodnie z DTR producenta).

5. Kabel sterowniczy pomiedzy jednostkg wewnetrzng, a sterownikiem
jednostki wewnetrznej utozy¢ jako ekranowany dwuzytowy kabel
sterowniczy AWG 16-20 (zgodnie z DTR producenta).

6. Wypusty do urzadzen klimatyzacyjnych pokazane na niniejszym
rysunku nie uwzgledniajg sterowania.

7. Nowe kable i przewody nalezy uktada¢ w istniejgcych korytkach i
drabinkach kablowych.

8. Kable energetyczne nalezy uktada¢ w dedykowanych korytkach
energetycznych, a kable teletechniczne/sterownicze w dedykowanych
korytkach teletechnicznych (jesli wystepuja). Zabronione jest mieszanie
instalacji.

9. Bezwzglednie zabronione jest podczepianie nowo uktadanych kabli i
przewodéw do istniejgcych rurociggéw wody, kanalizacji, freonowych,
kanatéw wentylacyjnych, itp.

10. Wykorzystac¢ istniejgce przejécia w dachu w celu zasilenia
jednostek zewnetrznych.

11. Kable do urzagdzen ma dachu chroni¢ rurami ostonowymi
odpornymi na dziatanie promieni UV.

12. Przej$cia kablowe w stropach i $cianach stanowigce oddzielnie
przeciwpozarowe stref zabezpieczy¢ masami ognioodpornymi o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej tych $cian.

13. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym
branzy elektrycznej, planami architektonicznymi, projektem sanitarnym,
a w szczegolnosci ze schematami poszczegolnych rozdzielnic
obiektowych.

Modernizacja punktu przyjmowania wnioskow
cudzoziemcdw w budynku UdSC przy ul.
Taborowej 33 w Warszawie

Urzad do Spraw Cudzoziemcow
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa
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Szczegdly przejscia przewodami przez dach

OZNACZENIA:

1. Przepust kablowy w dachu z rur PCV z kielichem @100
2. Uszczelnienie

3. Kabel zasilajgcy

ZASILANE URZADZENIE 1

INSTALACJA WEWNETRZNA:
NAPIECIE ZASILANIA 230/400V 50 Hz
UKLAD SIECI TN-S

PODSTAWOWA OCHRONA OD PORAZEN:
ISZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA)
DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:

WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE

Budynek do spraw cudzoziemcow
przy ul. Taborowej 33 w Warszawie
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