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1 Opis techniczny

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem

niniejszego opracowania jest projekt budowalno-wykonawczy instalacii

elektrycznej zasilania urzadzen klimatyzacyjnych VRF w wybranych pomieszczeniach
parteru w budynku biurowym Urzedu do Spraw Cudzoziemcdédw w Warszawie przy ul.

Taborowej 33.

Numery pomieszczenia w budynku obje¢te wykonaniem zasilen do jednostek wewngtrznych

to: 1.02, 1.03,

1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23,

1.24, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.26, 1.27.

Inwestor;

Urzad do Spraw Cudzoziemcow

ul Koszykowa

16, 00-564 - Warszawa

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- Instalacje elektryczng zasilania jednostek zewnetrznych i wewngtrznych
- System sterowania klimatyzacja
- Instalacje odgromows jednostek zewnegtrznych
- Instalacje polaczen wyréwnawczych jednostek zewnetrznych 1 wewnetrznych
- Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej, przeciwprzepieciowe]
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy

1.2 Podstawa opracowania dokumentacji

Dokumentacja zostala opracowana na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- Podkladu architektoniczno-budowlanego
- Uzgodnien miedzybranzowych z branza sanitarng
- Obowigzujacych przepisow, norm (PBUE; PN- /E, PN- /IEC) oraz wiedzy technicznej
w tym miedzy innymi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r., nr 106, poz.
1126 z pdézniejszymi zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia
2004 r. (Dz. U. 2004 nr 93, poz. 888)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 rozwoju z dnia 13 wrzednia 2018 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. 2018, poz. 1935)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U, 2015, poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac)i dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.
2013 poz. 492)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 hutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czescei budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U, 2015
poz. 376)

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czgs¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

N SEP-E-001:2004 Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia — Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-EN 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
SEP-E-007:2017 Instalacje elekiroenergetyczne i teletechniczne w budynkach
— Doboér kabli 1 innych przewodow ze wzgledu na ich reakceje na ogien

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod 1K)
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2 Instalacje energetyczne (silnopradowe)

2.1 QOgoblne dane technologiczne klimatyzacji oraz elektroenergetyczne

budynku

Na paterze budynku urzedu do spraw cudzoziemcdw znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe, w
ktorych to pomieszezeniach przewidziano klimatyzacje VRF stuzacg do odprowadzenia
zyskdw ciepla pochodzacych z promieniowania stonecznego, urzadzen biurowych
znajdujacych sie w pomieszczeniach oraz ludzi. Na parterze przewidziano 32 jednostki
wewnetrzne. Na dachu przewidziano 2 jednostki zewnetrzne posadowione na istniejacej
konstrukeji wsporczej (po 16 jednostek wewnetrznych na 1 jednostke zewnetrzna).

Ogdlne dane elektroenergetyczne instalacji elektrycznej w budynku:
- Napiecie sieci zasilajacej: 3 x 0,4 kV, 50 Hz
- Uklad sieci odbiorczej: TN-S
- System dodatkowe] ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania

2.2 Zasilanie urzadzen

Projektowane jednostki zewnetrzne bedg zasilane z tablicy dachowej RKL — przewidziane]j do
zasilenia klimatyzacji, natomiast jednostki wewnetrzne z tablicy parteru RO-SILA.

Zapas mocy szczytowe] w rozdzielnicy dachowej RKL powinien wynosi¢ 15,9 kW, a w
rozdzielnicy parteru RO-SILA powinien wynosi¢ 0,9 kW,

Inwestor zapewnia. ze w/w rozdzielnicach jest zapas mocv na potrzeby zasilenia
nowoprojektowanych urzadzen.

2.2.1 Kable zasilajace jednostki zewnetrzne

Dla jednostki zewnetrznej VRF o nastepujacych parametrach elektrycznych:
- pobdr mocy (dla chlodzenia) wg. Eurovent nie wigcej niz 8,9 kW
- pobdr mocey (dla grzania) wg. Eurovent nie wigcej niz 7,6 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz

dobrano kabel zasilajacy: N2XH-0 5x4,0 mm?2 (do ukladania na zewngtrz)

Dla jednostki zewngtrznej o nastgpujacych parametrach elektrycznych:
- pobdr mocy (dla chtodzenia) wg. Eurovent nie wigcej niz 11,0 kW
- pobdr mocy (dla grzania) wg. Eurovent nie wigcej niz 9,3 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz

dobrano kabel zasilajgcy : N2XH-O 5x4,0 mm2 (do ukladania na zewnatrz)

2.2.2 Kable zasilajgce jednostki wewnetrzne

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:
- nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 0,028 kW
- nominalny pobér mocy (dla grzania) nie wigcej niz 0,028 kW
dobrano kabel zasilajgcy: N2XH-J 3x1,5 mm2

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnoéci chiodniczej 2,8 kW
- nominalny pobér mocy (dla chiodzenia) nie wigcej niz 0,028 kW
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- nominalny pob6r mocy (dla grzania) nie wiecej niz 0,028 kW
dobrano kabel zasilajgey: N2XH-J 3x1,5 mm2

Jednostka wewnetrzna nadcienna o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW:
- nominalny pobor mocy (dla chiodzenia) nie wiecej niz 0,04 kW
- nominalny pobdér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 0,04 kW
dobrano kabel zasilajgcy: N2XH-J 3x1,5 mm?2

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chiodniczej 3,6 kW:
- nominalny pobér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 0,04 kW
- nominalny pobér mocy (dla grzania) nie wigcej niz 0,04 kW
dobrano kabel zasilajgcy: N2XH-J 3x1,5 mm?2

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnoscei chiodniczej 7,1 kW:
- nominalny pobér mocy (dla chlodzenia) nie wiecej niz 0,046 kW
- nominalny pobdér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 0,046 kW
dobrano kabel zasilajgcy: N2XH-J 3x1,5 mm?2

2.3 Sterowanie urzadzen

Jednostki wewngtrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
przewodowe, ktére umozliwlg uzytkownikowi nastawe trybu pracy oraz wymaganej
temperatury wewnatrz pomieszczenia. Sterownik klimatyzacji musi spelnia¢ nastepujace
funkcje:

- wilacz/wylacz urzadzenie

- ustawienie trybu pracy

- ustawienie predkosci wentylatora

- regulacja temperatury co 0,5°C

- programator czasowy - timer

- funkcja wachlowania

- tunkcja,,Follow Me” — czujnik temperatury wewnatrz sterownika

- kontrola stanu zabrudzenia filtra

- wyswietlanie kodéw bledow

- pod$wietlany ekran

2.3.1 Okablowanie sterownicze od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej

Nalezy wykona¢ okablowanie ekranowanym przewodem sterowniczym 3x0,75mm?2
pomiedzy agregatami a jednostkami wewnetrznymi zgodnie z Rysunkiem 1.:

Master

enit
i
H

PQE

PQE PQE PQOE PQE

e |

Rysunek 1.Schemat okablowania komunikacyjnego systemu
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2.3.2 Okablowanie sterownicze od jednostki wewnetrznej do  sterownika
indywidualnego

Potaczenie jednostki wewnetrznej ze sterownikiem indywidualnym realizowa¢ poprzez 2-
zytowy przewdd ekranowany X1/X2 o srednicy AWG 16+20. Miedzy przewodami X1 1 X2
nie obowiazuje biegunowos¢.

EDN. WEWNETRZNA

i

X2 X

STEROWNIX PRZEWCDOWY

Rysunek 2.Metoda polgczenia jeden sterownik z jedng jednostka wewngtrzna

2.4 QOchrona przeciwpozarowa

W zakresie ochrony przeciwpozarowej obiektu projektuje sie:
- Wrylgczenie klimatyzacji z centrali SSP
-  Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejsc kablowych
- Kable o odpowiedniej reakcji na ogien

2.4.1 Wylgczenie klimatyzacji z centrali SSP

W budynku na parterze znajduje sie centrala SSP firmy ESSER (istniejgca), ktérej zadaniem
jest monitorowanie obiektu pod wzgledem pozarowym, a w przypadku pozaru migdzy innymi
wylaczenie urzadzen moggcych wzmagad rozprzestrzenianie pozaru.

W zwigzku z powyzszym nalezy w istniejace petle systemu SSP wpia¢ dodatkowe moduly
welwy FCT230VAC ktérych zadaniem bedzie sterowaniem (wytaczanie) klimatyzacji w
momencie wystgpienia pozaru. Moduly we/wy polaczy¢ ze stycznikami wykonawczymi w
rozdzielnicach przy pomocy kabli o odpornodci ogniowej PH90.

2.4.2 Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejsé kablowych

Do zabezpieczenia przej$¢ kablowych w stropach i $cianach stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowe (w tym przejécia kombinowane kabel/rura) przewidziano zastosowanie
ognicodpornej zaprawy cementowe] do statych zabezpieczen przeciwpozarowych przepustdéw
kombinowanych (do $rednich lub duzych otworéw) lub ognicodpornej piany do
zabezpieczenia ogniochronnego przej$é kabli 1 rurociagéw o szerokim zakresie zastosowan
(do matych lub srednich otwordw).

Uszczelnienia przeciwpozarowe przej$é kablowych nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng producenta opracowana dla okreslonego zastosowania,
uwzgledniajgca polskie przepisy 1 wymagania aprobaty technicznej. Zastosowane
uszezelnienia powinny posiadaé¢ Aprobate Techniczng ITB, Certyfikat Zgodnosci ITB oraz
Atest Higieniczny PZH. Przejécie nalezy oznakowaé z obu stron tabliczkg znamionowa.
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2.4.3 Kable o odpowiedniej reakeji na ogien

W projektowanym budynku przyjeto klasg reakcji kabli na ogien:
- Dla biura: na drogach ewakuacyjnych klasa min. B2ca-slb,dl,al; poza drogami
ewakuacyjnymi klasa min. Dca-s2,d1,a3;

Powyzsze oznacza, ze stosowane kable elektroenergetyczne w budynku oprécz oznaczen
podanych we weczesniejszych rozdzialach determinujacych typ kabli/przewodow
wbudowanych w budynek (np. N2XH), powinny posiadaé deklaracje producenta na temat
reakeji na ogien wedtug wskazanych powyzej klas.

2.5 OQOchrona przeciwporaZeniowa

Instalacje odbiorcze w budynku wykonane sa w ukladzie sieci TN-S z oddzielnymi
przewodami neutralnym N i ochronnym PE. Przewdd ochronny PE jest w kolorze
z6itozielonym. Rozdzielnice i tablice beda wykonane z szynami (zaciskami) PE. Do
przewodu PE nalezy podigezyé wszystkie metalowe elementy urzadzen elektrycznych, ktére
w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem, a mogg si¢ pod nim znalez¢ w przypadku
uszkodzenia izolacji. W szczegélnosci przewdd ochronny PE w obwodach odbiorezych
nalezy podigczy¢ do zaciskéw ochronnych jednostek zewnetrznych i wewngtrznych
klimatyzacji.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) urzadzen znajdujacych sig¢ pod
napieciem bedzie zrealizowana poprzez izolowanie czg$ci czynnych lub umieszczanie ich
poza zasiegiem ragk oraz stosowanie obuddéw o odpowiednim stopniu ochrony IP 1 IK.
Ochrona uzupetniajaca ochrone podstawowa w obwodach odbiorczych realizowana bedzie za
pomoca urzadzen réznicowopradowych o dzialaniu bezposrednim i pradzie roéznicowym 30
mA typu AC.

Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) przed dotykiem poérednim zrealizowana
zostanie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania przy pomocy urzadzen ochronnych
przetezeniowych (nadmiarowo pradowych) oraz polaczenia wyrownawcze migjscowe
nieuziemione opisane szczegdtowo w odrgbnym rozdziale.

2.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony odbiornikéw przed przepieciami atmosferycznymi i laczeniowymi w
rozdzielnicach do ktérych przylaczane bedg urzgdzenia znajdujg sie ochronniki przepigciowe
klasy B+C.

2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

W trakcie opracowywania ninigjszego projektu uwzgledniono nastgpujace zagadnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazane z uzytkowaniem oraz obstugg urzadzen i instalacji
elekirycznych objetych projektem:

- Ochrona przeciwporaZzeniowa przez zastosowanie odpowiedniego wyposazenia

Zagadnienia zwigzane z bezpieczenstwem 1 higieng pracy przy wykonywaniu robot
elektrycznych definiuje informacja BIOZ.

2.8 Instalacja odgromowa

Na dachu budynku znajduje sie instalacja odgromowa ktéra bedzie zapewniata do Lktérej
ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi dla nowoprojektowanych urzadzen.
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2.9 Uziemienie ochronne i instalacja polgczen wyrownawcezych

Czescl przewodzace klimatyzacji, konstrukeji klimatyzacji nalezy dopia¢ do lokalnych szyn
uziemiajgcych w budynku.

Trasy kablowe (jesli zajdzie koniecznosé ich wykonania) musza by¢ ze sobg potaczone w
sposob przewodzacy, zapewniajacy wyrdwnanie potencjatu.
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3 Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy dodatkowych odbioréw rozdzielnicy parteru R0-SILA

Pi

Ps

y Q .
No. Odbioraik (kW] kz Jcosf|tgf lkvar} | kW] | [A] |[kVA] Uwagi
1 2 3 4| 51 6 7 8 9 10 11

WEWNETRZNA / SCIENNY / chi. ]

1 g 2k Wirs 2.4 kW 0,588 1,00 1(000| 00| 06| 26 21 szt.
WEWNETRZNA / SCIENNY / chi, 2,8

2 | eWiarz, 3.2 kW 0,196 1,000 1]o00] 00| 02| 09 7 szt.
WEWNETRZNA / SCIENNY / chi,

2

3| 4 SkWiers, 5.0kW 0,040 1,000 t]ooo| ool 00| 02 1 szt.
WEWNETRZNA / KASETONOWY 4- ]

+ I STRONNY / chl. 3,6kW/arz. 4,0 kW 0025|100\ 110,00 0.0, 00] 0.l Fszt,

. | WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-

3 | STRONNY / ch. 7,1kW/gez.8,0 kW 0,09211.00) 11000} 00 0.1} 04 2 szt
RAZEM 0941100} 100]000! 00| 09! 41| 09
BATERIA KONDENSATOROW 00| 09
PO KOMPENSACIT 00| 09 0.9
OGOLEM 0,94 ]1,00| 1,0010,00 00 09 0,9

LACZNIE OBCIAZENIE DLA Kgjp = 1.00

094|100 1,00i000| o00] 09| 41| 09
3.2 Bilans mocy dodatkowych odbioréw rozdzielnicy dachu RKL
_— Pi Q Ps Jo S .

No. Qdbiornik (kW] kz |cosf| tgf levar] | W] | TA] | [KVA] Uwagi

1 2 3 41 5|6 7 8 9 10 11
ZEWNETRZNA / CHLODZONE

1 | POWIETRZEM / cht. 33,5kW / grz. 8500801 085|062 44| 71| 121 I szt
33 5kW
ZEWNETRZNA / CHLODZONE .

2 | POWIETRZEM / cht, 40 kW /grz, 40 kw | 1100 0,801 0.8510.62} 5,51 8.8 150 Lszt.
RAZEM 1990080 0.85]0.62] 99| 159| 27.1| 187
BATERIA KONDENSATOROW 00| 159
PO KOMPENSACII 99| 159 18.7
OGOLEM 1990080 | 085(0.62] 99| 159 18,7

LACZNIE OBCIAZENIE DLA Kgjp = 1.00

1990|0801 0.85]0.62] 99| 159| 27.1] 187
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Informacja BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126), Kierownik robét przed rozpoczgciem robot, zobowigzany
jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczegdlnym uwzglednieniem
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa instalacji elektrycznej zasilania do urzadzen klimatyzacyjnych VRF w wybranych
pomieszczeniach partert w budynku biurowym Urzedu do Spraw Cudzoziemcow w
Warszawie przy ul. Taborowej 33.

Zakres i kolejros¢ wykonywania robdét:

Zakres robot obejmuje budowe instalacji elektrycznej zasilania do urzadzen klimatyzacyjnych
VRF w wybranych pomieszczeniach parteru w budynku biurowym Urzedu do Spraw
Cudzoziemcoéw w Warszawie przy ul. Taborowej 33.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
- Zagospodarowanie placu budowy
- Roboty budowlano-montazowe
- Roboty wykoniczeniowe
- Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Istniejgce obiekty budowalne:
Budowa znajduje si¢ w istniejacym budynkéw.
Elementy zagospodarowania terenu wplywajgee na bezpieczenstwo zdrowia i ludzi:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- Odgrodzenia terenu objetego pracami 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- Zapewnienia oswietlenia naturalnego 1 sztucznego,

- Urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobdow.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:

Zagrozenia zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy:

- Uszkodzenie ciata wynikajgce z nieodpowiedniego skiadania materiatow 1

nieprawidlowego zabezpieczenia materiatéw tatwopalnych;
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanc — montazowych:

- Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w
powierzchni stropu),

- Przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym wielkowymiarowym
podczas wykonywania robdt montazowych (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia);

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
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- Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét),

- Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanej instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- Pochwycenie koficzyny gérej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napgdu),

- Porazenie pradem elektrycznym (brak =zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Instruktarz  pracownikéw przed przystgpieniem do realizacii robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- Szkolenie wstepne;

- Szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia,
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdélny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i1 regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,,Instruktaz  stanowiskowy™) powinien zapozna¢ pracownikéw z  zagrozeniami
wystepujgeymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgeym z
wykonywania robdt budowlanych:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:
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- Niewtasciwa ogo6lna organizacja pracy:
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewlasciwe polecenia przefozonych,
e brak nadzoru,
e brak instrukcji poshigiwania si¢ czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
o brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
e dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
- Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia 1 dojscia,
e brak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:
- Niewladciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zroédiem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdr,
brak fub niewlasdciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
® napraw;
- Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
o zastosowanie materialéw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- Wady materialowe czynnika materialnego:
o ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
- Niewlaéciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- Organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- Dbaé¢ o sprawno$¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- Organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami érodowiska pracy,

- Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie =z
przeznaczeniem.

Na podstawie:
- Oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy
- Wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
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- Okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoOlnie
niebezpiecznych,

- Wrykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- Wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoéci psychofizycznej

Kierownik robét powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- Zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych 1 ucigzliwych,

- Zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikéw glownie przez
stosowanie technologii, materialdéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowiagzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuni¢cia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikoéw
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozenami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik robdt obowiazany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami.

Wykonanie robdt

Podczas wykonywania robot nalezy spelnié nastepujace uwarunkowania:

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- Wrykona¢ 1 dostarczyé opis wykonanych robot 1 zastosowanych wurzadzen
elektrycznych,

- Dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza,

- Dostarczy¢ protokoty z prob powykonawcezych i pomiaréw kontrolnych,

- przedstawi¢ gwarancje na wykonane prace.

Ponadto:

- Nowe kable i przewody nalezy uklada¢ w istniejgcych korytkach kablowych,

- Kable energetyczne nalezy uklada¢ w dedykowanych korytkach energetycznych,
kable teletechniczne nalezy uklada¢ w dedykowanych korytkach teletechnicznych. Z
uwagi na zakl6écenia elektromagnetyczne zabronione jest mieszanie instalacji
elektrycznych, teletechnicznych i przeciwpozarowych,

- Bezwzglednie zabronione jest podczepianie nowo ukladanych kabli 1 przewodéw do
istniejgcych rurociggéw wody, kanalizacji, freonowych, tryskaczowych, kanatéw
wentylacyjnych, itp..

Wykonawca robot elektrycznych bedzie koordynowal wykonanie robét z wykonawecami
innych branz. Calod¢ robét nalezy wykonaé starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowy urzadzen elektrycznych i normami. Wszystkie prace muszg byé prowadzone i
zakoficzone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Personel zatrudniony przy wykonywaniu robdt elektrycznych powinien legitymowad sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zadwiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie
przepiséw BHP.

Przed wlaczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace w zakresie
opornodci uziemien, ochrony od porazen i opornosci izolacji. Uzyskanie pozytywnych
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wynikéw pomiaréw 1 prob oraz sprawdzenia poprawnej pracy poszczegoélnych urzadzen i
instalacji nalezy potwierdzi¢ Inwestorowi w formie protokotu.

Wymagania dla urzadzen

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej jakosci oraz
musza posiadaé aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz certyfikaty stosownych wiadz polskich - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w
szczegdlnoscl zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane”. Nalezy stosowaé materiaty i wyroby
nowe, o najwyzszych parametrach, spelniajace warunki aprobat i kryteridw technicznych
dotyczacych tych wyrobdw.

Zastosowane urzadzenia powinny:
- by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacja i obowigzujgcymi
przepisami,
- spelnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.
Zastosowane urzgdzenia nie powinny:

- wykazywaé uszkodzen i zanieczyszczen,

- by¢ Zrodlem hatasu i drgan o nat¢zeniu wigkszym od dopuszezanego w przepisach.
Nalezy stosowac:

- materialy o jakosci odpowiadajacej publikowanym parametrom znamionowym,
zgodnym z wymaganiami obowigzujacych norm pafnstwowych PN i [EC oraz
przepisow budowy urzadzen elektrycznych,

- stosowaé urzadzenia i aparaty w miare mozliwoscei jednego producenta lub materiaty
tego samego typu badz kategorii, do ktérych sg latwo dostepne czesei zamienne.

Elementy ulegajgce uszkodzeniun lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi
zagrozeniami 1 tak skonstruowane, aby byla mozliwa ich naprawa lub wymiana.
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Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.
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Warszawa, kwiecien 2020

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

OSWIADCZAM,

ze przekazany projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej zasilania klimatyzacji
w wybranych pomieszczeniach Urzgdu do Spraw Cudzoziemcéw przy ul. Taborowej 33 w
Warszawie, zostal wykonany z nalezyta starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami szczegélowymi oraz polskimi
normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

aturrrush
nr X yLatlyen

Projektant:

CVAGUIBYRO0ERS. .-

(podpis)

Sprawdeaiaey: ceusaemsassasnssmn st
(podpis,
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MAZOWIELCKA
JRREGOWA
2 N S S
IHZYKIER QW
BUDOWHNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 320 /08 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 plt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.. Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z péim. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.UJ. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie]
Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Kozbial
doktor infzynier‘
urodzony dnia 7 marca 1977 roku w m. Zyrardow, syn Stanistawa

nzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0389%/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazkua z uwzglednieniem w calodci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2, Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Olaggowej
Izby InZzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B8I-ZK5-E3E *

Pan TOMASZ KOZBIAL o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0202/09
adres zamieszkania ul. SASKA 6 M 45, 03-968 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzanym podpisemi wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic 22 pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pf lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.

Preepmgnit ;-7‘:6;!‘“




MAIGWIEGKA
. CKREGOWA
I I a &
1T INZIYNIERGW
‘I BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/341/04/E , Warszawa, dmia 22.12.2004 1.

_ DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust.T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . or 3 poz. 42, z pdzn, zm.),
art. 12 ust. | pkt 1-5oraz ust. 3, art. 13 usi. 1, vst. 3 fust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlanc (tckst jednolity: Dz. U. z 2003 r,, Nr 207, poz. 2016 z pozn, zm oraz § 4 ust, 2 ust. 4, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994 t. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. ar 8 poz 38, z péin. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: /Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marck Karpinski stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Stanistaw Czyz
magister inZynier
urodzony dnia 8 maja 1975 roku w Warszawie, syn Stanislawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0296/PWOE/(4

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekiryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzii.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniedn zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie 2 art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych finkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skdad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Zygmunt Garwoliniski p fLr.é
) e /%
2/ mgr inz. Irena Churska f YeTar
3/ mgrinz, Marvek Karpitaski ... S.ﬂ.
: 7
/.

Przewodniczacy /:fﬁ_ A ‘““(\,;\\ Prrzewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej T '-*f_ Mazowieckiej Okregowej lzby
p- 0. mor inz, Ryszard Chacinski ‘_.Lf\. P Inzymcrow Budownictwa

A Olechnowicz




Zaswiadczenie
o humerze weryfikacyjnym:

MAZ-DJS-LRJ-ABQ *

Pan GRZEGORZ STANISIAW CZYZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0388/05

adres zamieszkania ul. SOBIESKIEGO 16/76, 02-957 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninjejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewadniczgey Rady Mazowiackiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniajszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l2by Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujge sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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