C=D B= . . .
ZABUDOWA REJESTRACJA_1 - ZABUDOWA 1.0 Zatacznik nr la do OPZ (zadanie czesciowe nr 1)

ANALOGICZNA ZABUDOWA REJESTRACJA_2 - ZABUDOWA 1.5
2 REJESTRACJA 2
o
=)
oswietlenie liniowe
zrodto zasilnia LED ciepte zétte ! I |
B ,,. B _ K3 et
2 1 5 REJESTRACJA 1 G = ; =
szyba bezpieczna ) / : . i
z 3 otworami komunikacyjnymi ostonigtymi 9 a —Hd+F—-————=- @ \\\\\\\\\\ @\ 3 . s I
szyba bezpieczng v 102 137 37 1 i q H
~= 0 ~= ~ ’ Il ( -
172 136 17p \/ 7 L 5|
[
|
zabudowa lady recepcyjnej - N <] [T 1 T | / | o
z plyty trudnozapalnej, decor_dab bielony 3 Q . \ oIS 7
|
- N\
zabudowa lady recepcyjnej
z ptyty trudnozapalnej, lakier pétmat RAL 7047 o) o o o 0 o 2 /, o ?M 0
BRAK WIDOCZNYCH POLACZEN = he S 2 - | 2 . 7
pomigdzy ptytami 2 ,, 3
|
|
|
| ,7 7
38 59 100 35 100 35 100 59 38
38 488 38
564 ZABUDOWA REJESTRACJA_1 ZABUDOWA 1.0
C ANALOGICZNA ZABUDOWA REJESTRACJA 2 ZABUD G\; 1.5 D E F
B | f |
, , , , |
o] )
s @ TV 55
o
178 7 7 5 2
[ I ] [ ]
szyba bezpieczna
z 3 otworami komunikacyjnymi ostonietymi
szyba bezpieczng
32
& — % o
o @ o
M <+
szyba montowana w 59 kO 136
profilu typu C a
n| 15 | . p
. . = o o s}
blat i zabudowa od strony pracowniczej © : N @ e : H: : N
z plyty trudnozapalnej RAL 7047, I N 7 L
T . re) S NG o (o2}
kontenery w czterema szufladami, zakluczonymi = |[lo N =) \ N = 0 5 o
; ; N o R~ | o = 9 51
z ptyty trudnozapalnej, kolor: decor_dab bielon . a0 | N N
f A I ¥3 = E
podwieszony metalowy stelaz na komputer 3 szt - 3 ,,
koryta aluminiowe na przwody, malowane g ,, 7
proszkowo RAL 7047 |
67 77 45 100 45 77 67 5 ' o5 /0 50 35
72 344 72 166 102 64 3
7 488 7
7 , 7 ZABUDOWA REJESTRACJA_1 ZABUDOWA 1.0
. 43 | 38 ANALOGICZNA ZABUDOWA REJESTRACJA_2 ZABUDOWA 1.5
szyba bezpieczna — U
z 3 otworami komunikacyjnymi ostonietymi WL ® S\LQL\
szyba bezpieczng 7 3 2 & y
LF/@QNQ
35 70. ~ko, OR
Omoow MV/ Opg, m2< Big; /
~0D I
~Dag oM D SZARog
1 5 8 Big; EWpny OC1
~ I~ [© O\< IA
—= = Y _w._Q,ZOV
Na Wsk,
mmo
7 5 52 1 7
45 67 p8
O N
o N IS ®
>. « AW_ I g
g N I
A .J
R .
g7
QO
| m W. _“ rﬂqﬂ”mcznqi_m:m wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i PRACOWNIA PROJEKTOWA
/ N m 7 2. Stosowac¢ wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.
R 3. W razie niej; §ci lub ni i ¢ sig z proj mail — )
L 4 <<mn<w=am <<<=Hmm_.< podane bez :;m.:m sa  centrymetrach | sa orientacyine. e-mail:  w.tyszkiewicz@areaprojket.pl tel.+48 514 456 283, +48 661 110 988
5. Nie wolno odmierzaé adnych wymiaréw z rysunkéw. INWESTOR|  Urzad do Spraw Cudzoziemcéw Ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
7 6. Obowigzkiem wykonawcy prac jest wykonaé obmiar z natury przed rozpoczeciem produkcji i prac i ) !
ie jaki iek rozbi i j informacj j ttowi.
— x4 x4 2o 38 58 58 Wykonawca zobowiazany jest do wykonania ykonawosich na e projekty OBIEKT FILTR EPIDEMIOLOGICZNY w BIALEJ PODLASKIE
N as e &g o & & dhozonych do ak ji proj i. Po pisemne alk ji mozna ¢ produkej DATA 12.2014
= & 7. Stosowa¢ zalecenia i instrukcje producent6w i dostawcéw produktow. i ; - :
7 % 50 55 55 55° < 103 ~ b5 55 95 50 7 8. Koordynagcja projektu z konstruktorem i branzystami spoczywa po stronie wykonawey. >N>ZWMMD_W M<><m>cw0mnwu<_w\w Om,_._%ﬁ.\/omm M_m SKALA: 1:408A3
2 e ._H 9. Projektant dziata we wspdipracy 2 zatrudni przez inwe TEMAT (zabudowy recepdji lustrzane) -
i wyke robé6t: kor je co do korekty ry wy ych
przed realizacjq, szkice, dobér materialéw wykoriczeniowych. Zgadno$¢ wybranych materiatéw z NR RYS:
wymogami sied hotslowe}- po stronie Inwestora. bPRACOWAL A mar archwnelrz SYLWIA TYSZKIEWICZ 08.2
10.Obmiary ilosciowe, rysunki wykonawcze s3 po stronie wykonawcy. RYSOWAL /A
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