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. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlsamienny Filtra Epidemiologicznegai©dka
Urzedu do Spraw Cudzoziemcédw w Biatej Podlaskiej nalétaich nr ewid. 2005/43, 2005/44,
2005/47 przy ul Dokudowskiej w Biatej Podlaskiej

Inwestor: Urad do Spraw Cudzoziemcow ul. Koszykowa 16, 00-56432&wa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania niniejszego projekta s
- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowjzujace przepisy i normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- linig zasilajca z tablicy agregatu TA,
- linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne,

4. OPRACOWANIA ZWI AZANE

Z niniejszy projekt zwizane § opracowania:
1. Projektem budowlanym agregatu padotworczego Filtra Epidemiologicznego
Gsrodka Urzedu do Spraw Cudzoziemcow w Biatej Podlaskiej na dzialce nr
geod. 2005/44 przy ul. Dokudowskiej w Biatéjodlaskiej
2. Opis i rysunki zamienne do projektu wykonawczego igtalacji elektrycznej wewretrznej Filtra
Epidemiologicznego Grodka Urzedu do Spraw Cudzoziemcow w Bialej Podlaskiej na dziatkach
nr geod. 2005/43, 2005/44, 2005/47 przy ul. Dokwdskiej w Biatej Podlaskiej

5. STAN PROJEKTOWANY

Budynek filtra epidemiologicznego jest obeamializowany. Zgodnie z umaevz Inwestorem
nalezy zapewnd zasilanie instalacji w zakresie uzgodnionym z Istweem z projektowanego
agregatu pidotwaérczego.

6. LINIA ZASILAJ ACA Z AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Z tablicy agregatu TA doatza kablowego ZK-1a usytuowanegosg@nie budynku filtra wykona
lini¢ zasilajca wykonam kablem YAKY4x120 mnf.

7. LINIE SYGNALIZACYJNE | STEROWNICZE

Pomkdzy agregatem a uktadem SZR zamontowanym obolciadpdwnej w budynku filtru utdy¢
réwnolegle z lini zasilajca kable YKY4x6 mn? ( kontrola napicia w sieci zasilania podstawowego,
wstepne pogrzanie agregatu) i YKSY10x2,5 rhfaygnalizacja)

Pomkdzy agregatem a pomieszczeniem ochrony w budyitku @itozyé kabel YKSY14x1,5 mm
do sygnalizacji stanu i podstawowych danych defggeh pracy agregatu.



W pomieszczeniu ochrony najezamontowa panel sygnalizapy stan pracy agregatu.
Dla przestania sygnatéw do systemu informatycenggry¢ kabelzelowany UTP2x4x0,5 mm
kat.5e do pomieszczenia serwerowni.

8. UKLADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

Wykopy pod kable w rejonie istnigego uzbrojenia podziemnego wykonyiveecznie ze
szczegllnym zachowaniem ogmosci.

Kable nn nalegy uktada w wykopie na gibokasci 0,7 m na podsypce z piasku o grédhid,1m, a
nastpnie przysypawarstwy piasku o grubgci 0,1 m i warstw gruntu rodzimego o grubo 0,15 m i
przykry¢ folia koloru niebieskiego.

Kabel naley uktad& linia falistg (1-3% dtugdci wykopu), pozostawiag przy zhczach zapas o
diugasci 2 m.

Przy skrzyowaniach z siegiwodocagows i kanalizacyja, kabel naley uktad& w rurze
ochronnej, zachowsg odlegté¢ 0,5 m od rurocigbéw osrednicy do 250 mm i 0,8 m od ruragdw o
srednicy ponad 250 mm.

Jako rury ochronne stosotva

A110 "AROT" dla kabli YAKY4x120 mms
A75 ,AROT” dla pozostatych kabli
Na styku izolacji zyt kabla( miejsce odizolowania) zal@ palczatki termoizolacyjne.
Na kabel nalgy zatazy¢ opaski identyfikacyjne, ktére winne zawiéra
- typ kabla,
- relacja linii kablowej,
- nazwe uzytkownika,
- rok utazenia.

9. UWAGI KONCOWE

Nie przewiduje si montau urzdzer powodugcych zakiocenia w sieci PGE Dystrybucja S.A .

Cata¢ prac naley wykona zgodnie z obovezujacymi przepisami przez osoby posiagda
uprawnienia.

Wszystkie materiaty i uaglizenia ayte w instalacji winne posiadatosowne certyfikaty lub atesty i
by¢ dopuszczone do stosowania w energetyce.

Kable po uteéeniu naley zainwentaryzowageodezyjnie.

OPRACOWAL



lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. MOC ZAINSTALOWANA | SZCZYTOWA

1.1.MOC ZAINSTALOWANA

BUDYNEK FILTRA

- tablica TR-3 11,71 kW
- tablica TR-4 51,37 kKW
- tablica T-RTG 50,00 kW
- tablica T-SER 12,33 kW

OGOLEM 125,41 kW

1.2. MOC SZCZYTOWA

R =k xP; = 0,73 x125,41 kW = 91,54 kW

2. OBLICZENIA LINII ZASILAJ ACEJ Z TABLICY AGREGATU

2.1 PRD OBCIAZENIA TA

Moc tablicy P = 166,66 kW

AP 91540 W
b= = e = 155,63 A
1,73 xUxcosfi 1,73 x400 x 0,85

Przyjmug si¢ zabezpieczenie tablicy w agregacie:
Wktadka bezpiecznikowa WT-1/gG 160 A

2.1 DOBOR LINII ZASILANCEJ

Typ i przekrdj linii zasilajicej — YAKY 4 x 120 mm? |, =242 A

Dane wg katalogu TELE-FONIKA
Sposob utéenia wg PN-IEC 60364-5-523 - D
Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przedeon przecizeniowym (wg PN-91/E-05009/43 pkt

433):

Ip< In< 1y 5 lp < 1,45x |,

153,92 A<200A <242 A; 1,6 x200A=320A49x242 A=350,9 A
Warunki dziatania urglzenia zabezpieczgjego linke przed pgdem przecizeniowym g spetnione

Wartag¢ catki Joule’a wydczania pgdu zwarciowego dla wktadki WT-1/gG 160 A
wynosi 151800 A's.

1%t,
Smin = K == 1571-‘800: 5,26mm2 <120Tm2




Warunki doboru przekroju kabla przedigem przecizeniowym g spetnione.

3. OCHRONA OD ZWARC

Impedancja gli zwarcia do zicza kablowego ZK-1a:

R X
generator 200 kVA 0,0@ 0,026Q
linia kablowa YAKY4x240 mrf (15 m) 0,002Q 0,002 Q
linia kablowa YAKY4x120 mm ( 105 m) 0,05  0017Q

0,064 Q 0,045Q
Impedancja gtli zwarcia:
Z,=V R2+X,2 =0,064 +0,045 = 0,078Q
Prad zwarcia jednofazowego:
0,8xl 0,8 x 230V
I, = = = 2358,97 A>kl,=6,5x200 A=1300 A

Z, 0,078Q

Warunek skuteczrioi ochrony od zwarw zlaczu kablowym ZK-1a jest spetniony.

4. OBLICZENIE SPADKU NAPI ECIA

Obliczenia spadku nagia od agregatu doadza kablowego ZK-1a:

100 x P x| 100 x 118120 x 15 100 x 90540 x 105

AU= - = -+

=1,55%

VX S X 406 35 x240x 460 35 x 120 x 400

Dopuszczalny spadek ngpa wynosi 5 %.

OBLICZYtL:
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V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
MATERIALOW

Kabel YAKY 4x120 mm

Kabel YKY 4x6 mnf

Kabel HDGs 2x4 mfh

Kabel YKSY 10x2,5 mrh

Kabel YKSY 14x1,5 mrh

Kabel YAKY 4x120 mm

Kabel UTP 2x4x0,5 mfikat.5ezelowany
Rura ochronn@ 110 mm

Rura ochronn@ 75 mm

105 m
116 m
125 m
116 m
120 m
105 m
180 m
6m

12m



