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. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlagregatu pidotwérczego Filtra
Epidemiologicznego ©@odka Urzdu do Spraw Cudzoziemcow w Biatej Podlaskiej naidei nr

ewid. 2005/44 przy ul Dokudowskiej w Biatej Poskee]

Inwestor: Urzd do Spraw Cudzoziemcow ul. Koszykowa 16, 00-5643a&wa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania niniejszego projekty s
- umowa z Inwestorem,

- projekt architektoniczny obiektu,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowjzujace przepisy i normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- agregat mdotworczy,

- tablig agregatu,

- lini¢ zasilagce,

- linie sygnalizacyjne i sterownicze,
- instalacja uziemienia agregatu.

- instalacg ochrony od porzen,

4. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napecie zasilania

System sieci

Ochrona dodatkowa

Moc zainstalowana w tablicy TA
Wspotczynnik jednoczesfm

Moc szczytowa w tablicy TA
Minimalna moc agregatuguiotworczego
Przygta moc agregatu pdotwoérczego

5. STAN PROJEKTOWANY

400/230 V

TN
szybkie wykzenie zasilania
181,73 kW

0,65
118,12 kW

177,17 kVA

200,00 kVA

Budynek filtra epidemiologicznego jest obeamializowany. Zgodnie z umaevz Inwestorem
nalezy zapewnt zasilanie rezerwowe z agregatu instalacji zasjla tablic rozdzielczych:

- TR-3 — segment socjalny,
- TR-4 — segment izolatek,
- T-RTG - aparat RTG,

- T-SER — tablica serwerowni zasileg instalagj gniazd dedykowanych instalacji komputerowej,
szafdystrybucyjm instalacji logicznej, centradksystemu pzarowego, centratk
systemu napadu i wlamania ceaztralk monitoringu.



Ponadto natey przewidzi€ moc agregatu dla zasilania w przyseifo
- istniepcego budynku administracyjnego,
- czsci instalacji w istniejcym budynku hotelowym:
agswietlenia korytarzy, klatek schodowych i \é&]
instalacji w gabinecie lekarskim,
instalacji w pokoju socjalnym pracownikéw,
instalacji w recepciji,
instalacji w biurze intendenta,
instalacji w pomieszczeniu technicznym,

6. AGREGAT PRADOTWORCZY

Projektuje @i agregat prdotworczy wolnostejcy w obudowie dwiekochtonnej na ptycie
fundamentowej . Teren agregatu winiert bgrodzony.

Dane agregatu:

- moc 200 kVA

- nap¢cie znamionowe 400/230 V

- czstotliwos¢ 50 Hz

- silnik wysokopgzny rzzdowy, czterosuwowy z bezfr@dnim wtryskiem
paliwa

- akumulator 12 V lub 24 V tadowany alteoraim

Wymagania:

- wykcznik awaryjny ,STOP”

- rozruch automatyczny,

- mikroprocesorowy panel sterowania i konteolarzeé,

- mazliwos¢ zdalnego nadzorowania pracy — transmisja sygnatémmowych do pomieszczenia

ochrony w budynku filtra,

- zbiornik paliwa zapewnigy min 8 h pracy przy 100 % olgenia

- poziom hatasu max 62 dB z odlegior m

- panel kontrolny: woltomierz, amperomierz;sintliwosciomierz, licznik czasu pracy

- wyhcznik bezpieczéstwa przy niskim énieniu oleju, przy przegrzaniu, przy wycieku ptynu
chtodzcego,

- wstpne podgrzanie przy niskich temperaturach (dd Qp

7. TABLICA AGREGATU TA

Obok agregatu za ogrodzeniem zamontaahlice agregatu TA.
W tablicy zamontowé&
- rozkcznik gtéwny na linii zasilajcej z agregatu,
- rozlacznik bezpiecznikowy linii zasilagej do filtra epidemiologicznego,
- rozlcznik bezpiecznikowy linii zasilagej do budynku administracyjnego,
- rozlcznik bezpiecznikowy linii zasilagej do budynku hotelowego.

8. LINIE ZASILAJ ACE

Z agregatu do tablicy agregatu TA wykétiaic zasilajca wykonan kablem YAKY4x240 mnf.
Kabel uktadé w rurze ostonowe.

Z tablicy agregatu TA do atza kablowego ZK-1a usytuowanegoseanie budynku filtra wykona
lini¢ zasilajca wykonam kablem YAKY4x120 mnf.

Wyposaenie tablicy wg schematu na rys. nr 3.



9. LINIE SYGNALIZACYJNE | STEROWNICZE

Pomkdzy agregatem a uktadem SZR zamontowanym obolciadpdwnej w budynku filtru utdy¢
réwnolegle z lini zasilajca kable YKY4x6 mn? ( kontrola napicia w sieci zasilania podstawowego,
wstepne pogrzanie agregatu) i YKSY10x2,5 rhfaygnalizacja)

Pomkdzy agregatem a pomieszczeniem ochrony w budyitku @itozyé kabel YKSY14x1,5 mm
do sygnalizacji stanu i podstawowych danych defggeh pracy agregatu.
W pomieszczeniu ochrony nalezamontowa panel sygnalizapy stan pracy agregatu.

Dla przestania sygnatow do systemu informatycenggry¢ kabelzelowany UTP2x4x0,5 mm

kat.5e do pomieszczenia serwerowni.

10. INSTALACJA UZIEMIENIA AGREGATU

Punkt PEN prdnicy agregatu naky uziemt, stosujc pogazane uziomy stalowe miedziowane.
Wymagana rezystancja uziemienia RB£2..

11. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

SYSTEM SIECI - TN
OCHRONA DODATKOWA OD PORA ZEN - SZYBKIE WYL ACZENIE
ZASILAN
Szybkie wydczenie zasilania w budynku filtra realizowane jesprzez wydczniki
przeciwporaeniowe r@nicowoprdowe czterobiegunowe i dwubiegunowe adaie réznicowym
0,03 A (30 mA).
Przewdd PEN zasilania podstawowego jest rolaigiena przewdd N (neutralny i PE (ochronny )
w tablicy gtéwnej TG budynku.
Przewdd PEN zasilania z agregatu halezdzielt na przewdd N (neutralny i PE (ochronny ) w
ztaczu kablowym ZK-1a.

12. UKLADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

Wykopy pod kable w rejonie istnigego uzbrojenia podziemnego wykonyiveecznie ze
szczegblnym zachowaniem 0gimosci.

Kable nn nalegy uktada w wykopie na gibokasci 0,7 m na podsypce z piasku o grédhid,1m, a
nastpnie przysypéawarstwy piasku o grubgei 0,1 m i warstw gruntu rodzimego o gruboi 0,15 m i
przykry¢ folia koloru niebieskiego.

Kabel naley uktad& linia falista (1-3% dtugdci wykopu), pozostawiag przy zhczach zapas o
dtugaéci 2 m.

Przy skrzyowaniach z siegiwodocagows i kanalizacyja, kabel naley uktad& w rurze
ochronnej, zachowag odlegté¢ 0,5 m od ruroeigéw osrednicy do 250 mm i 0,8 m od ruragdw o
srednicy ponad 250 mm.

Jako rury ochronne stosotva

A110 "AROT" dla kabli YAKY4x120 mmd
A75 ,AROT" dla pozostatych kabli
Na styku izolacji zyt kabla( miejsce odizolowania) zal@ palczatki termoizolacyjne.
Na kabel nalgy zatazy¢ opaski identyfikacyjne, ktére winne zawiéra
- typ kabla,
- relacja linii kablowej,
- nazwe uzytkownika,
- rok utazenia.



13. UWAGI KONCOWE

Nie przewiduje simontau urzadzen powodupcych zaktdcenia w sieci PGE Dystrybucja S.A.

Cata¢ prac naley wykona: zgodnie z obowgizujacymi przepisami przez osoby posiada)
uprawnienia.

Wszystkie materialy i uaglzenia ayte w instalacji winne posiadatosowne certyfikaty lub atesty i
by¢ dopuszczone do stosowania w energetyce.
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lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. MOC ZAINSTALOWANA | SZCZYTOWA

1.1.MOC ZAINSTALOWANA

BUDYNEK FILTRA

- tablica TR-3 11,71 kW
- tablica TR-4 51,37 kKW
- tablica T-RTG 50,00 kwW
- tablica T-SER 12,33 kW

OGOLEM 125,41 kW
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

- tablica TG 21,80 kW

- odbiory niskopdowe 2,00 kW

- komputery 9,50 kW
OGOLEM 33,30 kW

BUDYNEK HOTELOWY

- tablica TSO (av. korytarzy, kl. schodowych, w&) 7,90 kW

- tablica T7 (pom. techniczne) 1,00 kW
- odbiory niskopdowe 2,00 kW

- Gwietlenie:
gabinet lekarski 0,62 kW
pokdj pracownikéw socjalnych oK3e
recepcja 0,18 kW
biuro intendenta 0,27 kW
pom. techniczne 0,09 kW

- gniazda wtykowe:
gabinet lekarski 1,50 kW
pokdj pracownikéw socjalnych 6100
recepcja 1,50 kw
biuro intendenta 1,50kW
komputery 1,60 kw

OGOLEM 23,02 kW

R =125,41 kW+ 33,30 kW +23,02 kW = 181,73 kW

1.2. MOC SZCZYTOWA

R =k xP; = 0,65x181,73 kW = 118,12 kW

2. DOBOR MOCY AGREGATU
P, = 118,12 kW

Wspétczynnik rozruchowy |k 1,2



Moc czynna agregatu:

R =k xP;=1,2x118,12 kW = 141,74 kW

Moc pozorna agregatu:

R 141,74 kW
Sy T e T e = 177,1kVA
cos 0,8

Przygto agregat o mocy 200 kVA ( 166,66 kW)

3. OBLICZENIA LINII ZASILAJ ACEJ Z AGREGATU DO TABLICY TA

3.1. PRD OBCIAZENIA TA

Moc tablicy P = 166,66 kW

AP 166660 W
b= e —— = 28333 A
1,73x U xcosfi 1,73 x 400 x 0,85

Przyjmuf sie zabezpieczenie tablicy w agregacie:
Wkiadka bezpiecznikowa WT-2/gG 315 A

3.2. DOBOR LINII ZASILANCEJ TABLICE TA

Typ i przekrdj linii zasilajcej — YAKY 4x240 mn? l,=363 A

Dane wg katalogu TELE-FONIKA
Sposéb uteenia wg PN-IEC 60364-5-523 - D
Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przedigon przecizeniowym (wg PN-91/E-05009/43 pkt

433):

Ip< In< 1, 51y < 1,45x |,

283,33 A<315A<363A; 16x315A =504 Ad8x363 A=526,35A
Warunki dziatania urglzenia zabezpieczgjego ling przed pgdem przecizeniowym g spetnione

Warta¢ catki Joule’a wydczania pgdu zwarciowego dla wkiadki WT-2/gG 315 A
wynosi 797000 A's.

1%, /797000

S, = = =1206mm? < 240mm?
k 74

Warunki doboru przekroju kabla przedigem przecizeniowym @ spetnione.



4. OCHRONA OD ZWARC

Impedancja gli zwarcia dla zicza kablowego ZK-1a:

R Xz
generator 200 kVA 0,0@ 0,026Q
linia kablowa YAKY4x240 mm ( 15 m) 0,002  0002Q
linia kablowa YAKY4x120 mmd ( 105 m) 0,05  0017Q

0,064 Q 0,045Q

Impedancja gtli zwarcia:
Z,=V R2+X,2 =0,064 +0,045 = 0,078Q

Prad zwarcia jednofazowego:

08xY  0,8x230V
l, = = = 2358,97 A >k I, = 6,5 x 200 A = 1300 A
Z, 0,078Q

Warunek skuteczrioi ochrony od zwarw zlaczu kablowym ZK-1a jest spetniony.

5. OBLICZENIE SPADKU NAPI ECIA
Obliczenia spadku nagia od agregatu do agza kablowego ZK-1a:

100xP x|  100x118120x 15 100 x 90540 x 105
U [ —— = -+ = 1,55 %

VX S X 406 35 x240x 460 35 x 120 x 400

Dopuszczalny spadek ngpa wynosi 5 %.
7. OBLICZENIE WARTO SCI REZYSTANCJI UZIEMIENIA PRZEWODU PE
Przyjmuje s wartas¢ napkcia bezpiecznego 25 V — wg PN-IEC 60364-4-41:2000

Maksymalna wartg rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PEaezet kablowym ZK-1a:

y 25 25

R< - = = =694Q
al KX lap 1,2x0,03

Z uwagi na ograniczniki przegi stosowane w instalacji wasrezystancji uziemienia przewodu
PE ni powinna przekrac¢avartcci 10Q .

OBLICZYtL:



agkrnPE

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
MATERIALOW

Agregat prdotworczy 200 kVA

Kabel YAKY4x240 mnf

Tablica TA

Uziom pionowy stalowy miedziowany
Rura PC\W 160 mm

1 kpl

15 m
1 kpl

@ k

6m



