OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zamiennego budynku Filtra Epidemiologicznego na
dzialkach nr geod. 2005/43, 2005/44, 2005/47 w Bialej Podlaskiej przy ulicy
Dokudowskiej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienie funkcji z Inwestorem,

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Biata Podlaska,

- Zatwierdzony projekt budowlany Filtra Epidemiologicznego na ktory byto wydane
pozwolenie na budowe nr 222/14 z dnia 03.09.2014 r. przez Prezydenta Miasta Biata
Podlaska

- Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2. ZAKRES ZMIAN

Projektuje si¢ dojazd do nowo projektowanego agregatu pradotworczego o
szerokosci 4,0m od pdinocnego — zachodu, oraz nowa brame¢ wjazdowa o szerokosci
4,0 m.

Projektuje si¢ nowe linie kablowe wzdluz ogrodzenia od strony poinocno —
zachodniej 1 pétnocno — wschodnie;.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dziatki nr 2005/43, 2005/44 1 2005/47 potozone sa w Biatej Podlaskiej
przy ulicy Dokudowskiej na terenie Osrodka Urzgdu do Spraw Cudzoziemcow.
Dzialki sg wyposazone we wszystkie media, tj. wode, kanalizacje sanitarng,
deszczowa, instalacje telefoniczng, centralnego ogrzewania oraz energi¢
elektryczng. Caty teren jest ogrodzony i utwardzony z niezbednymi drogami 1
zjazdem na drogi publiczne, oraz parkingiem.

Na tym terenie buduje si¢ budynek filtra epidemiologicznego wraz z
niezbedng infrastrukturg, teren objety opracowaniem jest wiasno$cig inwestora.

Zachowuje si¢ istniejace wjazdy na teren oraz adaptuje si¢ istniejgce
zainwestowanie.

Budowany budynek bedzie podtaczony do istniejgcych na dziatce przylaczy.
Dzialtki sg otoczone zielenig Srednig 1 niska.

Dziatki sgsiaduja od pdinocy, wschodu 1 zachodu z dzialkami inwestora, od
potudnia, z dzialtkami prywatnymi firmy Edwood.

Na dziatce 2005/44 znajduja si¢ instalcje wodociggowe 1 elektryczne — nie
czynne.



2.1. Ochrona konserwatorska.

Dziatki nr ewid. 2005/43, 2005/44 1 2005/47 w Biatej Podlaskiej potozone sa
poza strefa ochrony konserwatorskiej 1 nie jest wpisana do rejestru zabytkow,
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego.

2.2.Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke.
Dziatka nr ewid. 2005/43, 2005/44 1 2005/47 w Biatej Podlaskiej potozone sa
poza granicami terenu gorniczego.

2.3. Zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkowanych
projektowanych obiektow.

Nie wystepuja.

2.4. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia
skomplikowania obiektu.
Nie wystepuja.

2.5. Geotechniczne warunki posadowienia.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81 z 2012 r. Poz. 463
z 27 kwietnia 2012 r.) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych projektowany budynek zaliczany jest do
I-ej kategorii geotechniczne;.

2.6 Wyposazenie w infrastrukture techniczng

Teren przewidziany pod projektowany obiekt jest uzbrojony.

Istniejgcy stan uzbrojenia tego terenu:

- wodociag z sieci miejskie;j,

- kanalizacja sanitarna 1 deszczowa — odprowadzenie do sieci kanalizacji
miejskiej,

- energia elektryczna ze stacji trafo znajdujacej si¢ na terenie inwestora,

- telefon z sieci Urzedu do Spraw Cudzoziemcow,

- instalacja centralnego ogrzewania z istniejacej kottowni w sgsiednim budynku,
bedacego w dyspozycji Nadburzanskego Oddziatu Strazy Granicznej w Chetmie.

2.7 Usuwanie nieczystosci statych

Nieczystosci stale beda usuwane do pojemnikow kontenerowych szczelnie
zamykanych, ustawionych na utwardzonym placu w odlegtosci wigkszej niz 10,0
m od okien 1 wywozone na wysypisko §mieci.

2.8 Analiza zgodno$ci z Planem Miejscowym
- maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,5;
907,42 m* / 4329,87 m* = 0,20 < 1,5
- maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 15 m > 4,74 m (projektowana)
- maksymalna ilo$¢ kondygnacji — 4 > 1 (projektowana)



- lokalizacja budynku na dziatce w odleglosci 6,0 m od krawedzi jezdni, budynek
zlokalizowany jest okoto 100 m od krawedzi ulicy Dokudowskie;.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU - bez zmian.

4. Utwardzenia

Na przedmiotowej dziatce projektuje si¢ nowy dojazd do projektowanego
agregatu pradotworczego, w miejscu terendOw zielonych.

Nowoprojektowany dojazd wykona¢ z kostki betonowej gr. 8,0 cm, spoinowanej
piaskiem.

Woda opadowa z utwardzen begdzie odprowadzana grawitacyjnie do istniejgcych
kratek na dziatce inwestora, poprzez nadanie spadkow utwardzen.

Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
1 przy wspoOlpracy nadzoru autorskiego.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materialy 1 wyroby budowlane
posiadajace certyfikaty jakosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku.

Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od projektu wymagaja zgody autora opracowania.

Opracowat:



