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. OPIS TECHNICANY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis i rysuaknienne do projektu wykonawczego
instalacji elektrycznej wewttrznej Filtra Epidemiologicznegos@dka Urzdu do Spraw
Cudzoziemcow w Biatej Podlaskiej na dziatkach nide\2005/43, 2005/44, 2005/45 i
2005/48 przy ul Dokudowskiej w Biatej Podlaskiej

Inwestor: Urad do Spraw Cudzoziemcow ul. Koszykowa 16, 00-56434&wva.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania niniejszego projekta s
- projekt wykonawczy z pdziernika 2014 r.,
- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowazujace przepisy i normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje przystosowanie lasjiavewrgtrznej do zasilania
rezerwowego z agregatuapdotworczego i zawiera :

- zlacze kablowe,

- ukfad SZR

- tablicz gtébwm,

- przeciwpaarowy wyhcznik padu,

- zasilanie tablicy gtéwnej,

- linie zasilagce tablice rozdzielcze,

- linie sygnalizacyjne i sterownicze,

4. OPRACOWANIA ZWI AZANE

Z niniejszy projekt zvazane g opracowania:

1. Projektem budowlanym agregatu pmdotwdérczego Filtra Epidemiologicznego
OGsrodka Urzedu do Spraw Cudzoziemcédw w Biatej Podlaskiej na dziatce nr
geod. 2005/44 przy ul. Dokudowskiej w Biatéfodlaskiej

2. Projektem budowlanym zamiennym Filtra Epidemiologcznego
Gsrodka Urzedu do Spraw Cudzoziemcow w Biatej Podlaskiej na dziatkach nr
geod. 2005/43, 2005/44, 2005/47 przy ul. Ddewskiej w Biatej Podlaskie]

5. STAN PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje zmiany w instalacji wynikeg z zapewnienia zasilania instalacji w
zakresie uzgodnionym z Inwestorem z projektowarsggegatu grdotworczego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem ugleapewnt zasilanie rezerwowe z agregatu
instalacji zasilanych z tablic rozdzielczych:

- TR-3 — segment socjalny,

- TR-4 — segment izolatek,



- T-RTG —tablica aparatu RTG,

- T-SER - tablica serwerowni zasileg instalagj gniazd dedykowanych instalacji
komputerowej, szafdystrybucyjm instalacji logicznej, centratksystemu poarowego,
centralle systemu napadu i wkamania oraz centralonitoringu.

6. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napegcie zasilania 400/230 V
System sieci TN
Ochrona od poran szybkie wydzenie zasilania
Moc zainstalowana 180,71 kwW
Wspbiczynnik jednoczesém 0,44

Moc szczytowa 79,51 A
Moc przyhczeniowa 80,00 k
Wspotczynnik mocy 0,92

Prd obchzenia 5165 A
Moc rezerwowana z agregatu 90,54 kW
Pad znamionowy 153,92 A
Zabezpieczenie linii z agregatu 160 A

7. ZLt ACZE KABLOWE

Obok zhcza kablowego ZK-3a zasilanego z sieci PGEayatamontowa zfacze kablowe
typu ZK-1a z rozcznikiem bezpiecznikowym o gaizie znamionowym 250 A. Dogdza
nalezcy wprowadzé kabel zasilajcy z agregatu pdotworczego wg opracowavskazanych
W p-cie 4 opisu.

8. UKLAD SZR

Pomedzy tablia gtéwm TG ( zasilanie podstawowe) i talllicTGA (zasilanie rezerwowe
z agregatu) zamontowauktad SZR (samoczynne zetanie rezerwy) o pdzie
znamionowym min. 200 A.
Uktad SZR winien posiadaastpujace funkcje:
- automatyczne przgizanie zasilania poruzy zrodtem podstawowym i rezerwowym
Zasilania,
- automatyczne przgizanie powrotne na zasilanie po jego powrocie,
- mazliwo$¢ dopasowania czasu zwitoki reakcji SZR na zanikwndt napécia do czasu
dziatania uktadow SZR w rozdzielniach naghzych oraz nastaw czasowych zabezpigcze
- mazliwo$¢ zablokowania automatyki SZR w celu wykonania plraeadaw,
- reczne sterowanie stycznikami,
- wzajemne blokady elektryczne i mechaniczne peadtzeniemzrodet do pracy
réwnolegtej,
- sygnalizaag} optyczra obecndci prawidtowych napi¢ zrodet zasilania i stanéw
stycznikow.
Do uktadu SZR wprowadziinie zasilajce wykonane przewodem 4xNHCH FE180 70
mm 2w rurze PCV z tablic TG, TGA i atza kablowego ZK-1a



9. TABLICA GLOWNA

Zmianie podlega tablica gtdwna, kidralezy podzielt na dwie czsci; tablic gtowna TG
zasilan, z tablicy pomiarowej TP, oraz talyid@ GA zasilanej poprzez uktad SZR
( samoczynne zatzanie rezerwy). Uklad SZR przy obeéaiazasilania podstawowego zasila
tablicc TGA z tablicy TG (zasilanie podstawowe), a po karaasilania podstawowego z
agregatu prdotworczego.

Wyposaenie tablicy wg schematu na rys. nr 4.

10. ZASILANIE TABLICY GLOWNEJ

Tablie gtowm TG zasilt z tablicy pomiarowe] przewodem niepalnym 4xNHCH
FE180 70 mnfw rurze PCV.

Tablie gtown TGA zasili ze zhcza kablowego ZK-1a przewodem niepalnym
4XxNHCH FE180 70 mmw rurze PCV.

11. PRZECIWPOZAROWY WYL ACZNIK PR ADU

W tablicach gtéwnych TG i TGA projektowane wszniki gtéwne np. DPX 250 z
wyzwalaczem nagpciowym % przeciwpaarowymi wyhcznikami padu. Wykczniki
wyzwalane przyciskami przy wagjiach do budynku.

Do przyciskbw w obudowie czerwonej z szybkloprowadzi przewdd niepalny typu
HDGs(zo) FE180/PH90 3x1,5 mm

12. LINIE SYGNALIZACYJNE | STEROWNICZE Z AGREA GTU

Pomkdzy agregatem a ukladem SZR zamontowanym obolctaléwnej w budynku
filtru utozy¢ réwnolegle z lini zasilajica kable YKY4x6 mn?i YKSY10x2,5 mm?.
Pomkdzy agregatem a pomieszczeniem ochrony w budyitku €itozy¢ kabel
YKSY14x1,5 mn? do sygnalizaciji stanu i podstawowych danych dafygeh pracy
agregatu.

Dla przestania sygnatow do systemu informatggonutay¢ kabelzelowany
UTP2x4x0,5 mm kat.5e do pomieszczenia serwerowni.

13. LNIE ZASILAJ ACE TABLICE ROZDZIELCZE

Linie zasilajce tablice rozdzielcze nalgwprowadzé nastpujaco:
- linie zasilagce do tablic TR-1i TR-2 wprowadzdo tablicy TG ( zasilanie podstawowe)
- linie zasilajce tablice tabli¢ TR-3, TR-4, T-RTG i T-SER wprowadzdo tablicy TGA
(zasilanie rezerwowane),

14. UWAGI KONCOWE

Wprowadzone zmiany nie g zmianami istotnymi w rozumieniu Prawa
Budowlanego i nie jest wymagana na te roboty zmiangozwolenia na budow
Prace nie gfe w powyszym opracowaniu wykoavg PW instalacji elektrycznej z
pazdziernika 2014 r,
Catci¢ prac naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami przez osoby
posiadajce uprawnienia.
Zastosowane materialy i widzenia winne posiadaktualne atesty dopuszczeg do
stosowania w budownictwie
PRACOWAL.:



V. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. MOC ZAINSTALOWANA | SZCZYTOWA

1.1MOC ZAINSTALOWANA

- tablica TR-3 11,71 kW
- tablica TR-4 51,37 kW
- tablica T-RTG 50,00 kW
- tablica T-SER 12,33 kW

OGOLEM 125,41 kW

1.2. MOC SZCZYTOWA

=k xP; = 0,73 x 125,41 kW = 91,54 kW
2. OBLICZENIA LINII ZASILAJ ACYCH

2.1. LINIA ZE Zt4CZA KABLOWEGO ZK-1a DO UKLADU SZR

2.1.1 PRD OBCIAZENIA

Moc szczytowa w tablicy TGAgR= 91,54 kW

= 91540 W
e = 155,63 A

1,73 xUxcosfi 1,73 x400 x 0,85

Przyjmug sie zabezpieczenie linii w g¢zu kablowym ZK-1a:
Wkiadka bezpiecznikowa WT-1/gG 160 A

2.1.2 DOBOR LINII ZASILAACEJ

Typ i przekroj linii zasilagcej — 4xNHCH FE 180 70 men |, =194 A

Sposob uteenia wg PN-IEC 60364-5-523 - B1
Dopuszczalna obgtalncs¢ wg katalogu Telefonia Kable
Sprawdzenie zabezpieczenia linii_przegdem przecizeniowym (wg PN-91/E-05009/43

pkt 433):

Ib< |n< |Z : |2 < 1,45xk

155,63 A<160A<194A; 16x160A=256A49x194 A=2813A

Warunki dziatania urgdzenia zabezpieczgiego ling przed pgdem przecizeniowym g
spetnione



Wartas¢ catki Joule’a wyczania pgdu zwarciowego dla wkiadki WT-1/gG 160 A
wynosi 151800 As.

1%t,
Smin = K z = 1:?;_-:800: 3,39mm2 < 7Orrm2

Warunki doboru przekroju linii przed gatem przecizeniowym g spetnione.
2.2. LINIAZ TABLICY TG DO UKLADU SZR

2.2.1 PRD OBCIAZENIA

Moc szczytowa w tablicy TG = 121,02 kW
Moc przyhczeniowa wg warunkéw przgzenia PGE £= 80 kW
Przyjmug si¢ lini¢ zasilajca dla warunkow przyczenia:

P 80000 W
R — = — = 124,65A

1,73 xUxcosfi 1,73 x400x 0,92

Zabezpieczenie wg warunkdéw pragtenia w zczu kablowym ZK-3a:
Wkiadka bezpiecznikowa WT-1/gG 125 A

2.2.2 DOBOR LINII ZASILAACEJ

Typ i przekroj linii zasilagcej — 4XxNHCH FE 180 70 men l,=194 A

Sposob uteenia wg PN-IEC 60364-5-523 - B1
Dopuszczalna obgtalnos¢ wg katalogu Telefonia Kable

Sprawdzenie zabezpieczenia linii przeddam przecijzeniowym (wg PN-91/E-05009/43

pkt 433):
Ip< <l ;1o <1,45x ),
123,656 A<125A < 194A; 16 x125A=200A 489 x 194 A=281,3 A

Warunki dziatania urglzenia zabezpieczgjego ling przed padem przecizeniowym g
spetnione

Wartas¢ catki Joule’a wyczania pgdu zwarciowego dla wkiadki WT-1/gG 125 A
wynosi 81800 As.

1°t, 4/
S, = ” 2 = 8111200: 2A49mm? < 70mm®

Warunki doboru przekroju linii przed gotem przecizeniowym g spetnione.



2.3. LINIAZ TABLICY TGA DO UKLADU SZR

2.3.1 PRD OBCIAZENIA

Moc szczytowa w tablicy TGAsP= 91,54 kW

= 910540 W
|y = memmmmeemmeeeeen S e = 155,63 A

1,73xUxcosfi 1,73 x400x 0,85

Obliczenia dla zabezpieczenia iu kablowym ZK-1a:
Whkiadka bezpiecznikowa WT-1/gG 160 A

2.3.2 DOBOR LINII ZASILAACEJ

Typ i przekroj linii zasilagcej — 4xNHCH FE 180 70 men l,=194 A

Sposob uteenia wg PN-IEC 60364-5-523 - B1
Dopuszczalna obgtalncé¢ wg katalogu Telefonia Kable
Sprawdzenie zabezpieczenia linii przegdem przecizeniowym (wg PN-91/E-05009/43

pkt 433):

Ib< |n< |Z : |2 < 1,45xk

155,63 A<160 A<194 A;

Warunki dziatania urgdzenia zabezpieczgiego link przed pgdem przecizeniowym g
spetnione

3. OBLICZENIE SPADKU NAPI ECIA
Obliczenia spadku naggia dla linii od z4cza kablowego Zk-1a do ukiadu SZR:

100X P x| 100 x 91540 x 10
AU —— S — =0,14 %

yxsx40@ 57 x 70 x 460

Dopuszczalny spadek napa wynosi 1,5 %.
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V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
MATERIALOW

Zhcze kablowe ZK-1a

Uktad SZR

Tablica TG (wyposganie wg schematu)
Tablica TGA (wyposenie wg schematu)
Przew6d NHCH FE180 70 nfm

Rura PCV

1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
166 m
24 ml



