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. OPIS TECHNICZANY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budawlanstalacji elektrycznej wewtrznej w
filtrze epidemiologicznym w @odku Urzdu do Spraw Cudzoziemcow w Biatej Podlaskiej
na dziatkach nr ewid. 2005/43, 2005/44, 2005/2805/48 przy ul Dokudowskiej w Biatej
Podlaskiej

Inwestor: Urad do Spraw Cudzoziemcow ul. Koszykowa 16, 00-5643&&wva.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania niniejszego projekta s

- warunki przydczenia WP 77077 205/2014 z dnia 09.04.2014 r wygarez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Enengeiny Biata Podlaska

- umowa z Inwestorem,

projekt architektoniczny obiektu,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowazujace przepisy i normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuije:

- tablic: gtébwm,

- przeciwpaarowy wyhcznik piadu,

- tablice rozdzielcze,

- linie zasilagce,

- instalacg oswietlenia podstawowego,

- instalacg oswietlenia awaryjnego strefy otwartej,

- instalacg oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacg gniazd wtykowych,

- instalacg gniazd zasilajcych sprzt komputerowy,

- instalac§ zasilajca baterie umywalkowe,

- instalac} zasilagca spirale podgrzewage spusty dachowe,
- instalacg sity,

- instalacg wentylacji,

- instalacg polaczen wyrownawczych,

- instalacg od poraen,

- instalacg odgromovy.

4. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku wedtug warunkéw pemgenia WP 77077 205/2014 stanowi gmire
opracowanie opracowywane przez PGE DystrybudaSddziat Lublin.
Nascianie zewntrznej budynku usytuowanedrie zhcze kablowe typu ZK-3a, tablica
pomiarowa TP projektowana w pomieszczeniu techiyitza pom. nr 4



5. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napecie zasilania 400/230 V

System sieci TN

Ochrona od poran szybkie wytzenie zasilania
Moc zainstalowana 180,71 kw
Wspbiczynnik jednoczesém 0,44

Moc szczytowa 79,51 A

Moc przyhczeniowa 80,00 k
Wspotczynnik mocy 0,92

Prd obchzenia 5165 A
Zabezpieczenie gtowne 125 A

6. TABLICA GLOWNA

Tablica gtbwna TG zlokalizowana w pomieszczdethnicznym. Tablica w rozdzielnicy z
kanatem kablowym o nitiwos$ci montau 150 modutéw i gibokasci 255 mm.

Z tablicy gtéwnej zasilaneyposzczegolne tablice rozdzielczéwetlenie zewantrzne i
oswietlenie terenu.

Wyposaenie tablicy wg schematu na rys. 7.

7. ZASILANIE TABLICY GLOWNEJ

Tzablicq gtébwm zasilic z tablicy pomiarowej przewodem niepalnym 4xNHEHL80 95
mm*©.

8. PRZECIWPOZAROWY WYL ACZNIK PRADU

Wykcznik giéwny np. DPX 250 z wyzwalaczem nagiiowym zamontowany w tablicy
gtéwnej jest przeciwp@mrowym wyhcznikiem padu. Rozhcznik wyzwalany przyciskami
przy wegciach do budynku.

Do przyciskbw w obudowie czerwonej z szybkloprowadzi przewdd niepalny typu
HDGs{0) FE180/PH90 3x1,5 mM

9. TABLICE ROZDZIELCZE

W budynku projektuje si nasgpujace tablice rozdzielcze:
- tablig TR-1, zasilagca obwody segmentu rodzin z dami, segmentu dorostych i
poczekalni,
- tablig TR-2, zasilagca obwody segmentu radiologii,
- tabliee TR-3, zasilagca obwody segmentu personelu,
- tablig TR-4, zasilagca obwody segmentu izolatek,
- tabli T-RTG, zasilajca aparat rentgenowski,
- tablig T-SER, zasilajca gniazda komputerowe, centrale SWIN i SAP,
- tablie TRW zasilagco sterownicz central wentylacyjnych (dostarczana przez
Wykonawe wentylaciji)
Tablice TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, T-RTG i T-SER itase g z tablicy gtbwnej TG, tablica
TRW z tablicy TR-4.
Tablice rozdzielcze wykothav obudowach wegkowych o maliwosci montau modutoéw
wg schematéw tablic.
Tablice montowawe wrekach na wysokgi 1,40 m od podtogi.



10. LINIE ZASILAJ ACE TABLICE ROZDZIELCZE

Zasilanie tablic wykortgprzewodami:
- 5xLgY50 mm? do tablicy T-RTG,
- YDY 5x10 mm? do tablicy TR-4,
- YDY5x6 mm? do tablic TR-1, TR-2 TR-3, T-SER, TRW,

11. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacg wykona przewodami YDYp4 (3,2) x1,5 m@nuk’:adanymi w tynku, na
drabinkach nad sufitem podwieszanym w pomieszcezbrkamunikacji i nad sufitem
podwieszanym w pomieszczeniach wypasg/ch w takie sufity..

Typy opraw wg opisu ha rys. nr 4.

Wysoka@¢ montau osprztu wg p-ktu 24 opisu.

12. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO STREFY
OTWARTEJ

W celu zwikszenia bezpiecastwa , czé¢ opraw dwietlenia podstawowego w
pomieszczeniach ogdinych i komunikacji wypos@a w modut zasilania awaryjnego o
czasie dziatania 1h stanowdvaetlenie awaryjne strefy otwarte;.

Typy opraw wg opisu na rys. nr 4.

13. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO

Dla wskazania drég ewakuacyjnych zastosomreaki ewakuacyjne pedietlane z
odpowiednimi piktogramami, rozmieszczone na komdah, klatkach schodowych, holu i
sali restauracyjnej wg rysunkéw poszczegoélnych kgndcji .

Stosowé oprawy LED IP20 o mocy 1,1 W z czaséwiecenia 1h sufitowedcienne w
wykonaniu standardowym (AN), lub z autotestem (AT2aleznosci od systemu
monitorowania. Oprawy pracuy trybie jasnym.

Do opraw doprowadgiz poszczegoélnych tablic rozdzielczych zasilani&enane
przewodami YDYp3x1,5 mm.

14. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalagg wykona przewodami YDYp3 x2,5 me uktadanymi w tynku, na drabinkach
nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniach komuajiikaad sufitem podwieszanym w
pomieszczeniach wypasanych w takie sufity.

W pomieszczeniach wilgotnych gniazda wtykowstopniu ochrony 1IP44 i gniazda
wtykowe podwadijne ze stykiem ochronnym o stopniuroohym [P20.
Wysok@¢ montau osprztu wg p-ktu 24 opisu.

15. INSTALACJA GNIAZD ZASILAJ ACYCH SPRZET
KOMPUTEROWY

W pomieszczeniach, w ktérych projektujgisistalacg logiczm, w punktach logicznych
sktadajcych sk z czterech gniazd logicznych zamontdwa cztery gniazda 230V



kodowane, a w punktach sklaglegych s¢ z dwoch gniazd logicznych po dwa gniazda 230V
kodowane.

Instalact zasilajca gniazda wykonaprzewodami YDYp3 x2,5 meé uktadanymi w
tynku, na drabinkach nad sufitem podwieszanym wipsntzeniach komunikacji i nad
sufitem podwieszanym w pomieszczeniach wyposgch w takie sufity.

Zasilane gniazd z tablicy T-SER w serwerowndr&t zasilana jest poprzez UPS.
Zasilacz UPS zasilany obwodem liniowym i bypassowyewretrznym, oraz ob&giowym
bypassem zewgtrznym mechanicznym z prazekznikiem ze stykami bezprzerwowymi.

16. INSTALACJA ZASILANIA BATERII UMYWALKOWYCH

Umywalki w pomieszczeniach medycznyaluzach segmentu izolatek wypasae leda
w baterie uruchamiane bezdotykowe, uruchamian&dondrka. Do baterii doprowadzi
zasilzanie 24V DC z poszczegolnych tablic rozdzigitz wykonane przewodem YDYp2x2,5
mm <.

17. INSTALACJA SILOWA

Instalacja obejmuje zasilanie kuchni elektryaini gniazda 230/400V w pomieszczeniu
podjazdu dla karetek (pom.67). Instatawiykona przewodami YDY5x2,5 mm wg p-ktu
14 opisu. Instalagjdo kuchni zakaczy¢ puszk na wys. 0,3 m od podtogi. Gniazdo 3-
fazowe zamontowiana wys. 1,20 od podtogi..

18. INSTALACJA WENTYLACJI

W sanitariatach zamontoévaentylatoryscienne osiowe, wtzane 4cznie z
oswietleniem z opénieniem wyhczenia.

W pomieszczeniu podjazdu dla karetek (pom.6zZ@wwidziany jest monfawentylatora
uruchamianego czujnikiem tlenkwzala.

W segmencie izolatek przewidziana jest wenjglazechaniczna przez dwie centrale
wentylacyjne zamontowane na dachu. Zasilanie dentia sterowanie z tablicy zasitao
sterowniczej wentylacji TSW winien wykoéaykonawca wentylaciji.

Poczekalnie (pom. nr 7 i 11) wentylowaredprzez cztery wentylatory dachowe
uruchamiane z poziomu tych pomieszczeZasilanie wentylatorow przewodami YDY5x2,5
mm?, na dachu obok wentylatoréw zamontéwaytaczniki serwisowe.

19. INSTALACJA ZASILAJ ACA SPIRALE PODGRZEWAJACE
WPUSTY DACHOWE

Na wpustach dachowych rynien spustowych zaoveeme zostan spirale
podgrzewajce. Zasilanie spiral wykodgprzewodem YDYp3 x1,5 mfz tablicy ........

20. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWN ETRZNEGO

Na elewacji budynku na wys. 4 m od ziemi zatowa¢ nawietlacze LED. Wiczanie
oswietlenia wyhcznikiem zmierzchowym, zegarem kulzznie w tablicy gtownej TG.



21. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

Na terenie @wodka projektuje sioswietlenie na stupach stalowych ocynkowanych
stazkowych o wys. 5m z oprawami sodowymi 70W. Zasda®wietlenia kablem YKY5x6
mm 2z tablicy gtéwnej TG. Wjczanie éwietlenia wyhcznikiem zmierzchowym, zegarem
kub recznie w tablicy gtéwnej TG.

Trasa kabli ewietleniowych i miejsce posadowienia stupow wg ysl

22. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Obok tablicy TG zamontowagtdwna szyre wyrownawca, do ktorej nalgy przylaczye:
- przewody PEN z tablic rozdzielczych,
- uziom otokowy instalacji odgromowej,
- metalowe rury instalacji wodnej, c.0. i c.w.
W tazienkach nahly wykona dodatkowe paiczenia wyrdwnawcze. Od przewodu PE w

korytkach naley wyprowadz¢ przewod DY 4 mr, ktory naley podhczy¢ do brodzika
oraz instalacji wody zimnej i cieptej oraz do inat c.o.

23. INSTALACJA ODGROMOWA

Pokrycie dachowe wykonane z membrany. Zwmmiifome wykoné pretem FeZn® 8
mm na uchwytach dachowych klejonych do pokryciad®kleju uzgodri z Wykonawa
pokrycia dachu

Zwody pionowe z pta FeZn® 8 mm uktadé w rurkach grubgciennych odpornych na
ogien o0 grubdci scianki 5 mm w warstwie izolacyjnégian.

Zfacza kontrolne naley zainstalowéa na wysokéci 0,30 m od ziemi w puszkach
odgromowych w kolorze elewacji

Uziom sztuczny fundamentowy wyk@émaptaskownika FeZn30x4 mm uktadanym zw
dolnej warstwie tawy fundamentowej w otulinie betarej grubdci min. 5 cm

Od zhkcz kontrolnych do uzioméw wyprowadzprzewody uziemiage wykonane z
ptaskownika ocynkowanego FeZn25x4 mm.

Wymagana oporné uziemienia instalacji odgromowej ze wadl na stosowane
ochronniki przegiciowe wina by mniejsza ni 10Q.

24. WYSOKOSC MONTAZU OSPRZETU

Odlegtéc¢ od podtogi:

taczniki 140 cm
Gniazda wtykowe w sanitariatach 160 cm
Gniazda wtykowe w kuchni 140 cm
Gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach crd0
Oprawy nad umywalkami 200 cm
Oprawy éwietlenia ewakuacyjnego 250 cm

25. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

SYSTEM SIECI- TN
OCHRONA DODATKOWA OD PORA ZEN
TABLICE - 1l STOPIEN IZOLACJI
INSTALACJA - WYLACZNIKI PRZECIWPORA ZENIOWE
RZNICOWOPR ADOWE



Obudowy rozdzielnic wykoiaw Il stopniu izolacji co stanowi dodatk@wchrore od
porazen.

W instalacji zastosowavytaczniki przeciwporaeniowe r@nicowo czterobiegunowe i
dwubiegunowe o pdzie r@&nicowym 0,03 A (30 mA) o pdzie znamionowym
wynikajacym ze schematow tablic rozdzielczych.

W projektowanej instalacji zastosowano przewdaronny PE, trzeciayta przewodu w
instalacji jednofazowej i piazyta w instalacji trojfazowej. Przewody ochronneeaigl
wprowadzé do tablic rozdzielczych i patzy¢ z przewodem PE.

Przewod PE winien posiadaziemienie, ktorego warté rezystancji nie powinna
przekraczéa wartasci 10 Q.

26. OHRONA PRZEPIECIOWA

Ochrona przepciowa realizowana jest poprzez SPD typu 1+2 mont@wa tablicy
gtébwne] TG i SPD typu 3 montowany w tablicy T-SERRTG.

27. UWAGI KONCOWE

Calag¢ prac naley wykona zgodnie z obowazujacymi przepisami i normami przez
osoby posiadage uprawnienia.

Zastosowane materialy i widzenia winne posiadaktualne atesty dopuszczeg do
stosowania w budownictwie

OPRAWAL.:



.2 OBLICZENIA TECHNICZNE

1. DOBOR ZASILACZA UPS
1.1MOC ZAINSTALOWANA | SZCZYTOWA

moc obwoddéw komputerowych i #£10,80 kW
moc centralki SAP i 0,30 kW
moc centralki SWiN 2 0,30 kw
moc szafy CCTV P 0,60 kW
moc szafy PD i~ 0,30 kw

moc podgrzewania kamer zedtvanych P,= 0,03 kW
moc podgrzewania kamer zeivanych P,= 0,03 kW

moc systemu przyzewowego i =P0,03 kW
OGOLEM P=1233KW
wspotczynnik jednoczesit k;j=0,7
moc szczytowa £ KkjxP;=0,7x12,33 kW = 8,63 kW
Przygto moc szczytowa UPS sB 10 kW

1.2MOC WEJSCIOWA UPS

S — = 130 kVA

Przyjto zasilacz UPS tréjfazowy o mocy Weipwej 12,50 kVA

1.3. PRAD OBCIAZENIA UPS

wB) 10000

1,73xUxcosfi 1,73 x400x 0,85

Przyjmug, sie zabezpieczenie UPS-a w rozdzielnicy RG:
Whytacznik instalacyjny SO3B 25A

1.4. DOBOR LINII ZASILAACEJ
Typ i przekroj linii zasilagcej — YDY5x6 mn? l,=43 A
Sposob uteenia wg normy PN-IEC 60364-5-523 - E

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przedamn przecizeniowym (wg PN-91/E-
05009/43 pkt 433):




Ip< 1< 1y 5 1o < 1,45x

17A<25A<43A; 145x25A=36,25A<14A%3 A=62,35A
Warunek zabezpieczenia przewodu przedgm przeciz¢gniowym jest spetniony.

Wartai¢ catki Joule’a wydczania pgdu zwarciowego dla wytznika instalacyjnego
S303B 25 A wynosi 2300 As.

s - VI°t, _ /2300
m k 11F
Warunki doboru przekroju kabla przedigem przecizeniowym g spetnione.

= 042mm? < 6mm?

2. OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY ODGROMOWEJ

Obliczenia przeprowadzaedila catego budynku wg normy PN-IEC 61024-1 .
Spodziewana gstas¢ bezpdrednich wytadowa piorunowych :

Ni=NgxAex 107

gdzie:  A—réwnowana powierzchnia zbierania wytadofivarzez obiekt
Ny -srednia gstos¢ wytadowar doziemnych na kfi na rok w rejonie obiektu

A =axb+2x(a+b) x mx h#x m?x h?
gdzie:

a - dlugéc obiektu

b — szeroki@ obiektu

h —wysoké&t obiektu
a=39,88m, b=26,92m, h=5,04 m
Ae = 39,88 x 26,92 +2 x (39,88 + 26,92) x 3 x 5,08, %4 x 3x 5,04%= 3811,45
Ng= 0,79
Ng= 0,79 x 3811,45 x 16= 0,00301
N.= 0,001
Jeeli Ny >N to urzadzenie piorunochronne jest wymagane

Ng =0,00301 > N=0,001

Skuteczné¢ urzadzenia piorunochronnego:

N 0,00301



Dla skuteczr)st:i urzadzenia piorunochronnego E = 0,67 wymagany IMguozochrony
odgromowejSrednia odlegté¢ migdzy przewodami odprowadaaymi dla IV poziomu
ochrony wynosi 20 m.

3. OBLICZENIE WARTO SCI REZYSTANCJI UZIEMIENIA
PRZEWODU PE

Przyjmuje si warta¢ napkcia bezpiecznego 25 V — wg PN-IEC 60364-4-41:2000
Maksymalna warto rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE:
) 25 25
R <----- = - = e =694 Q
al K X lan 1,2x0,03

Dla wiaciwego dziatania ogranicznikdw przepiwymagana rezystancja wynosi Q0

OBLICZYL



