OPIS TECHNICZNY

do projektu utwardzen 1 parkingdw na dziatkach nr geod. 2005/43, 2005/44,
2005/47, w Biatej Podlaskiej przy ulicy Dokudowskiej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— projekt zagospodarowania terenu opracowany przez arch. H. Dotggowskiego,
— podkiad geodezyjny w skali 1:500,

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowy doj$¢, dojazdow 1 parkingdéw, do
projektowanego budynku Filtra Epidemilogicznego w Biatej Podlaskie;.

Dojazd do projektowanego budynku z istniejgcych utwardzen Osrodka Urzedu do
Spraw Cudzoziemcow.

Teren objety opracowaniem ograniczajg granice dziatek.

Dzialki przylegte posiadaja kanalizacje sanitarng, deszczowa, wodociag oraz sie¢
energetyczna, telefoniczng oraz cieplociag.

Na podstawie dokumentacji technicznej badan podloza gruntowego opracowanej
przez uprawnionego geologa mgr inz. T. Siluka, stwierdzono, ze pod warstwa
nasypow o grubosci 0 — 1,6 m zalegaja piaski drobne o migzszosci 1,6 — 4,4 m o
IDZO,S.

Poziom wody gruntowej na glebokosci ok 7 m p.p.t.

Teren pod zabudowg jest pochyly, ze spadkiem w kierunku potnocnym.

3. STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym  opracowaniem, aktualnie brak jakiegokolwiek
zainwestowania.

Na tym terenie projektowany jest budynek Filtra Epidemilogicznego
z niezbedng infrastrukturg (przylacza wod-kan, przylacza energetyczne,
telefoniczne, cieplownicze, kanalizacji deszczowej).

W miejscu projektowanych utwardzen przebiega podziemna instalacja
wodociggowa oraz kable energetyczne. Glebokos$¢ utozenia rurociggdw ponizej
2,0 m, 1 nie bedzie kolidowac z projektowanymi dojazdami.

Energia elektryczna — kablowa na glebokosci ok. 70 cm.



4. ELEMENTY PROJEKTOWANE

4.1. Projekt zagospodarowania terenu

Opracowano w skali 1:500 zawiera usytuowanie drogi wewnetrznej, placow
postojowych 1 manewrowych w stosunku do zagospodarowania terenu, oraz
wynikajacych z wymagan technicznych projektowanych drog.

Projekt budowlany obejmuje budowe drog dojazdowych — ciggdbw pieszo —
jezdnych oraz 12 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla o0sob
niepetnosprawnych oraz dodatkowo 2 miejsca dla karetek.

Dojazd do projektowanego budynku od podinocy istniejacymi utwardzeniami
sasiadujagcymi z ulica Dokudowska, dojazdy o szerokosci jezdni 5,0 1 6,2 m.
Wyokraglenie drogi wewngtrznej zaprojektowano tukiem R=6,0 +~ 14,00 m.
Zaprojektowane ciggi pieszo - jezdne ograniczone sg krawgznikami.

Od pdétocnego — zachodu zaprojektowano 9 miejsc postojowych w tym 1 dla
pojazdow 0s0b niepelnosprawnych, od potudniowego — wschodu 3 miejsca dla
samochodow osobowych 1 2 miejsca postojowe dla karetek.

Miejsca postojowe pomiedzy sobg zostang oddzielone innym kolorem kostki.
Miejsca dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych oznaczone zostang znakiem
poziomym z symbolem P-24 i znakiem pionowym D-18a z tabliczkg T-29.

4.2 Profil podluzny

Opracowano w skali 1:100/1:500 na podstawie pomiarow wysokosciowych terenu
w osi projektowanych drog.

Niwelet¢ zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych rzednych drog.
Projektowane pochylenie podtuzne drogi wewngtrznej pokazano linig grubsza a
spadki niwelety wynosza od 0,2% do 3,0%.

4.3 Przekroj normalny
a) droga wjazdowa 1 wewnetrzna zaprojektowano dla parametrow klasy D
- szeroko$¢ jezdni od 5,00 m do 6,2 m.

b) miejsca postojowe
- szeroko$¢ miejsc postojowych dla samochodow osobowych 2,30m dtugosci
5,0 m, dla pojazdow o0so6b niepelnosprawnych szerokosci 3,60 m, dla
karetek o szerokosci 3,5 m 1 dlugosci 8,0 m.

4.4 Nawierzchnie
Zaprojektowano nastgpujacag konstrukcje nawierzchni.

Drogi wewnetrzne 1 parkingi:
a. kostka betonowa brukowa o h=8 c¢cm - behaton ,
b. podsypka piaskowo — cementowa zageszczona o gr. w-wy 4 cm,



d. 15 cm podbudowa zasadnicza z betonu C8/10
e. 15 cm warstwa osaczajaca z piasku zageszczonego,

Spadki poprzeczne drog — jednostronne i dwustronne 2%
Spadki poprzeczne parkingow 2,0 %

Jezdnia drog 1 parkingdéw ograniczone sg kraweznikami betonowymi 15x30 cm na
tawie betonowej z oporem.

6. ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych placow zostang odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

7. ROBOTY ZIEMNE

Z uwagi na roznice niwelety projektowanych utwardzen, z rzednymi terenu,
roboty ziemne sprowadzaja si¢ do zdjecia humusu oraz do usypania niezbednych
nasypow pod projektowane utwardzenia, oraz wykonanie wykopow.

8. UWAGI KONCOWE

- w czasie realizacji zakres ich wykonywania powinien by¢ na biezaco
kontrolowany,

- W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz wykonywanego w trakcie
budowy (kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa) roboty ziemne wykonywaé
recznie celem unikniecia uszkodzen,

- zageszczenie podloza, warstwy odsaczajacej, podbudowy w poblizu budynkow
prowadzi¢ bez uzycia wibracji,

- przed wykonaniem warstwy odsgczajacej 1 dolnych warstw podbudowy
sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia podioza,

- urzadzenia podziemne (wodne 1 kanalizacyjne) znajduja si¢ na glgbokosci
ponizej 2,0 m i nie kolidujg z projektowanymi nawierzchnig dojazdu,
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