OPIS TECHNICZNY

do projektu koncepcji budynku Filtra Epidemiologicznego na dzialkach nr geod.
2005/43, 2005/44, 2005/47 w Bialej Podlaskiej przy ulicy Dokudowskiej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienie funkcji z Inwestorem,

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Biata Podlaska,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dziatki nr 2005/43, 2005/44 1 2005/47 potozone sa w Bialej Podlaskiej
przy ulicy Dokudowskiej na terenie Osrodka Urzedu do Spraw Cudzoziemcow.
Dzialki sg wyposazone we wszystkie media, tj. wode, kanalizacje sanitarna,
deszczowa, instalacje telefoniczng, centralnego ogrzewania oraz energi¢
elektryczng. Caty teren jest ogrodzony i utwardzony z niezbednymi drogami i
zjazdem na drogi publiczne, oraz parkingiem.

Na tym terenie projektuje si¢ budowe budynku filtra epidemiologicznego
wraz z niezbedng infrastrukturg, teren objety opracowaniem jest wlasnos$cig
inwestora.

Zachowuje si¢ istniejace wjazdy na teren oraz adaptuje si¢ istniejace
zainwestowanie.

Projektowany budynek bedzie podtaczony do istniejacych na dziatce przylaczy.
Dziatki sg otoczone zielenig Srednig 1 niska.

Dzialki sasiaduja od poéinocy, wschodu 1 zachodu z dziatkami inwestora, od
potudnia, z dzialkami prywatnymi firmy Edwood.

Na dzialce 2005/44 znajduja si¢ instalacje wodociggowe 1 elektryczne — nie
czynne.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU.

Przedmiotowy projekt przewiduje budowe¢ budynku filtra epidemiologicznego.
Bedzie to budynek parterowy nie podpiwniczony z dachem wielospadowym z
odprowadzeniem wody do wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.
Glowne wejscie do budynku projektuje si¢ od strony potnocno — wschodniej,
Pozostale wejscia od storn: poéinocno — zachodniej 1 potudniowo — wschodnie;.
Fundamenty wylewane Zelbetowe z betonu C16/20.

Sciany parteru zewnetrzne warstwowe grubosci 38 cm murowane na klej
(warstwy od wewnatrz: bloczki gazobetonowe gr. 24 cm + styropian gr. 14,0
cm).

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24,0 cm - murowane z bloczkow
gazobetonowych gr. 24 cm, wewnetrzne dziatowe grubosci 12,0 cm 1 6,0 cm z
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bloczkéw gazobetonowych.

Zapewniono pelny dostep dla oséb niepetnosprawnych. Przed wejsciem
glownym zaprojektowano pochylnig-podjazd ze spadkiem 8%.

Strop nad parterem z ptyt prefabrykowanych, kanatowych.

Teren przylegly do budynku jest zagospodarowany z istniejagcymi dojsciami 1
dojazdami, plac przy poétnocno — wschodniej stronie budynku jest utwardzony 1i
posiada dojazd do ulicy Dokudowskie;.

Ogrodzenie catej posesji metalowe o wysokosci 2,1 m, z elementéw stalowych
prefabrykowanych ustawianych na prefabrykowanych fundamentach.

Instalacje:

- wod — kan, wodociggowa z wodociggu miejskiego, kanalizacyjna z
odprowadzeniem $ciekow do istniejgcej kanalizacji sanitarne;,

- deszczowa do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

- ogrzewanie — centralne z istniejgcej kottowni w sgsiednim budynku,

- oSwietlenie — naturalne — okna, sztuczne — elektryczne,

- wentylacja — grawitacyjna przewodami murowanymi oraz mechaniczna
nawiewno — wywiewna Ww segmencie izolatek, w poszczegolnych
pomieszczeniach izolatek - podcisnieniowa,

Dane charakterystyczne projektowanego budynku:

- powierzchnia zabudowy projektowanej 904,75 m?
- powierzchnia uzytkowa 781,62 m*
- kubatura 3774,86 m’

Opracowat:



