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3. Opis Techniczny.
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
3.1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
3.1.2. P.T architektoniczno-budowlany.
3.1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.
3.1.4. Wizja w terenie.
3.1.5. Obowiazujace przepisy i normatywy.
3.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekddomlany przyhczy:
wodociagowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji desowej do budynku
filtra epidemiologicznego wraz z niegthna infrastruktug zlokalizowanego na
dziatkach nr geod. 2005/43, 2005/44 i 2005/47 pizypokudowskiej w Biate] Podlaskiej.

Zakres opracowania obejmuje :

— przytacze wodocagowe, przyhcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
3.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dziatki nr 2005/43, 2005/44 i 2005/47 potme & w Bialej Podlaskiej przy ulicy
Dokudowskiej na tereniedtbdka Urzdu do Spraw Cudzoziemcow.
Dziatki ;1 wyposaone we wszystkie media, tj. w@dkanalizac sanitarm, deszczow,
instalacg telefoniczna, centralnego ogrzewania oraz eneigektryczn.

Caly teren jest ogrodzony i utwardzony z nightymi drogami i zjazdem na drogi
publiczne, oraz parkingiem.

Na tym terenie projektuje sibudowe budynku filtra epidemiologicznego wraz z
niezkedng infrastruktus, teren objty opracowaniem jest wiaséma inwestora.

Zachowuje gi istniepce wjazdy na teren oraz adaptujeistniepce zainwestowanie.

Projektowany budynekebizie podiczony do istniejcych na dziatce przytzy.

Dziatki sasiadup od potnocy, wschodu i zachodu z dziatkami inwestad potudnia, z
dziatkami prywatnymi firmy Edwood.

Projektowany budynek to parterowy nie podpiwniczanylachem wielospadowym z
odprowadzeniem wody do wewtrznej instalacji kanalizacji deszczowe.

Gtowne wejcie do budynku projektuje siod strony pétnocno — wschodniej, pozostate
wejscia od storn: pétnocno — zachodniej i potudniowesehodniej.

Teren przylegty do budynku jest zagospodarowarstragpcymi dogciami i dojazdami,
plac przy poétnocno — wschodniej stronie budynku jgsvardzony i posiada dojazd do ulicy
Dokudowskiej.

Instalacje:



- wod — kan i deszczowa z odprowadzengeiekow do istnigjcej kanalizacji sanitarnej,
- ogrzewanie — centralne z istrieg] kottowni w gsiednim budynku.
OBLICZENIE ILO SCI WODY | ODPROWADZANYCH SCIEKOW.

W budynku zaprojektowano uwdzenia standardowe padione do instalacji
wodochgowej i kanalizacjiciekowej 0 wymaganych parametrach.
3.4.1. przytacze wodocigowe:

Projektowane z rur polietylenowych na podstawid-92/B-01706 instalacje
wodocihgowe. Wymagania w projektowaniu.

Projektowane przytze wodocigowe whczone kdzie do istniejcej
sieci wodocigowej @110 mm zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

Przeprowadzono obliczeni&ednic przewodow i spadkéwsaien przy
obliczeniowych strumieniach przeptywu.

Dobrano przycze wykonane z rur PE@ednicy 90 x 5,4 mmatzonych
ksztattkami zaciskowymi i rury stalowej ocynkowandyednicy 90 mm izolowanej ¢ama
Denso dwukrotnie uktadanych w gotowym wykopie ndgypce piaskowej gr.15 cm wg
rzednych projektowych.

W odlegtaci 1,5m odsciany budynku zmiana materiatu z PE na stal ocyrakgw

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodagowe] zabezpiecza potrzeby i uiliia
zapewnienie wymaganych dla poprawnego funkcjomiavarmatury énien.

Obliczenia i dobor wodomierza

Dobér wodomierza

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-92/B-@&L70

« bateria umywalkowa - 35 x 0,07 dis

« bateria zlewozmywakowa- 5 x 0,07 #m)
« bateria natrysku - 5 x 0,15 dfs,

« ptuczka zbiornikowa — 13 x 0,13 dis

T (gn) = 5,24 driis

Zapotrzebowanie obliczeniowe wody zimnej na celgadno - bytowe wynosi:
q=0,698 * £ (qn)\*°-0,12 [dni/s]

q=0,698 * 5,24 0,12 = 1,48 drits~ 5,30 ni/h

Dobo6r wodomierza wg PN-92/B-01706.



Qu=2*q=2x1,48 ditfs = 2,96 drifs~10,66 ni’h

Dobrano wodomierz do wody zimnej o parametrachtypk MWN/JS 50/4,0-S firmy PoWo-
Gaz lub réwnowznych dn 50 mm, PN16,,¢ 20,0 n¥h, gnax = 40,0 ni’h, dtugad¢ wodomie-
rza 260 mm.

g max< gmax/2 = 10,66rth/2 = 5,33 m'h oraz dr<dp dn = 50 mm = dp= 90 mm

Warunki prawidtowdci doboru wodomierza zostaty spetnione.
Whtaczenie do czynnej sieci wodagowej za pomiarem gtownym NOSG poprzez

zamontowanie opaski HAKU z odejem kotnierzowym dn 100/80 mm nr kat. 5230.

Za wodomierzem, od strony pragka, zamontow@zawor antyskaeniowy BA dn 80mm
np. Danfoss BA 4760, Honeywell BA 298 uatiwiaj acy ochror sieci wodocigowej przed

zanieczyszczeniem w wyniku wypienia przeptywu zwrotnego.

Na urzdzeniach odcinagych naley zamontowé obudove, wyprowadz¢ trzpien i ob-
sadzé skrzynlke do zasuw, ktG@roznakowa tabliczky orientacyja wg PN-86/B-09700. Skrzyn-
ka uliczna do zasuw wg PN-85/M-74081.

Po uta@eniu rurocagu podda go probie szczelrdoi, zdezynfekowai przeptuka zgod-
nie z PN-B-10725 z grudnia 1997 r.

Trzpienie zasuw wyprowadzdo poziomu terenu i umiejscodmv zeliwnej skrzynce
ulicznej wg PN-M-74081:1998 ,Armatura przemystov@krzynki uliczne stosowane w instala-
cjach wodnych i gazowych". Naig zastosowateleskopowe obudowy do zasuw, co uhva
dostosowanie obudowy do istriegj nawierzchni drogi.

Skrzynke w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, do ezglsonania utwardzonej
nawierzchni, natey obetonowéa w odlegtadci min. 0,3 m od ich skrajow na powierzchni terenu.

Armatur sieci wodocigowej i odrzutow oznakowaza pomog jednolitych tabliczek
orientacyjnych, zgodnie z PN-86/B-09700 , Tabliceentacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodoggowych", umieszczonych na trwatych obiektach bu@owth na wysoko-
sci okoto 2,0 m nad terenem w miejscach widocznych.

Przylacze wodocigowe wykona zgodnie z: ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztattki z pdiye
lenu (PE) i elementyézace w rurocagach cénieniowych do wody", PN-97/B-10725 ,Wodo-
ciagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”, PN-86/B-09700 , Tabbcentacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach waogmivych”,

PN-98/M-74081 ,Armatura przemystowa. Skrzynki uhezstosowane w instalacjach wodnych i
gazowych",Wzly i uzbrojenie zabezpieczyrzed przemieszczaniem za pombetonowych
blokéw oporowych wykonanych zgodnie z BN-81/9122q}8 oporowe. Wymiary i warunki

stosowania.



Rurochgi i uzbrojenie po utzeniu na odpowiednio przygotowanym padipzainwenta-
ryzow& i podda prébom szczelriwi i draznaosci.

Przefcia przez przegrody konstrukcyjne wykémna tulejach ochronnych, przy czym w
miejscach tych nie mi@ by¢ pofaczen rur. Pionowy odcinek przewodu wodagowego

zabezpieczy pianky poliuretanow gr. 30 cm w izolacji przeciwwilgociowej

Po pozytywnie przeprowadzonych prébach jakzeyy rurochgi i uzbrojenie, naley
zasypa warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Waaatk Technicznych, Projekcie
Budowlanym, inspektora nadzoru. Roboty ziemne jakdntaowe na kadym etapie ich
wykonywania podlegaj nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzorub@ty zanikowe
podlegay odbiorowi protokolarnemu).

Po uta@eniu rurocagu podda go probie szczelroi, zdezynfekowai przeptuka
zgodnie z PN-B-10725 z grudnia 1997 r.

3.4.2. przytacza kanalizacjisciekowej.

Zaprojektowano przytze kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVCkldsy S o
srednicy 200x5,9 mm i 160x4,7 mm zaskeniem do istniagej sieci kanalizacyjnej ks200 po-
przez projektowanstudzienk kanalizacyjma, zlokalizowan na terenie dziatki Inwestora, o
rzednych: terenu 146,23 m n.p.m. i dna 143,28 m n.p.m.

Szczegotowe dane charakterystyczne projektowanexydapza oraz jego uzbrojenia po-
dano w czsci opisowej i graficznej opracowania.

Projektowane przytze kanalizacji sanitarnej wykaofia rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PVC-U klasy S zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 ,Rechne bezdénieniowe systemy prze-
wodowe z niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniankanalizacji.

Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu'ydzonych na uszczeflgumows, o sred-
nicy 200x5,9 mm oraz 160 x 4,7 mm.

Montaz rurociagdéw prowadzt zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewo
dow kanalizacyjnych".Materiatyayte do budowy przycza powinny posiadavymagane ate-
sty, certyfikaty iswiadectwa dopuszczenia na rynku polskingdlodbieranychciekow kedzie
okreslana na podstawie wskazgtéwnego wodomierza wody zimnej zaprojektowanegouw
dynku.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjngrgykanalik).
Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-92/B-0170
0= K * V YAWSs, [dn/s], w ktorym:

K = 0,5 dni/s - odptyw charakterystyczny,



AWs - rbwnowanik odptywu.

* natrysk 5x1,0
 umywalka 35x 0,5

* zlewozmywak 5x1,0

* miska usgpowa 13 x 2,5
* wpusty podt. 4x2,0

Przeptyw obliczeniowy dla przykanalika wynosi:
0= 0,7 *N35*0,5 + 13*2,5 + (5 + 5)*,0 + 4*2,04 5,80 dri/s.

Zgodnie z nomogramem dobo#uednic dobrano przykanaliki o
srednicach 160mm.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarne;j.
Uzbrojenie przyicza kanalizacji sanitarnej standvieda:

» projektowane 2 studzienkelbetowe 1200mm,

» projektowane 4 studzienki rewizyjne (inspekcyjnaleskopowe , niewtazowe PVC 425
z wlazem na teleskopie i gt betonowym typu eizkiego D400 (40 ton) stosowamw
ciagach jezdnych, utwardzonych poboczach oraz obdzg@a@kingowych oraz kingtz

PP wraz z uszczedk pierscieniem odcizajacym.

Przegcia przewodow PVC pod tawami fundamentowymi wykonetulejach szczelno-ela-
stycznych. Ruroagi i uzbrojenie po utzeniu na odpowiednio przygotowanym padipzain-
wentaryzowa i podda& probom szczelnii i droznosci.

W zwiazku z zapewnieniem grawitacyjnego przephgeiekow z budynku do projekto-
wanej Stacji Dezynfekcpciekow zastosowano minimalne zagjenie przewodu kanalizaciji sa-
nitarnej na gibokasci od 1,0m do 1,12m.

Odcinek przewodu zabezpieczono watskeramzytu gr.20cm pod pap

Obliczenie wykonano w oparciu 0 PN-91/B-02020 ,Guxta cieplna budynkow" metad
poréwnania wartci oporéw przyjmowania ciepta.

Zalazenia:

- grunt piaszczysty

A=1,7W/m*K przy przykryciu kanatu gruntem panj strefy przemarzania, tj.1,40 m
Rg =1,4/1,7 = 0,82 tK/IW

obliczenie wartéci oporoéw przyjmowania ciepta dla:

-przykrycie gruntem gr.0,40 m

Rg =0,4/1,7 = 0,23 tK/W



- docieplenie keramzytem gr. 0,20 m

A =0,29W/m*K

R« =0,20: 0,29 = 0,69 tK/W

Opor zastpczy przejmowania z warstmdocieplenia

R,=0,23 + 0,69 = 0,92 #{/W

Rz>Rg 0,92> 0,82 /W

z powyzszych obliczé wynika, ze projektowana warstwa keramzytu gr. 20 cm zabezpie

przewod przed przemarzaniem.
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Po pozytywnie przeprowadzonych prébach jakeyyrurochgi i uzbrojenie, natey zasypa
warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warehk&chnicznych, Projekcie Budowla-
nym, inspektora nadzoru.

Roboty ziemne jak i montawe na kadym etapie ich wykonywania podlegajadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikpedlegag odbiorowi protokolarnemu).
Przylacze kanalizacyjne wykodagodnie z:

1. PN-B-10729 z 1999 r. ,Kanalizacja. Studzienki kareatyjne".

2. PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogdlne dotyce elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej".

3. PN-EN 124:2000 ,Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu, znakowanie, sterowa-
nie jakacia".

4. PN-EN 752-1:2000 ,Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Rap ogolne i definicje".

5. PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kiaaayjnych”

Kompaktowa Stacja DezynfekcjiSciekow.

W zwiazku z maliwoscia odprowadzania z projektowanego budynkuwsekgchsciekow
przewiduje si zaprojektowanie - Kontenerowej Stacji Dozowanidéhdorynu Sodu ze Sterow-
nia (KSD) oraz Kompaktowa Stacji Dezynfeksftiekow (SDS).

Dodatkowo podczyszczalnia zostanie zaopatrzonastesyy obejcia (by-pass) w przy-
padku ewentualnych awarii instalacji, przggich gwarancyjnychaolz naprawach.



Przewiduje si dezynfekowanigciekow przy pomocy stabilizowanego 14,5 % roztworu
podchlorynu sodu. Proces ten polega na wprowadzeolinego chloru déciekéw w takiej ilo-
$ci, aby pokryt on zapotrzebowanie na utlenianigdujacych s¢ w sciekach substancji orga-
nicznych i nieorganicznych oraz aby pozostaty chigteczny mogt spetntaswoje zadanie

bakteriobojcze.

CHARAKTERYSTYKA PODCHLORYNU SODU

podchloryn sodowy

\Wiasno sci:
ciecz o zabarwieniu od z6ttego do brgzowego, o swoistym zapachu draznigcym btony Sluzowe

Masa cz gsteczkowa:

74,4 g/mol

Wzor chemiczny:

NaOCl

Specyfikacja jako $ciowa:

gatunek B gatunek C

zawartosc¢ chloru aktywnego min 145 g/dm? 125 g/dm?
zawarto$¢ wodorotlenku sodowego max ~ 70-90 g/dm?® 50-90 g/dm?
zawarto$¢ Fe max 0,05 g/dm?® 0,05 g/dm?
liczba stabilnos$ci w okresie lethnim min 70 % 70 %
liczba stabilnosci w okresie zimowym min 80 % 80 %
zawarto$¢ chloranu max 3 g/dm?® 3 g/dm?®

Nr normy:
BN-87/6016-53

Klasyfikacja substanciji:

C, R: 31-34

Numer CAS:

7681-52-9

Numer UN (ONZ):

1791 - roztwory zawierajgce powyzej 5% aktywnego chloru

Numer WE ( EINECS):

231-668-3

Numer indeksowy

017-011-00-1

Magazynowanie:

Magazyn chemiczny ogélny - wydzielone pomieszczenie (boks) dla materiatow zrgcych - z wentylacjg
mechaniczng, nienasigkliwg podtogg, tatwo zmywalnymi Scianami, wewnetrzng instalacjg wodociggowa,
suchy, nieogrzewany

Transport:
opakowania z polietylenu 60-1000 dm?

Klasyfikacja materiatu w transporcie:

RID: kl. 8, Im 801, p.61 b,c

ADR: kl. 8, 1m 2801, p 61 b,
c

transport kl. 8, IMDG kod - 8186

morski:

Wedtug obliczé ilos¢ sciekdw docelowo poddanych dezynfekcji wyriolsidzie:
Q dob.max.= 0,5 m3/d



Surowescieki pochodzce z pomieszczeFiltra Epidemiologicznego przed skierowaniem
do miejskiej sieci kanalizacyjnej zostgprzekierowane do Kompaktowej Stacji Dezynfekcji
Sciek6w SDS gdzie nagti ich dezynfekcja.

Dozowanie podchlorynu sodu i sterowanie proceselnywd s¢ za pomog urzadzen
umieszczonych w Kontenerowej Stacji Dozowania Ptmghu wraz ze Sterowai

Stacg dozowania i magazynowania podchlorynu wraz zeostel, stanowi wolnostaeicy
kontener.

Kontener wraz z wyposaniem wykonany ddzie jako stalowy w obudowie blaszane;j
izolowany termicznie z odwodnieniem dachu poprzemny spustowe, dostarczany na plac bu-
dowy i ustawiony na uprzednio przygotowanej phfciedamentowe;.

Wyposaony kedzie w uradzenia sanitarne takie jak umywalka i kratkeekowa oraz
zawor ze ziczka do weza.

Scieki z projektowanego kontenera (Kontenerowa &tBgjzowania Podchlorynu wraz
ze Sterownry) odprowadzanedola do komory zasuw poprzez projektowane mezg osrednicy
110 mm.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykérarur kanalizacyjnych PVC uszczel-
nionych uszczelkami gumowymi. Pion kanalizacyjniemawyprowadzé ponad dach i zake
czy¢ rura wywiewmna z PVC. Na pionie naly zamontowa czyszczak. W pomieszczeniu dozo-
wania podchlorynu kratksciekowa zaprojektowano ze stali nierdzewnej. Dopuszcgaamnon-
towanie kratki z tworzywa odpornego na dziatanidgidorynu sodu.

Przegcie przewodow kanalizacyjnych w ptycie fundamentpwygkona w rurach
ochronnych. Przestragopomidzy rug ochronm a przewodem kanalizacyjnym wypetmianka
poliuretanowt. Przewody kanalizacji uky¢ przed betonowaniem ptyty fundamentowej.

Woda zimna dostarczanadzie do kontenera z projektowanego pizyh osrednicy
PE32 mm. Instalacja wody zimnej wyk@narzed betonowaniem ptyty fundamentowe.

Woda wykorzystywanadulzie dla celéw socjalnych oraz zmywania posadzidpta
woda uytkowa przygotowywanadolzie za pomagctermy elektrycznej o mocy 1,5 kW.

Instalacg wewretrzna wody zimnej i cieptej wody zytkowej zaprojektowano z rur PE o
potaczeniach zaciskowych, przy podgrzewaczu z rur sigth ocynkowanych o patzeniach
gwintowanych. Jako armatuodcinajca zamontowda zawory kulowe o patzeniach gwinto-
wanych. Na przewodzie wody zimnej zmontéwawor ze ziczka do weza.

Pomieszczenie dozowania

Dla magazynowania obliczonej $la roztworu NaClO projektuje sistacjonarny zbior-
nik wykonany z polietylenu, biatego, przejrzystempakecanym otworem rewizyjnym z zawo-

rem spustowym i z wyttoczarskah pomiarova.



Zbiornik zostanie ustawiony w wannie ochronnej wy&oej z laminatu TWS. Na zbiorniku zo-
stanie zainstalowany zespét dwéch pomp z espnz.Kompaktow Stacg Dezynfekcji stanowi
zbiornik zelbetowy prostopadigienny wykonany z betonu B4&giany 150mm, dno 200mm,
wodoszczelng W8. W zbiorniku zlokalizowaneaskomory reakcji (2x) oraz komora zasuw.

Komory reakcji

Scieki trafiap do naprzemienne dziad@ych komor reakcji w kompaktowej stacji
dezynfekcjisciekdw. W komorach reakcji zostamamontowane mieszadta siae do mieszania
skazonychsciekow z podchlorynem NaCl. Mieszanie powinno #w&oto 30 minut.

Komora zasuw

Po zakaczeniu procesu dezynfekcji nasit otwarcie przepustnicy z komory reakcji nr 1
zamontowanej w komorze stacji i odptpaiekdw zdezynfekowanych do kanalizacji. W czasie
mieszania i dezynfekcjcieki beda wptywaty do komory Nr 2.

Wejscie do poszczegdllnych komér zapewnia zamontowdagywvkanalizacyjne typu
lekkiego oraz stopnie wtazowe dgianie.Wejcie do komor reakcji otworem po zdemontowaniu
pokryw eksploatacyjnych o wymiarach 65x65cm.

UWAGA: Szczegotowa instrukcja obstugi, eksploatacji iezadieczé wraz z zasadami
awaryjnego pogpowania zostanie opracowana w projekcie wykonawczym

Zgodnie z obowv4zujacym prawem zabrania ¢siwprowadzania do usdzen kanalizacyjnych
odpadow statych, ktore magowodowa zmniejszenie przepustowm przewoddw kanalizacyjnych oraz
powodowd awarie, a w efekcie uszkodzeniadgzen technologicznych w stacji dezynfekégiekow., tj.
mieszadta, zasuwy.

SEPARATOR KOALESCENCYJNY

Dodatkowo z cgci pomieszcze oznaczonych jako podjazd dla karetek przewidyje si
odprowadzanigciekow z mycia i dezynfekcji pojazdéw do separataralescencyjnego
substancji ropopochodnych typu SHDCO061 firmy Sejoar&ervice o przepustowa 6,0l/s.

Dobér separatora:

NG = (Qsl + Qs2 + Qs3) x fd

NG = przepustow&t separatora, Qslseieki z punktow czerpalnych, Qs2eieki z
myjni samochodowej, Qs3seieki z wysokodinieniowych myjek i agregatow czysacych

fd = wspdtczynnik gstasci oddzielonego oleju — 1,0

NG= (1,0+2,0+2,0) x 1,0 =5,0 I/s.

Konstrukcg separatora stanowi monolityczrglbetowy zbiornik o przekroju
prostokitnym, z otworami do podtzenia rur. Wysoki zbiornika wynosi 1235 mm. Otwory do
podiczenia rur wyposane g w przegcia szczelne lub uszczelki, zapewnds szczelne |

elastyczne podtzenie przewodow. We wirzu uradzenia znajduje siuktad filtrujacy
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wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescgngmi. Separator wypogany jest w
ptywak, ktéry po osignieciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodigitina

odptyw sciekow do kanalizacji, unienibwiajac w ten sposob skanie odbiornika.

3.4.3. przytacze kanalizacji deszczowej
Projekt przewiduje odprowadzenie wod deszczowyphojektowanego budynku do
istniejacej kanalizacji deszczowe] 250 mm, znajdugcej sie na dziatce Inwestora.
Odprowadzenie wbéd opadowych z dachu budynkuapegbprzez podénieniowy
system Pluvia umdiwiajacy odprowadzenie wody z édych powierzchni ptaskich.
Rozwizanie to wykorzystuje twosze s¢ w przewodach podémienie. Energia
potrzebna do wytworzenia podgienia powstaje w wyniku edicy wysokaci pomidzy
poziomem na ktérym znajdujecsivpust dachowy a poziomem, na ktérym woda odptywa d
zbiornika lub przewodu kanalizacji grawitacyjnepwobodnym zwierciadle wody.
Zalety systemu podiiieniowego to:
* mniejszesrednice przewoddw, o ok. 1/&ednic w stosunku do tradycyjnego
systemu;
. nie & wymagane spadki na catej diégo instalacji, co stwarza wksze
mozliwosci dowolnego, w tym poziomego, prowadzenia przewgdo
* lepsze wykorzystanie powierzchni pomieszczerewrgtrznych budynku w
wyniku mazliwosci stosowania mniejszej liczby pionow kanalizagsdczowej;
* samooczyszczanie przewodéw rurowych pod wplywenrychu prdkosci
przeptywu wody;
* mniejsza ild¢ przewodow znajdydgych s¢ pod ziema, mniejsza liczba patzen
z kanatami i zmniejszenie Hoi robot ziemnych.
Odprowadzenie wodyedzie nasfpowato za pomagc6 wpustéw dachowych poprzez
piony z rur PE @rednicach 63mm.
Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowana P kanalizacyjnych érednicach:

e 75mmx6,8 SDR 17,
* 90 mm x 5,4 SDR17,

0 pohkczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowymadkihych w obsypce z piasku lub
zwiru.Uzbrojenie przydczy stanowg typowe studzienki z PV@ 425 mm z pokryw zeliwna
typu ckzkiego oraz studniaelbetowa arednicy 1200 mm.

35. OPIS ROBOT.



Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi sprztem zmechanizowanym, a w pchli urzadzea
podziemnych gqcznie z zachowaniem warunkow zawartych w PN-B/1073899 i
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2003w. sprawie warunkow BHP przy
wykonywaniu robo6t budowlano-morawych oraz aktualnymi normami fstwowymi,
brarzowymi i sztuky budowlar.

Wykopy waskoprzestrzenne zabezpieczone balami drewnianyri. 2ZZasypk
przewodow prowadzi warstwami 30 cm z jednoczesnym gsarzaniem. Wspoétczynnik
zag:szczenia gruntu Id=1,00.

Przylacza wykona otwartym wykopem przy eiciowym zamkngciu jezdni. Pod
jezdnp asfaltows przylacza wykona przewiertem w rurze stalowej ostonowej z zastosoera
ptéz dystansowych.

Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie makroskopowych badgruntu wykonanych przez uprawnionego geologa p.
Tadeusza Siluka, stwierdzonge pod warsty nasypu niebudowlanego zalegapiaski
drobnoziarniste o stopniu zgggczenia d > 0,5. Szacuje g§j ze woda gruntowa wysgpuje na
gtebokasci ok. 7,0 m p.p.t.

Stwierdza sj dobre warunki do posadowienia taw fundamentowych.

Budynek zalicza sido | kategorii geotechnicznej.

Kolizje i przeszkody

Przylhcze wodocigowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej gy st z uzbrojeniem

zewrgtrznym: kable telekomunikacyjne, linia eN, SN.
3.6. UWAGI | ZALECENIA.

- przewody kanalizacyjne podédarobom i odbiorom zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodoéw kanalizacyjnych,

- na 7 dni przed rozpoeegiem prac powiadoniwszystkich aytkownikdw
urzadzen podziemnych i naziemnych,

- w zakresie wykonawstwa ,préob i odbioréw obaguija:

“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych.” Zeszyt 3
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

- przylacza podlegajinwentaryzacji geodezyjnej /wykonanie ww rnalelecic
do MODGIK lub upowanionemu geodecie /oraz odbiorowi technicznemu
przez staby BW i K “WOD-KAN” w Biatej Podlaskiej,

- projekt niniejszy opracowano podtkm realizacji rob6t przez specjalistyczne
grupy jednostek gospodarki uspotecznionej lub redmka posiadajcego
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uprawnienia budowlane oraz zgddw i K “WOD-KAN”,
- w zakresie wykonawstwa, préb i odbioréw obaguije procedura BWiK.

Catos¢ robot wykond i podda& probom zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Morawych cz.ll Instalacje

Sanitarne i Przemystowe.



Biata Podlaska lipiec 2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipc®490oku PRAWO
BUDOWLANE /tekst jednolity — Dz.U. z 2013r. poz. @8 z p&n. zm./
oswiadczam, & projekt zostat wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT :

SPRAWDZIL
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

4 JEDN. Iy
Lp. NAZWA MATERIALU, SREDNICA MIARY ILOSC
1. RURY PCV 0J200X5,9mm KL.S m 100,50
2. RURY PCV 0160X4,7mm KL.S m 20,8
3. PE 90mmx 5,4 SDR17 m 63,1
4. PE 75mmx6,8 SDR17 m 12,6
5. Studzienka PVC 425 mm szt. 8
6. Studzienka zelbetowa 1200 mm szt. 3
7 OPASKA HAKU Z odejsciem kotnierzowym NR Sst. 1
KAT. 5230
8. RURA STALOWA OC. OO 80 mm m 3,0
9. SKRZYNKA ZELIWNA DO ZASUW szt 3
10. WODOMIERZ MWN/JS 50/4,0-S szt 1
11. ZASUWA KOENIERZOWA [0 80 mm szt 2
12. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY typ BA szt 1
13. TABLICZKA DO ZASUW szt 3
17. OBRUK BETONOWY szt 2




