I. Budowa kanalizacji teletechnicznej.

Budowa kanalizacji teletechnicznej umozliwi doprowadzenie kabli telekomunikacyjnych
zewngtrznych operatorow do projektowanego budynku. Umozliwi rowniez w przysztosci
polaczenie budynku administracyjnego z projektowanym budynkiem np. siecami LAN,
telefonicznych, CCTV itp. Projektuje si¢ budowe kanalizacji 1 otworowej

z rur HDPE 110/6,3 z zastosowaniem studni SKR 1. Od studni kablowej

nr 2 kanalizacja zostanie wprowadzona do pomieszczenia serwerowni

1 polaczona z projektowang rurg 110 mm w posadce pomieszczenia.

Zakres rzeczowy kanalizacji.

Kanalizacja 1 otworowa — 53 m
Studnia kablowa SKR 1 — 2 kpl.

I1. Budowa instalacji okablowania strukturalnego.

1. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania
strukturalnego (instalacja telefoniczna i komputerowa) w budynku ,,Filtr epidemiologiczny”
Osrodka Urzedu Do Spraw Cudzoziemcoéw w Biatej Podlaskiej. Proponowana sie¢ jest
uniwersalnym rozwigzaniem umozliwiajacym uzytkownikom dowolng konfiguracj¢ faczy na
polach krosowych niezaleznie od rodzaju przesytanego sygnatu jak i miejsca odbioru. Projekt
opracowano majac na uwadze elastyczno$¢ systemu oraz wymagania nowoczesnych urzadzen
transmisji danych.

2. STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i gltosu poprzez
okablowanie Kategorii 6.

Instalacja logiczna obejmuje 40 zestawoOw gniazd teleinformatycznych rozmieszczonych w
budynku.

3. OKABLOWANIE POZIOME

Instalacja okablowania strukturalnego poziomego powinna by¢ wykonana w oparciu
o komponenty spelniajagce wymagania Kategorii 6.
Punkt logiczny wystepuje w nastepujacej konfiguracji:

Konfiguracja: Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 (komputer/telefon) w uchwycie DATA.
Gniazdo ma by¢ zamocowane w ramce pod tynkiem.
= Kazde gniazdo teleinformatyczne zgodnie z konfiguracja ma by¢ zamocowane
w ramce odpowiednio do ilosci gniazd. Gniazda elektryczne dedykowane — zgodnie
z projektem elektrycznym.



Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie
rozprowadzone w kanalach kablowych nad przestrzenig sufitu podwieszanego; gniazda
koncowe beda montowane pod tynkiem.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odleglosci od innych
instalacji.

4. PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Projektowang instalacj¢ okablowania strukturalnego obstuguje:

PD — 80 linii okablowania poziomego
Punkt Dystrybucyjny PD - szafa 42U 19” 800x800, ustawiona na cokole
o wysokosci 100 mm. Ma by¢ wyposazona w cztery listwy nosne, drzwi przednie oszklone,
skrocone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokosci 3U, dwie ostony boczne,
ostone gorng perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyne i komplet
linek uziemiajacych. Wszystkie drzwi maja by¢ zamykane na zamki z kluczami
(dostarczonymi
w komplecie). Dodatkowo, ze wzgledu na fakt, ze szafa jest réwniez przewidziane na sprzet
aktywny, ma zawiera¢ panel wentylacyjny z dwoma lub czteroma wentylatorami oraz listwe
zasilajaca do zasilania urzadzen i wentylatora. Wysokos¢ 42U gwarantuje rezerwe na
rozbudowe 1 miejsce na umieszczenie innych elementow. Wprowadzenie kabli odbedzie si¢
przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach.
24 — portowy ekranowany panel krosowy kat. 6 o wysokosci montazowej 1U posiada moduty
RJ45 montowane na plytce drukowanej, co zapewnia zwarta konstrukcje, latwy montaz,
terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla.

5. PARAMETRY I WEASCIWOSCI OKABLOWANIA

Rodzaj kabla: F/FTP 250 MHz kat 6

Kategoria komponentow: Kat. 6 wg EN 50173-1:2002

Typ instalacji: podtynkowa

Prowadzenie kabli: koryta kablowe — przestrzen nad
sufitem podwieszanym

Doprowadzanie kabli do Pel-a: podtynkowo — Peszel

[lo§¢ Punktow Logicznych: 40

Ilo$¢ RJ45: 80

Srednia dtugosé kabla: 30m

I11. Budowa instalacji nadzoru wizyjnego CCTYV.

1. Analiza zagrozen i zakres obserwacji CCTV.

Przyje¢to, ze podstawowym celem systemu nadzoru wizyjnego jest ogdlna kontrola
wchodzacych 1 przemieszczajacych sie osob w ciggach komunikacyjnych budynku oraz holu
(poczekalni). Nadzorem objety zostal podjazd karetek oraz parkingi. Budowa instalacji ma na
celu wspomozenie kontroli 1 podniesienie poziomu bezpieczenstwa w budynku i na zewnatrz.
System CCTV ma do spelnienia trzy podstawowe zadania:

- automatyczng rejestracje zdarzen w strefach chronionych,



- obserwacje biezaca,

- rejestracje wizualng osob poruszajacych si¢ po terenie,

Dla spehienia powyzszych zadan obraz przekazywany z kamer bedzie automatycznie
rejestrowany. Przestrzen dyskowa rejestratora powinna umozliwia¢ zapis obrazu wideo ze
wszystkich kamer, przez okres 30 dni.

2. Zalozenia techniczne systemu CCTV.

Projektuje si¢ instalacje odmiu kamer wewnetrznych i czterech kamer zewngtrznych.
Wszystkie kamery IP stalopozycyjne. Jako kamery wewnetrzne projektuje si¢ kamery
koputkowe z 3-megapikselowg jakoscig obrazu, obiektyw 2,8-12mm, o§wietlacz IR (20m),
redukcje szumow 3D oraz cyfrowy WDR. Konstrukcja kamery winna posiada¢ obrotowy
modut obiektywu i1 by¢ odporng na uderzenia w stopniu IK10 (wg. EN50102),

zasilanie PoE. Jako kamery zewng¢trzne projektuje si¢ kamery cylindryczne

z megapikselowa rozdzielczo$cig obrazu, wyposazong w obiektyw

2,8-12mm, o$wietlacz IR (30m), redukcje szumow 3D oraz cyfrowy WDR.

Konstrukcja kamery powinna umozliwia¢ montaz w dowolnej pozycji posiadaé stopien
ochrony obudowy IP66 1 temperaturowy zakres

pracy -30..60 st. zasilanie PoE.

Rejestrator oraz switch zostanie zamontowany w szafie 24U 600x800 zlokalizowanej w
pomieszczeniu (42) serwerowni.

Wyposazenie szafy zgodnie z rysunkiem. Urzadzenia zasila¢ za posrednictwem zasilacza
awaryjnego UPS 1000V A umieszczonego w szafie. Projektowany Switch jako przetacznik
Gigabit Ethernet z funkcja PoE do stosowania w instalacjach IP CCTV 24 porty PoE,
zarzadzalny, obudowa typu rack.

Projektuje si¢ rejestrator dla 16 kamer IP z wyjsciami HDMI, VGA

1 CVBS obstugujacy kamery IP. Rejestrator winien posiada¢ interfejs

sieciowy Gb Ethernet 1 powinien obstuzy¢ do 4 dyskow do 4 TB kazdy. Podglad monitoringu
bedzie realizowany w pomieszczeniu ochrony (3).

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w komputer PC, klawiaturg oraz monitor 32”. Potaczenie
komputera z rejestratorem siecig LAN.

3. Wykonanie instalacji systemu CCTV.

Do przesytania sygnatu video oraz zasilania kamer nalezy zastosowac kabel typu F/UTP 4x2
kat. Se. Od szafy systemowej 24 U zamontowanej w pomieszczeniu serwerowni (3) kable
uktada¢ w ciggach korytek kablowych, a nastepnie w rurkach instalacyjnych doprowadzi¢
kable do kazdej kamery. Kable od kamer w szafie zakonczy¢ na panelu modularnym port 1-
12. Pomigdzy szafami PD [ CCTV ulozy¢ 6 kabli F/UTP 4x2 kat. Se, w szafie PD kable
zakonczy¢ na panelu telefonicznym port 45 — 50,

w szafie CCTV na panelu modularnym 19-24.

IV. Budowa instalacji sygnalizacji alarmu pozaru SAP.

1. Opis techniczny instalacji.

Zakres projektowanej instalacji SAP obejmuje cze$¢ pomieszczen
tj. holl/poczekalnia oraz separatki. Rgczne ostrzegacze pozarowe projektowane sg przy
wszystkich drzwiach zewnetrznych. Ze wzgledu na szybkos¢ 1 tatwos¢ weryfikacji
zdarzen alarmowych pozarowych, wskazuje si¢ zastosowanie system



adresowalnego z liniami dozorowymi typu petlowego. Wielko$¢ obiektu predysponuje
do zastosowania niewielkiej centrali alarmowej. Projektowana centrala kontroluje

1 sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji 1 pojemnosci
przewodow linii dozorowe;.

Cechy systemu:

- dwuzytowa linia dozorowa petlowa zasilana dwustronnie

- automatyczne testowanie i1 sygnalizacja uszkodzenia zarowno samej centrali jak
elementow zainstalowanych w systemie;

- funkcjonalno$¢ 1 tatwos$¢ obstugi centralki dzieki wyraznemu 1 czytelnemu
wyswietlaczowi LCD pozwalajacemu obstudze na szybka i precyzyjna lokalizacje
zrodla pozaru;

- peha identyfikacja wszystkich elementow wykrywczych (czujek, adapteréw, ROP)_

- mozliwo$¢ zaprogramowania dowolnych wariantow sygnalizacji alarmu oraz
konfiguracji do 128 wurzadzen w 64 strefach dozorowych, ktérym mozna
przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika

- rejestr zdarzen umozliwiajacy zapis do 9999 zdarzen

- modut wskaznikow LED dla stref, informujacych o ich stanie (Pozar i Uszkodzenie)
wraz z duzym polem tekstowym

2. Wyboér systemu i centrali SAP.

Ze wzgledu na wskazang czytelnos¢ 1 tatwos¢ obstugi, projektowany system wymaga
zastosowania centralki alarmowej typu adresowalnego. W wypadku zadziatania elementu
wykrywczego, adresowanie elementow liniowych pozwala na identyfikacje okreslonego
elementu wskazujacego miejsce powstania pozaru. Pozwala to na okreslenie miejsca
zadziatania czujki lub recznego ostrzegacza. Jest to niezbedne w celu jak najszybszego
podjecia dalszych dziatan weryfikujacych przyczyne alarmu, jak réwniez i ewentualnej
akcji ratowniczej.

Zalecana jest centrala do obiektéw nieduzych lub $redniej wielkosci wyposazona
w jedng petle adresowalng.

Linia dozorowa moze pracowa¢ w uktadzie petlowym lub otwartym(promieniowym).

Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub

zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie

dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci przewodow linii dozorowe;.

W zalezno$ci od zaprogramowania centrali mozna ustawi¢ wskazany wariant sygnalizacji
alarmu 1 zaprogramowa¢ dowolng strefe dozorowa, ktorej mozna przyporzadkowac
dowolny komunikat uzytkownika. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig si¢ na
wyswietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybka i precyzyjng lokalizacje zrodta
pozaru. Po otrzymaniu sygnalu alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem
alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in. sygnalizatory oraz przekazniki wyj$ciowe

wewnatrz centrali jak rdwniez na liniach dozorowych w postaci liniowych elementow
sterujacych 1 sygnalizujacych.

Centrala sygnalizacji pozarowej wykonana jest w postaci szatki mocowanej na $cianie.

Na $rodku obudowy, w gbérnej jej czgsci, znajduje si¢ duzy wyswietlacz tekstowy
informujacy o stanie centrali. Wewnatrz obudowy jest miejsce na umieszczenie w centrali
dwoch akumulatoréw zasilania rezerwowego 12V, o pojemnosci do 7,2 Ah.

Doktadne informacje przeznaczone dla instalatoréw i konserwatordw central zawarte sg

w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) 1 w instrukcji obstugi (IP), ktore nabywca
otrzymuje razem z urzadzeniem.



3. Dobor urzadzen instalacji SAP.

Wskazana wersja centrali jest wyposazona w jedng lini¢ dozorowa, petlowa.
Projektuje si¢ nastepujace urzadzenia SAP:

- centrala SAP np. typu 2X-FI1-FB-S-18

- akumulator bezobstugowy 12V/7Ah

- czujka termiczna

- gniazdo czujki

- regczny ostrzegacz pozaru

- sygnalizator optyczno-akustyczny

4. Elementy wykrywajace i sygnalizacyjne SAP.

Instalacja SAP oparta o urzadzenia np. systemu 2X-F1-FB-S-18 prod. UTC F&S:

a) Czujka termiczna.

¢) Gniazdo z izolatorem zwar¢, przeznaczone do instalowania czujek.

d) Reczny ostrzegacz pozaru, przeznaczony jest do przekazywania
informacji o zauwazonym pozarze do wspotpracujacej centralki poprzez reczne
jego uruchomienie.

e) Sygnalizator zewnetrzny jest elektroniczng syreng z sygnalizatorem §wietlnym
LED do powszechnego stosowania w alarmach pozarowych. Posiada ona specjalng
podstawe, zawierajgca wszystkie zlacza elektryczne.

5. Lokalizacja i zasilanie elektryczne centrali SAP

Ze wzgledu na wymog nieprzerwanego zasilania instalacji alarmowej, system posiada
dwa zrodta zasilania: podstawowy i rezerwowy.

System rezerwowy zasilania oparty jest na baterii akumulatorow bezobstugowych
zelowych o napigciu 24V, zapewniajacych podtrzymanie urzadzen na czas zaniku
zasilania podstawowego z sieci 230V.

6. Lokalizacja i zasilanie podstawowe.

Centralka przeciwpozarowa bedzie zlokalizowana w pomieszczenie ochrony (nr 3).
Centralka wymaga oddzielnego obwodu zasilajacego ktory bedzie wyprowadzony
z tablicy elektrycznej rozdzielcze;.

Centrala powinna by¢ umieszczona na wysokosci ok. 1,5 m nad poziomem podtogi.
Lokalizacja powinna zapewni¢ tatwy dostep obstugi. Wskazniki powinny by¢ na
wysokosci wzroku.

7. Zasilanie rezerwowe.

W wypadku zaniku zasilania podstawowego, zrodtem zasilania rezerwowego beda baterie
akumulatorow bezobstugowych umieszczone w obudowie centralki. Potgczenie baterii,
za pomocg typowych konektorow samochodowych.

Przy doborze pojemnosci baterii do obliczen przyjeto czas 72 godz. jako zabezpieczenie
zasilania centralki z baterii akumulatoréw. Na podstawie obliczen, ktore zawarte sg

w pkt. 6.8.1. niniejszego opracowania przyjeto dwa ogniwa po 7,2 Ah kazde.



8. Oprzewodowanie.

Instalacje SAP zaprojektowano do wykonania przewodami YnTKSYekw 1x2x0,8.
Przewody kabelkowe ekranowe typu YnTKSYekw 2x1x0,8, ktérymi zostang
rozprowadzone linie dozorowe utozy¢ podtynkowo. Dla instalacji SAP zaprojektowano

1 lini¢ dozorowa typu petlowego oraz 1 sygnatows.

Nalezy je rozplanowac¢ na podstawie schematu rozmieszczenia elementéw instalacji, ktore
zawarte jest w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

9. Konfiguracja systemu i warianty alarmowania SAP.

Zaprojektowany system adresowalny pozwala na szczegdtows identyfikacje miejsca
zadziatania elementu, poprzez wskazanie konkretnego elementu wykrywczego linii
dozorowej, znajdujacego si¢ w stanie alarmu. Celem jest wskazanie miejsca wystgpienia
alarmu i umozliwienia jak najszybszej weryfikacji zdarzenia. Stad tez istotna jest dbatos¢
0 opis poszczegdlnych elementow linii dozorowych w centrali. W przypadku alarmu
komunikaty te pojawig si¢ na wyswietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybka

1 precyzyjng lokalizacje zrodia pozaru. Ponadto istnieje mozliwos$¢ programowania
wlasnych komunikatoéw dla tzw. alarméw technicznych, zwigzanych z kontrola
sterowanych przez central¢ urzadzen automatyki pozarowej. Duzy graficzny wyswietlacz
oraz przyjety sposob prezentacji opcji programowych centrali, zdecydowanie ulatwia
komunikowanie si¢ osoby obstugujacej z centralg. Wpisywanie do pamieci centrali
konfiguracji wykonanej instalacji moze wykona¢ poprzez:

- konfiguracje instalatorskg, w tej opcji instalator, na podstawie danych zawartych

w projekcie, przygotowuje konfiguracje instalacji w postaci pliku danych (przy
wykorzystaniu oprogramowania komputerowego dostarczanego przez producenta), ktory
wprowadza do pamigci centrali.

- autokonfiguracje¢, aby automatycznie skonfigurowa¢ zainstalowane urzadzenia petlowe.
Autokonfiguracja przypisuje domys$lng konfiguracje dla kazdego wykrytego typu
urzadzenia.

UWAGA: Autokonfiguracja jest wykonywana przyrostowo i zachowuje opisy tekstowe
wczesniej skonfigurowanych urzadzen. Sposob programowania i konfiguracje ustawien
pozostawia si¢ do wyboru dla instalatora systemu. Po zadziataniu czujki lub recznego
ostrzegacza w linii dozorowej, centrala wywotuje alarm I lub II stopnia, zaleznie

od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zglaszajacego alarm. Opo6znienie
ustawiane jest tylko dla alarméw pochodzacych z czujek. Alarm wywotany z ROP nie
posiada opo6znienia.

Ustalenie czasu dla weryfikacji alarmu I stopnia oraz zaprogramowanie w centrali,
zostanie dokonane po uzgodnieniach pomigdzy wykonawcg a uzytkownikiem.



V. Budowa instalacji przeciwnapadowej i przywolania.

1. Budowa instalacji przeciwnapadowe;j.

Budowa instalacji przeciwna padowej projektowana jest w sze$ciu pomieszczeniach
gabinetach lekarskich i pielegniarskich z przekazaniem sygnatu o zagrozeniu do pracownikow
ochrony. Instalacja projektowana jest z zastosowaniem centrali alarmowej wykorzystujace;]
jedynie moduty napadowe. W pomieszczeniach gabinetdw zgodnie z rysunkiem instalacji
zamontowac przyciski napadowe kasowane umieszczone pod biurkami. Centrale nalezy
zainstalowa¢ w pomieszczeniu ochrony (3) i zasila¢ z dedykowanego obwodu 230V.

Zgodnie z PN-EN-50121-1 przewiduje si¢ wyposazenie centrali w dodatkowe zrodto zasilania
w postaci akumulatoréow (17Ah) przy parametrach 12h pracy ciaglej i 0,25h pracy systemu w
stanie alarmowym. Wykonanie instalacji kablem UTP 4x2 kat. 5e w rurkach i korytkach
kablowych wedlug zataczonego rysunku.

2. Budowa instalacji przywolania.

Budowa instalacji przywotania projektowana jest w trzech pomieszczeniach - izolatkach (po
2 przyciski przywotania

w pomieszczeniu) z przekazaniem informacji do punktu nadzoru pielggniarskiego (54).
Instalacje wykonac jako optyczno-akustyczny cyfrowy system przywotania oparty na
magistrali dwuprzewodowej odpornej na zmiang polaryzacji pary przewodow. W salach
nalezy zainstalowac¢ przyciski przywotawcze przy kazdym t6zku oraz po jednym przycisku
kasujacym zainstalowanym przy drzwiach. Nad drzwiami od strony korytarza zainstalowac
lampki sygnalizacyjne optyczno — akustyczne. Centralka systemu zainstalowana w punkcie
pielegniarskim stuzy do optycznej i akustycznej sygnalizacji przywolan nadanych w
systemie. Sygnalizowane s3 ponadto zgloszenia obecnosci personelu pielegniarskiego w
salach pacjentow. Centralka zarzadza wszystkimi przywotaniami. Zasilanie centralki z
zasilacza 230/24V zamontowanego w rozdzielnicy na szynie DIN. Obwod zasilania ujety w
projekcie instalacji elektrycznych. Projektuje si¢ okablowanie przewodem YTKSY
2x2x0,8mm2 w rurkach instalacyjnych wedlug zataczonego rysunku.

V. Budowa instalacji telewizji przewodowej.

Instalacje telewizji przewodowej wykona¢ kablem koncentrycznym HFEK-75-1,02. do 12
gniazd zgodnie z rysunkiem. Kable instalacji poziomej nalezy utozy¢ od szatki TV
zlokalizowanych w pomieszczeniu serwerowni. Jako szafke TV proponuje zastosowanie
obudowy poliestrowej typu FL221B o wymiarach 650x500x250. Zastosowanie okablowania
gwiazdzistego umozliwi elastyczng konfiguracje pakietéw programowych dla odbiorcow w
poszczegblnych pomieszczeniach. Kable od pomieszczenia serwerowni uktada¢ w ciggach
korytek kablowych, wprowadzenie do pomieszczen wykona¢ w rurkach instalacyjnych fi 18
mm. Zastosowac gniazdka podtynkowe jako jednorodny osprzet zastosowany w instalacji
elektrycznej. Gniazda oznaczone W montowa¢ wspoélnie z gniazdem zasilania 230V pod
sufitem podwieszonym. Gniazda oznaczone N montowa¢ nad podtoga. Dodatkowo od szatki
TV utozy¢ dodatkowo 6 kabli koncentrycznych na strych. Zamontowa¢ na dachu antene
telewizji naziemnej do ktorej podiaczy¢ jeden z kabli.
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