


1. Strona tytutowa projektu......... .o e
2. ZawartoS¢ opracowania

3. Opis techniczny

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

2. Zawartosé opracowania

Instalacja centralnego ogrzewania ..................
Instalacja wodociggowa i CWU...............cccevnn...
Instalacja kanalizacCji................cccccvvvviiiiiiii...
Instalacja Wentylacji.............c.cooeiiiiiiiiiiiannn,
Proby i ptukania...............ccoooieiiiiiiiiiiiaaainn,

Projektowe temperatury wewnetrzne w pom

4. Czesc¢ formalno-prawna

4.1.08wiadczenie projektanta

4.2.ZaSwiadczenie o przynaleznosc¢ do Izby Inzynierskiej

4.3.Uprawnienia projektowe budowlane

5. Czes¢ rysunkowa projektu

Rys.1

Instalacja CO

1:100

Rys.2

Instalacja Wodociggowa i CWU

1:100

Rys.3

Instalacja Kanalizacji

1:100

Rys.3a

Aksonometria- kanalizacja deszczowa

1:100

Rys.4

Instalacja Wentylacji

1:100

Rys.5

Rzut Central Wentylacyjnych

1:100

Rys.6

Rozwiniecie instalacji CO

1:50

Rys. 7

Rozwiniecie instalacji Wody Zimnej i CWU

1:50

Rys. 8

Rozwiniecie instalacji Kanalizacji

1:50

Rys. 9

Projekt przytgcza CO

1:500

Rys. 10

Profil preizolowanej sieci cieptowniczej

Rys. 11

Schemat techniczny przytgczenia budynku do wezta CO




3. Opis Techniczny

Podstawa opracowania

-Zlecenie i umowa z Inwestorem
-P.T architektoniczno-budowlany
-Uzgodnienia z Inwestorem
-Wizja w terenie

-Obowigzujgce przepisy i normatywy

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych
w projektowanym budynku Filtra Epidemiologicznego” na terenie Urzedu ds.

Cudzoziemcow w Biatej Podlaskiej przy ulicy Dokudowskiej.

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja zasilana bedzie z istniejgcej kottowni zlokalizowanej w budynku Strazy
Granicznej, z ktérego przez projektowane cieptociggi czynnik grzejny — woda o
parametrach 80/60°C — dostarczana bedzie do projektowanej instalacji rurami
preizolowanymi.

Zaprojektowano instalacje C.O. wodng dwururowg z rozdziatem goérnym, obieg
wymuszony pracg pompy obiegowey.

Zabezpieczenie ztadu ogrzewania przed wzrostem ciSnienia rozwigzano w
projektowanym pomieszczeniu technicznym.

Instalacja zaprojektowana zostata z rur PERT-HT z przektadkg aluminiowa.
Odpowietrzenie instalacji wykonane zgodnie z normg PN-91/B-02420. Przewidziano
odpowietrzenie miejscowe, realizowane odpowietrznikami automatycznymi
zamontowanymi w najwyzszych punktach instalacji na zakonczeniach pionéw oraz
odpowietrznikami recznymi na grzejnikach. Regulacja temperatury pomieszczen
zaworami przy grzejnikowymi termostatycznymi.

Przewody poziome do rozdzielaczy drgzkowych prowadzone w suficie podwieszanym
pod stropem wg. czesci graficznej opracowania , ze spadkiem min 0,5%. Przewody
pionoéw izolowane prowadzone w bruzdach Scian. Przewody poziome od rozdzielaczy
do grzejnikobw prowadzone w podfodze. Zasilanie grzejnikow nastepuje od dotu ze

Sciany. Przejscia przewodow przez Sciany wykonywane w tulejach.. Przewody
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mocowane do $cian za pomocg uchwytow. W najnizszych punktach zataman sieci
rurociggow zapewnic mozliwosc¢ spuszczenia wody z instalacji natomiast w punktach
najwyzszych — odpowietrzenia. Izolacje termiczne przewodow projektowane: na
przewodach poziomow z prefabrykowanych izolacji z pianki poliuretanowej twarde,
piondw wykonywane z prefabrykowanych izolacji z pianki poliuretanowej miekkiej
.Przewody poziome izolowane , odlegtoS¢ powierzchni izolacji od powierzchni przegrod
wynosi min.: 30 mm dla rur o Srednicy do 40 mm ,50 mm dla rur o Srednicy ponad 40
mm.

Przewody montowa¢ z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen za pomocg
samokompensacji na zatamaniach.

Rury mocowaé¢ za pomocg obejm stalowych (ciasno skrecanych) z gumowymi
podktadkami. Zaleca sie lokalizowanie punktow statych przy ztgczach oraz w miejscu
montazu armatury. PrzejScia przewoddéw pod drzwiami nalezy zabezpieczyc¢ tulejami
ochronnymi z blachy. Przestrzenn pomiedzy tulejg a przewodem wypetniona kitem
elastycznym Ilub plastycznym nie powodujgcym uszkodzen przewodow. W tulejach
nie mogg sie znajdowac potgczenia przewodow.

Grzejniki

Grzejniki stalowe ptytowe typ Hygiene 20 i Hygiene 30 z zasilaniem dolnym. Grzejniki
nalezy wyposazy¢ w Korpusy przytgczeniowe kgtowe z funkcjg odciecia. Grzejniki
powinny by¢ montowane do Sciany za pomocg zestawu wspornikow dostosowanych do
danego typu grzejnika — zalecanych przez producenta. Grzejniki zasilane bedg z
rozdzielaczy drgzkowych montowanych w szafkach podtynkowych. Na zawory
termostatyczne nalezy zamontowac gfowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28°C.
Jednakze, w pomieszczeniach szczegolnie narazonych na zniszczenie gtowicy takich
jak: korytarze, poczekalnie i izolatki nalezy zamontowac gfowice antywandalowe np.
Herzcules. Wielkosci nastaw wyregulowac w trakcie proby na gorgco.

Armatura Regulacyjna

Do regulacji cisnienn w instalacji przewidziano zastosowanie zaworow podpionowych.
Regulator réznicy cisnienia, typ 4007, gwint wewnetrzny, z mozliwoscig pomiaru
przeptywu, napetniania i oprozniania instalacji utrzymuje statg roznice cisnienia w
zakresie dP = 5 .. 30 kPa., montowany na powrocie. Przed zaworem powinien by¢

zamontowany filtr siatkowy.



Zawor regulacyjny, typ Stromax, gwint wewnetrzny, z moZzliwo$cig pomiaru przeptywu,
oraz podfgczenia rurki impulsowej wspofpracujgcej z regulatorem roznicy
cisnien.

W' celu uzyskania optymalnych warunkéw eksploatacji stosowac odcinki proste

rurociggow przed i za zaworem o dtugosci min. 15 x Dn

3.2 Instalacja Wody Zimnej i CWU

Projektowana instalacja wodociggowa zasilana bedzie w wode z wodociggu zgodnie z
warunkami wydanymi przez WOD-KAN SP. Z O.0O. w Biatej Podlaskiej. Instalacje wody
cieptfej oraz zimnej rozprowadzi¢ wg. zatgczonych rysunkow. Maksymalna temperatura
c.w.u., regulowana centralnie w zrodle ciepta wynosi 55°C, w Zzrodle ciepta nalezy
przewidzie¢ okresowy przegrzew instalacji do temperatury ponad 70°C na okres 1
godziny w celu czyszczenia instalacji z bakterii ,Legionella’.

Instalacje wewnetrzng doprowadzajgcg wode zimng do instalacji przeciw pozarowej
projektuje z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, na potgczenia gwintowane.
Pozostatg instalacje wewnetrzng wody zimnej i c.w.u projektuje z rur z tworzyw
sztucznych na potgczenia zaprasowywane, ciepta woda i cyrkulacja z rur PERT-HT.
Gtowny cigg zasilajgcy  prowadzic w przestrzeni miedzy stropem a stropem
podwieszanym w sposob przedstawiony w czeSci rysunkowej projektu. Natomiast w
pomieszczeniach sanitarnych rurociggi i podej$cia do punktéw czerpalnych montowac
w bruzdach Sciennych.

Na podejsciach do weztow sanitarnych montowac¢ zawory kulowe odcinajgce do wody
pitnej.

Przejscia rurociggoéw przez przegrody budowlane wykonywac¢ w tulejach ochronnych .
Przestrzenn miedzy rurociggiem a tulejg ochronng wypetnic szczeliwem elastycznym.
Przewody wodociggowe mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg
uchwytow lub wspornikow o rozstawie nie wiekszym niz:

dla rur o sred.:

- 15-20mm co 1,5m ;

- 25-32mmco 2,0m;

- 40-50mmeco 2,5 m

Ponadto podejscia mocowac dodatkowo przy punktach poboru wody. Instalacje
wyposazy¢ w armature czerpalng tj zawory czerpalne ze zigczkg do weza, oraz

baterie umywalkowe, prysznicowe oraz zlewozmywakowe. Dodatkowo nalezy zapewnic
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miejscowe mieszanie wody cieptej w celu obnizenia jej temperatury przy punktach
czerpalnych.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z dwéch pojemnoSciowych podgrzewaczy
wody o poj.150 | i 350l. zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych zgodnie z
czescig rysunkows.

Zabezpieczenie przeciw pozarowe stanowig hydranty DN25 z wezem elastycznym
Sktadanym o dtugosci 256m wgq. czesci graficznej opracowania.

Po zmontowaniu instalacje poddac probie na szczelnoSci.

Prébe wykonywac¢ wodg o cisnieniu 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego instalacji ,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng , jesli w ciggu 30 min
nie nastgpit spadek cisnienia.

Prébe wykonywac przed montazem armatury czerpalnej.

Po pozytywnym wyniku prob zamontowa¢ armature czerpalng a rurociggi c.w.u

zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej gr.20 mm.

3.3 Instalacja Kanalizacji

Instalacja kanalizacji odprowadza Scieki na zewnagtrz budynku do przepompowni
Sciekow. Z przepompowni Scieki kierowane bedg do podziemnej kompaktowej stacji
dezynfekcji sciekéw, gdzie nastgpi ich dezynfekcja za pomocg elektrolizera
podchlorynu sodu  pompg dozujgcg zgodnie z wymaganiami dostawcy stacji
dezynfekcji Sciekow. Nastepnie zostang odprowadzone do kanalizacji miejskiej.

Na poziomie podjazdu dla karetek nalezy zamontowac neutralizator sciekow LOZ010 o
pojemnosci 530 litrow.

Instalacje projektowang wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV , kielichowych
uszczelnianych uszczelkg gumowg tgczonych na wcisk .

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg ze spadkiem okreSlonym w czesci
rysunkowej projektu . Ponad poziomem posadzki rurociggi pionowe i podej$cia do
przyboréw sanitarnych wykonac jako kryte w bruzdach Sciennych lub obudowac
ptytami gipsowo — kartonowymi odpornymi na wilgoc.

Rurociggi instalacji nalezy mocowac¢ do $ciany za pomocg uchwytéw do rur PCV,
przyczym max. odlegtos¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosic dla rur o Sred :

- 005-0,170m 1,0m

- powyzej 0,10 - 1,2 m.

Odgaftezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow

0 kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 45° . Piony kanalizacyjne na najnizszej kondygnacji
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wyposazy¢ w czyszczaki a zakonczyc¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach na
wysokosc 0,5 - 1,0m.

Przewody pionowe z rur PCV nalezy mocowa¢ dwoma uchwytami na kazdej
kondygnacji , jedno mocowanie state drugie przesuwne a wszystkie elementy pionu

powinny by¢ mocowane niezaleznie.

3.4 Instalacja Wentylacji

Wentylacije mechaniczng w segmencie izolatek zapewniaC¢ bedg dwie centrale
wentylacyjne o wydatku 1600m°h z odzyskiem ciepta. Stopierr odzysku ciepta central
powinien wynosi¢ okoto 90%. Centrale zlokalizowane bedg na dachu zgodnie z
rysunkiem. Przewody nawiewne oraz wywiewne z rur Spiro prowadzone bedg w suficie
podwieszanym zgodnie z czesScig rysunkowg, zakoriczone anemostatami (z regulacjg
wyptywu powietrza) zamontowanymi w suficie podwieszanym. Przewody dyblowane do
stropu oparte na dedykowanym systemie mocowan. Przewody wewnatrz budynku bedg
zaizolowane izolacjg z wetny mineralnej o grubosci 50mm, na folii aluminiowe;.
Przewody na zewngtrz budynku bedg zaizolowane izolacja z weiny mineralnej o
grubosci 100mm, na folii aluminiowej oraz dodatkowo bedzie wykonana otulina z blachy
ocynkowanej o grubosci 20,5mm. Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza zlokalizowane
nad powierzchnig dachu oddalone od siebie na minimum 6m oraz dolna krawedz
otworu wlotowego znajduje sie ponad 0,4m nad powierzchnig dachu. Wyrzutnia
powinna by¢ wyniesiona nad czerpnie na wysokoSci minimum 1m. Czerpnia i wyrzutnia
zostang zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

Przewody bedg tworzyty dwa uktady wentylacyjne pomieszczen o roznych
wymaganiach higienicznych. Zostanie zapewniona odpowiednia gradacja ciSnien w
pomieszczeniach w zaleznosci od ich przeznaczenia. Dlatego w pomieszczeniach
izolatek, $luz oraz tazienek (przy izolatkach) bedzie utrzymywane podciSnienie na
poziomie okoto 10%.

Nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne ufatwiajgce konserwacje, umozliwiajgce
oczyszczenie wnetrza tych przewodoéw oraz pozostatych elementow instalacji.
Wentylacja mechaniczna w ustepach zostanie sprzezona z oSwietleniem.

Instalacja nhawiewno — wywiewna oznaczona kolorem niebieskim nawiew i czerwonym
wywiew.

Centrala nawiewno — wywiewna 900m®/h

Po stronie nawiewnej sekcja filtracji z filtrem F9, sekcja z wymiennikiem ciepta

(rekuperator), wentylatorowa z wentylatorem nawiewnym o wydajno$ci 855m?>/h sprezu
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dyspozycyjnym 300Pa, sekcja grzewcza z nagrzewnicg elekiryczng 5400W oraz
ttumikiem dzwieku. Po stronie wywiewnej sekcja filtracji z filtrem klasy MBS,
wentylatorowa z wentylatorem wywiewnym o wydajnosci 1630m3/h | sprezu
dyspozycyjnym 300Pa. Na przewodzie wywiewnym zostanie zainstalowany filtr Hepa.
Centrala wyposazona bedzie w automatyke pozwalajgcg na sterowanie temperaturg
powietrza (w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego) oraz falowniki. Centrala
Zlokalizowana bedzie na dachu nad pomieszczeniami izolatek rodzinnych.

Centrala nawiewno — wywiewna 700m®/h

Po stronie nawiewnej sekcja filtracji z filtrem F9, sekcja z wymiennikiem ciepfa
(rekuperator), wentylatorowa z wentylatorem nawiewnym o wydajno$ci 670m>/h sprezu
dyspozycyjnym 300Pa, sekcja grzewcza z nagrzewnicg elektryczng 2500W oraz
ttumikiem dzwieku. Po stronie wywiewnej sekcja filtracji z filtrem klasy MS5,
wentylatorowa z wentylatorem wywiewnym o wydajnosci 670m%h i sprezu
dyspozycyjnym 300Pa. Na przewodzie wywiewnym zostanie zainstalowany filtr Hepa.
Centrala wyposazona bedzie w automatyke pozwalajgcg na sterowanie temperaturg
powietrza (w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego) oraz falowniki. Centrala
Zlokalizowana bedzie na dachu nad pomieszczeniami izolatek rodzinnych.

W pomieszczeniu karetek nalezy zamontowacC nawiewniki powietrza oraz wentylator
wywiewny o wydajnosci 1100m°/h z czujnikiem poziomu stezenia CO.

Pomieszczenia pracowni RTG nalezy wyposazy¢ w klimakonwektory typu Multi Split.
Jednostki wewnetrzne montowane jako $cienne przy $cianach o mocach chtodniczych

1kW, 1kW oraz 3,5kW pofgczone z jednostkg zewnetrzng 6kW.

Obliczenia:

- 43 Brudownik
Powierzchnia A=3,11m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=3,11*3=9,33m?
Krotno$¢ wymian n=2 h
llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=18,66 m°/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 20 m*/h
Wywiew V,=20 m*/h

- 44 Korytarz
Powierzchnia A=23,41m?

Wysokos¢ h=3,0m



Kubatura V=A*h=23,41*3=70,23m?
Krotnos$¢ wymian n=2 h’’
llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=140,46 m*h — do dalszych obliczer i doboru przyjeto 140 m*h
Wywiew V,,=140 m’h
- 45 Izolatka Rodzinna
Powierzchnia A=16,38m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=16,38*3=49,14m?
Krotnos$¢ wymian n=3 h’'
llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=147,42 m%h — do dalszych obliczer i doboru przyjeto 150 m*h
Wywiew V,,=160 m°h
Zachowane podcisnienie
- 46 tazienka
Powierzchnia A=4,29m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=4,29*3=12,87m"?
Krotno$¢ wymian n=3 h™
llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=38,61m°h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 40 m*/h
Wywiew V=45 m’h
Zachowane podci$nienie
- 47 Sluza
Powierzchnia A=3,80m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=3,80*3=11,4m?
Krotnos$¢ wymian n=2,5 h”'
llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=28,5m*/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 27 m%h
Wywiew V,,=30 m*h
Zachowane podcisnienie
- 48 Izolatka Dla Kobiet
Powierzchnia A=13,40m?

Wysokos¢ h=3,0m



Kubatura V=A*h=13,40*3=40,2m?
Krotnos$¢ wymian n=3 h’’
llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=120,6m>/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 120 m*/h
Wywiew V,,=130 m*h
Zachowane podci$nienie
- 49 Sluza
Powierzchnia A=3,23m?
Wysokos$¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=3,23*3=9,69m"’
Krotno$¢ wymian n=2 h’’
llo$¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=19,38m>h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 20 m*/h
Wywiew V,,=23 m%h
Zachowane podci$nienie
- 50 WC Dla Niepetnosprawnych
Powierzchnia A=4,41m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=4,41*3=13,23m?
Krotnos$¢ wymian n=3 h’’'
llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=39,69/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 40 m’h
Wywiew V,,=45 m*/h
Zachowane podcisnienie
- 51 Magazyn
Powierzchnia A=6,88m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=6,88*3=20,64m?
Krotno$¢ wymian n=1,5 h”
llo$¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=30,96 m°/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 30 m*/h
Wywiew V,,=30 m*h
- 52WwWC
Powierzchnia A=3,41m?

Wysokos¢ h=3,0m



Kubatura V=A*h=3,41*3=10,23m?
Krotnos$¢ wymian n=3 h’’
llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=30,69m>/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 30 m*/h
Wywiew V,=30 m*h
- 54 Punkt Nadzoru Pielegniarki
Powierzchnia A=6,65m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=6,65*3=19,95m?
Krotnos$¢ wymian n=2 h’'
llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=39,90 m°/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 40 m*/h
Wywiew V,,=40 m*/h
- 56 Korytarz
Powierzchnia A=16,68m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=16,68*3=50,04m’
Krotno$c¢ wymian n=2 h™
llo$¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=100,08 m*/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 100 m*h
Wywiew V,=100 m*/h
- S7WC
Powierzchnia A=4,29m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=4,29*3=12,87m?
Krotno$¢ wymian n=3 h™'
llo$¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=38,61m°h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 40 m*h
Wywiew V.=45 m’/h
Zachowane podci$nienie
- 58 Sluza
Powierzchnia A=3,80m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=3,80*3=11,40m?

Krotnos$¢ wymian n=2 h’’



llo$¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=22,8 m*/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 25 m*h
Wywiew V,,=28 m*/h
Zachowane podci$nienie
- 89 Izolatka Rodzinna
Powierzchnia A=16,38m?
Wysokosc¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=16,38*3=49,14m?
Krotno$¢ wymian n=3 h*'
llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,.=V*n=147,42m>h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 150 m*h
Wywiew V,,=160 m°h
Zachowane podci$nienie
- 60 Aneks Kuchenny
Powierzchnia A=8,41m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=8,41*3=25,23m?
Krotno$c¢ wymian n=7 h™
llo$¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=176,61m*/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 180 m*h
Wywiew V,=180 m*/h
- 61 Pomieszczenia Mycia Wozkéw
Powierzchnia A=11,58m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=11,58*3=34,74m’
Krotno$¢ wymian n=2 h™'
llo$¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=69,48m>°h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 70 m*h
Wywiew V.=70 m’h
- 63 Pomieszczenie Dekontaminacji
Powierzchnia A=9,97m?
Wysokos¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=9,97*3=29,91m?
Krotno$¢ wymian n=2 h™'

llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew



V,=V*n=59,82 m°/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 60 m*/h
Wywiew V,=60 m%h
- 64 Pomieszczenie Porzadkowe
Powierzchnia A=8,08m?
Wysokos$¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=8,08*3=24,24m?
Krotno$¢ wymian n=1,5 h”
llo$¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=36,36 m°/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 40 m*/h
Wywiew V,=40 m%h
- 65 Korytarz
Powierzchnia A=23,41m?
Wysokosc¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=23,41*3=70,23m?
Krotno$¢ wymian n=2 h™
llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=140,46m*/h — do dalszych obliczer i doboru przyjeto 140 m*h
Wywiew V,,=140 m’h
- 66 Brudownik
Powierzchnia A=3,11m?
Wysokosc¢ h=3,0m
Kubatura V=A*h=3,11*3=9,33m?
Krotno$¢ wymian n=2 h™
llos¢ powietrza wentylujgcego — nawiew
V,=V*n=18,66m>/h — do dalszych obliczen i doboru przyjeto 20 m*/h
Wywiew V,=20 m*h



Zestawienie elementéw instalaciji

Lp. Nazwa urzadzenia, elementu instalacji; parametry; materiat | Ilo§¢| Dystrybutor
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna 900m3/h serii
AF w wykonaniu higienicznym z ozdyskiem ciepla. Po
stronie nawiewnej sekcja filtracji z filtrem F9, sekcja z
wymiennikiem ciepla, wentylatorowa z wentylatorem
nawiewnym 855m3/h, sprezu dyspozycyjnym 300Pa, sekcja
grzewcza z nagrzewnicg elektryczna 5400W oraz tlumikiem
dzwi¢ku. Po stronie wywiewnej sekcja z filtrem klasy M5
wentylatorowa z wentylatorem wywiewnym o wydajnosci
NI1-1 873m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa. 1 | Frapol
Wykonawca
N1-2 Kanat okragly SPIRO, L=1400mm; [1250 1 | instalacji
N1-3 Trojnik redukcyjny SPIRO, [J200/250/200 1|jw
Ni1-4 Kanat okragty SPIRO, L=1450mm; 1200 1]j.w
N1-5 Trojnik redukcyjny SPIRO, [1200/80/200 41j.w
N1-6 Kanat okragly SPIRO, L=450mm; [1200 1|jw
N1-7 Kanat okragty SPIRO, L=2700mm; (1200 2|j.w
N1-8 Czwornik asymetryczny [1200/125/125/200 2w
N1-9 Redukcja SPIRO, [1200/80 2|j.w
N1-10 | Kanat okragly SPIRO, L=1300mm; [180 1|jw
Ni-11 Kolano SPIRO réwnoprzelotowe, [180 10]j.w
N1-12 | Kanat okragly SPIRO, L=3200mm; [180 1|jw
NI1-13 | Kanat okragly SPIRO, L=770mm; [180 1|jw
N1-14 | Zawor powietrzny nawiewny NSV-80, wydajnos¢ 20m3/h 2 | Centrum Klima
Wykonawca
NI1-15 | Kanat okragly SPIRO, L=1600mm; [J125 3 | instalacji
N1-16 | Zawor powietrzny nawiewny NSV-125, wydajnos¢ 150m3/h 2|jw
NI1-17 | Zawor powietrzny nawiewny NSV-125, wydajno$¢ 120m3/h 1|jw
N1-18 | Kanat okragly SPIRO, L=850mm; [180 1|jw
NI1-19 | Kanat okragly SPIRO, L=2000mm; (180 2|j.w
N1-20 | Zawor powietrzny nawiewny NSV-80, wydajnos¢ 40m3/h 6 | Centrum Klima
Wykonawca
N1-21 Trojnik rownoprzelotowy SPIRO, [180/80/80 1 | instalacji
N1-22 | Zawor powietrzny nawiewny NSV-80, wydajnos¢ 25m3/h 2 | Centrum Klima
Wykonawca
N1-23 | Kanat okragly SPIRO, L=900mm; [1200 1 | instalacji
N1-24 | Kanat okragly SPIRO, L=1600mm; [1200 1]j.w
N1-25 | Kanat okragly SPIRO, L=3200mm; [1200 1|jw
N1-26 | Redukcja SPIRO, [J125/100 1|jw
N1-27 | Kanat okragly SPIRO, L=1500mm; [1100 1|jw
N1-28 | Zawor powietrzny nawiewny NSV-100, wydajno§¢ 70m3/h 1 | Centrum Klima
Wykonawca
N1-29 | Kanat okragly SPIRO, L=1500mm; [180 1 | instalacji
N1-30 | Kanat okragly SPIRO, L=700mm; [180 1|j.w
NI1-31 | Kanat okragly SPIRO, L=5700mm; [180 1|jw
N1-32 | Kanat okragly SPIRO, L=1200mm; [180 1]j.w
N1-33 | Kanat okragly SPIRO, L=1000mm; [180 1|jw




N1-34 | Kanat okragly SPIRO, L=3400mm; [180 1|jw
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna 700m3/h serii
AF w wykonaniu higienicznym z ozdyskiem ciepla. Po
stronie nawiewnej sekcja filtracji z filtrem F9, sekcja z
wymiennikiem ciepla, wentylatorowa z wentylatorem
nawiewnym 670m3/h, sprezu dyspozycyjnym 300Pa, sekcja
grzewcza z nagrzewnica elektryczna 2500W oraz tlumikiem
dzwieku. Po stronie wywiewnej sekcja z filtrem klasy M5
wentylatorowa z wentylatorem wywiewnym o wydajnos$ci
N2-1 670m3/h i sprezu dyspozycyjnym 300Pa. 1 | Frapol
Wykonawca
N2-2 Kanat okragty SPIRO, L=3200mm; [1200 1 | instalacji
N2-3 Troéjnik redukcyjny SPIRO, [0125/200/200 1|jw
N2-4 Kanat okraglty SPIRO, L=1600mm; [1125 1]j.w
N2-5 Kolano SPIRO réwnoprzelotowe, [1125 1|jw
N2-6 Kanat okragty SPIRO, L=5000mm; [1125 2|jw
N2-7 Zawor powietrzny nawiewny NSV-125, wydajno$¢ 140m3/h 2 | Centrum Klima
Wykonawca
N2-8 Kanat okragty SPIRO, L=1550mm; (1200 1 | instalacji
N2-9 Kanat okragly SPIRO, L=1200mm; [180 1]j.w
N2-10 | Kanat okragly SPIRO, L=2100mm; [1200 1|jw
N2-11 Kanat okragly SPIRO, L=1500mm; [180 1]j.w
N2-12 | Trojnik redukcyjny SPIRO, [1200/80/200 2|j.w
N2-13 | Kanat okraggly SPIRO, L=1500mm; [1200 1]j.w
N2-14 | Trdjnik redukcyjny SPIRO, [1200/125/200 1|jw
N2-15 | Kanat okragly SPIRO, L=3400mm; [1125 1]j.w
N2-16 | Zawor powietrzny nawiewny NSV-80, wydajnos¢ 40m3/h 2 | Centrum Klima
Wykonawca
N2-17 | Kanat okragly SPIRO, L=6200mm; [1125 1 | instalacji
N2-18 | Zawor powietrzny nawiewny NSV-80, wydajnos¢ 30m3/h 1 | Centrum Klima
N2-19 | Kratka nawiewna 75x225, wydajnos¢é 1| Trox
N2-20 | Zawor powietrzny nawiewny NSV-125, wydajno$¢ 100m3/h 1 | Centrum Klima
N2-21 Zawor powietrzny nawiewny NSV-150, wydajno$¢ 180m3/h 1 | Centrum Klima
N2-22 | Kanat okragly SPIRO, L=1800mm; [1200
Wykonawca
N2-23 Trdjnik redukcyjny SPIRO, [1200/125/150 1 | instalacji
N2-24 | Kanat okragly SPIRO, L=2000mm; [J150 1|jw
Ni-1 Instalacja Wywiewna Centrali N1-1
Wykonawca
Wi-1 Kanat okraglty SPIRO, L=1000mm; (1250 1 | instalacji
W1-2 Troéjnik redukcyjny SPIRO, 0200/250/200 1|jw
Wi1-3 Kanat okraglty SPIRO, L=1200mm; (1200 1]j.w
Wi-4 Troéjnik redukcyjny SPIRO, [0200/80/200 41w
W1-5 Kanat okragty SPIRO, L=400mm; 1200 1]j.w
W1-6 Kanat okragty SPIRO, L=2000mm; (1200 1|jw
W1-7 Czwornik asymetryczny [1200/125/125/200 2|jw
W1-8 Redukcja SPIRO, 0200/80 2]jw




W1-9 Kanat okragty SPIRO, L=3000mm; [180 1]j.w

W1-10 |Kolano SPIRO réwnoprzelotowe, [180 41j.w

WI1-11 | Kanat okragty SPIRO, L=2900mm,; [180 1]j.w

WI1-12 | Zawér powietrzny wywiewny NSV-80, wydajno§¢ 20m3/h 2 | Centrum Klima

WI1-13 | Zawor powietrzny wywiewny NSV-125, wydajnos¢ 160m3/h 1 | Centrum Klima

W1-14 | Zawér powietrzny wywiewny NSV-125, wydajnos¢ 130m3/h 1 | Centrum Klima
Wykonawca

WI1-15 | Kanat okragly SPIRO, L=1200mm; [1125 1 | instalacji

WI1-16 |Kanat okragly SPIRO, L=1900mm; [1125 1|jw

W1-17 | Kanat okragty SPIRO, L=150mm; [180 1]j.w

W1-18 | Trdjnik rownoprzelotowy SPIRO, [180/80/80 1]j.w

W1-19 | Kanat okragty SPIRO, L=2000mm; [180 1]j.w

W1-20 | Zawor powietrzny wywiewny NSV-80, wydajno$¢ 45m3/h 1 | Centrum Klima

W1-21 | Zawor powietrzny wywiewny NSV-80, wydajnos¢ 28m3/h 1 | Centrum Klima
Wykonawca

W1-22 | Kanat okragty SPIRO, L=1200mm; [180 1 | instalacji

W1-23 | Zawor powietrzny wywiewny NSV-80, wydajnos¢ 22m3/h 1 | Centrum Klima
Wykonawca

W1-24 | Kanal okragly SPIRO, L=250mm; [1200 1 | instalacji

W1-25 | Kanat okragly SPIRO, L=1000mm; [1200 1]j.w

W1-26 |Kanal okraggly SPIRO, L=1900mm; [1200 1jw

W1-27 | Kanat okragly SPIRO, L=1200mm; [J125 1]j.w

W1-28 |Redukcja SPIRO, 0125/100 1|jw

W1-29 | Kanat okragly SPIRO, L=1600mm; [1100 1]j.w

W1-30 | Zawor powietrzny wywiewny NSV-100, wydajnos¢ 70m3/h 1 | Centrum Klima
Wykonawca

W1-31 |Kanat okragty SPIRO, L=3000mm; [180 1 | instalacji

W1-32 | Kanat okragty SPIRO, L=5800mm; [180 1|jw

W1-33 | Kanal okragly SPIRO, L=2700mm; [180 1|jw

W1-34 | Kanat okragty SPIRO, L=8000mm,; [180 1|jw

W1-35 | Zawér powietrzny wywiewny NSV-80, wydajno$¢ 50m3/h 1]j.w

W1-36 | Zawor powietrzny wywiewny NSV-80, wydajno$¢ 40m3/h 1 | Centrum Klima

N2-1 Instalacja Wywiewna Centrali N2-1
Wykonawca

W2-2 Kanat okragty SPIRO, L=1900mm; 1200 1 | instalacji

W2-3 Trojnik redukcyjny SPIRO, [1125/200/200 1]j.w

W2-4 Kanat okraglty SPIRO, L=2150mm; [1125 1|jw

W2-5 Kolano SPIRO réwnoprzelotowe, [1125 1]j.w

W2-6 Kanat okragty SPIRO, L=750mm; 0125 1|jw

W2-7 Zawor powietrzny wywiewny NSV-125, wydajnos¢ 140m3/h 3 | Centrum Klima
Wykonawca

W2-8 Kanat okraglty SPIRO, L=700mm; [1200 1 | instalacji

W2-9 Troéjnik redukcyjny SPIRO, [1200/80/200 41jw

W2-10 | Kanat okragty SPIRO, L=2200mm; [180 1]j.w

W2-11 | Zawér powietrzny wywiewny NSV-80, wydajno$¢ 30m3/h 1 | Centrum Klima
Wykonawca

W2-12 | Kanat okragly SPIRO, L=1400mm; [1200 1 | instalacji

W2-13 | Kanat okragly SPIRO, L=2400mm; [1200 1|jw

W2-14 | Zawor powietrzny wywiewny NSV-80, wydajno$¢ 40m3/h 1 | Centrum Klima
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Wykonawca

W2-15 | Kanat okragly SPIRO, L=2500mm; [1200 1 | instalacji
W2-16 | Tréjnik redukcyjny SPIRO, [1200/125/200 1]j.w
W2-17 | Kanat okragty SPIRO, L=500mm; 0125 1]j.w
W2-18 | Zawor powietrzny wywiewny NSV-80, wydajnos¢ 40m3/h 1|j.w
W2-19 | Zawor powietrzny wywiewny NSV-125, wydajnos¢ 100m3/h 1]j.w
W2-20 | Kanat okragly SPIRO, L=8400mm; [1125 1|jw
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W2-21 | Zawdr powietrzny wywiewny NSV-150, wydajno$¢ 180m3/h Centrum Klima

Wykonawca
W2-22 | Kanal okraggly SPIRO, L=5000mm; [1125 1 | instalacji
W2-23 | Kanat okragly SPIRO, L=3000mm; [1200 1]j.w
W2-24 | Tréjnik redukcyjny SPIRO, [1200/125/150 1]j.w
W2-25 | Kanat okragly SPIRO, L=2300mm; [J150 1|jw

3.5 Proéby i ptukania

Ze wzgledu na zastosowanie armatury pomiarowej i regulacyjnej oraz przewodow
o0 matych Srednicach konieczne jest utrzymanie wfasciwych rezimow
ptukan przewodow.

Nalezy wykona¢ minimum dwukrotne ptukanie instalacji emulsjg powietrzno wodng
po stwierdzeniu laboratoryjnym pozytywnego skutku ptukan dalszego
ptukania nie wykonywac.

Woda w instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN -85/C —04601.

Proba hydrauliczna instalacji wykonywana na cisnienie p = 6 bar

Préba instalacji na gorgco wykonywana przez okres 72 godz.,

w trakcie proby nalezy dokonac wyregulowania nastaw zaworow termostatycznych
i regulacyjnych.

Instalacje nalezy napetnia¢ od strony powrotu z instalacji pod matym cisnieniem.

3.6 Projektowe temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach

Zatozono nastepujgce temperatury w pomieszczeniach w zaleznosci od ich funkcji:

L. | Rodzaj Pomieszczenia Temperatura
p
1 | Pokoj, kuchnia, gabinet, wec, , |20°C

przedsionek, hol wejsciowy, izolatka,

wcC
2 | tazienki, gabinety lekarskie, gabinety | 24°C

pielegniarek, gabinety zabiegowe.
3 | Magazyny, serwerownie, | 16°C

pomieszczenia na odpady, wiatrotap.







	2. Zawartość opracowania
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