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1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Losie Doteqi

gm. Zambroéw wraz z infrastrukturg towarzyszaca".

2. Przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt o nazwie zadania:
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci tosie Dotegi gm. Zambréw wraz z

infrastrukturg towarzyszaca - w branzy elektrycznej.

3. Materialy wyjsSciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
— Dane wyjsciowe ustalone na spotkaniu z inwestorem

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

— Obowigzujace akty prawne i normy

— Wizjalokalna

— Katalogi urzadzen

4. Zakres opracowania

Opracowaniem objete sg instalacje elektryczne fotowoltaiki do wspomagania zasilania

stacji uzdatniania wody bez oddawania energii do sieci.
5. Projektowane rozwigzania
5.1. Opis ogolny

5.1.1. Zakres budowy

Do zasilania SUW wykorzystana zostanie sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Wspomaganie
zasilania zrealizowane zostanie przy pomocy instalacji fotowoltaicznej. Do zasilania awaryjnego

wykorzystany zostanie spalinowy agregat pragdotworczy.

5.2. Parametry zasilania SUW

Uktad zasilania TN-C-S
Napiecie zasilania 230/400V AC
Moc szczytowa TTkW

Prad szczytowy 118A
Zalecane zabezpieczenie w zlaczu gG125A

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa — izolacja.
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Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu — szybkie wylaczenie zasilania
realizowane przez wylacznik nad-pradowy lub wylacznik réznicowo pradowy w obwodach
odbiorczych.

Ochrona urzadzen i instalacji — szybkie wylaczenie zasilania.

Ochrona przeciw przepieciowa — ogranicznik przepiec klasy I + II (B+C).

Projekt zlacza pomiarowo rozliczeniowego nie wchodzi w zakres niniejszego

opracowania. Projekt przytacza do sieci nN po stronie PGE Dystrybucja S.A./Inwestora.

5.3. Przylacze do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Losie Dolegi zasilona zostanie ze zlacza
kablowo-pomiarowego w linii ogrodzenia od strony drogi zgodnie z warunkami przylaczenia
RE2-2/467/2015 (warunki w zalgczeniu). Lokalizacja zlgcza przedstawiona jest na planie
zagospodarowania terenu. Budowa zlacza nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Zostanie ono wykonane na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. w ramach odrgbnego postepowania.

Uktad pracy sieci 0,4kV — TN-C, moc przylagczeniowa 81kW, zabezpieczenie w ziaczu
gGI125A.

Stacja uzdatniania wody zasilona zostanie kablem typu YAKYzo 5x120mm? od zlacza

pomiarowego do budynku. Kabel utozy¢ zgodnie z planem zagospodarowania.

5.4.Zasilanie awaryjne stacji

5.4.1. Agregat pradotworczy

Do zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody wykorzystany zostanie nowy spalinowy
ladowy zesp6t pradotwoérczy 230/400V; S0Hz o mocy cigglej 100kV A/80kW (+10% przeciazenia
w ciggu 1 godz. co 6 godz.) z silnikiem diesla w wersji wyciszonej ze zintegrowanym ttumikiem
wydechu spalin. Agregat wyposazony w szafk¢ samoczynnego zataczenia rezerwy SZR.

Od szafki SZR utozone zostang kable sygnalowe do sterownika SSUW umozliwiajac
wysytanie SMS o zataczeniu agregatu i stanach awaryjnych.

Zespot spalinowo elektryczny (agregat pradotworczy) sktadajacy sie z  silnika
wysokopreznego potaczonego kolnierzowo z tr6jfazowa, jednotozyskowa pradnica
synchroniczng. Cato$¢ montowana jest na amortyzatorach na ramie. Zesp6l wyposazony w
kompletng instalacje paliwowa, smarowania, chtodzenia i elektryczno-rozruchowg oraz tablice
sterowniczg.

Pradnica zespotu o niskim poziomem zawartosci harmonicznych napigcia /THD/, co
umozliwia zastosowanie zespotu do zasilania odbior6w opartych o elektroniczne przetworniki
mocy (UPS, falowniki, prostowniki, softstarty). Zesp6t do pracy awaryjnej (zespot uruchamia si¢

samoczynnie w przypadku braku przynajmniej jednej fazy i nast¢puje podanie napigcia na
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odbiory mocy). W celu utatwienia rozruchu zesp6t taki wyposaza si¢ w prostownik do tadowania
akumulatoréw oraz podgrzewacz ptynu chlodzacego. Zespét wyposazony w oddzielny
stycznikowy uktad SZR (samoczynnego zatgczania rezerwy) sterowany z tablicy zespotu.

Wersja wykonana jako wolnostojagca (do zabudowy na zewnatrz pomieszczenia).
Dostarczana z zespolem tablica sterownicza wyposazona w samoczynny wyltacznik gléwny
pradnicy, uktady pomiaru napigcia, nat¢zenia pradu i czgstotliwosci, przycisk "Stop awaryjny”,
oraz sterownik elektroniczny nadzorujacy prace zespotu, ktéry w sytuacji zagrozenia wytaczy
zespot sygnalizujac przyczyng wylaczenia. W zespotach do pracy awaryjnej sterownik moze
sterowa¢ rowniez stycznikami SZR. W uktadach SZR zastosowano niezbedne blokady
(mechaniczng oraz elektryczng), ktére uniemozliwiajg podanie napigcia z sieci na zesp6t lub
odwrotnie.

Punkt neutralny zespotu nalezy podiagczy¢ do uziomu budynku SUW. Rezystancja
uziemienie powinna by¢ mniejsza niz 5Q. Do uziomu podigczy¢ réwniez obudowe i inne
metalowe elementy.

System SZR kontroluje stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przelacza
uktad do pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napigcia zasilania system
wraca do stanu poczatkowego. Sterownik SZR komunikuje si¢ ze sterownikiem stacji SUW
przenoszac informacj¢ o sposobie zasilania.

Agregat pradotworczy przekazac¢ z pelnym zbiornikiem paliwa.
5.4.2. Kolejnos¢ prac faczeniowych

Po dokonaniu koniecznych pomiaréw i sprawdzen przez grupe rozruchowg nalezy
wlaczy¢ zasilanie podstawowe na stacje. Wylaczniki nalezy zataczy¢ z nastawionymi
prawidtowo zabezpieczeniami. Napiecie z sieci ZE wchodzi do szafy SZR, stycznik SS
SZR-u od strony sieci zamyka si¢ 1 wprowadza zasilanie na stacje. W przypadku zaniku
jednej fazy na sieci ZE nastgpuje rozwarcie stycznika sieciowego SS a nastgpnie
automatyczny rozruch agregatu w czasie okoto 15 sekund i podanie napigcia na stacje.
Zamyka si¢ tym samym stycznik SA generatora w ukladzie automatycznego SZR-u. Po
pojawieniu si¢ napigcia w sieci  sterownik sprawdza jego parametry i nastgpuje
samoczynne przelaczenie  na podstawowe zasilanie z jednoczesnym wyltaczeniem
agregatu. W rozdzielnicy RE obsluga sprawdza parametry napigcia zasilania z sieci ZE i
z agregatu.

W wyniku zastosowanego SZR-u nie ma mozliwosci podania napiecia na sieé¢

PGE Dystrybucja S.A.
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5.4.3. Samoczynne wylaczenie

W przypadku gdy nastgpi samoczynne wylaczenie sieci ZE nastgpi automatyczny
rozruch generatora i wiaczenie napigcia na stacje uzdatniania wody . Po pojawieniu si¢
napi¢cia w sieci uktad sterowania wylaczy agregat z zaprogramowang zwlokg czasowa, a
zalagczy podstawowe zasilanie z  sieci ZE. Nalezy droga telefoniczng lub radiowg
skontaktowa¢ si¢ z dyspozycja mocy Rejonu Energetycznego i ustali¢ przyczyne
wylaczenia oraz czas przerwy w zasilaniu z sieci. Po ustaleniu dlugosci przerwy podjacé

stosowne kroki.
5.4.4. Wspélpraca z PGE

Catos¢ urzadzen od zaciskéw na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowym pozostaje
na majatku Odbiorcy. O koniecznosci planowanego wylaczenia napigcia na obwodzie
podstawowego zasilania Zaktad Energetyczny winien powiadomi¢ stuzby Stacji Uzdatniania
Wody.

Obstuga SUW winna powiadomi¢ Centrum Dyspozytorskie o planowanych wiaczeniach
agregatu.

W _trakcie prowadzenia robét uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. instrukcje wspolpracy

ruchowej agregatu 1 sieci dystrybucyjne;.

5.4.5. Ochrona przed porazeniem przy zasilaniu z agregatu

Obowigzujacym ukltadem sieciowym na terenie stacji uzdatniania wody przy
zasilaniu z agregatu pradotwoérczego jest uktad TN-S. Projektowany kabel zasilajacy jest
kablem pigciozylowym. Jako ochrong przeciwporazeniowg obwodéw budynku SUW projektuje
si¢ wylaczniki ré6znicowo pradowe, dla obwodéw falownikowych samoczynne wylaczenie
zasilania.

W agregatorni nalezy wykona¢ uziemione potaczenia wyréwnawcze. Wykonac¢ szyne
uziemiajacg podiaczong do uziomu przy pomocy ptaskownika FeCu 25x4. Do szyny polaczy¢
obudowe agregatu, przewody potaczen wyréwnawczych. Do uziomu podiaczy¢ punkt neutralny
pradnicy przy pomocy oddzielnego zacisku/przewodu.

Przewody ochronne powinny by¢ ciggte pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym.
Nie wolno ich zabezpiecza¢ ani przerywac facznikami. Po zakonczonym montazu sprawdzié
skuteczno$¢ ochrony.

Przed wejSciem do agregatorni zamontowac tabliczki informujace o zagrozeniu.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Losie Dotegi gm. Zambrow wraz z infrastrukturg towarzyszgcq
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:7



»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa 5
NIP:542-183-36-45 telefax (085) 733 67 10

5.5.Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20kWp zostanie wykonana na terenie SUW na
dedykowanych konstrukcjach stalowych, konstrukcje nosne mocowane bg¢da na stupach
stalowych wbijanych. Jako zrédto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty
fotowoltaiczne o mocy 250Wp. Moduty PV nalezy potaczy¢ ze sobg w odpowiednio dobrane
fancuchy, ktére nastgpnie razem zebrane beda tworzyly generator stoneczny 1 zostang

podiaczone do falownika(inwertera) w rozdzielni RF.

5.5.1. Cze$¢ DC instalacji fotowoltaicznej

Potaczenia generatora do falownika (inwertora) zostang zrealizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji stalopragdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych
dostosowanym do obcigzenia. Kable taczace poszczegdlne moduly fotowoltaiczne beda
mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutéw fotowoltaicznych jak i konstrukcji
nosnej. Kable uktadane beda w specjalnie przygotowanych korytach kablowych. Kable
pomiedzy taczeniami modutéw PV a falownikiem beda prowadzone na trasach kablowych
ziemnych.

Kable na zewnatrz ostoni¢te beda za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych przy
czym rury ostonowe lub korytka kablowe beda przystosowane do pracy w przestrzeniach
otwartych i beda odporne na promieniowanie UV. Falownik zostanie zabudowany w
pomieszczeniu rozdzielni w budynku SUW. Pomieszczenie rozdzielni bedzie posiadato

wentylacje grawitacyjna.

5.5.2. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrona odgromowa objete zostang zabudowane na konstrukcjach stalowych moduty
fotowoltaiczne. Moduty fotowoltaiczne chronione beda instalacja odgromowa wykonana za
pomoca zwodéw pionowych. Zwody zostang wykonane z wykorzystaniem odpowiednio
rozstawionych masztéw odgromowych przymocowanych do konstrukcji nosnej. Tak wykonane
zwody pionowe zostang za pomoca przewodéw odprowadzajacych przytaczone do instalacji
uziemiajacej polaczonej z uziomem budynku SUW przy pomocy ptaskownika FeCu25x4mm.
Dodatkowo moduty fotowoltaiczne PV zostang objete systemem potaczen wyréwnawczych.
Kazdy modul zostanie przylaczony za pomocg przewodu miedzianego LgY 10 mm2 z

konstrukcja no$na.
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5.5.3. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Jako ochrong przeciwporazeniowg podstawowa projektuje si¢ izolacje¢, jako ochrone przy
uszkodzeniu projektuje si¢ samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w okreslonym czasie.

Projektuje si¢ wytacznik ré6znicowopradowy typu B po stronie instalacji zmiennopragdowe;.

5.5.4. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochron¢ przed wyidukowanymi przepigciami spowodowanymi wyladowaniami
atmosferycznymi zaprojektowano stosujgc ochronniki przepieciowe typu 2 pozwalajace
ograniczy¢ przepigcia do poziomu 4 kV przy pradzie udarowym (8/20) 20 kA (12,5 kA na jeden
biegun).

5.5.5. Zabezpieczenia falownika

Falownik posiada zabudowany w sobie zespo6t zabezpieczen, ktére mozna w zaleznosci
od wymagan operatora sieci odpowiednio nastawia¢. Role rozigcznika generatora petni¢ bedzie
roztacznik zabudowany w falowniku.

Falownik posiada zabudowane w sobie zabezpieczenia przed praca wyspowa dla
instalacji fotowoltaicznej. Pracuje one na zasadzie monitorowania zmian czg¢stotliwosci sieci.
Polega to na tym, ze w prawidlowo dziatajacej sieci falownik nie ma mozliwo$ci zmienic¢
czestotliwosci. Falownik cyklicznie "podejmuje préby" zmian czgstotliwosci. Jezeli si¢ to uda,
falownik natychmiast przestaje oddawac energie do sieci i odtacza si¢ od niej. Falownik posiada
blokade¢ przeciw podaniu napigcia do sieci, gdy ta jest w stanie bez napi¢ciowym.

Falownik posiada komunikacj¢ z analizatorem sieci przenoszacym informacje o kierunku
przeptywu energii. Projektuje si¢ karte rozszerzen falownika do zarzadzania moca. Falownik na
podstawie sygnaléw z analizatora ogranicza¢ bedzie moc do 0/30/60/100% mocy generatora

fotowoltaicznego aby nie oddawa¢ mocy do sieci (zabezpieczenie zwrotno-mocowe).

5.5.6. Wizualizacja pracy instalacji fotowoltaicznej

Od ztacza RS485 falownika, za pomocg kabli sterowniczych typu LiYCY-P 2x2x0,5,
przewiduje si¢ komunikacje umozliwiajagca wizualizacje pracy uktadu. Falownik i1 analizator
sieciowy komunikowac¢ si¢ bedzie ze sterownikiem szafy SSUW ktéry przesyta¢ bedzie dane do

systemu wizualizacji typu SCADA.

5.5.7. Cze$¢ AC instalacji fotowoltaicznej

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej falownik zostanie potaczony z rozdzielnig
elektryczng RE. Strona zmiennopragdowa (AC) falownika zostanie w rozdzielni zabezpieczona

wylacznikiem nadpradowym z wyzwalaczem.
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Wylacznik gléwny instalacji fotowoltaicznej zostanie zabudowany w rozdzielni
elektrycznej RE. Wytacznik bedzie wyposazony w zesp6t stykéw pomocniczych oraz

wyzwalacz wspétpracujacy z siecia wytacznika PPOZ budynku SUW.
5.6. Szafy rozdzielcze i sterownicze

5.6.1. Rozdzielnia elektryczna RE

Projektuje si¢ szafe rozdzielczo-sterujaca, w wersji stojacej o wymiarach wys/szer/gt.
2000/800/400mm, w obudowie metalowej o stopniu ochrony min IP54. Rozdzielnia RE zasilona
zostanie z  szafy  samoczynnego  zalaczenia  rezerwy przy pomocy  kabla
3xLgY50mm?+2xLgY35mm?. Szafa zamontowana zostanie w pomieszczeniu rozdzielni
technicznym stacji. Zamontowana aparatura wewnatrz szafy musi utrzymywac stopien ochrony
przynajmniej IP20.

Do rozdzielni tej wprowadzone begda instalacje elektryczne zasilajace poszczegdlne
obwody stacji uzdatniania wody.

Nalezy odpowiednio oznakowa¢ wszystkie aparaty zamontowane w szafie, na drzwiach
szafy nalezy naklei¢ schemat jednokreskowy zasilania. Schemat wykona¢ w technice
zapewniajacej odpornos¢ na dziatanie wody (np. laminowanie).

Wyposazenie rozdzielni RE musi by¢ odporne zwarciowo min. 6kA.

Szafa RE wyposazona zostanie w:

¢ Gléwny wylacznik pradu 160A — rozigcznik z cztonem RCD 0,3-1A kl. B;

® Ochronnik przepie¢ klasy I + II (B4+C), ochronnik z wymiennymi wktadkami 1
sygnalizacja zadzialania;

e Zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe 1 roznicowo-pragdowe obwodow
odbiorczych zgodnie ze schematem jednokreskowys;

¢ Bateri¢ kompensacji mocy biernej z dtawikiem.

Naped gtéwnego wylacznika dostgpny bez otwierania szafy - zamontowa¢ na drzwiach.
Oznaczy¢ gtéwny wytacznik pradu. Zamontowana aparatura wewnatrz szafy musi utrzymywac
stopien ochrony przynajmniej IP20. Kable i1 przewody wprowadzone do szafy opisa¢ przy
pomocy oznacznikéw kablowych.

Na elewacji szafy zamontowany bedzie sterownik baterii kondensatorowej, przetacznik
wyboru rodzaju sterowania o§wietleniem zewng¢trznym ,,Auto-0-Reka” (wytacznik zmierzchowy
— 0 — zalaczone).

Kable i przewody powinny by¢ ulozone w rozdzielni w sposob zapewniajacy chiodzenie
(nie spina¢ w grube wigzki). Kable i przewody wprowadzi¢ od dotu szafy przy pomocy cokotu,

podtaczy¢ pod zaciski sprezynowe dla zyt o przekroju do 10mm?.
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5.7.Linie kablowe

5.7.1. Linie kablowe - Wytyczne montazowe

Zakres prac zwigzanych z montazem linii kablowych:

e wykonanie wykopéw pod kable, trasy zaprojektowano tak, aby ilos¢ wykopow
byta minimalna,

® ulozenie linii kablowych,

* montaz wymaganych skrzynek posrednich

e wprowadzenie do nich kabli

e zalozenie termokurczliwych palczatek z klejem uszczelniajagcych zakonczenia
kabli

e dokrecenie zyt do kostek podtagczeniowych.

Kable uktada¢ w wykopach na glebokosci min 70cm na 10cm warstwie piasku. Utozone
kable zasypa¢ warstwg 10cm piasku, nastgpnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci okoto
30cm. Po wykonaniu powyzszych czynno$ci w wykopie roztozy¢ foli¢ igelitowg niebieskg a
nastepnie calo$¢ zasypa¢ gruntem rodzimym.

Jesli w wykopie kladzionych jest wigcej niz jeden kabel, minimalny odstep miedzy
przewodami wynosi 10cm dla kabli o réznych napieciach.

Na catej dtugosci kable uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.

Przy podejsciach do budynku zastosowac rury przepustowe karbowane na odlegto$¢ od
fundamentu min 1m. Przy skrzyzowaniach z instalacjg uziemiajacg kable odsung¢ na odlegtos¢
min 1m.

Na catej dlugosci trasy kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe)
rozmieszczone na kablu w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajace: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia, symbol
wykonawcy oraz dtugos¢ kabla. Oznaczniki nalezy wykonac¢ technikg zapewniajacg odpornos¢
napiséw i mocowac¢ na warunki utozenia.

Po utozenie kabli nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjnag.

Po utozenie kabli teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz poczatkowy. Wyréwnac
teren i zasiac trawe.

Uwaga:
Linie kablowe prowadzi¢ zgodnie ze schematami elektrycznymi i rysunkami tras kablowych!
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5.7.2. Linia kablowa od ZKP do budynku SUW

Linia ta zasila stacj¢ uzdatniania wody, prowadzona jest od ztacza kablowo-pomiarowego
ZKP w linii ogrodzenia od strony drogi do ztgcza kablowego ZK-SUW wybudowanego na

$cianie pomieszczenia agregatorni. Prowadzona jest kablem typu YAKYzZo 5x120mm?.
5.7.1. Linia kablowa od budynku SUW do zestawoéw paneli fotowoltaicznych

Linia ta zasila stacj¢ uzdatniania wody, prowadzona jest od skrzynek potgczeniowych
montowanych na konstrukcjach zestawu paneli do rozdzielni falownika RF w pomieszczeniu
technicznym budynku stacji uzdatniania wody. Prowadzona jest kablem typu 4x YAKY 25mm?

600/1000VAC 1800VDC + ptaskownik uziemiajacy FeCu25x4mm.
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6. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami

- Stosowa¢ wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie

- Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow do urzadzen wymienionych w projekcie pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych

- Do obstugi stacji uzdatniania wody uprawnione beda jedynie osoby wykwalifikowane i
uprawnione
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci tosie Dotegi gm. Zambréw wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Numery ewidencyjne dziatki na ktorej obiekt jest usytuowany:

dz. nr 118/3 w obrebie geodezyjnym nr 0030, tosie Dotegi,

Adres obiektu budowlanego:

tosie Dotegi,
18-300 Zambréw

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Zambrow
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow

AUTORZY OPRACOWANIA:
. Imig¢ i Nazwisko .
Funkcja €1 Data Podpis
Uprawnienia budowlane
) mgr inz. Pawet Iwanicki
Projektant - Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
insta]acje Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 20.11.2015
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
elektryczne’ zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i rok
AKPIA elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486
inz. Wactaw Mojkowski
PDL/0028/POOE/03
. awnieniz . : ania i Kierowanis ami | 20.11.2015
Sprawdza] acy Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w rok
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Data opracowania: 20.11.2015 rok
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7.1.Zakres rzeczowy robot:

® wykonanie tras kablowych

¢ wykonanie elektrycznych instalacji odbiorczych i oswietleniowych wewnatrz budynku

¢ wykonanie i montaz rozdzielnic elektrycznych sterujacej pracg stacji uzdatniania wody

®* wykonanie 1 montaz rozdzielnic elektrycznych zasilajacych elektrycznych instalacji
odbiorczych i o§wietleniowych

e wykonanie potgczen wyréwnawczych

¢ wykonanie pomiaréw elektrycznych

7.2.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

7.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
nastepujacych robot:
® prace na wysokosciach
e prace na urzadzeniach elektrycznych

7.4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegé6lnie niebezpiecznych:

- nie wystepuje

7.5. Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikow- kierownik
budowy
Kierownik budowy powinien:
e zapozna¢ pracownikow z zakresem robdt oraz okresli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne
e okresli¢ zasady postgpowania w celu eliminacji zagrozeh zdrowia i zycia
e okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

® zapozna¢ pracownikow z przepisami BHP

7.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie:
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem

elektrycznym.
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Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzagdzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujagce si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu 1
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Losie Dotegi gm. Zambrow wraz z infrastrukturg towarzyszgcq
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:16



»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa 5
NIP:542-183-36-45 telefax (085) 733 67 10

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie o0s6b pomiedzy S$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami

ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.z
2013r Nr 0, poz. 1409, oraz rozporzadzeniem z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r
Nr 0, poz. 462 z p6z. zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego o$wiadczam, iz dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA
Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci tosie Dotegi gm. Zambréw wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.
Numery ewidencyjne dziatki nha ktdrej obiekt jest usytuowany:

dz. nr 118/3 w obrebie geodezyjnym nr 0030, tosie Dotegi,

Adres obiektu

budowlanego:

tosie Dotegi,

18-300 Zambrow

Nazwa i adres

Inwestora:

Gmina Zambréw

ul. Fabryczna 3

18-300 Zambréw

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja

Imig¢ i Nazwisko
Uprawnienia budowlane

Data

Podpis

Projektant -
instalacje
elektryczne,
AKPIA

mgr inz. Pawet Iwanicki
Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486

20.11.2015
rok

Sprawdzajacy

inz. Wactaw Mojkowski
PDL/0028/POOE/03
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

20.11.2015
rok

Data opracowania: 20.11.2015 rok
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9. Uprawnienia

9.1.Uprawnienia projektanta

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NRU-WLB-X1R *

Pan Pawet Iwanicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0125/13

adres zamieszkania ul. Debowa 4, 16-020 Czarna Biatostocka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-30 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 1.
POIIB.KK.7131-7132/007/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578. z pozniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL IWANICKI
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 14 maja 1982 r. w Bialymstoku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0086/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze ‘
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci \
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r..
poz. 267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

1. Pan Pawel [wanicki
ul. Dgbowa 4
16-020 Czarna Biatostocka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘
. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

(7]
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9.2.Uprawnienia sprawdzajacego

1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9FK-1AA-MIJP *

Pan Wactaw Wawrzyniec Mojkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0948/01

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 31, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniiejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-09 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A Bialystok, dnia 18 grudnia 2003 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/5/03
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38, z pozniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu WACLAWOWI WAWRZYNCOWI MOJKOWSKIEMU
inzynierowi elektrykowi
o specjalnoéci: elektrotechnika przemyslowa
urodzonemu dnia 11 sierpnia 1945 r. w TrusKkolasach-Lachach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0028/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. i3 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézniejszymi zmianami) Pan Waclaw Wawrzynicc

Mojkowski jest upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnienian i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnien‘a, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 L.

w sprawie samodzielnych funcji techricznych w budownictwie, stanowig podstawg do spouqd;gma

projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w Ww. specjalnoéei, jezeli calosc problematylkd jest

przedstawiona w projekcic zagespodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy

Prawo budowlane. '
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UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa na podstawie protokoh
postepowania kwalifikacyjnego Nr 1/IE/03 z 24 pazdziernika 2003 . oraz protokotu Nr 1/IE/2003r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 8-10 grudnia 2003 r., uchwala Nr 6/KXK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze
Pan inz. Wacltaw Wawrzyniec Mojkowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictw iej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa,

5
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej P
mgr inz. Bogdan Siuda

2.7-ca Przewodniczacego Komisj K wali
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4.Czionck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inZ. Mikolaj Malesza

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz, Wiktor Ostasiewicz

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki /}g‘%j
AN

Otzymuja:
1. Pan Waclaw Wawrzyniec Mojkowski
ul. Wyspianskiego 31
18-100 Lapy
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

DECC/ZfC; ~lpra Wil e brdowlene or ewid 20 5/002 8/?00(3 £/03
sta g cglalecema & Hortgm L7 hye2tita 2004 »,
ff‘my/l‘faél e £ ka0 7,
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10. Warunki przylaczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.

WP-§
i 01072015

PEE Dystrybucia S.A.

tomza, dnia 15072015 .
REZ-2/467/2016( ...

Zatgeznlk nr T do Umawy Ny 15 08/20465 o preyigozente do siec! dysirybucyinef

GHMINA ZAMBROW
ul. FABRYCZNA 3

158-300 ZAMBROW

Warunki przytaczenia nr RE2-2/467/2015 dla Pedmlotu IV grupy przylaczeniowe)
do sieci dystrybucyjnej o napieciu Znamienowym 0,4 kY

MNazwa obiekiu przytaczanego do sieci: stac|a uzdatniania wody
Lokalizacja: LOSIE DOLEGI na driatce nr 1183
Ma ondstawie rorporadzenia Ministra Gospodarki ¢ dnla 04 maje 2007w sprawe seCreiihach

warnkdw funksionowanis eystamu slektrosnselycenena (DzU. Mr 03 2 2007r. pog. BZ3  pifn. 7., w
ocoowigdzi na wnicssk £ dnin 1762018 r., akresla sie rasigpujgos warunkl preylgsrenia:

—_

Migjsoe progaczenia; pole liniowe nn w stacji transformatorowe] SNinn nr 2-150.

2. Migjsoe dostarczania energii elektryczng]  stanowigce  jednogzesnia misjscco
rozgraniczenia wiasnosci siech dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.A. 1 instalaci
Podmiotu Prayiaczanego: zaclskl na listwie zaciskowe| za ukdadem pomiarows -
rozliczenicwym w kierunku Instalacii odbiorcy.

Moc przytaczeniowa; 81 KW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj preyacza: kablowe - kabel YAKKS 4 x 120,

Zakres nierhedmych zmian w sieci zwigzanych Z przylgczenisn:

£l

[ ]

przystogowanie stacji transformatorowaj nr 2-150 do zwigksZonego poboru
macy,

budowa przylacza YAKXS 4 ¥ 120 od stacji transformatorowe] nr 2-150 wraz ze
ztaczem ZK umlejscowlonym w linii ogrodzenia

8. Wymegania w 2zakresie budowy instalacii cdbiomey:
wikananle Inetalacji zalicznikowej.

7. Migjsee zainstalowania ukladu pormiarows-rozliczeniowsgn: przewidzied na napigciu
0.4 KV z usytuowaniem ge w lInli ogrodzenia w zfaczu zintegrowanym Z
uktadem pomiarowo -razliczaniowym.

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowe-rozliczeniowsgo i systemu pomiarcwo-
toFliczeniowsge:  zgodnie z  Instrukeja  Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej PGE Dystrybucla
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9. Rodzaj i usytuowenie zaberpiaczania giéwhego: 2abezpieczenie nadmiarowe
zainstalewane przed uktadem pomiarowo rozliczenlowym o wartosci 125 A

10. Jake system dodatkowsj ochrony od porazen preyjaé samoczynne wylaczanie
zasilania w ozasie okreslonym w obowiazujgocyeh normach, Ukbed pracy sieci
zasilaigoe) 0,4 KV TV - G451,

11, Wymagsny stosunck pobore anergii Bieme do azynne] w misjscu dostarczania nie
moze byd wiskszy niz 19 g, = 0,4,

12. Poziom zmiennofel perametréw technicznych energii elektryczna] w siac misdo sie
w granicach przywolanegs wyzej Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalagje | urrgelzenia elskiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpicczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed perazaniem
[rrygderm  elektryczrym oraz  ochrene  preed  przepieciami fgczeniowymi
i atmosferyeznymi wystgpujgcymi w o sieci  anargetycene], powstaniem pozan,
wybucham i innymi szkodami. Wezelkie prace powinny wykonad caoby posiadajaes
odpowicdnia uprawniania i kwelifilkacje do prowesdzenia robdt elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sa wasne 2 Iata od daty ich doreczenia,
raalizaciy inweslyci zwiazanych z przylaczaniem obickiu Wnioskodaweoy Dedzie
dokormywana na zasedach okreslonych w umowic o prayigczanie do siec
dystrybucying]. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczeciea prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczonia
umaowy o preylaczania.

15, Uwag dodatkowe:

PGE Dystrybucja 5.4, zastrzega sobia prawn zmiany zakresu reeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracii b utrudnisf w budowie
urzgdzan, Ziniany wphrwsjace ne zwiskszenie oplaty za przvaczenie wymadajy
akceptaci Podmiotu Prayigeraneqo araz smiany umony ¢ preyfgczenis.

2-150, Tr 100 kVA,

Schemat uktadu pomiarowego naledy uzgodnit w RE Lom#a Wydzlal Ustug

Dystrybucyjnych.
Warunki przytgczenia opracowal:
Mirostaw Kowalceyk tel, 85 676 6243 PGE Dystrybucla 3.4,
Tidid=iag Riabeslak
Fajor Enoroptyrsny Lomia
Wivdzial Ylaja Siecinwegcr
i ik
iazrowski
ko
r'| rnk

| - nispiorrehne hnedid
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11. Czes¢ graficzna

11.1. Rysunek E-1 - Linie kablowe

11.2. Rysunek E-2 - Schemat zasilania rozdzielni

11.3. Rysunek E-3 - Schemat jednokreskowy rozdzielni RE

114. Rysunek E-4 — Schemat ideowy instalacji PV

11.5. Rysunek E-5 - Schemat montazowy zestawu paneli —
rozwigzanie katalogowe
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