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1. DANE OGOLNE

1.1. Zleceniodawca: Gmina Zambrow z siedzibg w Urzgdzie Gminy Zambrow,
18-300 Zambrow, ul. Fabryczna 3

1.2. Uzytkownik: Gmina Zambrow z siedziba w Urzgdzie Gminy Zambrow

18-300 Zambréw, ul. Fabryczna 3

1.3. Lokalizacja: teren projektowanego ujecia wiejskiego we wsi Losie Dotegi
dziatka nr ewid. 118/3, obreb geodezyjny: Losie Dolegi

gm. Zambrow, pow. zambrowski, woj. podlaskie

1.4, Wspolrzedne topograficzne projektowanego otworu studziennego nr 2 (w uktadzie PUWG-2000):
x =5.866.856,0 m y =7.587.082,0 m

X - wspotrzedna pionowa [m], y - wspotrzedna pozioma [m]

1.5. Wspotrzedne geograficzne projektowanego otworu studziennego nr 2:
$»=52°55>38,03" N A=22°17"44,80"E

1.6. Rzedna bezwzgledna (wg. mapy zasadniczej): 136 m n.p.m.

1.7.  Arkusz mapy topograficznej: 1: 50000 ark. N-34-117-B Jabltonka Koscielna [uktad 1942, 1992]
Arkusz mapy topograficznej: 1: 25000 ark. 244.43 Zambrow [ukiad 1965]
Arkusz mapy geologicznej: 1: 50000 Jabtonka Koscielna - 376

Arkusz mapy hydrogeologicznej:  1: 50000 Jabtonka Koscielna - 376
1.8. Projektowany otwor studzienny nr 2 bedzie eksploatowany pojedynczo (przemiennie ze studnig nr 1)
1.9. Zapotrzebowanie na wode z projektowanej studni - maksymalne do uzyskania
1.10. Przeznaczenie wody: cele wodociaggowe

1.11. Wymogi, co do jakosci wody - jak dla wody do spozycia - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2007.61.417) z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2010.72.466)
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2. WSTEP

Niniejszy projekt robot geologicznych opracowano na zlecenie firmy Ring Dawid Bujwicki, 18-106
Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa 5 - projektanta stacji wodociggowej w Losiach Dotegach. Inwestorem

catego zadania jest Gmina Zamrow z siedziba w: Urzedzie Gminy Zambrow, 18-300 Zambrow, ul. Fabryczna 3.

Roboty geologiczne objete projektem dotycza wykonania rozpoznawczego otworu studziennego nr 2
na terenie projektowanego gminnego ujecia wod podziemnych we wsi Losie Dotegi, gm. Zambrow, na dziatce

nr ewid. 118/3. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie kontrolnego pompowania pomiarowego studni nr 1.

Lokalizacj¢ zaprojektowanego otworu studziennego nr 2 oraz podstawowe zatozenia projektowe

uzgodniono ze zleceniodawca projektu.

Zapotrzebowanie na wode w pierwszym etapie okre§lono na Q, = 50 m¥h, za$ docelowo
(w perspektywie) na Q, = 100 m¥h. Pokrycie zapotrzebowania docelowego bedzie wymagato wykonania
kolejnej studni, najlepiej oddalonej o ok. 100 — 200 m od studzien wczesniej wykonanych. W tym celu
nie wyklucza si¢ potrzeby zakupu kolejnej dziatki pod budowe trzeciej studni. Aktualnie celem projektu jest
pokrycie zapotrzebowania dla | etapu.

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ogolnodostepne mapy topograficzne i geologiczne,
publikacje geologiczne oraz geologiczne materialy archiwalne zgromadzone w wojewddzkim archiwum
geologicznym przy Podlaskim Urzgdzie Marszatkowskim w Biatymstoku oraz archiwum BSiP Hydro-Eko-
Geo, w szczegdlnosci:
=  Dokumentacje hydrogeologiczng ustalajgcq zasoby wod podziemnych ujecia wod podziemnych z utworow
czwartorzedowych w kat. ,,B” W m. tosie Dolegi, gm. Zambrow — uzytkownik: Ferma tuczu trzody
chlewnej + wodocigg wiejski (Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wod¢ — WODROL Biatystok,
Biatystok - 1977 r.),

= Sprawozdanie z pompowania kontrolnego studni wierconej we wsi Losie Dolegi, gm. Zambréw wraz
Z oceng jej stanu technicznego (BSiP Hydro-Eko-Geo, Biatystok, 2014 r.),

=  Mape hydrogeologiczng Polski w skali 1:50000 - Arkusz 376 — Jablonka Koscielna (P1G, Warszawa, 2004 r.)

Jako podktad geodezyjny do lokalizacji otworu studziennego wykorzystano aktualng mape
zasadnicza do celéow projektowych, sporzadzong do projektowania stacji wodociagowej, dostarczona przez

zleceniodawcg projektu.

Dziatka nr ewid. 118/3, na ktorej zaprojektowano otwor studzienny nr 2, jest wlasnoscia Gminy

Zambréw (adres - jw.).
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3. CHARAKTERYSTYKA UJECIA WODY

Aktualnie gminne ujecie wod podziemnych we wsi Losie Dolegi sktada si¢ z jednej studni wierconej
wykonanej na potrzeby fermy hodowli trzody chlewnej i wodociagu wiejskiego przez Przedsigbiorstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode WODROL Biatystok.

Otwor studzienny o glebokosci 70 m zostat wykonany w okresie: 2.04-22.06.1977 r. metoda udarowa
w jednej kolumnie rur ¢ 508 mm, ktorg po zafiltrowaniu podciagnigto do gteb. 51.0 m.

Studni¢ zafiltrowano filtrem ,traconym” z rur stalowych ¢ 298 mm, z cz¢écig robocza siatkowa,

0 nastgpujacej konstruke;ji:

o rura nadfiltrowa dhugos¢ 6.0 m — zakonczona zamkiem

e czg$¢ robocza - dlugos¢ ogolna 9.2 m:
2 odcinki filtra wlasciwego o dtugosciach 5.0 m (grn.) i 3.4 m (dIn.)
potaczone ztgczem technologicznym o dlugosci 0.8 m;
siatka stylonowa nr 12

e rura podfiltrowa

dtugos¢ 4.9 m
e posadowienie - 65.5mp.p.t

Wokot filtra wykonano obsypke filtracyjng 0.8 — 1.4 mm.

Do eksploatacji ujeto wglebng warstwe wodonosng przewiercong w interwale glebokosci 51.0 —61.0 m
(migzszos¢ — 10 m) i wyksztalcong w postaci piaskow drobnoziarnistych. W stropie warstwy wodonos$ne;j
wystapit migzszy ok. 50-metrowy kompleks glin zwatowych z 2-metrowym przewarstwieniem itéw. W spagu
nawiercono gling pylasta, pyly (muitki) i piaszczystg gling zwatowa.

Zgodnie z dokumentacjq hydrogeologiczng zwierciadto wody o charakterze naporowym
ustabilizowato si¢ na gt. 7.8 m p.p.t., a w trakcie pompowania pomiarowego uzyskano nast¢pujace wyniki:
Q. =17.7m%h przy depresji S; = 14.0 m, @, = 1.47 m*/h/AmS (T, =24 h)
Q, =35.7 m%h przy depresji S, = 17.8 m, g, = 2.00 m*h/ImS (T, =24 h)
Qs =51.6 m*h przy depresji S; =25.6 m, g5 =2.05 m*/h/ImS (T5=41h)

W trakcie probnego pompowania studnia rozpompowywata si¢ — wydatek jednostkowy na kolejnych
cyklach dynamicznych rést od q; = 1.47 m*h/ImS do gs = 2.05 m*/h/1mS.

Wydajnos¢ eksploatacyjng otworu studziennego ustalono na:
Q. = 50.0 m*h przy depresji S, = 25.0 m.
Na tym poziomie zatwierdzono zasoby eksploatacyjne ujecia wody (decyzja Urzedu Wojewddzkiego

w Lomzy dn. 19.09.1977 r. - znak GT.IV-8530/110/77 — zatacznik nr 7.2).

Cato$¢ prac udokumentowano w ,, Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej
Z utworow czwartorzedowych z ustaleniem zasobow wody dla fermy tuczu trzody chlewnej SKR Zambrow

W m. Losie Dolegi, gm. Zamréw” — autor: Zygmunt Rostkowski.
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Studnia nr 1, byla od kilkunastu lat nieeksploatowana, stad w celu okre$lenia jej aktualnego stanu
technicznego w pazdzierniku 2014 r. Przedsiebiorstwo Geologiczne TRAP przeprowadzito 14-godzinne
pompowanie kontrolne z wydajnoscig Q = 33 m*/h.

Depresja pod koniec pompowania wyniosta s = 234 m przy statycznym zwierciadle wody
stabilizujacym si¢ ok. 7.1 m p.p.t. Wydatek jednostkowy wyniést q = 1.41 m*/h/1mS i byt o ok. 30 % nizszy
od wydatku pierwotnego (g, = 2.00 m*h/ImS), co jest wynikiem do§¢ dobrym z uwagi na znaczny wiek
studni (38 lat). Pod koniec pompowania kontrolnego studnia nie piaszczyta, a pompowana woda byta czysta
i klarowna.

Podczas pomiaru glgbokosci studni stwierdzono zablokowanie dostepu do jej wngtrza
niezidentyfikowanym przedmiotem znajdujacym si¢ na glebokosci ok. 45 m, tj. najprawdopodobniej
na gornej krawedzi rury nadfiltrowe;.

Pod koniec pompowania kontrolnego pobrano kontrolng probke wody do badan laboratoryjnych.

Wyniki badan zamieszczono w tabeli nr 1, w ktdrej podano takze wyniki badan pierwotnych wody z 1977 r.

Tabela nr 1 - Wyniki badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody

Wkatnik meno | Gvoaderrr | 1sdoaotar | cosporyca
metno$é NTU/mgSiO/I* 3-5 0.87 1
barwa mg Pt/dm? 5 pon. 2 15
zapach X Z1R - akcept.
odczyn pH 7.6 7.7 6.5-9.5
twardo$¢ ogdina mgCaCOs/l 165 - 195 - 60-500
utlenialno$¢ mgO2/dm3 1.5-5.0 0.55 5
amoniak mg N-NHa/dm3 nw-04 - X
jon amonowy mg NH4/dm? - pon. 0.2 0.5
azotyny mg N-NO2/dm? 0.002 - X
azotyny mg NO2/dm3 - 0.06 0.5
azotany mg N-NOs/dm? nw-1.0 - X
azotany mg NOs/dm3 - ponizej 5 50
chlorki mg Cl/dm3 1.0-1.7 - 250
zelazo ogdine mg Fe/dm? 0.2-0.21 pon. 0.1 0.2
mangan mg Mn/dm3 0.02 - 0.05 0.091 0.05
przewodno$¢ uS/cm - 344 2500
sucha pozostato$¢ mg/dm3 189.8 - 284 - -
Miano Coli 20-50 - -
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody - 0 0
Escherichia coli w 100 ml wody - 0 0
Liczba bakterii na zelatynie 20°C - 48 h 250-370 - 100
Liczba bakterii na agarze 37°C 24 h 1 - 20
Enterokoki (jtk) w 100 ml wody - 0 0
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We whnioskach zamieszczonych w Sprawozdaniu... stwierdzono:

U Pomimo zaobserwowanego obnizenia parametréw studnia jest w dalszym ciagu sprawna i nadaje si¢
do eksploatacji. Jej aktualng wydajno$é eksploatacyjng szacuje si¢ na ok. 40 m*h. Wydajnosci tej bedzie
odpowiadata depresja ok. 28.5 — 30 m.

U  Woda podziemna czerpana ze studni charakteryzuje si¢ jako$cia dobra (wymaga prostego uzdatniania).
W stanie surowym nie spelnia wymogoéw stawianych wodzie do spozycia jedynie z uwagi
na ponadnormatywng zawarto$¢ manganu. Zawartos¢ zelaza w wodzie oscyluje na granicy normy dla
wody do spozycia.

U Zuwagi na dtugi 37-letni wiek studni nie moze ona stanowi¢ podstawowego zrodta zaopatrzenia w wodg
planowanej stacji wodociggowej, ktora nalezy zaopatrzy¢ w nowy pelnosprawny otwor studzienny.
W przysztosci mozna liczy¢ si¢ z mozliwos$cia dalszego obnizania parametréw wydajnosciowych studni,
dlatego zaleca si¢ okresowe jej sprawdzanie. Po wiaczeniu studni do normalnej eksploatacji wykonanie
pomiaréw kontrolnych nie bedzie wymagato specjalnych zabiegow i prowadzenia pompowan
kontrolnych przez podmioty zewngtrzne. Wystarcza pomiary w trakcie rutynowej eksploatacji.
Proponuje si¢ czestotliwo$¢ pomiarow kontrolnych - co 12 miesiecy. Prowadzenie pomiarow

kontrolnych w porg zasygnalizuje potrzeb¢ odwiercenia studni zastepcze;.

W konsekwencji przeprowadzonych prac zaprojektowano odwiercenie nowego pelnosprawnego

otworu studziennego nr 2.
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4. OPIS TERENU BADAN

4.1. Potozenie ujecia wody, morfologia i hydrografia

Rozbudowywane ujecie wod podziemnych we wsi Losie Dolegi znajduje si¢ w zachodniej czesci wsi
na skraju zabudowy wiejskiej po potudniowej stronie drogi prowadzacej ze wsi Dlugobdrz Drugi do wsi
Stary Skarzyn przez wie§ Rykacze (Ryc. 1) na dziatce o nr ewid. 118/3. Istniejaca studnia wiercona nr 1
znajduje sie w centralnej czeSci dziatki, za$ studni¢ nr 2 zlokalizowano w jej potocnym narozniku
(zataczniki nr: 3.1 3.2).

Ryc. 1. Pofozenie ujecia wiejskiego W Losiach Dolegach — zdjecie satelitarne (skala 1: 4000)

Studnia
wierconanr 1

30145
=t Studnia projekt.
- nr2

Wie$ Losie Dolegi znajduje si¢ w potludniowo-wschodniej cze$ci gminy Zamréow W powiecie
zambrowskim w wojewddztwie podlaskim.

Regionalnie, rozpatrywany obszar znajduje si¢ w obrgbie mezoregionu o nazwie Wysoczyzna
Wysokomazowiecka (843.35), wchodzacego w sktad makroregionu - Niziny Pétnocnopodlaska (wg podziatu
J. Kondrackiego i A. Richlinga, zamieszczonego w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej).

Morfologicznie opisywany rejon znajduje si¢ w obrebie zdenudowanej gliniastej wysoczyzny
morenowej z rzadkimi pagorkami zwirowymi, rozcietej doptywami Narwi (w cze$ci poinocnej) i Bugu

(W czgsci potudniowe;).
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W rejonie wsi Zosie Dolegi teren jest pagorkowaty, w rejonie projektowanego ujecia — tagodnie,
ale wyraznie nachylony w kierunku zachodnim. W obrebie dziatki ujecia teren jest do$¢ ptaski o rzednych
z przedziatu 136 — 137 m n.p.m. Rzedna powierzchni terenu w miejscu projektowanego wiercenia nr 2
wynosi ~ 136 m n.p.m.

Rejon wsi Zosie Dofegi znajduje si¢ w zlewni powierzchniowej rzeki Jabfonki, doptywu rzeki Gaé
uchodzacej do Narwi. Teren ujecia wody znajduje sie¢ w sgsiedztwie strefy wododziatowej zlewni Jablonki
i Broku (doptywu Bugu). Jablonka przeptywa w odlegtosci ok. 3 km na poinoc.

Sasiedztwo ujecia wody stanowig (Ryc. 1):

e na pdinoc i wschdod — pola uprawne i taki z niewielkimi zagajnikami lesnymi,
¢ na potudnie — pola uprawne,

e nazachod — zabudowa wiejska.

4.2. Szczegbtowa lokalizacja projektowanego otworu studziennego nr 2

Projektowany otwor studzienny nr 2 zlokalizowano w poétnocnym narozniku dziatki stacji
wodociggowej nr 118/3, w odlegtosci po 10 m od jej granic. Odleglo$¢ od studni nr 1 wynosi ok. 51 m.

Wyznaczona lokalizacja otworu studziennego spelnia wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie' (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Szczegotowo lokalizacj¢ projektowanego wiercenia nr 2, studni nr 1 oraz projektowanego

zagospodarowania stacji wodociggowej przedstawiono na zataczniku nr 3.2.

4.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna

Z uwagi na specyfike projektu opis budowy geologicznej rejonu badan ograniczono do osaddéw
czwartorzedu, ktorych migzszo$¢ szacuje si¢ tu na ok. 150-170 m. Wierceniem studziennym wykonanym
na terenie ujecia w Losiach Dotegach rozpoznano budowe geologiczng czwartorzedu do glebokosci 70 m
(otwor studzienny nr 1). Budowe geologiczng warstw glebszych opisano na podstawie informacji zawartych

w MhP - Arkusz Jabtonka Koscielna.

1 §31.1. Odleglos¢ studni dostarczajacej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, niewymagajacej, zgodnie
z przepisami dotyczacymi ochrony uje¢ i zrédet wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosi¢ - liczac
od osi studni - co najmniej:

1. do granicy dziatki - 5 m,

2. do osi rowu przydroznego - 7.5 m,

3. do budynkow inwentarskich i zwigzanych z nimi szczelnych silosow, zbiornikoéw do gromadzenia
nieczystosci, kompostu oraz podobnych szczelnych urzadzen - 15 m,

4. do najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji indywidualnej, jezeli odprowadzane sa do niej $cieki
oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach dotyczacych ochrony wod - 30 m,

5. do nieutwardzonych wybiegow dla zwierzat hodowlanych, najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji
lokalnej bez urzadzen biologicznego oczyszczania sciekow oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.
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Najstarsze partie czwartorzedu stanowia tu najprawdopodobniej gliny zwatowe zlodowacenia Nidy
(najstarsze zlodowacenie zlodowacen poludniowopolskich) i lokalnie Sanu, spoczywajace na osadach
piaszczysto-pylastych trzeciorzedu — prawdopodobnie miocenu. Powyzej utworéw gliniastych wystepuje
migzszy OK. 25-30 - metrowy kompleks osadéw piaszczystych, lokalnie piaszczysto — pylastych
interglacjatu  ferdynandowskiego, ktory rozdziela zlodowacenia Sanu i Wilgi (zlodowacenia
potudniowopolskie). Na osadach piaszczystych wystepuja gliny zwatowe zlodowacenia Wilgi, a na nich
piaszczysto-zwirowe osady fluwioglacjalne zlodowacenia Wilgi i lokalnie interglacjatu wielkiego 0 zmiennej
migzszosci — zwykle od kilkunastu do 20, a nawet 30 m. Na osadach piaszczysto-zwirowych zalegajg gliny
zwatowe zlodowacen srodkowopolskich: Liwca, Odry i Warty. Przypowierzchniowe warstwy gruntu stanowia
eluwia glin zwatowych, piaski i gliny deluwialne, lokalnie piaski eoliczne. Najmlodszymi osadami
czwartorzedowymi, holocenskimi sa piaski humusowe i namuly wypetniajace doliny rzek oraz osady

organiczne (torfiaste) w lokalnych zagltebieniach wytopiskowych.

W rejonie wsi Losie Dolegi rozpoznanie geologiczne jest fragmentaryczne i ograniczone do gérnych
partii czwartorzedu. Budowe geologiczng rejonu przedstawiono graficznie na fragmencie przekroju

hydrogeologicznym A — A (zat. nr 6).

Dla zaprojektowanego otworu studziennego nr 2 o gt. 65 m przyjeto profil geologiczny zblizony
do stwierdzonego wierceniem studni nr 1 (odlegtej jedynie o 5 m). W formie zgeneralizowanej profil ten
przedstawia si¢ nastepujaco:

00 - 10 m - piasek drobnoziarnisty

1.0 - 370 m - glinazwalowa

370 - 390 m - it

39.0 - 51.0 m - glinazwatlowa

51.0 - 61.0 m - piasek drobnoziarnisty
61.0 - 620 m - glinapylasta

62.0 - 65.0 m - mutek (py})

Zwierciadto wody: nawiercone — 51 m i ustabilizowane — ok. 7.5 m p.p.t.

Warunki hydrogeologiczne

Na MhP — Arkusz Jabtonka Ko$cielna, rejon ujecia wod podziemnych w Losiach Dotegach znajduje
. , . . L bcQl
si¢ w granicach jednostki hydrogeologicznej o symbolu o symbolu 4 —Q
Podstawowe znaczenie posiada tutaj czwartorzedowe pigtro wodonosne, w obrebie ktorego
wystepujg dwa uzytkowe poziomy wodonosne:
o glowny — zwigzany z utworami wodnolodowcowymi zlodowacenia (interstadiatu) Wilgi

e podrzedny — w obregbie utworéw wodnolodowcowych interglacjatu ferdynandowskiego

Poziom gléwny jest uymowany do eksploatacji wigkszoscig studzien wierconych, w tym studnig nr 1

w Losiach Dotegach. Wystepuje tutaj na gtebokosci 51 m, posiada migzszos¢ ok. 10 m (mniejszg od $redniej
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przypisanej jednostce wynoszacej 29 m) i jest wyksztalcony w postaci piaskéw drobnoziarnistych. Sredni
wspotczynnik filtracji w obrebie jednostki wynosi 15 m/d, na ujeciu ,,Losie-Dotegi”: 5.3 m/d. Wydajnosé¢
potencjalna typowej studni: 50-70 m*/h. Ze studni nr 1 w Losiach-Dolggach w czasie probnego pompowania
uzyskano wydajno$é¢ Qs = 51.6 m*/h przy depresji s; = 25.6 m. Zasoby eksploatacyjne ujecia zatwierdzono
w ilosci Q. = 50 m*/h przy depresji s = 25 m.

Modut zasobéw odnawialnych w obrebie jednostki oszacowano na 75 m*/24h-km?, za$ modut
zasobow dyspozycyjnych na 50 m*/24h-km?,

Izolacja opisywanego poziomu wodono$nego w obrebie jednostki jest ciggla, w analizowanym
rejonie — o miazszosci ok. 50 m (gliny, osady pylasto-ilaste), w konsekwencji stopien zagrozenia poziomu
na MhP okreslono, jako niski.

W rejonie rozbudowywanego uj¢cia wody zwierciadto wody stabilizuje si¢ ok. 7.5 - 8 m p.p.t.,
tj. na rzednej ok. 128.5 m n.p.m. (podobnie jak na MhP).

Zgodnie z MhP ujecie wody w Losiach Dotegach znajduje si¢ w strefie wododziatlowej pomiedzy

zlewniami podziemnymi Jabtonki (Narwi) i Broku (Bugu).

Jako$¢ wod gtownego poziomu wodonosnego wg klasyfikacji przyjetej w MhP w analizowanym
regionie jest $rednia — klasa Ilb — woda wymaga uzdatniania z uwagi na ponadnormatywna zawartos$¢ zelaza,
manganu i lokalnie jonu amonowego. Badania wody z uj¢cia w Losiach Dotegach wskazuja, iz w tym rejonie
jako$¢ wody jest lepsza niz przyj¢to to na MhP — woda jest jakosci dobrej — klasa lla. Woda odbiega
od wymagan stawianych wodzie do spozycia jedynie minimalnie podwyzszong zawarto$cig mangan

(0.09 mg/l). Jej stan bakteriologiczny nie budzi zastrzezen.

Poziom podrzedny, w rejonie ujecia wody ,,L.osie Dotegi” spodziewany na glgbokosci ok. 90-95 m

w analizowanym rejonie nie zostal ujety i przebadany, a jego obecno$¢ w rejonie zostala przyjeta
przez analogie na podstawie odlegtych wiercen hydrogeologicznych (Przezdziecko-Mroczki — MhP - otwor
nr 16) i wiercen badawczych do SMGP.

Biorac pod uwage udokumentowane ..przyzwoite” parametry hydrogeologiczne, plytsze zaleganie,

w konsekwencii nizsze koszty wiercenia, a szczegdlnie dobra jako$¢ wody, w uzgodnieniu z Inwestorem,

projektowana studnia wiercona nr 2, podobnie jak studnia nr 1 zaplanowano uja¢ do eksploatacji poziom

gfowny, ktory w analizowanym rejonie wystepuje w sposob ciagly.
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4.4. Obszary chronione

Teren ujecia wody w Losiach Dotegach znajduje si¢ w znacznym oddaleniu (ponad 10 km)
od obszaréw chronionych na podstawie Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, w tym obszarow
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (Ryc. 2), a zaprojektowane roboty nie b¢da miaty Zzadnego
wpltywu na obszary objete ochrong. W celu zobrazowania potozenia projektowanych robdt w stosunku
do obszaréw chronionych poshuzono si¢ najbardziej aktualng mapa obszaréw chronionych GDOS.

W konsekwencji do projektu nie zataczano mniej aktualnej mapy geologiczno-gospodarczej.

Ryc. 2 - Polozenie ujecia wody w tosiach Dofegach w stosunku do obszaréw chronionych przyrodniczo

7w T e R TR

Losie Dotegi
ujecie wody

4 {-j Obszary chronione
L] [1][«|Rezerwaty
Parki Krajobrazowe *

,?] [Fl [¥] Parki Narodowe *

[71[ ] obszary Chronionego Krajobrazu *
[H | | Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe *
[B[v] Natura 2000 - obszary ptasie
[ [#] Natura 2000 - obszary siedliskowe
[l || Stanowiska Dokumentacyjne *

;;j Planowane zmiany granic Natura 2000

2 km
lmi

| N

B © T R A N I T - S 5
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5. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE

A. ZaloZenia projektowe

- wspotczynnik filtracji — przyjeto zotworunrl — k = 5.3 m/d

log, = 10.0m

I = 9.2 m (zredukowana o 2 ztacza po 0.4 m)
d = 0.457 m (filtr z obsypka)

g = 2m*h-1mS (z otworu nr 1)

- dlugos¢ ogolna czesci roboczej filtra
- dlugos¢ filtra whasciwego (bez ztacz’)

- $rednica otworu

VLl

- wydatek jednostkowy studni:

B. Obliczenia

1. Obliczenie dopuszczalnej predkosci wlotowej wody do filtra

Z uwagi na rodzaj filtra (PVC-U — odporny na korozje i kolmatacje) do obliczen zastosowano wzor
Abramowa®:

Viop = 60 Yk (k wyrazone w [m/d])
Viop = 60 /5.3 =91.04 m/d =3.79 m/h

2. Obliczenie przepustowosci filtra:

Qmax =3.14 - d - | - Vgop
Qmex = 3.14 - 0.457 - 9.2 - 3.79 = 50.03 — przyjeto 50 m*/h

Przepustowo$é¢ 1 mb filtra wyniesie q = 49 / 9 = 5.4 m*h/Imb i nie bedzie przekraczala przepustowosci
techniczne;j filtrow PVC-U ¢ 280 mm DN 250, dopuszczanej przez producentéw dla v = 3 cm/s, wynoszacej
w zaleznosci od szczeliny od g = 7 m*/h/1mb filtra (przy szczelinie 0.75 mm) do q = 11 m*/h/1mb filtra (przy
szczelinie > 3 mm).

Przy zatozonym profilu geologicznym z uwagi na drobne uziarnienie wodonos$ca najbardziej prawdopodobne

jest zastosowanie filtra siatkowego z korpusem frezowanym szczeling h = 5 mm.

3. Obliczenie depresji przy Qmax i Qe

Depresje obliczono wzorem: s = Qmax / q 1 zaokraglono w gore do 1 m
Przy Qe = Qmax =50 m/h 5s=50/2=25.0m

4. Obliczenie zasi¢gu oddzialywania studni dla Qmax

R=10s Jk, k [m/d]
R=10-25- 4/5.3=576m

Produkowane sg odcinki fabryczne rur PVC-U o dtugosci: 1m, 2m, 3m, 4 m

Na etapie dokumentacyjnym dopuszcza si¢ zastosowanie innych wzoréw zalecanych dla studzien eksploatowanych
przemiennie, ewentualnie $redniej arytmetycznej z w/w wzorow, przy czym przy ustalaniu wydajno$ci maksymalnej
studni nalezy uwzgledni¢ przepustowo$¢ nominalna filtra, zalezng od DN i szerokosci szczeliny.
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6. UWAGI DOTYCZACE STREFY OCHRONNEJ UJECIA WODY

Pomimo, iz Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robot ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. 2011.288.1696) nie nakazuje rozpatrywania na etapie projektu sprawy stref ochronnych,
W niniejszym opracowaniu podano podstawowe informacje dotyczace ochrony sanitarnej ujgcia, w zakresie
adekwatnym do jego specyfiki i do istniejacego stanu formalno-prawnego.

Zgodnie z ,, Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne” (tekst jednolity Dz.U. 2012.0.124),
przy rozpatrywaniu strefy ochronnej wzigto pod uwagg nastepujace czynniki:

- budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne (opisane szczegotowo w rozdziale 4.3.)
- przeznaczenie ujgcia - ujecie pracujace na potrzeby wodociaggu,
- sposob zagospodarowania i uzytkowania gruntéw w rejonie i sasiedztwie ujecia.

Biorac pod uwage w/w czynniki, a szczegélnie fakt istnienia ciaglej, migzszej izolacji ujmowanego
poziomu wodonosnego, na etapie projektowym przyjmuje si¢, iz ochrona ujecia wody bedzie wymagata
zatozenia wylacznie terenu ochrony bezpos$redniej, obejmujgcego studnie wraz z obudowami oraz pasem

gruntu wokot nich o szerokosci ok. 5-8 m, w obrebie ktorego nalezy zapewnic:

- odprowadzenie wod opadowych w taki sposob, aby nie mogly one przedostawaé si¢ do urzadzen

stuzacych do poboru wody,
- zagospodarowanie terenu zielenia,

- ograniczenie do niezbednych potrzeb przebywania osob niezatrudnionych stale przy urzadzeniach

stuzacych do poboru wody.

Nalezy podkresli¢, iz zgodnie z zapisami w/w Ustawy...zakladanie stref ochronnych nie jest
obowigzkowe, lecz uzaleznione od woli i mozliwosci wlasciciela (uzytkownika) ujecia wody. Potrzeba,
wstepny zasieg strefy ochronnej i zakres ograniczen uzytkowania terenu w jej obrebie powinien by¢
okre$lony na podstawie danych zawartych w powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej. Granice
terenu ochrony bezposredniej nalezy oznakowaé. Na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng

0 ujeciu wody i1 zakazie wstgpu 0sob nieupowaznionych na teren ochrony bezposrednie;j.

Z uwagi na lokalizacje studni w obrebie zamknigtego terenu stacji wodociagowej dopuszcza si¢

rezygnacje z niezaleznego wygradzania jej terenu ochronnego.

Zaznacza sie jedoczesnie, iz nawet w przypadku braku strefy ochronnej kazde ujecie wody podziemnej

powinno by¢ zawsze odpowiednio zabezpieczone. Obudowa studzienna powinna by¢ zabezpieczona przed

doplywem do jej wnetrza wod opadowych 1 gruntowych oraz wyposazona w zamkniecie, zabezpieczajace

studnie przed dostepem 0sOb niepozadanych (niezajmujacych sie ich eksploatacja). Korzystne jest ogrodzenie

1 oznakowanie studni, tak jak w przypadku terenu ochrony bezposredniej.

Biuro Studiéw i Projektéw HYDRO-EKO-GEO
Projekt robét geologicznych — wykonanie otworu studziennego nr 2 na terenie ujecia wiejskiego we wsi tosie Dotegi




-14 -

7. PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU ROZPOZNAWCZEGO
(STUDZIENNEGO) NR 2

Zgodnie z wytycznymi cze$ci dokumentacyjnej dla zrealizowania postawionego zadania
geologicznego zostanie wykonany otwor wiertniczy — studzienny nr 5 o charakterze rozpoznawczym
do glebokosci ok. 65 m.

Lokalizacja otworu zostata wyznaczona na zalaczonej mapie zasadniczej (zatacznik nr 3.1),

W oparciu o przeprowadzong wizj¢ lokalng oraz szczegotowe rozeznanie warunkow terenowych.

7.1. Warunki techniczne prowadzenia robét

Projektowany otwor studzienny nr 2 zlokalizowano w poétnocnym narozniku dziatki stacji
wodociggowej nr 118/3, w odleglosci po 10 m od jej granic. Odlegto$¢ od studni nr 1 wynosi ok. 51 m.
Szczegotowo lokalizacje projektowanego wiercenia nr 2 oraz studni istniejacej nr 1, na tle istniejacego
i projektowanego zagospodarowania i uzbrojenia terenu przedstawiono na zataczniku nr 3.2.

Aktualnie w sasiedztwie projektowanego wiercenia w promieniu 10 m brak jest jakiegokolwiek
uzbrojenia podziemnego i naziemnego. W promieniu 20 m nie ma napowietrznych linii energetycznych.
W promieniu 20 m nie ma tez drzew i zakrzaczen.

W konsekwencji nie beda wystgpowaly zadne utrudnienia dla przeprowadzenia zaprojektowanych
robot geologicznych. Zaprojektowane wiercenie moze by¢ wykonane zarowno przy zastosowaniu mobilnych
urzadzen wiertniczych ze sktadanym masztem wiertniczym - np. H-4 jak i typowego wyciagu wiertniczego
Z niezalezna wiezg wiertnicza, np. US 100.

Wyznaczona lokalizacja otworu studziennego jest w petni dopuszczalna z punktu widzenia przepiséw
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych

wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961).

Zaleca sig, aby podpisanie umowy przez wykonawce zostato poprzedzone wizjg lokalng w terenie,

majacg na celu oceng mozliwosci wykorzystania posiadanego w dyspozycji sprzetu wiertniczego.

Dodatkowe uwagi dotyczgce warunkow technicznych prowadzenia robot wiertniczych:

ogolne:

e Zastosowane urzadzenie wiertnicze powinno posiada¢ parametry zapewniajace zrealizowanie
postawionego zadania geologicznego, zgodnie z jego dokumentacja techniczno-ruchowa.

e Roboty wiertnicze powinny by¢ prowadzone pod dozorem 0s6b posiadajacych odpowiednie (stwierdzone)
kwalifikacje.

e Zaloga prowadzaca roboty wiertnicze powinna by¢ przeszkolona w zakresie bhp i ppoz. (zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach

gorniczych wydobywajqgcych kopaliny otworami wiertniczymi - Dz. U. Z dnia 18 lipca 2002 r.).
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szczegotowe:

W  trakcie wiercenia nie przewiduje si¢ napotkania i przewiercania: horyzontéw wodnych
0 podwyzszonym ci$nieniu (samowyptywow), warstw chtonnych (szczelinowatych, skawernowanych,
0 duzej porowatosci) oraz horyzontéw ropnych i gazowych. W zwiazku z tym nie przewiduje si¢ zadnych
istotnych utrudnien geologicznych dla prowadzenia wiercenia.

W trakcie wiercenia nie przewiduje si¢ stosowania materiatow promieniotworczych.

Woda do potrzeb wiercenia bedzie pobierana ze studni nr 1.

Wigkszo$¢ urzadzen wiertniczych nie wymaga zasilania w energie elektryczna, bowiem sg one napedzane
silnikami spalinowymi. Prace na wiertni beda prowadzone na jedna zmiane - w dzien, w zwiazku z tym
plac budowy nie wymaga oswietlenia. Energia elektryczna do pompowania bedzie pobierana
z tymczasowego przylacza energetycznego wykonanego na potrzeby budowy lub z agregatu
pradotworczego.

Urobek powstaty w trakcie wiercenia bg¢dzie odprowadzany do dotu urobkowego, ktory po zakonczeniu
wiercenia zostanie zasypany, zestabilizowany a ewentualny jego nadmiar zostanie zuzyty do splantowania
terenu lub wywieziony na sktadowisko odpadéw.

Wod¢ z probnego pompowania nalezy odprowadza¢ przy uzyciu rurociggu lub weza strazackiego
do pobliskiej do studzienki drenazowej na odlegtos¢ ok. 105 m. W przypadku niewystarczajacej chtonnosci
studzienki (jej aktualna chtonno$¢é wynosi ok. 35 m%h) czes¢ wody z pompowania trzeba bedzie
odprowadzi¢ na powierzchni¢ terenu, stad z uwagi na jego rolnicze wykorzystanie proponuje si¢
przeprowadzenie rob6t w okresie wolnym od prowadzenia upraw. Odprowadzenie wod z probnych
pompowan hydrogeologicznych nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Po przeprowadzeniu zaprojektowanych badan odwiert zostanie zabezpieczony ,,huczkiem” z rury stalowe;j
i przekazany Inwestorowi.

7.2. Konstrukcja techniczna otworu

Metoda wiercenia i1 konstrukcja techniczna otworu zostala wstepnie uzgodniona pomiedzy

Inwestorem i projektantem.

Projektowany otwor studzienny nr 2 o glebokosci planowanej 65 m nalezy wykonaé systemem

udarowym lub okretno-udarowym?®. Do wykonania otworu zostang uzyte dwie kolumny rur:

o ¢ 508 mm do glebokosci 30 m
o ¢ 457 mm do glebokosci 65 m

4

Pomimo dluzszego okresu realizacji prac zaprojektowano wiercenie udarowe lub okrgtno-udarowe, kierujac si¢

nastepujacymi powodami:

- wiercenie udarowe lub okretno-udarowe zapewnia mozliwos¢ doktadnego oprobowania i rozpoznania granulacji
warstwy wodonosnej, w konsekwencji prawidlowy dobor obsypki filtracyjnej, co ma szczegdlne znaczenie przy
zastosowaniu filtrow, szczego6lnie szczelinowych z PVC-U,

- otwory studzienne wiercone metodg obrotowa zazwyczaj posiadajg gorsze parametry techniczno-eksploatacyjne
niz analogiczne otwory wiercone metoda udarowa lub okretno-udarows.
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Kolumng rur ¢ 508 mm nalezy posadowi¢ wodoszczelnie w korku itowym (moze by¢
Z compactonitu) i pozostawi¢ ja w otworze. Kolumna rur ¢ 457 mm zostanie z otworu usunigta catkowicie
w trakcie jego filtrowania.

Przewiduje si¢, ze w otworze zostanie zabudowany filtr z atestowanych rur studziennych PVC-U
¢ 315/280 mm DN 300/250 o grubosci $cianki dostosowanej do glebokosci zabudowy, o nastepujacych

wymiarach:

1. rura nadfiltrowmal - ¢ 315 mm - dt 48.0 m - wyprowadzona do wierzchu

2. redukcja - $315280mm - dhL0.5m

3. rura nadfiltrowa2 - ¢ 280 mm - dh.25m

4. czg$¢ robocza - ¢ 280 mm - dh og. 10.0 m - filtr siatkowy
(rura frezowana szczelinowo, owini¢ta siatkg nylonowa,
szczelina h = 5 mm) lub filtr szczelinowy®

5. rura podfiltrowa - $280mm - dt 3.5m - zakonczona denkiem.

Filtr zostanie posadowiony na glebokosci ok. 64.5 m (na podsypce zwirowej).

Rure nadfiltrowa i podfiltrowa nalezy wyposazy¢ w prowadnice do rur ¢ 457 mm.

Dookota filtra wlasciwego zostanie wykonana obsypka piaskowa lub zwirowa (w zaleznosci od granulacji
warstwy wodonosnej).

Graficznie projektowang konstrukcje otworu przedstawiono na zat. nr 4.

Uwaga

Koncowg glebokos¢ otworu oraz jego konstrukcje nalezy dostosowac do stwierdzonej budowy geologicznej
I postawionego zadania geologicznego. Wiercenie nalezy zakonczy¢ po przewierceniu POziomu wodonosnego
i zaglebieniu si¢ w podscielajgce g0 osady stabo-przepuszczalne na glebokosé pozwalajgcq na zabudowanie
rury podfiltrowej o diugosci ok. 3-4 m. Ostateczng glebokosé¢ otworu, konstrukcje i typ filtra, numer siatki
filtracyjnej (ewentualnie szerokosé szczeliny) oraz rodzaj obsypki ustali dozor geologiczny w dostosowaniu

do rzeczywistego uziarnienia warstwy wodonosnej.

7.3. Izolowanie horyzontéw wodonosnych

W celu odizolowania ujetego poziomu wodonosnego od powierzchni terenu zaprojektowano
pozostawienie w otworze kolumny rur ¢ 508 mm (posadowionej wodoszczelnie), zgodnie ze schematem
na zalaczniku nr 4.

7.4. Pobieranie prébek gruntu i wody

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki gruntu do skrzynek znormalizowanych o pojemnosci
1 dm®. Prébki nalezy pobierag:
- z kazdej warstwy wyrdzniajacej si¢ litologicznie
- z warstw nieprzepuszczalnych o duzej migzszosci co 2 m

- z warstw wodono$nych o duzej migzszo$ci o 1 m.

> W przypadku korzystnej i niezbyt zmiennej granulacji warstwy wodonoénej mozna zastosowacé filtr szczelinowy.
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Ponadto, nalezy pobraé¢ probki gruntu z partii warstwy wodonosnej roéznigcych sie litologicznie -
do badan granulometrycznych (do torebek foliowych lub stojow szklanych).

Z uwagi na charakter zaprojektowanych robdt nie przewiduje si¢ potrzeby przekazywania probek
gruntu organom administracji geologicznej, chyba, ze obowigzek taki zostanie nalozony w decyzji

zatwierdzajacej projekt robot geologicznych.

Pod koniec pompowania pomiarowego otworu nalezy pobra¢ 1 probke wody do laboratoryjnych
badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych. Zakres oznaczen: barwa, mgtnosé, pH, przewodnosc,
utlenialno$¢, zelazo, mangan, azotyny, azotany, jon amonowy, bakterie Coli i Escherichia Coli, enterokoki.
Analiza technologiczna — wytacznie na zyczenie Inwestora.

Podobnie jedna probke wody nalezy pobrac¢ z kontrolnego pompowania pomiarowego studni istniejacej nr 1.

Zakres oznaczen — jw.

7.5. Pomiary i badania hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia otworu nalezy codziennie przed rozpoczeciem wiercenia i po jego zakonczeniu
wykonywa¢ pomiary glebokosci zwierciadta wody w otworze i zapisywaé je w dziennych raportach
wiertniczych. Po nawierceniu warstwy wodonosnej i zaglebieniu si¢ wierceniem w te warstwe na glebokosc¢
1 m konieczne jest przerwanie robdt wiertniczych i dokonanie pomiarow stabilizacji zwierciadta wody.
Po zafiltrowaniu otworu i odstonigciu filtra nalezy zmierzy¢ poziom zwierciadta wody w otworze, a nastgpnie

przeprowadzi¢ probne pompowanie sktadajace si¢ z dwdch etapow:

a) pompowanie oczyszczajace - winno by¢ wykonywane do chwili catkowitego oczyszczenia si¢ wody

z zawiesiny mechanicznej. Do celow kosztorysowych ustala si¢ czas pompowania oczyszczajacego rowny
24 godziny. Wydajno$¢ pompowania nie powinna przekroczy¢ 1.2 Quax studni. Po zakonczeniu
pompowania 0czyszczajacego nalezy usungé osad z filtra, otwor zachlorowa¢ (w tym celu nalezy nakrecié
na rurg nadfiltrowa dodatkowy odcinek manewrowy do wysokos$ci powyzej stabilizacji zwierciadta wody
o dt. ok. 5-6 m) i zarzadzi¢ przerw¢ w ruchu trwajacg minimum 1 dobe.

b) pompowanie pomiarowe - nalezy przeprowadzi¢ na trzech cyklach dynamicznych, przy czym jako

podstawe do ustalenia wydajnosci na poszczegélnych cyklach nalezy wykorzysta¢ wyniki pompowania
0CZyszCzajacego.

I cykl - Q. = 1/3 Qs

Il cykl - Q2 ~2/3 Q3

I cykl - Qs

0.90 Qmax < Q3<1.2 Qmax (Qmax - przepustowos¢ filtra)

Czas pompowania pomiarowego na poszczegolnych cyklach ustala si¢ wstepnie na 24 godziny -

jednakze nie mniej niz 8 godzin warunkow ustalonych na kazdym cyklu.

Pompowanie mozna wykona¢ agregatem pompowym HydroVacuum GC.3, GC.5, Grundfos SP-46,

SP 60 lub innym o podobnej wydajnosci ok. 50 m*h. W trakcie pompowania pomiarowego przewiduje sic
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prowadzenie pomiaréw opadania zwierciadta wody w otworze pompowym oraz w otworze obserwacyjnym
(studni nr 1).

Dodatkowo przewiduje si¢ przeprowadzenie kontrolnego pompowania pomiarowego studni nr 1
przez okres ok. 48-72 godzin na 2-3 stopniach dynamicznych. Pompy, odprowadzenie wody i pomiary —
podobne jak w przypadku projektowanego otworu studziennego nr 2.

Probne pompowania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegélowa instrukcja, sporzadzona
przez geologa dozorujacego (wydajno$¢ pompowania, typ pompy i gleboko§¢ jej zawieszenia,
Czas pompowania, cz¢stotliwosé pomiarow itp.).

Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z pompowania 3-stopniowego i alternatywne wykonanie 1-stopniowego
pompowania w warunkach nieustalonych — przez okres ok. 48-72 godz.

7.6. Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne obejma:
¢ wykonanie domiaréw wykonanego otworu hydrogeologicznych do statych elementéw terenowych (studni,
drog, itp.) 1 okreslenie wspotrzednych wiercenia w PUWG 2000.
e okreslenie rzgdnej powierzchni terenu w miejscu wiercenia pomiarami terenowymi w nawigzaniu do Sieci

reperow panstwowych (niwelacja techniczna).

7.7- Uwagi koricowe

o Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiega¢ pod dozorem
uprawnionego geologa.

o Lokalizacja otworu, przyjecie filtra oraz zakonczenie probnego pompowania powinno odbywaé sie
komisyjnie i protokolarnie.

o Po zakonczeniu przewidywanych projektem rob6t i badan geolog dozorujacy opracuje otrzymane wyniki
w formie dodathu do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody lub nowej dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia wody. Dodatek lub dokumentacje nalezy
sporzadzi¢ w terminie do 6 miesiecy od zakonczenia prac terenowych i przekaza¢ do zatwierdzenia
do Starostwa Powiatowego w Zambrowie w terminie 1 miesigca.

o W przypadku nienapotkania warstw wodono$nych oraz braku mozliwosci glebienia otworu w celu
rozwigzania zatozonego zadania wykonany otwor nr 2 nalezy zlikwidowaé przez usunigcie rur
Z rownoczesnym wypelnieniem otworu urobkiem z wiercenia oraz materialami wiertniczymi
(it, compactonit, glina ilasta) zapewniajac wlasciwe odizolowanie nawierconych stref wodono$nych,
eliminujace mozliwo$¢ polgczenie sie wod z réznych poziomdéw wodonos$nych. Decyzje o likwidacji
otworu nalezy podja¢ komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inwestora, wykonawcy i geologa dozoru.
Cato$¢ prac nalezy udokumentowa¢ w formie tzw. innej dokumentacji geologicznej, ktorej zawartos¢
okresla Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczgceych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011.282.1656).
Prawdopodobienstwo wystagpienia w/w przypadku jest minimalne.
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o Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji zaprojektowanego otworu nr 2 w stosunku do lokalizacji projektowanej,
W ramach terenu pozostajacego we wladaniu Inwestora, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow
okreslonych w:

- Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach

gorniczych wydobywajqcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961).
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8. HARMONOGRAM PRAC | TERMINY REALIZACJI

1. Zatwierdzenie projektu robot geologicznych
2. Zgloszenie robot (na dwa tygodnie przed ich rozpoczeciem).

3. Wykonanie wiercenia i pompowania otworu studziennego nr 2 - ok. 8 - 10 tygodni, w tym:

= ~ 3dni na prace przygotowawcze (przygotowanie placu budowy i montaz urzadzenia wiertniczego),
5-7 tygodni na wiercenie,
1 tydzien na zaprojektowanie i wykonanie filtra oraz zafiltrowanie otworu,

l

l

l

1 tydzien na probne pompowanie,

l

3 dni na demontaz urzadzenia wiertniczego i likwidacj¢ placu budowy.

4. Wykonanie badan laboratoryjnych wody z wykonanego otworu studziennego nr 2 (1 tydzien)
oraz wykonanie pomiaréw geodezyjnych.

5. Wykonanie kontrolnego pompowania pomiarowego studni nr 1 — ok. 3 — 4 doby (ze stabilizacja).

6. Wykonanie badan laboratoryjnych wody z przepompowanego otworu studziennego nr 1 (1 tydzien).

7. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej lub dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej

(w terminie do 6 miesigcy od zakonczenia robot geologicznych) i przestanie do Starostwa Powiatowego

w Zambrowie (w terminie 1 miesigca od sporzadzenia dokumentacji).

Szacunkowy termin wykonania robot geologicznych - po  zatwierdzeniu  projektu,

najprawdopodobniej w 2016 r. lub 2017 r.

Whnioskowany termin waznosci decyzji zatwierdzajacej projekt - do konca 2019 r.
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9. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

O Realizujagc postawione zadanie geologiczne, tj. zaopatrzenie projektowanego gminnego ujecia
wodociggowego W Losiach Dotegach, gm. Zambréw W nowa pelnosprawng studni¢ nr 2 zaprojektowano
odwiercenie otworu studziennego o glebokosci ok. 65 m.

Otwor zaprojektowano wykona¢ systemem udarowym lub okretno-udarowym w dwoch kolumnach rur
$508 mm i ¢ 457 mm oraz zafiltrowaé filtrem kolumnowym, wykonanym z atestowanych rur

studziennych PVC-U ¢ 315/280 mm (DN 300/250) - siatkowym lub szczelinowym - z obsypka filtracyjna.

® Zaprojektowanym otworem zamierza si¢ uja¢ do eksploatacji uzytkowy czwartorzedowy poziom

wodonosny, przewidywany w interwale gtebokosci: 51 — 61 m.

© Woda z zaprojektowanego otworu nr 2 prawdopodobnie w stanie surowym nie bedzie odpowiadaé
warunkom stawianym wodzie do spozycia z uwagi na podwyzszong zawarto$¢ manganu i bedzie

wymaga¢ prostego uzdatniania. Jej stan bakteriologiczny nie powinien budzi¢ zastrzezen.

O Realizacja zaprojektowanych robot geologicznych spowoduje okresowe kilkunastotygodniowe
pogorszenie warunkow akustycznych w rejonie ich wykonywania. Z uwagi na krotki okres prowadzenia
prac, dzienng pore¢ ich wykonywania oraz znaczne oddalenie od siedzib mieszkalnych ucigzliwos¢

akustyczna dla okolicznej ludnosci nie wystapi.

O Teren ujecia wody w Losiach Dolegach znajduje si¢ w znacznym oddaleniu od obszaréw chronionych
na podstawie Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, a zaprojektowane roboty w zaden sposéb
nie bedg na nie oddziatywac.

Opracowat: mgr inz. Cezary Madejski
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