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Obudowa studni gtebinowej
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1.  Podloze z betonu wystajace ponad powierzchni¢ do 10 cm.
2. Podstawa obudowy.
3.  Pokrywa obudowy.
4.  Wilot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie dzwignia z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobna siatka
o8 uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ do wngtrza obudowy drobnych gryzoni i owadow. Wlot stanowi jednoczes$nie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.
5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do wewnatrz obudowy wody deszczowej oraz owaddéw. Kominek ocieplony jest wkladka
poliuretanowa.
28,29 6. Nm&m&\ .<<o<<:n:N=o. Pokrywa otwiera si¢ na dwoch zawiasach wewngtrznych wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawg w momencie jej
otwierania.
7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek zabezpieczony jest koputka z masy silikonowej chroniaca go przed zamarzaniem.
27 8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20mm od dolnej krawgdzi. Takie
\ rozwigzanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwaltownego obnizania si¢ temperatury otoczenia ponizej 0C
9. Glowica studni glgbinowej z orurowaniem o $rednicy 150mm oraz kolierzem obrotowym u goéry glowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia
rury wodociagowe;j. Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do podstawy za pomoca $rub M 16.
10. Manometr 0-1,6 Mpa.
11.
12.  Odcinek rurociagu ocynkowany prosty.
13. Kolana hamburskie ocynkowane.
14. Odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spehia rowniez rolg zaworu odpowietrzajacego.
15. Przepustnica zwrotna bezkohierzowa.
16. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa, dla armatury o srednicy 150 mm.
17.  Wspornik kotwiacy. Zastosowanie wspornika kotwiacego umozliwia wykonanie podej$cia wodociagowego oprocz jak dotychczas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur
PE oraz PCV na nasuwkg, poniewaz armatura w sposob trwaty przymocowana jest do podstawy obudowy.
18. Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktory wprowadzona jest rura wodociagowa, przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury.
19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztacznikiem lub listwa LZ 35 albo LZ 95.
20. Ocieplenie rury wodociagowej wykonane z dwoch skladajacych si¢ tupin z pianki poliuretanowej o dlugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm.
21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia.
22. . C g 18-106 Niewodnica Koscielna
23. Kolano zeliwne dwukoierzowe ze stopka. "RING" Dawid mc._<<_o_A_ ul. Migtowa 5
24. Bloczek oporowy. — R .
25, Projecant | oot S| bata
26. Rura tloczna pompy glebinowej o Srednicy 125mm. Specjalonos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
27. Rura ostonowa studni. wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych NO‘_ ‘_ NO»_ m
28. Rura 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni, Sprawdzajacy I etz Wyszkowskd Projekt
29. Rura 32 mm do wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzadzenia zabezpieczajacego. Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci budowlany
30. Podejscie rury wodociagowe;. Finstalacji sanitarmych
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