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I OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogolne

Projekt dotyczy przebudowy rurociaggéw drenarskich drenowania
systematycznego kolidujacych z projektowang Stacja Uzdatniania Wody we
wsi Losie Dotegi gm. Zambrow, dziatka nr 118/3.

2.Podstawa opracowania oraz przedmiot, cel i zakres projektu.

Podstawa opracowania projektu byty:
— zlecenie Firmy ,,RING” Dawid Bujwicki
— mapa do celéw projektowych w skali 1:500
— wizja i pomiary w terenie
— mapy w skali 1:2000 drenowania
— wytyczne i uzgodnienie z WZMiUW w Biatymstoku , Oddziat
Terenowy w Lomzy

Przedmiotem projektu jest projekt budowlany przebudowy rurociagow
drenarskich -sgczkéw dn 50mm na powierzchni okoto 0,5 ha w obrebie
terenu lokalizacji SUW. Istniejace drenowanie systematyczne koliduje z
projektowanymi urzadzeniami SUW , w tym z budynkiem SUW, zbiornikami
wyréwnawczymi oraz innymi urzadzeniami technologicznymi jak osadnik
poptuczyn i rurociagi obiektowe.

3.Stan istniejacy terenu objetego dzialalnoscia inwestycyjna w tym stan
prawny.

Inwestycja obejmuje nieruchomos¢ ktorej wiascicielem jest Gmina Zambrow.
Dziatka na ktorej bedzie realizowana inwestycja nie sg wpisane do rejestru
zabytkow, nie podlegaja ochronie i nie znajduja sie w strefie wplywow
eksploatacji gorniczej .

Inwestycja obejmujaca budowe SUW we wsi Losie Dolegi ma na celu
poprawienie zaopatrzenia w wode¢ mieszkancéw gminy Zambréw, w tm
przede wszystkim zapobiezenie jej deficytowi w suchych okresach letnich.

W terenie pasa przebudowy rurociagéw drenarskich nie ma urzadzen
podziemnego uzbrojenia terenu z wyjatkiem projektowanych w ramach
projektu SUW. Teren ptaski. Grunt terenu to gléwnie piaski $rednie i drobne,
lokalnie z domieszka gliny i itu.

4.0pis ogo6lny projektowanej inwestycji
Projektowana inwestycja obejmie pelny zakres prac zwiazanych
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z przebudowa czterech rurociagéw drenarskich, poprzez trwate ich
wylaczenie z uktadu drenowania systematycznego w obrebie nieruchomosei
nr 118/3 w czedci projektowanej Stacji Uzdatniania wody. Organizacje
zaplecza technicznego budowy, prace geodezyjne przy wytyczaniu
wykonanych rurociggow drenarskich, roboty ziemne w przygotowaniu terenu
pod budowe, w tym usuniecie warstwy urodzajnej gruntu w miejscach jego
wystepowania, wykopy i ich zasypywanie. Zakonczenie inwestycji
jest rownoznaczne z osiggnigciem celu- trwalego wylaczenia czgsci
drenowania  systematycznego jak  wyzej.Pelny zakres rzeczowy
projektowanej inwestycji znajduje si¢ w opisie technicznym i
technologicznym oraz przedmiarze robot.

5.Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
72012 r , poz. 463) projektowana inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. W podlozu projektowanej inwestycji wystepujg
proste warunki gruntowe. Pod okoto 0,15-0,2 m warstwa humusu wystepuja
piaski  gliniaste, piaski drobne i $rednie, lokalnie z domieszkg zwiru
i kamieni. Poziom wody gruntowej na tym terenie wystepuje na glebokosci
od 1,4 do 2,0 mppt.

5.0kreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach
dziatki na ktorej projektowana jest inwestycja budowy SUW.

6.Wplyw inwestycji na Srodowisko
Przebudowa rurociggow drenarskich jest elementem calosci robot
zwigzanych z budowa SUW i objetych decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Wyltaczenie czterech sagczkow na
dtugosci okoto 80 m kazdy, nie bedzie miato negatywnego wplywu
na srodowisko i nie pogorszy w sposob istotny funkcjonujacego na
tym terenie drenowania.
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— 1I. OPIS TECHNICZNY
1. Lokalizacja szczegolowa rurociagow drenarskich.

Przebieg saczkow dn 50mm i zbieracza dn 75 m zostal naniesiony na
podstawie map projektowych w skali 1:2000 obiektu melioracyjnego :
»~Jabtonka Gorna” udostepnionego przez Wojewddzki Zarzad Melioracii i
Urzadzenh Wodnych w Biatymstoku Oddziat Terenowy W Lomzy.

Dokfadna lokalizacja w terenie bedzie mozliwa po wykonaniu co
najmniej dwoch odkrywek na kazdym saczku przewidzianym do likwidacji
zgodnie z zatagczonym projektem zagospodarowania terenu. Nalezy zatozyé
srednie przykrycie sagczkow na 0,9-1,0 m, ktére jest wlasciwe dla melioracji
systematycznej gruntow ornych. Przy odkrywaniu sgczkéw nalezy réwniez
wzia¢ pod uwage fakt, ze dopuszczalna glebokos¢ sgezkéw dla gruntow
ornych wynosi 0,8 m ponizej terenu a minimalne dopuszczalne przykrycie
wynosi 0,6m.

2.0pis szczegolowy planowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy
-czgSciowego wylaczenia czterech rurociaggéw -sgczkéw dn 50 mm z
drenowania systematycznego w obrebie projektowanej do budowy Stacji
Uzdatniania Wody we wsi Losie Dofegi gm. Zambréw. Gléwne elementy
robot jak nizej:

- wykonanie o$smiu wykopéw sondazowych w celu doktadnej lokalizacji

istniejgcych rurociggow drenarskich w ukladzie poziomym oraz przykrycia,

- wytyczenie czterech miejsc, poza terenem wygrodzonym dla SUW,

odcigcia saczkow,

- wykonanie czterech wykopow demontazowych dla saczkow,

- przecigeie czterech saczkow w miejscach wskazanych w projekcie

zagospodarowania terenu, po uwzglednieniu korekty lokalizacyjnej,

- zalozenie zaslepek- korkéw drenarskich na koncéwki sgezkow,
zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu.

Po wykonaniu likwidacji rurociagéw drenarskich- saczkow, teren
wylgczony z drenowania systematycznego na obiekcie Jablonka Gérna
wyniesie 0,5 ha.

Ponadto przy realizacji inwestycji nalezy $cisle stosowaé sie do
wszystkich uzgodnien zalaczonych do niniejszego opracowania, w tym
przede wszystkim WZMiUW w Biatymstoku Oddziat Terenowy w Lomzy.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane beda mechanicznie i rgcznie. Wykopy wykonaé
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zgodnie z normg branZowq BN-83/8836-02. Przy  wykopach
waskoprzestrzennych umocnié¢ Sciany wypraskami stalowymi lub balami
drewnianymi. Recznie wykonywa¢ wykopy od glebokosci 0,6 m ponizej
rzednej terenu w celu umkmf;c:la uszkodzenia rurocnqgow drenarskich.
Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci dopuszczenia do
stosowania w budownictwie ewentualnie aprobatg techniczng.

4. Proby i odbiory.

Odbiorom czgéciowym podlegaja nastepujace elementy robot:
— Roboty ziemne — wykopy, zabezpieczenia wykopow, szalunki,
oznakowanie, wykonanie wykopu i podfoza,
— Roboty montazowe — zastosowane materiaty, jakos¢ wykonania ziacz,
zgodnos¢ z dokumentacja.
— Roboty ziemne zasypanie — odtworzenie nawierzchni zwirowych,
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
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