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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA,

wtornik terenu objetego opracowaniem;

obowiazujgce normy i przepisy;

zlecenie Inwestora:

warunki techniczne wydane przez ZWKIEC Sp.z.0.0 w Wysokiem Mazowieckiem
wizja lokalna.

2. INWESTOR.

Inwestorem jest Gmina Zambroéw, ul. Fabryczna 3, 18 — 300 Zambrow.,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania obj¢to rozwigzanie techniczne sieci wodociggowej
W miejscowosciach Dhugobérz Pierwszy dz. nr 14/1; 90: 128: Stary Laskowiec dz. nr 210/3:
210/2; 215; Rykacze dz. nr 493; 332/1; Losie Dolegi dz. nr 142; 67; 143; 118/3 przynaleznych
terytorialnie do gminy Zambrow.

Projekt budowlany przewiduje budowe wodociagu od punktu nr 1 do punktu nr 87
jednak z uwagi na przejscie poprzeczne sieci wodociggowej pod droga krajowa nr 63 w
migjscowosci  Dtugobérz Pierwszy dz. nr 70/1 odcinek 0znaczony na planie
zagospodarowania jako ,,A” do ,B” zostanie skierowany do Urzgdu Wojewodzkiego w
Biatymstoku w celu zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego oraz projektu budowlanego.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji znajdujg si¢ budynki mieszkalne
Jednorodzinne i zagrodowe, grunty rolne, las, jezdnie asfaltowe z poboczami gruntowymi
idrogi gruntowe. Na dzialce, na ktorej planowana jest inwestycja wystepuje droga o

* sie¢ wodociagowa,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ gazowa wysokiego cisnienia
sie¢ energetyczng

system meliorac;ji

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu polegaja na wybudowaniu siecj
wodociaggowej PE ¢ 225 o tacznej dhugosci 4216,30m. Inwestycja nie zmieni istniejgcego
uksztattowania terenu, zieleni, ukladu sieci i przewodow.

6. WPLYW EKSPLOATAC]I GORN ICZE] NA TEREN.

7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren, na ktorym jest projektowana sie¢ wodociggowa nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie.




8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.

Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrozen dla
érodowiska naturalnego. Inwestycja wptynie korzystnie na érodowisko, przyczyni si¢ do
poprawy warunkow higieniczno — zdrowotnych.

9, INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego o ktorym mowi art.5 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) nie wykracza poza dziatki
objete inwestycj3.

gt int. Robert gbrowski

Uprawnienia

baz A ane do proj i

W‘fgﬂwwmgﬁek e
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II. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociggowej w miejscowosciach Dlugobérz
Pierwszy dz. nr 14/1; 90; 128; Stary Laskowiec dz. nr 210/3; 210/2; 215; Rykacze dz. nr
493; 332/1; Losie Dolegi dz. nr 142; 67; 143; 118/3 przynaleznych terytorialnie do gminy
Zambrow.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

witornik terenu objetego opracowaniem;

obowigzujace normy i przepisy;

zlecenie Inwestora;

warunki techniczne wydane przez ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem;
wizja lokalna.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania objeto rozwiazanie techniczne sieci wodociggowej PE RC
100 SDR 17 PN10 ¢ 225mm o lacznej dtugosci L= 4216,30 m.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W obszarze objetym opracowaniem wystgpuja podioza gruntowe zbudowane
z gruntow pokrywowych, reprezentowanych w zakresie gruntéw spoistych przez deluwialne
gliny piaszezyste, gliny zwigzle, gliny pylaste i piaski gliniaste w stanie plastycznym
i twardoplastycznym.

4. WYTYCZNE REALIZAC]I SIECI WODOCIAGOWE]

Wodociag nalezy wykona¢ wykorzystujac metode wykopu otwartego, przecisku w
rurze ostonowej jak tez przewiertu sterowanego. Odcinki przewidziane do wykonania metoda
bezykopowa zaznaczono na profilu podtuznym opracowania.

Sie¢ wodociagowg wykona¢ z rur PE RC100 SDR 17 PN10:- dn 225: L= 4216,30 m.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej PE 225 polgczy¢ z istniejacym
wodociggiem PVC ¢ 160 w pkt. oznaczonych nr 1 wg czesci graficznej za pomocg tréjnika
zeliwnego 160/160/160, nastepnie nalezy zamontowa¢ zwezke dwukotnierzowg FFR 200/150
za ktorg nalezy zamontowa¢ zasuwe sieciowg DN 200. Rozwigzanie to pokazano na rysunku
szczegdtowym  wchodzacym w  sklad projektu. Dodatkowo przewidziano wpiecia
projektowanej sieci do istniejacej sieci wodociggowej, wpigcia te nalezy wykonaé
analogicznie do sytuacji opisanej powyzej. Na sieci wodociggowej dn 225 projektuje sie
hydranty podziemne dn 80 (hydrant odciaé¢ od sieci za pomoca zasuwy kolnierzowej dn80).

Zasuwe nalezy montowaé w odleglosci ok. 0.5m od hydrantu i pozostawi¢
w polozeniu otwartym.

Laczenie rur wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Zasuwy nalezy oznakowa¢ stupkami betonowymi z tabliczkami oznaczeniowymi
z aluminium.

Przy tréjnikach, tukach, zasuwach i hydrantach stosowaé bloki oporowe.

Przekroczenie poprzeczne pod drogami krajowa oraz powiatowa jak réwniez pod
dnem rzeki Pradnik i rowu R20 wykona¢ metoda bez wykopowg w rurze ostonowej, na
warunkach okreslonych przez zarzadce drogi oraz opisanych w operacie wodno-prawnym.
Wodociag w rurze ostonowej utozony bedzie na plozach z tworzywa sztucznego typ B wys.
24 mm np. firmy Integra, montowanych w odleglosciach nie wigkszych niz 1,5m
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zapewniajacych centrycznoéé wodociagu. Na koncach rury ostonowej nalezy umiesci¢
manszety typu N.

Rzedne utozenia wodociggu wskazano na zataczonym profilu podiuznym.
Nad wodociagiem na wysokosci 30 cm od wierzchu rury ulozy¢ tasme ostrzegawcza
z wkladka stalowa o szerokosei 20cm. Skrzyzowania wodociggu z przewodami
teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna zamontowang na
przewodzie teletechnicznym.

Odcinki istniejacego wodociagu, ktére przeznaczone sa do likwidacji nalezy wypetni¢
pianobetonem o wytrzymatosci < 2MPa. Odcinki te pokazano w czgsci graficznej projektu.

Przej$cie poprzeczne nad gazociggiem JAMAL-EUROPA $1400 nalezy wykona¢
zgodnie z warunkami okre§lonymi przez EUROPOLGAZ. Na odcinku tym stosowa¢

wykop reczny.

Zestawienic zakresu prac na poszczegolnych odcinkach sieci wodociggowe;.

przecisk w
s rurze wykop przewiert dtugosc
E zabudowana armatura | ostonowej otwarty sterowany odcinka uwagi
k 300 [m] [m] [m]
[m]
;z(i]sbuwa fic';iowal_ DN wikiihdo
, tromik  zeliwn 3
5 ] e W IJ St Y 2,00 2,00 wodociaé%u PCV
FFR 200/150,
2-3 25,00 7,60 32,60
3-4 96,50 96,50
4-5 hydrant p.poz DN 80 108,80 108,80
5-6 3,00 3,00
. wcinka do
67 | Dydmntp.poZ DN 80 168,40 168,40 wodoclizi%u PCV
7-8 17,80 17,80
8-9 85,20 85.20
9-10 108,80 108,80
komora nadawcza
10-11 1,00 e 16
11-12 32,10 34,10
12-13 1.00 komora odbiorcza
: punkt 13
13-14 | zasuwa DN 200 28,00 28,00
14-15 | hydrant p.poz DN 80 68,00 68,00
15-15a 42,50 42,50
15a-16 28,00 28,00
rzejscie pod dnem
16-17 8,00 14,30 230 |P r;eki P‘:q B
17-18 7,00 4,5 11,50
18-19 149.40 149,40
19-20 63,90 63,90
20-21 96,80 96,80
21-22 120,90 120,90
22-23 86,40 86,40
23-24 111,50 111,50
24-25 21,90 21,90
25-26 22.40 22,40
26-27 44,30 44,30
27-28 125.20 125,20
28-29 30,00 30,00

15



@-30 J 46,20 | 46,20
30-31 | | 40.80 40,80
31-32 | | 8730 87,30
32-33 | | 53,70 53,70
33-34 | | 7870 | 7870
k34-35 l i | 10030 I 100,30
35-36 | 8 [ 31 11,10
| 36-37 | | 90,80 90,80 :4
| _37-38 | hydrant p.poz DN 80 | 122,80 122,80
38-39 1 0
S0 : 70,2 72,50
wcinka do
40-41 11,10 11,10 wodociagu PVC
110
41-42 2,00 2,00
42-43 28,40 28,40
43-44 20 10,40 12,80 4320 | Przejscie pod dnem
rzeki Jablonka
44-45 3,80 3,80
45-46 | hydrant p.poz DN 80 36,30 36,30
46-47 51,80 51,80
47-48 1 28,90 29,90 komora nadawcza
48-49 16,80 16,80
wcinka do
49-50 34,50 34,50 wodociagu PVC
110
50-51 10,80 10,80
51-52 21,10 21,10
52-53 23,70 23,70
53-54 16,70 16,70
54-55 23,80 23,80
55-56 29.80 29,80
56-57 29.60 29,60
57-58 36,30 36,30
58-59 21,40 21,40
59-60 14,20 14,20
60-61 38,50 38,50
61-62 | 31,60 32,60 komora odbiorcza
62-63 28,10 28,10
63-64 51,10 51,10
64-65 35,70 35,70
65-66 1 19,70 20,70 komora nadawcza
66-67 1 1,8 2,80 komora odbiorcza
67-68 8 2,8 10,80
68-69 26,20 26,20
69-70 37,80 37,80
70-71 16,20 16,20
przejscie poprzeczne
nad gazociagiem
71-72 | 2* zasuwa DN 200 87,60 87,60 e
EUROPA$1400
72-73 18,10 18,10
73-74 25,80 25,80
wcinka do
74-75 | zasuwa DN 200 38,80 38,80 wodociagu PVC
110
[ 7576 19,60 19,60
76-77 21,50 21,50
L 77-78 15,40 15,40
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78-79 8 3,8 11,80
79-80 | hydrant p.poz DN 80 23,90 23,90
80-81 119,30 119,30
81-82 | hydrant p.poz DN 80 130,60 130,60
82-84 | hydrant p.poz DN 80 86,40 86,40
84-85 | hydrant p.poz DN 80 126,90 126,90
85-86 | hydrant p.poz DN 80 158,80 158,80
86-87 | hydrant p.poz DN 80 8 103,70 111,70
RAZEM: 92 3605,90 518,10 4216,30

Wymagania dotyczgce rur wodociagowych wykonywanych z polietylenu.

Do przesylania wody zimnej, surowej zaleca sig, aby temperatura pracy przewodu nie
przekraczata +20° C. Przewody nalezy ukladac bezpoérednio na gruncie rodzimym w sposob
uniemozliwiajacy przemarzanie tj. na glgbokosci min 1,6 m (odleglos¢ od wierzchu rury
do rzednej projektowanej nawierzchni). Po utozeniu przewodu wykonac¢ obsypke o grubosci
ok. 30cm materialem gruntowym o wiasciwosciach podobnych do podioza. Montaz
przewodéw z tworzyw sztucznych powinien by¢ wykonywany w temp. od 0 do +30°C.
Przy temp. 0° C dopuszczalny promien gigeia wynosi 50*¥Dz, przy temp +10°C zas 35*Dz.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasg. Teren przed rozpoczgciem robét, winien by¢ przygotowany do prowadzenia
inwestycji.

Zaklada sie wykop otwarty, wykonywany czgsciowo mechanicznie, czgSciowo recznie
(10%) — gtéwnie w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Zaklada sie wykop o $cianach pionowych, zabezpieczony za pomoca
prefabrykowanych obudoéw np. plytowych i pltytowo — stlupowych systemow obudow
szalunkowych prod. SBH Tiefbautechnik lub réownowaznych. Dla glebokosci 2-3m, zaleca si¢
lekka obudowe stalowg (boksy serii100), do glgbokosci 4m — lekkie boksy (boksy serii 300).

Rury nalezy uklada¢ na wyréwnanym podlozu piaskowym grubosci 10cm.

Ukladanie warstwy podsypki, montaz rurociagéw oraz roboty budowlane winny
odbywaé sie w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normg PN-84/B-10735.

Po odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z
norma BN-83/8836-02 piaskiem do wysokosci 0,1 nad wierzch rury, resztg zasypki do
rzednych istniejacych — moze stanowi¢ grunt sypki, bez kamieni i korzeni oraz czgsci
organicznych. Zagqszczeme gruntu wykona¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia 1s=0,97

Dopuszcza si¢ wykoname podsypki i obsypki rurazu z gruntu rodzimego, decyzja
dopuszczajaca takie rozwigzanie jest zalezna od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej w czasie
wykonywania wykopow.

W przypadku natrafienia na grunt organiczny lub gling nalezy go usuna¢, zastapic
pospotka i zagescié.

Dla zabezpieczenia mozliwosci utrzymania ruchu pieszego, wykona¢ przejscia nad
wykopami w postaci kladek. Grunt nienadajacy sie do zaggszczenia nalezy odwiez¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora.

Miejsce skrzyzowania z siecig gazowa oraz przewodem teletechnicznym nalezy
odkopac recznie.

17




ODWODNIENIE WYKOPU

W miejscach wykonywania komor montazowych do przewiertow przewiduje si¢
pompowanie wody za pomocg iglofiltrow.

5. ZAKRES ELEMENTOW SIECL
5.1 Sie¢ wodociggowa

Lp. Material Producent Jedn | Ilos¢
Weinka do wodociagu PVC 160

| Trojnik zeliwny kolnierzowy redukeyjny Dn 220/150mm | AVK Armadan szt. 1
lub réwnowazne

) Zwezka FFR 200/150 AVK Armadan szt. 1
lub rownowazne

3 Lacznik rurowo kotnierzowy DN 150 AVK Armadan szt. 2
lub rownowazne

i Zasuwa komierzowa DN 150 AVK Armadan szt. 1
lub rGwnowazne

5 Obudowa zasuwy AVK Armadan szt. 1
lub réwnowazne

6 Skrzynka uliczna do zasuw AVK Armadan szt. 1
lub rownowazne

7 Tuleja koierzowa DN 200 Fusion lub szt. 1
rownowazne

3 Mufa elekroporowa DN 225 Fusion lub szt. 1
rownowazne

9 | Kohierz stalowy DN 250 szt. 1

Weinka do wodociggu PVC 110

| Trojnik zeliwny kolnierzowy redukeyjny Dn 220/100mm | AVK Armadan szt. 6
lub rownowazne

5 Lacznik rurowo komierzowy DN 100 AVK Armadan szt. 6
lub rownowazne

3 Zasuwa komierzowa DN 100 AVK Armadan szt. 6
lub réwnowazne

4 Obudowa zasuwy AVK Armadan szt. 6
lub réwnowazne

Skrzynka uliczna do zasuw AVK Armadan szt. 6

5
lub réwnowazne

6 Tuleja kolnierzowa DN 200 Fusion lub szt. 12
réwnowazne

7 Mufa elekroporowa DN 225 Fusion lub szt 12
réwnowazne

8 | Kokmierz stalowy DN 1235 szt 6

Hydranty p.poz.

1 Tréjnik PE redukcyjny 225-90 Fusion lub szt. 15
roOwnowazne

9 Mufa elektrooporowa DN 225 Fusion lub szt. 30
rownowazne

3 Mufa elektrooporowa DN 90 Fusion lub szt. 15
rownowazne

4 Tuleja kotierzowa DN 90 Fusion lub szt. 15
rownowazne
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5 | Kohierz stalowy DN 100 szt 15

6 Zasuwa kohierzowa DN 80 AVK Armadan szt. 15
lub réwnowazne

7 Krdciec dwukohierzowy DN 80 L=0,5m AVK Armadan szt 15
lub réwnowazne

3 Kolano hydratowe DN 80 ze stopka AVK Armadan szt. 15
lub réwnowazne

9 Hydrant podziemny DN 80 AVK Armadan s7t. 15
lub réwnowazne

Obudowa zasuwy DN 80 AVK Armadan szt. 15

10
lub réwnowazne

1 Skrzynka uliczna zasuwy AVK Armadan szt. 15
lub rownowazne

12 Skrzynka uliczna hydratowa AVK Armadan szt. 15
lub réwnowazne

Sie¢ wodociggowa

1 Rurociag PE 225 PN10 SDR 17,6 Fusion lub m 4217
rownowazne

2 | Rura ochronna stalowa DN 300 m 55

3 Luk PE 225/11° Fusion lub szt. 1
rownowazne

4 Kolano PE 225/45° Fusion lub szt. 2
réwnowazne

5 Kolano PE 225/90° Fusion lub szt. 2
rownowazne

6 Manszeta typu N 200/100 Integra lub szt. 16
rownowazne

7 Plozy typu B wys.24mm INTEGRA lub kpl 37
rownowazne

8 | Tasma ostrzegawcza z wkiadka metalowa m 3620

9 | Slupek oznaczeniowy betonowy szt. 16

10 | Rura ochronna stalowa DN 355 m 39

1 Zasuwa kolnierzowa DN 200 AVK Armadan szt. 2
lub réwnowazne

12 Obudowa zasuwy DN 200 AVK Armadan szt. 2
lub réwnowazne

13 Skrzynka uliczna zasuwy AVK Armadan szt. 2
lub réwnowazne

6. UWAGI WYKONAWCZE.

przedstawicieli wszystkich instytucji, ktore eksploatujg sieci i urzadzenia.

W czasie wprowadzenia Wykonawcy na budowe nalezy zapewnié obecnodé

Urzadzenia, sieci rurociggowe i kablowe, muszg by¢ zabezpieczone $cisle wg wskazéwek

wlascicieli i uzytkownikéw, a roboty w rejonie ich wystgpowania, realizowane muszg by¢

recznie - uwaznie i pod cigglym nadzorem.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno

wytyczy¢ trasy uzbrojenia 1 lokalizacje obiektow na sieciach.

pierwotnego.

Teren, przed rozpoczgciem robdt winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.
Teren, na Kktérym prowadzone beda roboty doprowadzi¢ co najmniej do stanu
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7. PROBY I ODBIORY.

Odbiory robot przewodow wodociggowych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:
- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania
przy odbiorze.
Odbiorom czgsciowym podlegaja nastgpujace elementy robot:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopdw, szalunki, oznakowanie,

wykonanie wykopu i podloza).

- roboty montazowe - zastosowane materialy, jakos¢ wykonania zlacz, zgodnosé

z dokumentacja;

- roboty ziemne - zasypanie.

Wykonana sie¢ musi zosta¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetg - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury - skrzynki zeliwne zasuw
i hydrantow.

Sie¢ wodociagowa nalezy przeptuka¢ dwukrotnie, zdezynfekowa¢ i podda¢ probie
szczelnosci na cisnienie 1MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli w czasie 30 min.,
przy zamknigtym doplywie wody nie begdzie spadku cisnienia. Po zakonczeniu budowy
przewodu i probie szczelnosci nalezy dokona¢ jego phukania i dezynfekcji.

Sie¢ wodociagowa podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie jakosci wody
pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym, organoleptycznym.

8. UWAGI KONCOWE.

a) Bezwzglednie przed rozpoczeciem robot dokona¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia.
Rozpoczgcie robot musi by¢ poprzedzone wywiadem srodowiskowym celem
wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego niewskazanego na podkladzie
geodezyjnym.

b) Prowadzac roboty ziemne zwrdcié uwage na:

- zabezpieczenie scian wykopu;

- ustawienie barier zabezpieczajacych i znakéw drogowych wzdtuz wykopdw;

- zapewnienie o$wietlenia wykopow w nocy;

- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

- zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.

¢) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za podziemne i naziemne uzbrojenie nie
wykazane przez sluzby geodezyjne na podkladach geodezyjnych lub
zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.

d) Calo$¢ robot wykona¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika ZWKIEC
w Wysokiem Mazowieckiem.

Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" Tom 1 i Il oraz dokumentacja techniczng, obowigzujacymi
normami 1 przepisami, a takze z zachowaniem przepisow BHP. Zastosowane urzadzenia
muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci .
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