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- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANA TEREN{ /"7 %1
18300 ZAMBROW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

wtornik terenu obj¢tego opracowaniem;

obowigzujace normy i przepisy;

zlecenie Inwestora;

warunki techniczne wydane przez ZWKiEC Sp.z.0.0 w Wysokiem Mazowieckiem

wizja lokalna.

2. INWESTOR.

Inwestorem jest Gmina Zambroéw, ul. Fabryczna 3, 18 — 300 Zambrow.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania obje¢to rozwiazanie techniczne sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegajacej przez obreby dwoch miejscowosci to jest Wola Zambrzycka i Wola
Zambrowska, na przynaleznych terytorialnie do gminy Zambréw dziatkach nr 404/2 (obreb
Wola Zambrzycka): 209, 2004obreb Wola Zambrowska).

oty 2
4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajduja si¢ budynki mieszkalne
Jednorodzinne i zagrodowe, grunty rolne, Jezdnie asfaltowe z poboczami gruntowymi i drogi
gruntowe. Na dzialce, na ktorej planowana jest inwestycja wystgpuje droga o nawierzchni
asfaltowej z poboczami gruntowymi. Teren na ktorym planowana jest inwestycja posiada
naste¢pujgce uzbrojenie podziemne:
e sie¢ wodociggowa,
* siec kanalizacji sanitarnej,
* siec teletechniczng,

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu polegaja na wybudowaniu na
dziatkach sieci kanalizacji sanitarnej thocznej PE DN50 o tacznej dugosei 108,21m. Inwestycja
nie zmieni istniejacego uksztaltowania terenu, zieleni, ukladu sieci i przewodow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego, wiec nie wystepuje wplyw eksploatacji gorniczej na w/w teren.
7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren, na ktérym jest projektowana sieé kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany
do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.

Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stwarza Jakichkolwiek zagrozen dla
srodowiska naturalnego. Inwestycja wplynie korzystnie na srodowisko, przyczyni si¢ do
. poprawy warunkow higieniczng — zdrowotnych.




9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane, zamyka si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja tj. nr 404/2 (obreb Wola
Zambrzycka); 209, 200/3 (obrgb Wola Zambrowska).
| Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym

odprowadzeniu sciekow. Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747
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II. OPIS TECHNICZNY 18-300 ZAME

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w miejscowos$ciach

Wola Zambrzycka (dzialka nr 404/2) oraz Wola Zambrowska (dzialka nr 209, aama:jwj/e

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

*  wtornik terenu objetego opracowaniem;

* obowiazujgce normy i przepisy;

e zlecenie Inwestora;

* warunki techniczne wydane przez ZWKIEC Sp. z 0.0. w Wysokiem Mazowieckiem;
wizja lokalna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania objeto rozwigzanie techniczne sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej PE 50 SDR 11 PN10 DN 50x4.6mm o 1acznej dlugosei .= 108,21 m.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W obszarze objetym opracowaniem wystepuja podioza gruntowe zbudowane z gruntow
pokrywowych, reprezentowanych w zakresie gruntow spoistych przez deluwialne gliny
piaszczyste, gliny zwigzle, gliny pylaste i piaski gliniaste w stanie plastycznym
1 twardoplastycznym.

4. WYTYCZNE REALIZACJI

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Sie¢ wodociagowg wykonaé z rur PE SDR 11 PN10:
- DN 50%4,6mm; L= 108,21 m.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej PES50 polaczy¢ z istniejaco
kanalizacja sanitarng PE dn 50 w pkt. oznaczonych nr 1 wg czgsci graficznej za pomocg kolana
elektrooporowego PE DN 50 90 st.

Na sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej zaraz za punktem oznaczonym nr 2 nalezy
wlgczy¢ istniejace przylacze sanitarne PE 40 za pomocg mufy elektrooporowej DN 50.
Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej tlocznej w punkcje oznaczonym nr 7 nalezy
zaslepi¢ kolpakiem elektrooporowym DN 50 do rur PE.

Laczenie rur wykona¢ za pomoca ksztaltek elektrooporowych.
Skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z istniejacym uzbrojeniem terenu

Przekroczenie poprzeczne pod drogg gmina sieci wodociggowej wykona¢ metoda bez
wykopowa w rurze oslonowej, na warunkach okreslonych przez zarzadcg drogi. Wodocigg
ulozony bedzie na plozach z tworzywa sztucznego typ B wys. 24 mm np. firmy Integra,
montowanych w odleglosciach zapewniajacych centrycznosé wodociggu. Na koncach rury
oslonowej nalezy umie$ci¢ manszety typu N dn 50/100.

Rzgdne ulozenia kanalizacji wskazano na zalgczonym profilu podtuznym.

Nad kanatem tlocznym na wysokosci 30 em od wierzchu rury ulozy¢ tasme ostrzegawcza
“ koloru bragzowego z wkladka stalowg o szerokosci 20cm.




18-300 ZAMBR 5w
Wymagania dotyczace rur kanalizacji tlocznej wykonywanych z polietylenu.

Do przesylania sciekéw zaleca si¢. aby temperatura pracy przewodu nie przekraczala
+20° C. Przewody nalezy ukladaé¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w sposéb
uniemozliwiajacy przemarzanie tj. na glebokosci min 1,6 m (odleglos¢ od wierzchu rury
do rzgdnej projektowanej nawierzchni). Po ulozeniu przewodu wykona¢ obsypke o grubogci
ok. 30cm materialem gruntowym o wlasciwosciach podobnych do podloza. Montaz
przewodow z tworzyw sztucznych powinien by¢ wykonywany w temp. od 0 do +30°C.
Przy temp. 0° C dopuszczalny promien giecia wynosi 50*Dz. przy temp +10°C za$ 35*Dz.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasg. Teren przed rozpoczeciem robdt, winien by¢ przygotowany do prowadzenia
inwestycji.

Zaklada si¢ wykop otwarty, wykonywany czesciowo mechanicznie, czesciowo recznie
(10%) — gléwnie w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaktada si¢ wykop o $cianach pionowych, zabezpieczony za pomoca prefabrykowanych
obudow np. plytowych i ptytowo — stupowych systeméw obudéw szalunkowych prod. SBH
Tiefbautechnik lub rownowaznych. Dla glebokosci 2-3m. zaleca si¢ lekkg obudowe stalows
(boksy serii100), do glebokosci 4m — lekkie boksy (boksy serii 300).

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym grubosci 10cm.

Ukladanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane winny
odbywac si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z norma PN-84/B-10735.

Po odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypaé zgodnie z
normg BN-83/8836-02 piaskiem do wysokosci 0.1 nad wierzch rury, reszte zasypki do rzednych
istniejacych — moze stanowi¢ grunt sypki, bez kamieni i korzeni oraz czgsci organicznych.
Zaggszezenie gruntu wykona¢ do osiggnigcia wskaznika zageszezenia Is=0,97

Dopuszcza si¢ wykonanie podsypki i obsypki rurazu z gruntu rodzimego, decyzja
dopuszczajgca takie rozwigzanie jest zalezna od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej w czasie
wykonywania wykopow.

W przypadku natrafienia na grunt organiczny lub gling nalezy go usunaé, zastgpi¢
pospolka i zagesceié.

Dla zabezpieczenia mozliwoéci utrzymania ruchu pieszego. wykona¢ przejscia nad
wykopami w postaci kladek. Grunt nienadajacy sie do zageszcezenia nalezy odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Miejsce skrzyzowania z przewodem teletechnicznym nalezy odkopaé recznie.

~ ODWODNIENIE WYKOPU

W miejscach wykonywania komér montazowych do przewiertow przewiduje sie
pompowanie wody za pomocg iglofiltrow.




5. ZAKRES ELEMENTOW SIECL.

Lp. | Material Producent Jedn | Ilosé

1. Kolano 90 Elgef plus PE100 SDR11 dn50 Wavin lub szt. 2
rownowazne

2 Trojnik 90 réw. Elgef+ PE100 SDR11dn50 Wavin lub szt 1
rownowazne

3 Redukcja Elgef+ PE100 SDR11 d50-40 Wavin lub szt 1
rownowazne

4. Kotpak Elgef plus PE100 SDR11 d50 Wavin lub szt. l
rownowazne

5. Rura PE100 woda PN16 SDR11 50x4.6 Wavin lub m. 108,21
rownowazne

6. Rurociag stalowy dn 80 mb 13,50

7. Manszeta typu N 80/50 Integra lub szt 2
réwnowazne

8. Plozy typu B wys.24mm INTEGRA lub kpl 3
rownowazne

0. Tasma ostrzegawcza z wkladka metalowa mb 95

6. UWAGI WYKONAWCZE.

W czasie wprowadzenia Wykonawcy na budowg nalezy zapewni¢ obecnosé
przedstawicieli wszystkich instytucji, ktére eksploatuja sieci i urzadzenia.

Urzadzenia, sieci rurociggowe i kablowe, musza by¢ zabezpieczone Scisle wg wskazowek
wiascicieli i uzytkownikéw, a roboty w rejonie ich wystepowania, realizowane musza by¢
recznie - uwaznie i pod cigglym nadzorem.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych, Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach.

Teren, przed rozpoczgciem robét winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty doprowadzi¢ co najmniej do stanu pierwotnego.

7. PROBY 1 ODBIORY.

Odbiory robot przewodéw wodociggowych przeprowadzié¢ w oparciu o normy:
- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Odbiorom czgsciowym podlegaja nastepujace elementy robot:
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopow, szalunki, oznakowanie, wykonanie
wykopu i podloza).
- roboty montazowe - zastosowane materialy, jako$¢ wykonania zigez, zgodnosé
z dokumentacjg;
- roboty ziemne - zasypanie.
Wykonana sie¢ musi zosta¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete - przed
zasypaniem.




STAHDS I

W LZambrowie
8. UWAGI KONCOWE. ul. Fabrycena 3

a) Bezwzglednie przed rozpoczeciem robot dokonaé odkrywek istniejacegg fi%ré}‘éﬁ'iéii"“’w

Rozpoczgeie robot musi by¢ poprzedzone wywiadem srodowiskowym celem
wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego niewskazanego na podkladzie
geodezyjnym.

b) Prowadzac roboty ziemne zwréci¢ uwage na:

- zabezpieczenie $cian wykopu;

- ustawienie barier zabezpieczajacych i znakow drogowych wzdtuz wykopow:

- zapewnienie o$wietlenia wykopéw w nocy;

- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

- zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robodt.

¢) Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za podziemne i naziemne uzbrojenie nie

wykazane przez sluzby geodezyjne na podkladach geodezyjnych lub zlokalizowane
niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.

d) Calos¢ robot wykonaé pod nadzorem uprawnionego pracownika ZWKIEC Sp. z o.0.

w Wysokiem Mazowieckiem.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” Tom 1 i II oraz dokumentacia techniczng, obowigzujacymi
normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepiséw BHP. Zastosowane urzadzenia muszg
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci .

mgr inz. Michay Markowski
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