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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U.z
2003r Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz.

888, oraz rozporzadzeniem z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oswiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Losie
Dotegi gm. Zambréw wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Inwestor: Gmina Zambréw
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambroéw

Jednostka Projektowa: ,RING” Dawid Bujwicki
ul. Mietowa 5
18-106 Niewodnica Koscielna

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Niewodnica Koscielna, dnia 20.11.2015r.
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N Bir/49/79
SUTRTERDSENLE PRZYGOTOWANTIA ZAN0ODONEGO
do pelpnicnia samodzielnych funkecji technlcznych w budownictwia

Na pedstawie ¢ 5 ust.1, 56 ust.3, §7 i §13 ust.1 p.2.

Rozporzgdzenla Ministra Gospodarki ’I‘e‘x‘enowej 1 Ochrony Srodowiska
z dniz 20 lutego 1¢75r. w sprawle sSamodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie /Dz.U.nr 8,poz.46/ stwierdza sie, ze

Ob. Tadeubzs WIBZEOUWSET

inzynier budownictwa lgdowego

uroéz.dniz 13 wrzesnla 1946r. Wyszki pow.Bielsk Podlaski

posiads priygetowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-

dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét

konstrukcyjno - budowlanej

w spec jalnesci

Ob. Tadeusz Wyszkowski Jjest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budo-
wlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii, we-
ztéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i meli%racji
wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwlgzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw ty-
powych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planow
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych bugdynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszel-
kich budynkéw i innych budowli, z wyiaczeniem 1linii, wezidéw i sta-
¢ji kolejowych, drég oraz lotmiskowych drég startowych i manipula-
¢yjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych. -

dr inx. arth. Henkpk Majoh
. er
Dyrektor Wolewédzleqo Btur!u
Flanowania Przesirzennego
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URZAL WOJEYODZKT
w Bialymstoku
Wyovzial Planowania Przestrzeunego
- Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr B1/220/86 i

ysten ania 1986.12.19.

STWIERDZENIE PRZYGOTOHWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnych funke ji technicznych w budownictwie
awic § 2 uste2 Pe1 1 §13 ustel pl.iiz.
- Rogporzadzenla Ministra Gospodarki lerenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1970r. w sprawie samodzielnych funikcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.,nr 8, poz.46/ stwierdza sie, Ze

Wiktoeor Arkadiusz KLATKOWSKTI

Na podst

inzynier budownictwa ladowego

urodz. dnia

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do w&konywnnia samo-
rojektanta
dzielnej funkeji EEe

w specjalnosci konstrukcy jno~budowlanej i architekt&h@cznej
* . Wiktor Arkadiusz Klatkowski w budown,o0s0b fiz.

jest upowazniony/na/ do

.1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcy jne-budo-
wlanych budynkéw i innych budowli, z wylaczeniem linii, weziéw
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i
manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnome-
lioracyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznyche = - -
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Blwiystok dnla 4 paédziernika 1979,

I i

ir Bx/102/79

LSHIE PRZYGOTOVANTA ZAXODONEGO

CIT Y
S &

. odndeniz sanodsielnych funkeji technicznych w budownictwie

i Ha pofstanlic » 5 ustel, §6 ust.3, §7 i §13 ust.q1 p.2.

nistra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska
.75r. w sprawle samodzielnych funkcji technicz-
wie /Dz.U.nr 8,poz.46/ stwierdza sig, e

Stanistaw TROSKO

agister inzynier budownictwa ladowego

pul

arodz.ante 1 marca 1949r, Stara Dgbowa ZSRR

posiads prezygotowsnie zawodowe, upowaznlajace do wykonywania samo-

¢zielmej funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robédt

v specjalnodel konstrukeyjno ~budowlanej

Stanistaw Trosko

b Jjest upowainiony do:

1/ sporzgdzania projekbtéw w-zakresie rozwiazah konstrukey Jno-budowla-

nych budynkéw oraz innych budowli, z wyZaczeniem linii, wezidw i
‘ stacji kolejowych, drég ormz lotniskowych drég startowych i manipu-
i lacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

_ J 2/ sporzgdzania w budownictwie o0séb fizycznyeh projektéw w zakresie

> rozwigzah architektonicznych: ;

1 a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw ty-
powych i powbtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw
zagospod=rowania dzialtki zwigzanych z realizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkemi,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowa-

nia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow budowla-

‘ nych oraz oceniania i badania stanu Ftechnicznego w zakresie wszel-
| kich budynkéw i innych budowli, z wytgczeniem linii, wezléw i sta-
; cji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipula-
; cyjnych, mostédw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,.-
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-AZN-Y2B-KQ6 *

Pan Tadeusz Wyszkowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1723/01

adres zamieszkania ul. M.Reja 18, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Woijciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenia na
stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Inzynieraw
Budownictwa.




»wRing” Dawid Bujwicki

ul. Mietowa 5 tel. (0-85) 733-67-10
18-106 Niewodnica Koscielna NIP 542-183-36-45

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-Y9A-CNP-1LS *

Pan Wiktor Arkadiusz Klatkowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0066/07

adres zamieszkania ul. Elektryczna 6 m. 4, 15-080 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-05 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-51H-A79-KBU *

Pan Stanistaw Trosko o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1577/01

adres zamieszkania ul. Swobodna 62 m 46, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-27 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sz
réwnowaine pod wizgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

¢ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasdciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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II. INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

28



»Ring” Dawid Bujwicki
ul. Mietowa 5 tel. (0-85) 733-67-10
18-106 Niewodnica Koscielna NIP 542-183-36-45

Zakres robét cateqgo zamierzenia budowlaneqgo:

e roboty ziemne — ulozenie nowych kolektorbw wodociggowych i
kanalizacyjnych, wykonanie odwiertu studziennego,

e roboty budowlane — wykonanie budynku stacji uzdatniania wody, wykonanie
zbiornikdw wyréwnawczych, wykonanie osadnika poptuczyn, wykonania
komory zasuw.

e roboty montazowe - urzadzen technologicznych,

e roboty budowlano - montazowe pompy gtebinowe;,

e roboty elektryczne i instalacja automatyki.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

wykonanie odwiertu studni,

wykonanie budynku stacji,

montaz urzgdzen technologicznych w budynku stacji,
roboty ziemne na terenie stacji uzdatniania wody,
wykonanie zbiornikow wyrownawczych,

wykonanie osadnika poptuczyn,

roboty montazowe przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych
zewnetrznych,

e roboty elektryczne i instalacja automatyki.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e dziatka na ktorej projektuje sie stacje uzdatniania wody jest niezabudowana,
e na jej terenie znajduje sie istniejgca studnia gtebinowa.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji nastepujacych robét:

Roboty budowlane zwigzane z budowg budynku,

Roboty montazowe urzadzen przy uzyciu dzwigdw,

Roboty ziemne wykonywane koparkami,

Roboty montazowe prowadzone w studni,

Roboty elektromontazowe,

Roboty montazowe na wysokosci — niebezpieczenstwo upadku z rusztowania.

Sposéb prowadzenia _instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczeqgdlnie niebezpiecznych:

Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikow - kierownik budowy.
Kierownik budowy powinien:

e Zapozna¢ pracownikdw z zakresem robot oraz okreslic strefy szczegodlnie
niebezpieczne,

29
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Okresli¢ zasady postepowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia,
Okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen,
Zapoznac pracownikéw z przepisami BHP.

Srodki__techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Stosowaé niezbedne $rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju
wykonywanych czynnosci przez wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy,

Sprawowac bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy,

Teren budowy Iub robdt nalezy ogrodzi¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposob
przed osobami nieupowaznionymi,

Strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i odpowiednio oznakowac,

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw p.poz oraz muszg posiada¢ odpowiednie
oswietlenie,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

Stosowane maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia powinny byc¢
montowane, eksploatowane oraz obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/49/79; Bt/27/72

Specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
i architektoniczna
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III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy firmg ,RING” Dawid
Bujwicki, ul. Mietowa 5, 18-106 Niewodnica Koscielna, a Gming Zambréw z siedziba:
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, powiat zambrowski, woj. podlaskie, ktorej
reprezentantem jest Pan Jarostaw Kos — Waojt Gminy Zambrow.

2. Materialy wyjsciowe

- Decyzja o warunkach zabudowy;

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach;

- Umowa z Inwestorem;

- Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:

Prawo Budowlane - Dziennik Ustaw z 2006r. Nr 156 poz. 1118;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami).

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z
infrastrukture towarzyszaca, na dz. nr ewid. gruntéw 118/3 w miejscowosci tosie
Dotegi, gm. Zambréw. Budynek bedzie oparty na rzucie prostokata. Wykonany
bedzie w konstrukcji murowanej z bloczkbw  gazobetonowych i przekryty
dachem naczotkowym.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziaftki

Istniejgca dziatka ma ksztatt czworokagta, oznaczonego na mapie zasadniczej i
projekcie zagospodarowania terenu literami A’, B’, C’, D’. Na dzialce znajduje sie
odwiert studni gtebinowe;j.
Wzdtuz poétnocno-wschodniej granicy dziatki znajduje sie droga powiatowa (dz. nr
143), od strony pétnocno-zachodniej znajduje sie droga gminna (dz. nr 117) z ktorej
zaprojektowany zostanie wjazd na dziatke.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismem z dnia
28.04.2015r. znak RRG.7021.2.2015 i ustaleniami poczynionymi z Inwestorem
projektuje sie stacje uzdatniania wody na wydajno$é 50 m*/h — jako | etap inwestyciji.

W stacji przewidziano miejsce dla drugiego tozsamego ciggu
technologicznego, po wykonaniu ktérego wydajnos¢ stacji uzdatniania zwiekszy sie
dwukrotnie. Pozwoli to pokryé maksymalne dobowe zapotrzebowanie w wode
Qumax=2365m>/h — inwestycja wykonana bedzie jako Il etap inwestycji.

Na dziatce zaprojektowane zostana;
- budynek stacji uzdatniania wody,
- osadnik poptuczyn,
- dwa zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci 300m> ,kazdy — w | etapie wykonane
zostang dwa fundamenty i postawiony bedzie jeden zbiornik,
- komora zasuw pomiedzy zbiornikami,
- kolektory wodne i kanalizacyjne,
- studzienki rewizyjne,
- druga studnia gtebinowa,
- zestaw ogniw fotowoltaicznych,
- dojscia i dojazdy.
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Projektuje sie usytuowanie budynku stacji uzdatniania wody w odlegtosci 20m od
potnocno-wschodniego ogrodzenia dziatki — zgodnie z linig zabudowy narzucong w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem parterowym, wykonanym w konstrukciji
tradycyjnej murowanej z bloczkéw gazobetonowych.

Budynek w rzucie oparty na planie prostokagta o maksymalnych wymiarach
15,8x9,00m. Projektowana wysokosc¢ kalenicy wynosi okoto 7,88m powyzej poziomu
+/- 0,00 i 8,08 powyzej poziomu terenu przed gtdbwnym wejsciem do budynku.
Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia,
przekrytym dachem naczotkowym, o kacie nachylenia potaci dachowych 39,5°.
Dach ptatwiowo-kleszczowy wykonany w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu
stanowi¢ bedzie blachodachowka.

Projekt przewiduje utwardzenie dojazdu do projektowanego obiektu, osadnika
poptuczyn, zbiornikdw wyréwnawczych oznaczonych na planie zagospodarowania.

Elewacje wykohczone bedg tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z
kolorystyka podang w projekcie (rysunki elewaciji). Stolarka okienna i drzwiowa —
biata.

Do budynku prowadzg trzy wejscia: gtdwne od strony pdtnocno-zachodniej oraz od
strony pétnocno-wschodniej do chlorowni i agregatorni.

W budynku wydzielone sg nastepujgce pomieszczenia: hala technologiczna, WC,
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie techniczne, agregatornia.

Na terenie SUW wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna, umieszczona na
dedykowanych konstrukcjach stalowych. Konstrukcje nosne montowane beda na
stupach stalowych wbijanych. Jako zrédto energii odnawialnej zastosowane zostang
moduty fotowoltaiczne.

Dojazd na dziatke zapewniony bedzie z drogi gminnej znajdujacej sie na dziatce 117.

Dojscia i dojazdy wokét stacji utwardzi¢ kostkg betonowg wibroprasowang gr. 8cm
obramowang obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm. Drogi utozy¢ ze
spadkiem jednostronnym.

Ogrodzenie wykona¢ z paneli ogrodzeniowych stalowych ocynkowanych z 4
przettoczeniami montowane w systemowych podmurowkach betonowych. Rozmiar
panela 140x250 cm, wielkos¢ oczka 5x20cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).
Brama wjazdowa otwierana do $rodka oparta na stupkach 100x100x3mm. Szerokos¢
bramy wjazdowej 4,10m, szerokos¢ furtki 1,10m. Cato$¢ ogrodzenia w kolorze RAL
6005.

Wzdtuz ogrodzenia wykona¢ nasadzenia z zywotnika.

Odpady powstajace podczas budowy i w czasie eksploatacji bedg czasowo
magazynowane na terenie stacji a nastepnie wywozone na wysypisko odpadow.
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6. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow ~ 252,20m?  5,04%

Powierzchnia utwardzona projektowana 940,11m?  18,79%
Teren czynny biologicznie 3810,69m* 76,17%
TEREN DZIALKI : 5003,00m*> 100%

7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalein miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze objetym planem nie wystepujg zabytki oraz dobra kultury w
rozumieniu ustawy o ochronie débr kultury oraz nie wystepujg szczegdlne formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujaceqo sie w granicach terenu gérniczego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie dotyczy
eksploatacji gorniczej.

9. Informacije i dane o) charakterze i cechach istniejacych
i__przewidywanych zagrozen dla_ srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projekt nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. Sposob
zagospodarowania i uzytkowania terenu nie bedzie powodowat emisji hatasu, podl
elektromagnetycznych oraz zanieczyszczen wody, ziemi badz powietrza w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62 poz. 627 z pdzn. zm.).

10. Inne konieczne dane wyhikajace ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wszystkie zaprojektowane obiekty w technologii ogolnie stosowane;.

opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/49/79; Bt/27/72

Specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
i architektoniczna
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNY

37



»Ring” Dawid Bujwicki

ul. Migtowa 5 tel. (0-85) 733-67-10
18-106 Niewodnica Koscielna NIP 542-183-36-45
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz

w__zaleznosci__od rodzaju__obiektu, jeqo charakterystyczne parametry
techniczne, w _szczeqgdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i

diugosé
Projekt przewiduje budowe stacji uzdatniania wody.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem parterowym, wykonanym w konstrukciji
tradycyjnej murowanej z bloczkéw gazobetonowych.

Budynek w rzucie oparty na planie prostokagta o maksymalnych wymiarach
15,8x9,00m. Projektowana wysokosc¢ kalenicy wynosi okoto 7,88m powyzej poziomu
+/- 0,00 i 8,08 powyzej poziomu terenu przed gtdbwnym wejsciem do budynku.
Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia,
przekrytym dachem naczotkowym, o kacie nachylenia potaci dachowych 39,5°.
Dach ptatwiowo-kleszczowy wykonany w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu
stanowi¢ bedzie blachodachéwka.

Elewacje wykohczone bedg tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z
kolorystyka podang w projekcie (rysunki elewaciji). Stolarka okienna i drzwiowa —
biata.

Do budynku prowadzg trzy wejscia: gtéwne od strony pétnocno-zachodniej oraz od
strony pétnocno-wschodniej do chlorowni i agregatorni.

W budynku wydzielone sg nastepujace pomieszczenia: hala technologiczna, WC,
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie techniczne, agregatornia.

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia uzytkowa budynku: 120,65 m?
powierzchnia zabudowy budynku: 142,20 m?
kubatura budynku: 920,19 m®
Zestawienie powierzchni pomieszczen w budynku stacji:
Pomieszczenie Powierzchnia

1/1 Hala technologiczna 91,72 m*

112 WC 3,06 m*

1/3 Pomieszczenie socjalne 4,95 m?

1/4 Chlorownia 4,10 m?

1/5 Pomieszczenie techniczne 7,07 m?

1/6 Agregatornia 9,75 m?

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna projektowanego budynku jest zgodna z warunkami zabudowy
i wymaganiami ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

Charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy wynosi 142,20m? (2,84% pow. dziatki);

- projektowany budynek jest parterowy;

- wysokos¢ budynku wynosi 8,27m, liczac od $redniego poziomu terenu, przed
gtébwnym wejsciem do budynku, do najwyzszego punktu potaci dachowych,;
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- budynek przekryty jest dachem naczotkowym o kacie nachylenia potaci dachowych
39,5°;

- szerokosc¢ elewacji wynosi 15,80m;

- dlugos$¢ budynku wynosi 9,0m;

- powierzchnia zabudowy nie przekracza 25% powierzchni dziatki.

Inne warunki nie zostaty ustalone z uwagi na charakter inwestyciji.

Budynek zostat dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy zachowujgc
wszystkie wytyczne decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
RRG.6733.15.2015 z dnia 21.10.2015r.

Koncepcija stacji uzdatniania wody (technologia)

Zgodnie z zapotrzebowaniem wody projektuje sie stacje uzdatniania o
wydajnosci 50,0 m’h. Stacja bedzie pracowaé w uktadzie dwustopniowego
pompowania. Woda surowa ze studni wierconych pobierana bedzie pompami
gtebinowg i ttoczona do stacji uzdatniania wody.

Uzdatnianie wody realizowane bedzie na dwoch zestawach filtracyjnych o
Srednicy 1800mm kazdy i ukfadzie napowietrzania, ktére razem tworzg ciag
technologiczny. Napowietrzanie wody surowej odbywac sie bedzie w aeratorze
cisnieniowym. Przed aeratorem znajdowac sie bedzie mieszacz powietrza, w ktérym
nastapi zmieszanie wody i powietrza a wkasciwy proces aeracji odbywac sie bedzie w
aeratorze.

W stacji przewidziano miejsce dla drugiego tozsamego ciggu
technologicznego, po wykonaniu ktérego wydajnos¢ stacji uzdatniania zwiekszy sie
dwukrotnie. Pozwoli to pokryé maksymalne dobowe zapotrzebowanie w wode
Qumax=2365m°/h.

Technologia oparta jest na jednostopniowej filtracji. Zaktadana predkosc
filtracji wynosi 10m/h, wykonana jest na ztozach kwarcowych o wysokosci warstwy
wiasciwej 120cm. Podczas filtracji zredukowany zostanie mangan do poziomu
ponizej wartosci dopuszczalnej. Uzdatniona woda kierowana bedzie do dwdch
zbiornikdw wyréwnawczych o pojemnosci 300 m® kazdy, (w | etapie wykonany
zostanie jeden zbiornik wyréwnawczy) skad zestawem pompowym II° o wydajnosci
135 m*/h kierowana bedzie do sieci wodociagowe;.

Ztoza ptukane powietrzem z dmuchawy oraz wodag uzdatniong przez pompe
ptuczaca.

Wody pochodzgce z ptukania filtrow po przetrzymaniu w osadniku poptuczyn
kierowane beda do studni melioracyjnej znajdujacej sie na sasiedniej dziatce nr
ew.118/8.
Dezynfekcja wykonywana bedzie podchlorynem sodu wody ptynacej do zbiornika
wyrownawczego na zlecenie PSSE w Zambrowie.

Stacja w petni automatyczna.
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3. Uklad __konstrukcyjny obiektu budowlaneqo, zastosowane schematy
konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w_tym dotyczace
obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,

kategorie geotechniczng obiektu budowlaneqo, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji goérniczej,
rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych

przeqrod budowlanych

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

Konstrukcja budynku zostata zaprojektowana jako murowana z bloczkow
gazobetonowych 24cm, wzmocniona rdzeniami zelbetowymi i przekryta dachem
naczotkowym o konstrukcji drewnianej opartej na stropie zelbetowym. Wymiary
projektowanej hali w osiach konstrukciji: 8,55 m x 15,35 m. Spadek potaci dachu
wynosi 39,5°.

Warunki posadowienia budynku:

Budynek oparty na tawach fundamentowych zelbetowych 75 x 30cm. Rdzenie R-1
potaczone z ftawg fundamentowg i spiete wiencami W-1 i W-2, obwodowo na
wysokosci posadzki i na zwienczeniu scian zewnetrznych.

Normy i normatywy i wykorzystane materiaty

a) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

b) PN-84/B-03264 Konstrukcje zelbetowe.

c) PN-80/B-02000 oraz 02001 i 02003 Obcigzenia w obliczeniach statycznych state i
zmienne.

d) PN-80/B-02010 Obcigzenie Sniegiem.

e) PN-77/B-2011 Obcigzenie wiatrem.

f) Projekt budowlany.

Kategoria geotechniczna obiektu:

Na podstawie ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz opinia geotechniczna”
wykonanej przez AQUAPOMP wiercenia geotechniczne, studniarstwo w czerwcu
2015r. przyjeto proste warunki gruntowo-wodne. Budynek zaliczono do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.

Z poziomu Posadowina nalezy usung¢ grunty antropogeniczne- glebe

Zalegajgce w podtozu grunty rodzime to przepuszczalne utwory piaszczyste w stanie
Srednio zageszczonym i zageszczonym oraz twardoplastyczne grunty spoiste. Sg to
grunty nosne nadajgce sie do wykorzystania jako bezposrednie podtoze fundamentu
obiektow kubaturowych. Parametry nosnosci przedstawiono w ,dokumentaciji....”
Projektowane gtebokos¢ posadowienia budynku SUW to 1,1m ponizej poziomu
terenu natomiast zbiorniki wyrownawcze zostang posadowione na gtebokosci 1,35m
ponizej poziomu terenu. Z rzednych bezwzglednych stanowi to 1,35m ponizej
poziomu terenu. W rzednych bezwzglednych stanowi to 135,5-135,6m n.p.m. Na tym
poziomie wystepuje piasek drobny w stanie S$rednio zageszczonym, o stopniu
zageszczenia 1p=0,52.

Wptyw eksploatacji gorniczej:
Obiekt znajduje sie poza strefg wptywow eksploataciji gornicze;j.
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4. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z teqo obiektu
przez osoby niepelnosprawne

W budynku nie przewiduje sie przebywania oséb niepetnosprawnych.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoizaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzaneqo z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami
budowlanymi

Budowany obiekt to stacja uzdatniania wody, wszystkie dane technologiczne oraz
dane dotyczace wspétzaleznosci urzgdzen | wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi zawarte sg w projekcie
technologii (oddzielne opracowanie).

6. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Fundamenty:
Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopodw cienkg warstwe nasypow

niekontrolowanych oraz gruntow prochniczych.

Ostatnie 20cm gruntu nalezy usung¢ recznie. Jezeli zajdzie koniecznos¢ wyréwnania
podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub
rozmycia) nalezy zastosowac podsypke piaskowo — zwirowg lub chudy beton.

Do zasypywania pachwin fundamentowych i rowoéw z utozonym orurowaniem nalezy
zastosowac piasek lub pospotke. Zasypka powinna by¢é wykonywana warstwami,
a kazda warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona.

Zasypke fundamentow mozna wykonaé po osiggnieciu przez beton wystarczajgcej
wytrzymatosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto nalezy zadbac,
aby obsypywanie w kazdym momencie byto obustronne.

Deskowania drewniane lub stalowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, by mogty
przenosi¢ rowniez obcigzenia dynamiczne wynikte z mechanicznego zageszczania
masy betonowej. Deskowania winny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy z mieszanki betonowej oraz powleczone Srodkiem
antyadhezyjnym.

Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny by¢ wykonane w catosci zgodnie z
Dokumentacjg projektowa. Nalezy przestrzegaé stosowania sSrednic pretow
zbrojeniowych, sposobu fgczenia oraz grubosci otulenia wkltadek. Deskowania
drewniane lub stalowe powinny by¢ wykonane w taki sposob, by mogty przenosic
réowniez obcigzenia dynamiczne wynikte z mechanicznego zageszczania masy
betonowej. Deskowania winny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem
zaprawy z mieszanki betonowej oraz powleczone srodkiem antyadhezyjnym.

W poziomie posadowienia nalezy wykona¢ warstwe podktadowg grubosci 10cm z
betonu zwirowego B10.

Budynek oparty bedzie na tawach fundamentowych zelbetowych o wymiarach 75x30.
Sciany fundamentowe nalezy wykonac z bloczkéw betonowych o gr. 25cm.

Zbiornik wyrdwnawczy oparty bedzie na ptycie fundamentowej o grubosci 30cm

zbrojonej podtuznie i poprzecznie pretami @10 stalowymi A-lll 34GS (BSt500S) co
20cm. Ptyta oparta bedzie na scianie fundamentowej grubosci 40cm, wysokosci
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140cm zbrojonej pretami @10 stalowymi A-lll 34GS (BSt500S) co 25cm.
Posadowienie $ciany fundamentowej na podbudowie z betonu B10 grubosci 15cm,
na gtebokosci 120cm ponizej terenu.

Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny by¢ wykonane w catosci zgodnie z
dokumentacjg projektowg — czes¢ konstrukcyjna. Nalezy przestrzega¢ stosowania
Srednic pretow zbrojeniowych, sposobu tgczenia oraz grubosci otulenia wktadek.

Sciany zewnetrzne:

Sciana zewnetrzna jest $ciang murowang z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm,
docieplona styropianem gr. 10cm i wykornczona tynkiem mineralnym na siatce.
Dach:

Projektuje sie dach naczoétkowy krokwiowo-jetkowy w konstrukciji drewnianej o kacie
nachylenia potaci dachowych 39,5° pokryty blachodachowka. Wiezbe wykona¢ z
drewna iglastego klasy K-27. Elementy wiezby zabezpieczone $rodkiem owado —
grzybobojczym dopuszczonym do stosowania w budownictwie i spetniajgcym
wymogi sanitarne odpowiednie dla budynkéw mieszkalnych np. zabezpieczy¢ przed
korozjg i przeciwpozarowo przez impregnacje zanurzeniowa.

Murtaty montowaé na wykonanym wiencu do kotew co 60cm.

Catg powierzchnie dachu nalezy zabezpieczy¢ folig wstepnego krycia, wysoko
paroprzepuszczalng— 30009/m2/24h np. ANTIVIL super L. Wykona¢ na folii kontr
taty i taty pod blachodachowke; rozstaw tat nalezy ustali¢ wedtug zalecen
producentéw pokrycia.

Zastosowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowac. Wykonac¢ obrobki
blacharskie, pasa przy rynnowego, okien dachowych, kominkow, itp. Zamontowaé
rynny F15 i rury spustowe F11, wg rysunkow w kolorze dachu.

Wience:

Zelbetowe wylewane z betonu B-20, zbrojone stalg A-Ill (34GS) i A-0 (StO). Przed
wykonaniem nalezy przygotowaé kotwy w przestrzeni miedzy ptyta stropowg a
ptytami Scian przy pomocy kotew z preta zebrowanego o $r. 10mm w rozstawie co
150 cm taczonych do zbrojenia ptyt stropowych.

Wentylacja:
W budynku stacji zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

|zolacje:
Termiczna

podtoga — styropian EPS 100 gr. 5cm,
dach — wetna mineralna gr. 20cm,
Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70 gr. 10cm.

Przeciwwilgociowe

pozioma — folia izolacyjna,
pionowa — masa asfaltowo-katczukowa,
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WSPOECZYNNIK PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ:

Sciana zewnetrzna:

Grubos$c¢ sciany zewnetrznej wynosi 35cm

Warstwa d [m] A[W/m*K] d/A=R|
[M’K/W ]
Styropian EPS70 0,10 0,040 2,500
Bloczek gazobetonowy 0,24 0,17 1,412
Tynk cementowo- 0,02 0,82 0,024
wapienny
Razem 3,936
Ri=0,12
Re = 0,04
U = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+3,936+0,04 = 0,25 < 0,55 W/(m?’K)
Dach budynku:
Warstwa d [m] A[W/m*K] d/A=R|
[M’K/W ]
Wetna mineralna 0,20 0,040 5,00
Razem 5,00
Ri=0,12
Re = 0,04
U = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+5,00+0,04 = 0,19 < 0,30 W/(m?K)
Podtoga na gruncie:
Warstwa d [m] A[W/m*K] d/A=R|
[M’K/W ]
Gres 0,015 1,05 0,014
Szlichta betonowa 0,07 1,40 0,050
Styropian EPS100 0,05 0,038 1,316
Chudy beton 0,15 1,40 0,107
Zageszczony piasek 0,30 0,90 0,333
Razem 1,820
Ri=0,17
Re = 0,00

U = 1/Ri+R+Re = 1/0,17+1,82 = 0,50 < 0,55 W/(m*K)

STAN WYKONCZENIOWY:

Posadzki:
- gres na kleju — 1,5cm

- szlichta betonowa — 7cm

- folia PE-0,3cm

- styropian EPS 100 — 5cm

- chudy beton — 15cm

- zageszczony piasek — 30cm

- grunt rodzimy

7

Sciany:

Do wykohczenia $cian zastosowano jednowarstwowy wewnetrzny tynk cementowo-
wapienny o grubosci min. 15mm, przeznaczony do naktadania recznie lub agregatem
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tynkarskim. Narozniki zabezpieczy¢ katownikami podtynkowymi. W catym budynku
projektuje sie ptytki ceramiczne do wysokosci 2,10m.

Powierzchnie Scian i sufitow wykonczy¢ tynkiem cementowo wapiennym na gtadko i
pomalowac¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Stolarka okienna: (w/g wykazu stolarki)

Okna PCV w/g zestawienia stolarki. Szklenie wktadami dwuszybowymi o
wspotczynniku przenikania U = 1,1 W/(m?K).

Skrzydta okienne majg zapewni¢ doptyw powietrza poprzez mikro-szczeliny.

Stolarka drzwiowa: (w/g wykazu stolarki)

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, ocieplone, wyposazone w zamki patentowe, okucia
drzwi zewnetrznych antywlamaniowe, zgodnie z wykazem stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, drzwi do sanitariatu wyposazy¢ w kratke nawiewng o
pow. min. 0,022m?>.

Parapety:
Parapety zewnetrzne:

Parapety z blachy stalowej, ocynkowane i powlekane tworzywem PDF w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.

Parapety wewnetrzne:
Podokienniki wewnetrzne konglomerat lub PCV, wg uznania inwestora.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrébki blacharskie przy rynnach z blachy ptaskiej, ocynkowanej i pomalowanej na
kolor zblizony do koloru rynien.

W projekcie zastosowano rynny &150mm. Rury spustowe @110mm. Elementy
odwodnienia wykonane z PVC.

Elewacje:
Elewacje bedg wykonane w kolorze zgodnym z kolorystykg podang w projekcie

(rysunki elewaciji) oraz po uzgodnieniu kolorystyki z Inwestorem.

Cokoét pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym i pomalowac na kolor zgodny z kolorystykg
przyjeta na rysunkach wykona¢ opaske wokot budynku szerokosci 50 cm z
betonowych ptyt chodnikowych ze spadkiem 2% ,,od budynku”.

Kanalizacja deszczowa:
Woda opadowa (deszczowa) odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren wiasny
Inwestora.
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7. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlaneqo zgodnie z
przeznaczeniem, w_szczeqolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
sanitarnych, qrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorun ochronnych

Instalacja sanitarna:

Projektuje sie odprowadzenie wod poptucznych ze stacji do studni melioracyjnej
znajdujacej sie na dziatce nr ew. 118/8. Wody z ptukania filtrow wprowadzone
zostang rurami PVC 200 x 5,9mm. Na zatamaniach rurociggu wykonaé studzienki
rewizyjne DN425.

Scieki technologiczne z odpowietrznikéw beda wprowadzone do kratek podtogowych
i odprowadzone kanalizacjg grawitacyjng do osadnika poptuczyn.

Szczegotowe dane w projekcie branzowym — branza sanitarna.

Osadnik poptuczyn:

Osadnik skfada sie z 3 komér, wykonanych z kregéw zelbetowych o Srednicy
wewnetrznej 2,0m i wysokos$ci uzytkowej — 2,26m. Dno osadnika posadowione na
rzednej 131,76m p.p.t. Wszystkie elementy tgczone za pomoca zaprawy.
Oczyszczone w osadniku wody poptuczne odprowadzone sg do studni melioracyjne;j
w odlegtosci ok. 38,5m od osadnika poptuczyn na dziatce nr ew. 118/8. Kanalizacja
zewnetrzna wod poptucznych wykonana jest z rur PVC @200 x 5,9mm.

Osady nagromadzone w osadniku powinny by¢ wybierane raz w roku i wywozone do
oczyszczalni.

Szczegotowe dane w projekcie branzowym — branza sanitarna.

Instalacja wodociggowa:

Woda z ujecia wymaga uzdatniania.

Jest ona podawana do stacji wodociagowej pompg gtebinowg, gdzie nastepnie jest
uzdatniania przez napowietrzanie w systemie zamknietym oraz filtracje na ztozach
kwarcowych, a stad ptynie do zbiornikbw wyréwnawczych. Ze zbiornikbw woda
pobierana jest zestawem pompowym II° i ttoczona do sieci wodociagowe;.
Szczegotowe dane w projekcie branzowym — branza sanitarna.

Instalacja grzewcza:

Urzadzenia automatyki pracujg diugo i niezawodnie w pomieszczeniach suchych.
Z tego powodu wazng kwestig jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu ponizej punktu rosy.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu przez ogrzewanie w okresie
jesienno zimowym - projektuje sie ogrzewanie za pomocg grzejnikdéw elektrycznych.
Grzejniki wyposazone sg w termostaty do pracy automatycznej i zainstalowane bedg
na scianach pomieszczenia.

Osuszanie powietrza wykonane bedzie za pomocg dwoch osuszaczy o wydajnosci
235m°/h i mocy 272 W zainstalowanych w hali technologiczne;j.

Szczegotowe dane w projekcie branzowym — branza sanitarna.

Instalacja wentylacyjna:
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, przez zastosowanie kratek wentylacyjnych
w $cianach hali technologicznej.
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Przy montazu stolarki nalezy zastosowa¢ okna ze szczelinami wentylacyjnymi
w ramie okna.
Szczegotowe dane w projekcie branzowym — branza sanitarna.

Instalacja klimatyzacyjna:
Nie przewiduje sie wykonania instalacji klimatyzacyjnej w projektowanym budynku.

Instalacja gazowa:
Nie przewiduje sie wykonania instalacji gazowej w projektowanym budynku.

Instalacja elektryczna:

Zatozenia projektowe:

- budowa przytgcza elektroenergetycznego,

- zostang wykonane instalacje elektryczne gniazd 24/230/400V oraz instalacja
oSwietleniowa wewnetrzna.

Przytacze — zgodnie z warunkami zasilania.

Instalacje elektryczne gniazd i oswietlenia wewnetrzne zostang wykonane
przewodem YDY o przekroju uzaleznionym od obcigzenia. Do oswietlenia
pomieszczen zastosowane zostang oprawy Swietlbwkowe hermetyczne, do
oswietlenia pomieszczen sanitarnych zostang wykorzystane oprawy typu plafon, do
oswietlenia wejs¢ do budynku oprawy LED z czujkg ruchu. Do oswietlenia terenu
zastosowane zostang projektory metalohalogenkowe asymetryczne zamontowane na
budynku, zbiornikach wyréwnawczych zatgczane beda czujnikiem zmierzchowym z
mozliwoscig sterowania recznego.

W wydzielonych oprawach oswietlenia podstawowego zamontowane bedg moduty
zasilania awaryjnego, bedg one zasilane z obwoddéw oswietlenia podstawowego. Do
opraw z modutem zasilania awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyte
kontrolna.

Instalacje gniazd 230/400V i oswietlenia uktadane bedg w metalowych korytach,
kanatach elektroinstalacyjnych, rurkach montowanych do $cian lub specjalnych
konstrukcji wsporczych. Kable wprowadzaé do szaf sterujacych i zasilajgcych.

Do zasilania awaryjnego stacji wykorzystany zostanie spalinowy lagdowy zespét
pradotwdérczy sktadajacy sie z silnika wysokopreznego potaczonego kotnierzowo z
trojfazowg pradnicg synchroniczng. Catos¢ montowana na amortyzatorach na ramie.

Szafa sterujgca pracq stacji SSUW
Szafa sterujgca pracg stacji umieszczona zostanie w pomieszczeniu technicznym.
Szczegotowe dane w projekcie branzowym — branza elektryczna.

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20kWp zostanie wykonana na terenie SUW na
dedykowanych konstrukcjach stalowych wbijanych. Jako zrédto energii odnawialnej
zastosowane zostang moduly fotowoltaiczne o mocy 250Wp. Moduty PV nalezy
potaczy¢ ze sobg w odpowiednio dobrane tancuchy, ktére nastepnie razem zebrane
beda tworzyty generator stoneczny i zostang podtgczone do falownika.

Szczegotowe dane w projekcie branzowym — branza elektryczna.
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Instalacja telekomunikacyijna:
Nie przewiduje sie wykonania instalacji telekomunikacyjne;j.

Instalacja piorunochronna:
Szczegotowe dane w projekcie branzowym — branza elektryczna.

8. Rozwiagzania i _sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w_tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Zgodnie z wydajnoscig ujecia projektuje sie stacje wodociggowg na wydajnos¢
50m>/h. Stacja bedzie pracowaé¢ w ukladzie dwustopniowego pompowania. Woda
surowa ze studni wierconych pobierana bedzie pompami gtebinowymi
i ttoczona do stacji uzdatniania wody.

Woda surowa zostanie napowietrzona w systemie zamknietym w aeratorze
cisnieniowym, a nastepnie podana jednostopniowej filtracji na filtrach pospiesznych
ciSnieniowych. Uzdatniona woda kierowana bedzie do dwoch zbiornikéw
wyréwnawczych o pojemnosci 300 m® kazdy, skad zestawem pompowym II° o
wydajnosci 135 m*/h kierowana bedzie do sieci wodociagowe;j.

Dezynfekcja wody wykonywana bedzie okresowo na zlecenie Powiatowej Staciji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie przez dozowanie roztworu podchlorynu
sodu do wody ptyngcej do zbiornika wyrownawczego. Ptukanie zt6z filtracyjnych
odbywacé sie bedzie wodg uzdatniong gromadzong w zbiornikach wyréwnawczych.
Wody pochodzace z ptukania filtréw po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w
osadniku poptuczyn bedg przettaczane do studni melioracyjnej.

Wody ze spustow urzadzen oraz z kratek podtogowych réwniez bedg odprowadzane
do osadnika poptuczyn a nastepnie do studni melioracyjne;.

Wody przelewowe ze zbiornikédw wyrownawczych odprowadzone bedg do osadnika
poptuczyn, a nastepnie do studni melioracyjne;.

Stacja pracowac bedzie w sposéb w petni automatyczny.

Szczegotowe dane w projekcie branzowym — branza sanitarna.

9. Dane techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz wplyw na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow:

Projekt przewiduje budowe stacji uzdatniania wody niezbednej do zaopatrzenia w
pithng wode miejscowej ludnosci oraz gospodarstw. Woda surowa nie spetnia
parametréw jakosciowych wody przeznaczonej do picia okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r z poz. zm. Zaprojektowany
uktad uzdatniania wody oraz pompownia pozwoli na uzyskanie parametrow
jakosciowych i ilosciowych wody zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Wody pochodzace z ptukania filtréw oraz spustéw urzadzen, kratek podtogowych
odprowadzane i przelewéw ze zbiornikdbw wyrownawczych beda do istniejgcej
kanalizacji poptucznej, a nastepnie do rowu melioracyjnego.

Scieki z chlorowni odprowadzone beda oddzielng kanalizacjg podpodtogowa do studni
bezodptywowej, gdzie bedg okresowo neutralizowane i wywozone do oczyszczalni
Sciekow.

Scieki sanitarne odprowadzone beda oddzielng kanalizacjg podpodtogowg do
zbiornika bezodptywowego skad bedg wywozone do oczyszczalni sciekdw.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pviowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i iloSci wytwarzanych odpadoéw:
nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Wytwarzane odpady bytowe nie bedg szkodliwe dla otoczenia i bedg gromadzone na
terenie dziatki w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadow statych
nastepnie zabierane raz w miesigcu przez MPO.

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub_eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Obiekt nie oddziatuje w sposéb szczegdlny na w/w czynniki.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kategoria zagrozenia ludzi — PM,
Klasa odpornosci pozarowej — E
Instalacije i sprzet p.poz.

- gtdwny wytacznik pradu

11. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.l[JV\\;\//gqyl\g 2008 ;/;\)/:::igil;
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,24 0,30 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.l[JV\\;\//gqyl\g 2008 ;/;\)/:::igil;
1 Dach D1 0,19 0,25 Tak
I1l. Przegrody podfogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m*K] Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
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[W/m*K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,50 Brak wymagan Tak
IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m“K] [W/m3K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 1,04 Brak wymagan Tak
V. Przegrody stropy wewnetrzne
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m“K] [W/m3K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 3,39 Brak wymagan Tak
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m“K] [W/m3K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 2 3,00 2,60 Nie
Parametry przegréd przezroczystych
VIl. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.U wg Wt Warunek
Lp. | Nazwaprzegrody | Symbol |y m2y; niag | oszklonejC | 2008 W/m?K] | spetniony
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,70 0,75 0,70 1,70 Tak

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznoéci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 3.43m?
wspotczynniku U >= 1.5 W/m2K °
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A = 142.20m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych z '
Suma podl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0.00m*

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aovax = 0,15°A, + 0,03¢A,, = 21.33m*

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Agyasx2Ao

Warunek spetniony

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Temperatura 8 st

Temperatura wewnetrzna strefy 0 8,0 °C

Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 105,6 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 4,0 W/m?

Pojemnosc¢ cieplna budynku Cnm 17419050 | J/IK
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Stata czasowa budynku T 17,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,5 -
- ay 2,1 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
miesigc I Il 1 v Y, VI VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 492017 |73 (132|159 [173|145[121| 71 | 1,6 | 1,3
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h | 16 14 16 15 16 15 16 16 15 16 15 16
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=10"*H,*(6;- | 24 17 12 1 -10 | 14 | 17 | 12 -7 2 12 17
0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Que=10*H,¢*(0- 33 23 16 2 -13 0 0 0 -10 2 16 24
0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 57 40 28 3 23 | 14 | 17 | 12 | -18 4 27 41
Quh=Qr+Qve KWh/m-c
Miesigczne zyskiciepta od | 35 | 41 | g5 | 129 | 170 | 183 | 181 | 155 | 111 | 62 | 31 | 27
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qiu=qint*10°*A¢*tr, 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 6 7
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qut p=Qu+Qy KWh/m-c 41 46 91 135 | 176 | 190 | 188 | 162 | 117 | 68 37 34
YH=QH,gn/QH ht 0,72 1 1,16 | 3,29 (45,13|-7,68|-5,62 |-4,57 | -5,64 | -6,70 |17,20| 1,37 | 0,83
YH.1 0,77 | 0,94 | 2,23 |24,21|45,13| 0,00 | 0,00 | 0,00 (31,17| 9,28 | 1,10 | 0,77
YH.2 0,94 | 2,23 |24,21(45,13|45,13| 0,00 | 0,00 | 0,00 (45,13|31,17| 9,28 | 1,10
fun 1,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 { 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1,00
Wspolozynnik wykorzystania 1o 76 1 63 0,20 0,02 |-0,13 |-0,18 |-0,22 |-0,18 |-0,15 [0,06 [0,57 |0,74
zyskoéw ciepta, Nu.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qundgn=QHnt - 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16
NH.an " QH,gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=2(QH.na.n), KWh/rok 50,6
Obliczenia zbiorcze dla strefy Temperatura 16 st
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 16,0 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 71 m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 4,0 W/m?
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cnm 1166550 JIK
Stata czasowa budynku T 19,2 h
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Udziat granicznych potrzeb ciepta

YH,lim

1,4

aH

23

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

miesigc I Il 1 v Y, VI VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 49| 20|17 | 73132150173 145|121 7.1 | 1.6 | 1,3
zewnetrzna fe, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h | 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qp ;n=10"*H,*(6;- 4 3 3 2 1 0 0 0 1 2 3 3
0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Que=10"*H,.*(6:- 7 6 5 3 1 0 0 0 1 3 5 6
0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 11 9 7 4 1 0 0 0 2 5 7 9
Qup=Qu+Que KWh/m-c
Miesigczne zyskicieptaod | 4o | 44 | 26 | 41 | 53 | 63 | 62 | 51 | 33 | 18 | 9 | o
nastonecznienia Qgy, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint* 10°*Adty, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qb= Qo+ Quy KWh/m-c 10 12 27 42 54 64 63 51 34 19 10 9
1265, -
Yr=Qu,gn/Qh 1t 0,95 | 1,41] 3,59 | 9,59 |36,84 28 |92.08 65,57 117,27( 4,04 | 1,36 | 1,05
YH.A 1,00 [ 1,18 | 2,50 | 6,59 (23,22] 0,00 | 0,00 | 0,00 |10,66( 2,70 | 1,20 | 1,00
Yo 1,18 | 2,50 | 6,59 [23,22|%°1%1 0,00 | 0,00 | 0,00 4142|1066 2,70 | 1,20
fun 1,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 { 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,00
Wspotczynnik wykorzystania |, 24 10 57 (027 [0,10 [0,03 |0,00 |-0,01 [0,02 |0,06 |0,24 058 |0.68
zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energi€ Qu ng,n=Qunt - 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
N,an" Qr,gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Q n¢=2(QH.na.n), KWh/rok 7,8
Obliczenia zbiorcze dla strefy Temperatura 20st.
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 8,0 m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 4,0 W/m?
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cnm 1321650 JIK
Stata czasowa budynku T 19,5 h
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Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,4 -
- ay 2,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
miesigc I Il 1 v Y, VI VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 49| 20|17 |73 |132]|159 173|145 |121] 71 | 1.6 | 1.3
zewnetrzna fe, C
Liczba godzin w miesiacu t,, h | 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qp ;n=10"*H,*(6;- 5 4 4 2 1 1 1 1 2 3 4 4
0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Q,e=10"*H,.*(6;- 10 8 7 5 3 0 0 0 3 5 7 8
0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 15 12 11 7 4 1 1 1 4 8 10 12
Qun=Qui+Que KWh/m-c
Miesieczne zyskicieplaod | 5 | g | 43 | 50 | 26 | 20 [ 20 | 24 | 16 | 9 | 4 | 4
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qiu=qint*10°*A¢*tr, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qut p=Qu+Qy KWh/m-c 6 6 14 21 27 30 30 25 17 10 5 5
YH=Qu.an/ QH .1t 0,39 { 0,56 | 1,29 | 2,91 | 6,89 |13,07(18,96| 7,88 | 3,86 | 1,32 | 0,52 | 0,42
YH.1 0,41 0,47 | 0,92 | 2,10 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,92 | 0,47 | 0,41
YH.2 0,47 { 0,92 | 2,10 | 4,90 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 2,59 | 0,92 | 0,47
fun 1,00 | 1,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 1,00 | 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | o5 10 85 1061 [0,32 [0,14 [0,08 0,05 [0.13 |0.25 |0.60 |0,88 [0,92
zyskoéw ciepta, Nu.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energi€ Qu ng,n=Qunt - 9 6 1 0 0 0 0 0 0 1 6 8
NH.an " QH,gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=2(QH.nd.n), KWh/rok 30,8
suw
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v o, éapotrzebowanle na ciepto
H,nd
strefy - -
- m? m® °C kWh/rok
1 Temperatura 8 st 105,57 409,61 8,0 50,60
2 Temperatura 16 st 7,07 27,43 16,0 7,81
3 Temperatura 20st. 8,01 31,08 20,0 30,80
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Catkowite zapotrzebowanie strefy  XQu g kWh/rok 89,21
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

SUW

Ciepto wtasciwe wody, cy 4.19 kd/kg-K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ocw 45 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kq 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 1 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 7,00 dm?j.0.+d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 250,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qy ng 117,32 kWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji
SUW
Nazwa zrodia Nowe Zrodto ogrzewania
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - system PV
Wspotczynnik Wy 0,70 -
Wspétczynnik Wy, 3.00 -
Energia uzytkowa Qg ng 89,21 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania ny g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnos$c¢ regulacji Nue

0,98 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy)

Sprawnos¢ przesytu Ny g

1,00 -

Wybrany wariant akumulac;ji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,97 -
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Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom He

0,00

kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

SUW

Nazwa zrodia Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik Wy, 3.00 -
Energia uzytkowa Qu ng 117,32 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania nw

1,00

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody bez obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Miejscowe przygotowanie cieptej wody
bezposrednio przy punktach poboru wody cieptej

Sprawnos¢ przesyitu nw g

1,00

Wybrany wariant akumulac;ji

Brak zasobnika

Sprawno$¢ akumulacji nw s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw tot 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwe 0,00 kWh/rok
Tabela zbiorcza wynikdw energii pierwotnej i koncowej
SUW
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrédia  |Nazwa zrodta Slf”kWh/ " Qp ikWhirok
1 Nowe zrodto ogrzewania 91,95 64,37
Suma 91,95 64,37
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédia  |Nazwa zrodta S{xwk\’vh/ "l QpwkWhirok
1 Nowe zrddto cieptej wody 117,32 351,96
Suma 117,32 351,96
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédia  |Nazwa zrodta S{’L"Wh/ "1 Qe kWhrok
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1 Nowe zrodto Swiatta

Suma

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp.w 416,33 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qu+Qrw) / A 1,73 KWh/(m®erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2
; S T . g - 3,45 kWh/(m*erok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia Ep = Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT 2008
Suma pdl powierzchni wszystkich przegréd budynku,
oddzielajacych czes¢ ogrzewang budynku od powierzchni 2

. ) . ; A 311,49 m
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym
Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie v, 920,19 m?
zewnetrznym
Wspodtczynnik ksztattu AV, 0,34 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 120,65 m®
Powierzchnia sciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie Ay 175,80 m?2
zewnetrznym '
Dodat_ek na jednostkowe zapotrzet?owgn|e na meodngmalnq EPy 24.99 kWh/(mZ-rok)
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzeb_owanla na nl!godnamalnq energie pl_erwotna_ do EP. 110,46 kWh/(mZ-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2<rok) EP,ot KWh/(m?srok) Uwagi
3,45 <= 110,46 Warunek spetniony
Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
Dane zbiorcze ze stref budynku
Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym Ve 920,19 m°®
Kubatura grupy SUW Ve 920,19 m°®
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku As 120,65 m®
Powierzchnia ogrzewana grupy SUW As 1 120,65 m®
Wspodtczynnik ksztattu AV, 0,34 1/m
Grupa: SUW
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylac;ji i EP 3,45 kWh/(mZ-rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
Maksymalna we_1rtosc rocznego wskaznlka_ obl_lczenlowego EP. 110,46 KWh /(m2-rok)
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
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ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz

chtodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EPn 3,45 kWh/(mZ-rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 110.46 kWh/(mZ-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz mref ’

chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie

koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKn 1,73 KWh/(m?erok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EP,ot KWh/(m?srok) Uwagi

3,45 <= 110,46 Warunek spetniony

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjno$ci cieplnej przegrod Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP, Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

12. Dojscia i dojazdy

Dojscia i dojazdy wokét stacji utwardzi¢ kostkg betonowg wibroprasowang gr. 8cm
obramowang obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm. Drogi utozy¢ ze
spadkiem jednostronnym.

Ogrodzenie wykona¢ z paneli ogrodzeniowych stalowych ocynkowanych z 4
przettoczeniami montowane w systemowych podmuréwkach betonowych. Rozmiar
panela 140x250 cm, wielkos¢ oczka 5x20cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).
Brama wjazdowa otwierana do $rodka oparta na stupkach 100x100x3mm. Szerokos¢
bramy wjazdowej 4,10m, szerokos¢ furtki 1,10m. Cato$¢ ogrodzenia w kolorze RAL
6005.

13. Uwaqgi koncowe

Inwestycja nie ma negatywnych wptywéw na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektow.

Przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy $cisle stosowac sie do zalecen
producentéw.
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Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatow i technologii na inne jedynie
w przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane

w projekcie.

Wykonanie prac i zastosowanie materiatow niewyszczegdlnionych w przedmiarze i w
opisie technicznym, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie wykonania projektu, a
koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej,
przepisy obowigzujace na dzien wykonania projektu i bezpieczenstwo uzytkowania
nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia wykonawcy (dotyczy przypadku zawarcia umowy ryczattowej).

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i

aktualnie

obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci:
— z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano —

montazowych",

— z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
— z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

Wykaz niektérych norm obowigzujgcych przy realizacji inwestyciji:

PN-88/B-10085

Wymagania i badania. Okna i drzwi. Stolarka budowlana

PN-65/B-10101

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Tynki szlachetne. Roboty tynkowe

PN-82/B-01801

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zzelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zzelbetowe.
Ochrona materiatowo-konstrukcyjna. Wymagania

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-02355

Postanowienia ogdlne. Tolerancje wymiarow w budownictwie.

PN-62/B-02356

Tolerancje wymiarow elementéw budowlanych z
betonéw. Koordynacja wymiarowa w budownictwie

PN-68/B-06050

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. Roboty ziemne budowlane

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-69/B-10023

Wymagania i badania przy odbiorze. Konstrukcje zespolone
ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Roboty murowe

PN-72/B-10122

Wymagania i badania przy odbiorze. Suche tynki.
Roboty oktadzinowe

PN-62/B-10144

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z betonu
zaprawy cementowej.

PN-63/B-10145

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z
ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

PN-61/B-10245

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej | cynkowe;j.

PN-69/B-10260

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Izolacje bitumiczne.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoinach bezwodnych
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ul. Migtowa 5 tel. (0-85) 733-67-10
18-106 Niewodnica Koscielna NIP 542-183-36-45
PN-89/B-10425 |Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody

dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
PN-ISO 3443 Podstawowe zasady oceny i okreslenia. Tolerancja w budownictwie
1:1994
PN-ISO 3443 Kontrola wymiarowa robét budowlanych. Tolerancja w budownictwie.
8:1994

opracowat:

inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/49/79; Bt/27/72

Specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
i architektoniczna
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