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Przekroj B-B

1,5cm gres
/,0cm szlichta betonowa
folia PE

5,0cm styropian EPS100

15,0cm chudy beton

30,0cm zageszczony piasek

grunt rodzimy

12cm strop zelbetowy

2,0cm | tynk cem.—wapienny

blachodachowka

2x5,0cm| faty i kontriaty

folia wstepnego krycia

Ex20cm krokwie

20,0cm wefna mineralna

miedzy krokwiami

1,0cm tynk silikatowy
10,0cm styropian EPS7/0
24cm bloczek gazobetonowy
2,0cm tynk cem.—wapienny
1,0cm glazura

18-106 Niewodnica Koscielna

"RING" Dawid Bujwicki

ul. Migtowa 5

i mgr inz. Stawomir Majewski Data:
Projektant PDL/0115/PO0S/08
Specjalonos$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, NO ‘_ ‘_ NO‘_ m
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
. inz. Wiktor A. Klatkowski -
Sprawdzajac e Branza:
P jacy Bt/220/86 a i a
Architektura

Specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana i architektoniczna

Inwestor: Gmina Zambréw

Zadanie: Budowa SUW w miejscowosci Losie Dotegi, gm. Zambrow

Skala: Obiekt: SUW w miejscowosci Losie Dotegi

1:50  [Tytut rysunku: Przekrdj B-B

Nr rysunku: w




