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OZNACZENIA:

1. Wypetnienie.

2. Sciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany.
3. Wypetnienie wokot rury piaskiem drobnym lub
srednim na wysokosc¢ 30cm nad rurociag.

4. Podsypka, piasek drobny lub sredni gr.
odpowiedni 10 lub 15cm pod rura.

5. Ewentualnie wzmocniony grunt.

6. Projektowany rurociag.

7. Kruszywo tamane 0-31,5mm

8. Tasma pcv z wktadka metalowa.

UWAGA! Jezeli grunty naturalne stanowig piaski

drobne, srednie i grube o sr. zast.
ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace
kamieni, nie stosuje sie podsypki.
Podsypke ksztattuje naturalne podtoze
uformowane na kat 90 stopni
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Sposob wykonania skrzyzowania projektowanej
sieci podziemnej z istn. kablem energetycznym

| = min. 1,0m

KOLEJNOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA

1. Uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym termin wytaczenia kabla spod napiecia.

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oswiadczenia o odtaczeniu i uziemieniu kabla - recznie odkopac
kabel.

3. Zatozyc przepust i uszczelni¢ go. Nalezy stosowac przepusty dwudzielne.

4. Wykonac docelowy wykop.

5. W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowa¢ wypory drewniane.

6. Zgtosi¢ do odbioru zabezpieczenie w RE.

7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozy¢ folie PCV o odpowiednim kolorze.

OZNACZENIA:
1. Projektowana sie¢ podziemna.
2. Istniejacy kabel energetyczny.
3. Projektowany przepust ochronny.
Dn 80mm dla kabli nn
4. Obrys wykopu.
5. Folia PCV.
6. Wypory drewniane stosowane w zaleznosci od
szerokosci wykopu.

UWAGA !

1. Roboty winne by¢ wykonywane przez
uprawnionego elektryka.

2. W przypadku gdy roboty beda prowadzone
przez okres kilku dni, kazdego dnia przed
rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ w RE
potwierdzenie odtaczenia kabla.

3. Prace ziemne w odlegtosci min. 1,5m od kabla
prowadzic recznie pod nadzorej Rejonu
Energetycznego.

4. W przypadku podnoszenia kabla i wykonywaniu
jakichkolwiek prac na kablu, nalezy uzyskac
zgode i nadzor Rejonu Energetycznego.

5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w
przypadku uszkodzenia energetycznych urzadzen
poniesie wykonawca inwestycji podstawowej.
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