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Studzienka inspekcyjna Tegra 425 z rurg teleskopowq
I wpustem zeliwnym klasy D400, z zabezpieczeniem przed otwarciem

Uwaga:

Ze wzgledu na zastosowanie rur karbowanych - na
kazdym wylocie ze studni nalezy stosowac krocce
przejsciowe.

Nalezy rowniez stosowac przy zmianie srednicy redukcje
niesymetryczne.

Niewykorzystane wloty w studni zaslepic korkiem
systemowym.

Studnie posadowic na warstwie betonu klasy B15 o
grubosci 20cm

Warstwy kontrukcyjne nawierzchni w miejscu budowy
kanalizacji:

1.  Kruszywo tamane 0-31,5 - 15cm

2. Piasek do zasypania wykopow

Pod wtaz zastosowac systemowy pierscien odciazajacy
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Uwaga:

Ze wzgledu na zastosowanie rur karbowanych - na kazdym wylocie ze
studni nalezy stosowac krocce przejsciowe.

Przy zmianie srednicy stosowac redukcje niesymetryczne.
Niewykorzystane wloty w studni zaslepic korkiem systemowym.

Studnie posadowic na warstwie betonu klasy B15 o grubosci 20cm.

Warstwy kontrukcyjne nawierzchni w miejscu budowy kanalizacji:
1.  Kruszywo tamane 0-31,5 - 15cm
2. Piasek do zasypania wykopow

Pod wtaz zastosowac systemowy pierscien odciazajacy

Uwaga:

Dopuszcza sie zmiane studni z tworzywa sztucznego na studnie betonowa. W takim
przypadku naleZy zastosowac pierscien odcigZzajacy posadowiony na warstwie betonu
B15 o grubosci 20cm, pokrywe z otworem oraz zamontowac wtaz analogiczny jak na
rysunku.

Krag denny ma miec wykonang kinete przez producenta.

W celu uzyskania szczelnosci studni - nalezy stosowac uszczelki pomiedzy kregami
oraz uszczelke na potaczeniu z rura.

Otwory do potaczenia rur wykonac wiertnica.

Po posadowieniu naleZy studnie pomalowac z zewnatrz preparatem zabezpieczajacym
przed wnikaniem wody.
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Kineta NG Tegra 1000

Studzienka wtazowa NG Tegra 1000
z betonowym pierscieniem odcigzajgcym

oraz wtazem klasy D400 z zabezpieczeniem przed otwarciem

kineta pofgczeniowo — zbiorcza. Dopfyw [+F
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