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ST.01 BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych
472; 438/22; 437/16; 477/10; 558/1; 558/5 w Woli Zambrowskiej.

Zakres stosowania STWiORB

STWiIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1,
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami.

Zakres robot obejmuje:
« pomiary liniowe w terenie,

« wykopy liniowe pod projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z zabezpieczeniem
wykopow,

« wykonanie w miejscach koniecznych wzmocnienia podtoza,

« odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego
wykonania i utrzymania (jezeli bedzie taka potrzeba)

« wykopy obiektowe pod studzienki,

« wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopow,
o wykonanie studzienek,

« utozenie rurociagow kanalizacyjnych w wykopach,

« wykonanie potaczen rurociagow kanalizacyjnych oraz wtaczen do studzienek
kanalizacyjnych.

« wykonanie zasypki piaskowej rurociagéow kanalizacyjnych,
« wykonczenie studzienek kanalizacyjnych,
« wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
» zasypanie wykopow i przywrocenie terenu do stanu jak w dokumentacji technicznej,
« wykonanie badan i préb.
1.3.1. Odprowadzienie sciekow

Zaprojektowano odprowadzenie sciekow sanitarnych do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej
z rur PP dwuwarstwowych SN 8 kN/mz2.

Srednice projektowanych kanatéw wynosza od DN160 do DN 315
1.3.2 Montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych.
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Studnie kanalizacyjne Dn 425 i 1000 mm z tworzyw sztucznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami.

141 Kanalizacja sanitarna - siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw bytowo socjalnych.

142 Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo socjalnych.
1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwdch
kanatow bocznych.

1.4.2.4. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0
m.

1.4.2.6. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komor
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1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a
$ciana komory roboczej.

2.MATERIALY

2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce bezposrednio u
Wytworcy. Kazdy materiat musi posiada¢ wazny dokument dopuszczajacy Wyréb do stosowania
w robotach budowlanych, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami dokumenty
dopuszczajace do zastosowania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inspektorowi przed
sprowadzeniem materiatbw na plac budowy. Materiaty nie posiadajace niezbednych
zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreslonym w dokumentach
dopuszczajacych do zastosowania, nie moga by¢ wbudowane i powinny zostac usuniete z placu
budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. 0dbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury PP, PVC, elementy studni z tworzyw sztucznych, nalezy dostarczyc na
budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Inspektor przeprowadzi ogledziny stanu
technicznego materiatow.

2.3. Sktadowanie materiatow na budowie

Rury kanalizacyjne z PP, PVC, elementy studni, osadnikdow nalezy sktadowac na miejscu budowy
pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatow
mogacych spowodowac uszkodzenie. Jezeli podczas transportu rury ulegty zniszczeniu, nie
nalezy ich stosowac. Tam, gdzie powierzchnia jest nierowna, nalezy zastosowal drewniane
kantowki, zapewniajace wystarczajaca powierzchnie nosna. Elementy przykry¢ studni - wtazy
zeliwne, wpusty, tréjniki powinno sie przechowywa¢ pod wiata lub w pomieszczeniach
zamknietych. Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
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2.4. Materiaty stosowane przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej
2.4.1. Rury przewodowe

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych wykonanych
z PP dwuwarstwowych SN8. Dopuszcza sie stosowanie rur PVC litych o sztywnosci obwodowej SN
= 8 kN/m2, taczonych przy pomocy kielicha na uszczelke specjalnie profilowana.

Przejscia rur przez sciany studni wykona¢ za pomoca odpowiednich ksztattek systemowych
(przejsciowych - jezeli zachodzi taka potrzeba).

2.4.2. Materiaty stosowane do wykonania studni kanalizacyjnej rewizyjnych.

Zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych o s$rednicach 600mm, 425mm i 1000mm.
Zwienczenia studni 425 - kl.D systemowe, z mozliwoscia zamkniecia lub zaryglowania przed
niepowotanym otwarciem. Zwienczenia studni 600 i 1000- kl. D, z mozliwoscig zamkniecia lub
zaryglowania przed niepowotanym otwarciem.

2.4.3. Materiaty stosowane do wykonania studni sciekowych

Do budowy studni kanalizacyjnych sciekowych zastosowano typowe studnie z tworzyw
sztucznych.

e dennica monolityczna
o wtaz uliczny klasy D 400 ryglowany,
e rura, kregi taczone za zaprawe piéro wpust
« pierscien odcigzajacy.
2.4.4. Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki pod przewody kanalizacji oraz obsypki i zasypki wszystkich elementow
kanalizacji, nalezy zastosowac kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrdbce
mechanicznej (nie przekruszone) wg PN-EN 13242+A1:2010. Wymagany wskaznik jednorodnosci
uziarnienia Cu > 3.

Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki z
materiatu jw., uzalezniony jest od lokalizacji robot.

2.5. Deskowanie

Deskowanie systemowe lub deski iglaste Ill klasy do wykonania deskowania monolitycznego
elementu studni i ewentualnego szalunku wykopdow. Dopuszcza sie brak stosowania umocnien
wykopow w przypadku wykonywania podczas wykopu skarp, uniemozliwiajacych obsuwanie sie
gruntu.

2.6. Zrodta materiatow

Zrodta materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Nie podzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem Robot z uzyciem tych
materiatow. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wazne dokumenty dopuszczajace
Wyréb do robdt budowlanych, zgodnie z zapisami STWiORB, wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow.

3.SPRZET
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3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB Wymagani ogolne.
4.2. Transport przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzyé
dowolnego sSrodka transportu spetniajagcego wymagania okreslone przez producenta.
Szczegotowe srodki transportowe powinny by¢ wykazane przez Wykonawce w PZJ i
zatwierdzone przez Inspektora. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania
sie, uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka
transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku. Wszystkie odlegtosci wywozu z placu budowy i dowozu
na plac budowy materiatow ustala i kalkuluje w kosztach wtasnych Wykonawca.

4.2.1. Transport rur przewodowych.

Rury powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Rury mozna przewozic
dowolnymi sSrodkami. Mozna uzy¢ dowolnego s$rodka transportu spetniajacego wymaga
transportu wytacznie w pozycji poziomej. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesunieciem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzuca¢ a
szczegolna ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0 C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2.2. Transport elementow studni.

Transport studni powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

4.2.3. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Wtazy typu ciezkiego moga byc przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.2.4. Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami zaakceptowanymi
przez Inspektora. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej tadownosci.

Odspojony grunt nalezy rownomiernie umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczyc
przed spadaniem i przesunieciem i bezzwtocznie przetransportowaé na miejsce przeznaczenia.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatu na
budowe i powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow. Wyboru
srodkow transportowych nalezy dokonac na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:

 ilosci mas ziemnych,

« odlegtosci transportu,

« szybkosci i pojemnosci srodkow transportowych,
o uksztattowania terenu,

« wydajnosci maszyn odsypujacych grunt,

o pory roku i warunkéw atmosferycznych,

« organizacji robot.

Uwaga: Ze wzgledu wymiany gruntu na nowy, Wykonawca odwiezie urobek w
wskazane przez Zamawiajacego miejsce - 5km od placu budowy.

4.2.5. Transport materiatéw do zasypek

Materiat do zasypek moga byc¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je
rownomiernie umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem oraz zapewnic¢ ochrone przed warunkami atmosferycznymi.

4.2.6. Transport kruszywa

Transport kruszywa moze odbywaé sie dowolnym s$rodkiem z zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.2.8. Transport drewna konstrukcyjnego

Materiaty te mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po wczesniejszymi ich
zabezpieczeniu przed spadaniem lub przesuniecia.

Materiaty musza zostac przewiezione w stanie nieuszkodzonym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na
Terenie Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. 0goblne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWiORB ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementow
stanowiacych siec¢ kanalizacji sanitarnej w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa i
ilosciach szczegotowo przedstawionych w Przedmiarze Robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéow kanalizacji.
Dopuszczalne sa odchytki trasy sieci projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie naruszajace
granic nieruchomosci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona
w terenie za pomoca kotkdow osiowych, kotkow swiadkow, kotkow krawedziowych. Nalezy
ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci zabudowac repery tymczasowe.
Dla wytyczonej trasy kanatow wykonac przekopy kontrolne w miejscu wystepowania elementow
uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz posadowienia. Wykopy
te wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie
wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy
zabezpieczy¢ je wedtug wymagan gestorow tych urzadzen.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzic¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, instrukcjami montazowymi
uktadania rur dostarczong przez producentow a w szczegolnosci z wymaganiami i badaniami
dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwila
osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej
20 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnia terenu
w odstepach wynoszacych ok. 30m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie
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projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie
przed rozpoczeciem robdt montazowych. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych umocnionych, ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i umozliwiad
montaz elementow sieci kanalizacyjnej.

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowe, brak gruntow o wymaganych
parametrach nosnosci, Wykonawca okresli niezbedny zakres robot wzmocnienia podtoza i
przedstawi je do zaakceptowania Inspektora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm,
wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W czasie wykonywania
wykopow nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i
uplastycznienia gruntéw spoistych. W przypadku uktadania rurociagdw w nasypach drogowych
wykopy pod kanaty wolno rozpocza¢ po wykonaniu i zageszczeniu przez drogowcow nasypu
drogowego do rzednej o co najmniej o 0,5m wyzszej od rzednej wierzchu rury kanalizacyjnej.
Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach wodociggowych
przykrytych warstwa gruntu mniejsza niz 0,5m.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegotowy
opis proponowanych metod odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robét.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

5.3.2. Obudowa s$cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych. W przypadku wystepowania gruntow stabilnych Wykonawca
moze wystapic¢ do Inspektora o zgode na odstapienie od wykonywania umocnien wykopow.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegotowy
opis proponowanych metod odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robét.

5.4.Przygotowanie podtoza

Kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podtozu wzmocnionym tj.
podsypce piaskowej grubosci zgodnie z Dokumentacja.

Wskaznik zageszczenia podtoza zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosic¢ nie mniej niz 0,98.
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5.5.Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia
rurociagu powinny spetniac

ponizsze warunki:

« najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu.

Montaz studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ dwuetapowo - w pierwszym etapie nalezy
zamontowac komore denna na odpowiednio przygotowanym podtozu oraz kregi do poziomu max
0,5m ponizej poziomu projektowanego terenu, zamontowal ptyte pokrywowa oraz
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia dalszych robot drogowych. W drugim etapie, podczas
wykonywania robot drogowych, nalezy wyregulowaé studnie do wysokosci projektowanego
terenu a nastepnie zamontowal wtaz. Rzedne pokryw podane w dokumentacji kanalizacji
nalezy traktowac jako przyblizone a doktadna wysokos¢ i pochylenie wtazu nalezy dostosowac
do rzeczywistych rzednych nawierzchni lub terendéw zielonych. Koniecznosé¢ kilkukrotnej
regulacji wtazu lub uzupetnienia zabezpieczenia tymczasowego jest zawarte w Cenie
Kontraktowej i nie moze stanowic¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

5.5.1 Ogolne warunki uktadania kanatow

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja
montazowa uktadania rur dostarczona przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapic do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
STWiIORB. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tacznej grubosci:
-10 cm -podsypka o zageszczeniu ls nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby Proctora

-30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu 1s=0,95 - 1,0 w zaleznosci od lokalizacji rurociagu.
Uktadanie i montaz kanatu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
nie spowodowac zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych oraz wystepowania
nadziemnych naprezen na odcinkach przewodoéw rurowych.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna sciste przylega¢ do podtoza na catej

swej dtugosci. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemia po srodku

dtugosci rury/ i mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogta zmienic¢ swego potozenie do czasu
L
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wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc utozenia rury /os i spadek/ za
pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperow pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ + -20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylenie spadku
utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku).

Rury nalezy uktadac w temperaturze powyzej 0 C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8o C. Po zakonczeniu prac montazowych w
danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana

pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania wykopow nie powinny spowodowaé uszkodzenia utoZonego
rurociagu i powtok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementéw.

Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypac¢ gruntem dowiezionym, o ile jego wtasciwosci
gwarantuja uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci 20-30 cm.

Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosi¢ odpowiednio:

-warstwy do gtebokosci 1,0m od niwelety drogi ls=0,98

-warstwy do gtebokosci ponizej 1,0m od niwelety drogi 1s=0,98

- warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych (s=0,98.
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki z tworzyw sztucznych taczone na uszczelki. Studzienki kanalizacyjne wpadowe
wykonac bez kinety z osadnikami o gtebokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

Do przykrycia studzienek nalezy stosowac ptyty odciazajace z wtazami Dn600 mm, klasy D400
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i w zaleznosci od lokalizacji, z zabezpieczeniem przed
otwarciem.

Potaczenia studzienek z kanatami wykonywac jako szczelne.

Studzienki ustawia¢ na podbudowie betonowej o grubosci 20cm, zageszczonej do stopnia
[s=0,95. Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30cm, zageszczonymi
mechanicznie. Zageszczenie gruntu zasypowego analogiczne jak dla przewoddw rurowych.
Montaz wtazow kanatowych nalezy realizowac tacznie z robotami drogowymi z uwzglednieniem
regulacji wysokosciowej wtazu do projektowanych rzednych terenu.

5.5.3. Izolacje
Przewody z rur PP i PVC nie wymagaja zabezpieczen,

5.5.4 Préba szczelnosci
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Dla kanatéw grawitacyjnych probe szczelnosci wykonac zgodnie z norma PN-EN 1610.
5.5.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20-30 cm. Materiat zasypu w
obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-B-10736:99. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o
ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB ,,Wymagania ogélne”

Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robot z Dokumentacja
Techniczna i wskazaniami podanymi w STWiORB.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dokonac réwniez oceny stanu terenu w
zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- stref montazowych,

- drég dowozu materiatéw do stref montazowych,
- miejsc sktadowania materiatow,

- miejsc do sktadowania gruntu z wykopow.
6.2.2.Kontrola wykonania :

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej STWiORB i zaakceptowana przez Inspektora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow

« wysokosciowych z doktadnoscia do 2 cm,
« badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

« badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

« badanie odchylenia osi kolektora,
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« sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
« badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
« sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
« sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
« badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
« sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
« sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
« sprawdzenie kompletnosci wszystkich Robot,
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

« odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 10 cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm

o dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach

« celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

o rodznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2 cm

« dopuszczalne odchylenie wymiarow w planie studzienek i promieniu tukow kotowych od
przyjetych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ + 10 cm

« dopuszczalna odchylenie wymiaréw wysokosci stopni powodujacych zmiane spadku
przewodu miedzy studzienkami nie powinno przekraczac¢ + 5 mm

o dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzednych w profilu) utozonego przewodu od
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie + 2 cm

e dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potaczeniu rur nie
moga przekraczac: 1° kata odchylenia (tangens kata = 0,017)

o dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekéw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami - wg PN-EN 1610:2002.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. 0goblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek

« studnie rewizyjne - komplet (kpl.),
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« kanaty sanitarne

« wyloty kanatow- komplet (kpl).

8.0BIOR ROBOT

8.1. 0goblne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
8.2. Sposéb odbioru Robét

Odbioru wykonanej kanalizacji dokonuje Inspektor na budowie na ogélnych zasadach odbioru
okreslonych w STWiORB. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB
podlegaja ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za
niewtasciwa jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

8.3. 0Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z budowa kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

e przygotowanie podtoza,

« roboty montazowe wykonania rur kanatowych, uzbrojenia i obiektow,
« wykonanie zasypek,

e zasypanie i zageszczenie gruntu,

« doprowadzenie terenu do stanu wg dokumentacji,

« pomiary i badania,

Odbior wykonanych Robét powinien byc¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu. Montaz studni i
wpustow, separatorow podlega odbiorowi Robot ulegajacych zakryciu oraz odbiorowi
koncowemu wedtug zasad podanych w STWiORB.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 30 m.
8.4. 0Odbioér koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-EN 1610 i PN-B-10729:99. podlega:

« sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
polegajace na sprawdzeniu

» protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
« badanie szczelnosci catego kanatu.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (dokumentacji i szczelnosci
przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania kanalizacji i w zaleznosci od
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tego okresli¢ dalsze postepowanie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowa kanalizacji deszczowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru oraz badan jakosci wykonania. Cena wykonania jest cena usredniona dla
przyjetego sposobu wykonania zgodnie z komentarzem do przedmiaru robét.

9.1.1.Cena jednostkowa wykonania kanalizacji sanitarnej o $rednicach i lokalizacjach
zgodnych z Dokumentacja Projektowa z rur PP lub PVC:

wytyczenie geodezyjne trasy kanatu
nadzory gestordéw sieci
wykonanie przekopdéw kontrolnych

zabezpieczenie istniejacych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug
wymagan ich gestorow

zakup, transport i dostarczenie materiatow
zabezpieczenie humusu

wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego o spadkach zgodnych z
Dokumentacja Projektowa,

odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego
wykonania i utrzymania

doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza

przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej z
zageszczeniem w sposob

zgodny z instrukcja producenta, w miejscach koniecznych wzmocnienie podtoza

utozenie kanatow grawitacyjnych o srednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa oraz wykonanie potaczen wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu
materiatow i technologii podanych przez Producenta.

obsypanie kanatéw warstwa piasku z zageszczeniem

wykonanie proby szczelnosci i ptukania

przed zasypaniem wykopu Wykonawca przedstawi do zaakceptowania badania gruntu
demontaz i zamulenie likwidowanej kanalizacji ( odkopanie, utylizacja i zasypanie)
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z nasieniem do zasobow geodezyjnych

zasypanie wykopu (opcjonalnie wykonanie nasypu) wraz z demontazem umocnienia pkt.
2.4.

zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu oraz odpadow powstatych przy demontazu

usuniecie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopow, w tym
wykonanych skarp wykopu
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uporzadkowanie terenu

odbior techniczny i monitoring sieci

zapewnienie przejsc¢ i przejazdow oraz czystosci drog dojazdowych
oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiarow, préb i sprawdzen,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

9.2.2.Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych rewizyjnych obejmuje:

wytyczenie geodezyjne
zakup, transport i dostarczenie materiatow
wykonanie wykopu z umocnieniem w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa

zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich
gestorow,

odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego
wykonania i utrzymania

doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej z zageszczeniem, w miejscach
koniecznych

wzmocnienie podtoza,

przytaczenie rur kanalizacyjnych oraz z montazem zbrojenia i deskowania i demontazem
deskowania,

montaz kregu dennego studni z gotowymi otworami na rury kanalizacyjne,

wykonanie wszystkich wymaganych podtaczen rur w lokalizacjach zgodnych z
dokumentacja projektowa,

stopniowe zasypanie wykopow wokot studni dowiezionym piaskiem z jego zageszczeniem
i demontazem umocnien,

montaz pozostatych elementow zgodnie z dokumentacja projektowa np. pierscien
odciazajacy, kaskady

montaz wtazu kanatowego zeliwnego, klasy D400 sSrednicy 600mm, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa

wykonanie proby szczelnosci i ptukania
wywoz nadmiaru gruntu

usuniecie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopow, w tym
wykonanych skarp wykopu

uporzadkowanie terenu

oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie
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« wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza
STWiORB, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

2. PN-EN 124 :2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego

3. PN-B-10729 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4, PN-EN-752-1-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

5. PN-EN 1917:2004, Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

6. PN-EN 13101:2005, Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych

8. 8.PN-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

0. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

11. PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

12.  PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

13. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

14. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

15. PN-B-01805 1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
16. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

17. PN-B-04481 1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

18. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. 1

19. 9.PN-B-06712/A12004 Kruszywa mineralne do betonu.

20. PN-B-32250 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

21. PN-H-04651 1997 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

22.  PN-ISO 8062 1997 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadow na obrdbke
skrawaniem.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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24. 24.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.
10.2. Inne dokumenty

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. ,,0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

5. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie kanatéw, opracowana przez producenta.
6. Instrukcja montazowa studzienek kanalizacyjnych, opracowana przez producenta.
7. Instrukcja montazowa osadnikow, separatorow opracowana przez producenta.
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