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Uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci
do

Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
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OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/008/07

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pk( 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZnigjszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej

Okrggowej Izby Inzynierdw stwierdza, ze

Pan RADOSEAW MIECZKOWSKI
magister inZynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzony dnia 2 pazdziernika 1976 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0043/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci z4dania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
2 pbéZmejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadamych uprawnien

budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Insynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Barski

4. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Anna Andruszkiewicz

. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

o

A %1

7. Cztonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Mirostaw Jerzy Szumski

Projekt budowlany Strona 5



Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociagu w dziatkach: 472; 438/22; 437/16;
477/10; 558/1; 558/5 w Woli Zambrowskiej

Szczegbtowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczef
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

1. Zgodnie z art. 12 ust. | pkt 1 oraz art, 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:
projektowania, sprawdzania projektéw arcliitektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnic z § 15 oraz § 23 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzqdzen w projekcie budowlanym;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w specjalnoei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych.

Otrzymujg;
1. Pan Radostaw Mieczkowski
ul. 1 Maja2Bm 11
18-200 Wysokie Mazowieckie
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budowniotwa
4. aa. SET g RN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-HRR-D6Z-ZJB *

Pan Radostaw Mieczkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0028/05

adres zamieszkania ul. Ludowa 17 C/43, 18-200 Wysokie Mazowieckie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-16 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym isami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, ja nizej
podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji p.n.

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu w dz. 472; 438/22; 437/16; 477/10; 558/1;
558/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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l.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i
odcinka wodociagu.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z wtaczeniem do istniejacego kanatu
ttocznego ks.

- posadowienie przepompowni i wykonanie odcinka ttocznego
- odtworzenie nawierzchni po zakonczeniu uktadania sieci.

- budowe odcinka wodociagu taczacego dwa istniejace wodociagi wraz z hydrantami
technicznymi (nie stuzacymi do celéw p.poz.) i zasuwami.

1.1Inwestor
Inwestorem jest:
Gmina Zambrow
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow
1.2Lokalizacja inwestycji
Wojewodztwo: podlaskie
Powiat: zambrowski
Miejscowosé: Zambrow
Jednostka ewidencyjna: 201405_02 Zambrow
Obreb ewidencyjny: 0061 Wola Zambrowska
Dziatka objeta inwestycja: 472; 438/22; 437/16; 477/10; 558/1; 558/5
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki, na ktoérych lokalizowane beda sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociag
potozona jest na obszarze nie objetym planem zagospodarowania przestrzennego.

W aktualnym stanie dziatki 472; 438/22; 437/16; 477/10; 558/1; 558/5 stanowia
pasy drog gminnych o pasy drog wewnetrznych do poél i dziatek przylegtych do tej
dziatki. Dziatki stanowigce pasy drogowe posiadaja czesciowo nawierzchnie
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bitumiczna i czesciowo posiada nawierzchnie gruntowa. Dziatki stanowiace droge
wewnetrzng posiadajg nawierzchnie gruntowa.

3. lIstniejace uzbrojenie terenu.
Na terenie dziatek znajduja sie nastepujace sieci:
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- siec kanalizacji deszczowej
- linia energetyczna nn,
- sieci teletechniczne
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opradcz wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej zagospodarowanie terenu nie ulegnie
zZmianie.

5. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki objete opracowaniem.

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatach, na ktorych zostaty
zaprojektowane sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej i nie wprowadza
ograniczen w sposobie zagospodarowania sasiednich dziatek.

6. Zestawienie powierzchni .
Nie dotyczy
7. Informacje dotyczace ochrony zabytkow.

Teren, na ktorym projektowana jest niniejsza inwestycja znajduje sie poza strefa
konserwatorska i nie podlega ochronie na podstawie przepisow prawa.

8. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej.
Teren objety inwestycja nie lezy w obszarze oddziatywania terenu gorniczego.

9. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i otoczenia.

Zrealizowana inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczen dopuszczalnych
standardow i znaczaco wptywac na stan srodowiska podczas eksploatacji w trakcie
normalnego uzytkowania. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska, a wrecz przeciwnie, bedzie miata na nie pozytywny
wptyw.
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Zmiany w s$rodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty
charakter bezposredni, krétkotrwaty i odwracalny.

Na terenie zamierzonego przedsiewziecia nie wystepuja obszary parkow
narodowych ani ochrony uzdrowiskowej. Na terenie inwestycji oraz w bliskim
sgsiedztwie nie wystepuja inne formy ochrony przyrody oraz obszary takie jak:
obszary wodno-btotne, zespoty roslinnosci chronionej lub stanowisk gatunkow
chronionych, w tym obecnosci gatunkow fauny chronionej, ktére podlegatyby
specjalnemu traktowaniu. Teren realizacji przedsiewziecia nie stanowi szczegolnej
wartosci przyrodniczej

10.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej nie nalezy do
skomplikowanych inwestycji

Opracowat:
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc¢ rysunkowa
Spis rysunkow:
1. Plan orientacyjny - rys.1
2. Mapa do celéw projektowych - rys.2

3. Projekt zagospodarowania terenu - rys.3

Projekt budowlany Strona 13



Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociagu w dziatkach: 472; 438/22; 437/16;
477/10; 558/1; 558/5 w Woli Zambrowskiej

Projekt budowlany Strona 14



Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociagu w dziatkach: 472; 438/22; 437/16;
477/10; 558/1; 558/5 w Woli Zambrowskiej

Projekt budowlany Strona 15



Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociagu w dziatkach: 472; 438/22; 437/16;
477/10; 558/1; 558/5 w Woli Zambrowskiej

Projekt budowlany Strona 16



Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociagu w dziatkach: 472; 438/22; 437/16;
477/10; 558/1; 558/5 w Woli Zambrowskiej

Il.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200
i 250mm oraz wodociagu o Srednicy DN100.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z wtaczeniem do istniejacego kanatu
ttocznego.

- posadowienie przepompowni sciekoéw i wykonanie odcinka ttocznego
- odtworzenie nawierzchni po zakonczeniu uktadania sieci.

- budowe odcinka wodociagu z potaczeniem do istniejacych sieci wodociggowych
wraz z projektowanymi urzadzeniami tj. hydrantami i zasuwami odcinajacymi.

1.1 Materiaty i dane wyjsciowe stanowiace podstawe do projektowania
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
- Mapy ewidencyjne wtasnosci gruntow.
- Ustawa Prawo budowlane.
- Wyniki inwentaryzacji stanu istniejacego.
- Obowiazujace przepisy i normy.
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Umowa z inwestorem.
- Warunki techniczne wydane przez ZWKiEC Wysokie Mazowieckie
2. Lokalizacja inwestycji
Wojewodztwo: podlaskie
Powiat: zambrowski
Miejscowos¢: Zambrow
Jednostka ewidencyjna: 201405_02 Zambrow
Obreb ewidencyjny: 0061 Wola Zambrowska
Dziatki objeta inwestycja: 472; 438/22; 437/16; 477/10; 558/1; 558/5

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt budowlany Strona 18



Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociagu w dziatkach: 472; 438/22; 437/16;
477/10; 558/1; 558/5 w Woli Zambrowskiej

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej i odcinek wodociagu pozwoli na
podtaczenie istniejacej jak i planowanej zabudowy jednorodzinnej do sieci
kanalizacji sanitarnej.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Funkcja przedmiotowego obiektu zostata optymalnie dopasowana do celu, jakiemu
ma stuzy¢. Parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej sa dostosowane do istniejacych warunkoéw terenowych i istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej

Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatow budowlanych,
posiadajacych odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do
uzytkowania w budownictwie ,B” i ,,CE” oraz wykonywanie robot budowlanych
zgodnie ze sztuka budowlana zapewnia wymagania okreslone w art.5 ust.1 ustawy
Prawo budowlane

5. Opis stanu istniejacego

Dziatki, w ktorych lokalizowane beda sie¢ kanalizacji sanitarnej i siec
wodociggowa nie sg objete planem zagospodarowania przestrzennego.

W aktualnym stanie dziatki 472; 438/22; 437/16; 477/10; 558/1; 558/5 stanowia
dojazd gruntowy do pol i dziatek przylegtych do tej dziatek oraz pasy drogowe.
Dziatki posiadaja w czesci nawierzchnie bitumiczng oraz w znacznej czesci
nawierzchnie gruntowa.

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje zadrzewienie kolidujace z
przebiegiem ulic.

6. Warunki wodno - gruntowe

Jak wynika z wykonanych badan podtoze zbudowane jest z gruntow pokrywowych
akumulacji wodnej. W zakresie gruntdéw niespoistych reprezentuja je S$rednio
zageszczone i zageszczone piaski sSrednie. Grunty spoiste reprezentowane sa przez
deluwialne gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz zastoiskowe pyty piaszczyste
(otwor nr 2). Wystepuja one w stanie twardoplastycznym i naleza do grupy
konsolidacji ,,C”. Gruty rodzime przykrywaja nasypy o miagzszosciach w punktach
wiercen 0,1m.

Zwierciadta wody gruntowej w zakresie przebadanych gtebokosci nie nawiercono
Wody gruntowej w zakresie przebadanych gtebokosci nie nawiercono.

Okresowo, po opadach atmosferycznych i roztopach na stropach glin pojawiac sie
moze woda zawieszona. Wypetnia¢ ona bedzie zasypane wykopy.

Okresowo, po opadach atmosferycznych i roztopach na pozostatej czesci terenu
objetego zadaniem, a zwtaszcza podczas posadowienia przepompowni $ciekdow,
moze pojawic sie woda gruntowa.
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Uktad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustruja profile analityczne
otworow.

Warunki gruntowe sa proste. Podtoze gruntowe mozna zakwalifikowaé do grupy
nosnosci G3 (otwor nr 2) i G1 (otwor nr 1).

7. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie dziatki znajduja sie nastepujace sieci:
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- linia energetyczna nn,
- sieci teletechniczne.
8. Opis rozwiazan projektowych
8.1 Parametry technicznie sieci kanalizacji sanitarnej
- rury ks z PP dwuwarstwowe, klasa SN8 - srednice rur podano w jej srodku,
- rura PE RC dwuwarstwowa - na kanat ttoczny,

- studnie 315, 425 i 1000mm z tworzyw sztucznych - wszystkie kinety z bocznymi
dolotami,

- zeliwo na zwienczeniach studni o klasie nosnosci D, z zabezpieczeniem przed
otwieraniem (np. rygiel, zatrzask lub sruby),

- taczenie rur wykonac za pomoca systemowych uszczelek.
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 15cm,
- rury wodociagowe z PE RC co najmniej dwu warstwowe, o cisnienie min. 10 atm,
- hydranty podziemne, zasuwy odcinajace,
- taczenie wykonad za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego,
- wezty wykonac z zeliwa, taczonego kotnierzowo,
Przewody uktadac na podsypce piaskowej o gr. 10cm.
8.2 Rozwiazania sytuacyjne

Geometria sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej zostata dostosowana
do istniejacego zagospodarowania terenu, granic dziatki oraz lokalizacji
infrastruktury technicznej.
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Szczegoty rozwigzan przedstawiono na rysunkach.
8.3 Rozwiagzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej sieci nawiazuje do istniejacego
uksztattowania terenu. Zaprojektowane spadku podtuzne przedstawiono na
rysunkach.

8.4 Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na wystepowanie na czesci terenu gruntow spoistych zaprojektowano
catkowita wymiane gruntu w miejscu wykonywanych wykopow. Na pozostatej
czesci grunt do ponownego wbudowania. Celem odtworzenia istniejacej
nawierzchni gruntowej zaprojektowano wbudowanie kruszywa tamanego o
uziarnieniu 0-31,5 o grubosci 30cm po zageszczeniu. Pozostata czes¢ wykopu do
zasypania piaskiem 0-2mm z zageszczeniem do 1s=0,98 lub wyzszego.

8.5 Wykonywanie robét budowlanych

Roboty nalezy prowadzi¢ przy sScistym przestrzeganiu obowiazujacych przepisow
BHP, PPOZ, ochrony $rodowiska i norm obowiazujacych dla robot branzowych.

Wszystkie niezbedne materiaty stosowane w ramach inwestycji powinny posiadac
certyfikat CE lub B i spetnia¢ wymogi aktualnych norm.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac
pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikow badz wtascicieli tych urzadzen po
uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych.

8.6 Roboty ziemne

Zaktada sie wykop otwarty, wykonywany czesciowo mechanicznie, czesciowo
recznie - w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Zaktada sie wykop o S$cianach pionowych, zabezpieczony za pomoca
prefabrykowanych obudéw np. ptytowych i ptytowo - stupowych.

Rury uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym grubosci: dla ks - 15cm, dla
wodociagu - 10cm..

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociagéw oraz roboty budowlane winny
odbywac sie wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z norma PN-84/B-10735.

Dopuszcza sie wykonywanie wykopu otwartego bez zabezpieczen - w przypadku
wykonywania skarp o odpowiednim nachyleniu, uniemozliwiajagcym obsuwanie sie
ziemi.

9. Uwagi wykonawcze i koricowe

W czasie wprowadzania Wykonawcy na budowe nalezy zapewni¢ obecnosc
przedstawicieli wszystkich instytucji, ktore eksploatuja sieci i urzadzenia.
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Urzadzenia, sieci rurociagowe i kablowe, musza byc zabezpieczone scisle wg
wskazowek wtascicieli i uzytkownikdéw, a roboty w rejonie ich wystepowania,
realizowane musza byc¢ recznie - uwaznie i pod ciggtym nadzorem.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, geodeta uprawniony musi wytyczy¢ trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach.

Teren przed rozpoczeciem robot winien by¢ przygotowany do prowadzenia
inwestycji.

Rozpoczecie robot musi by¢ poprzedzone wywiadem srodowiskowym celem
wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego niewskazanego na podktadzie
geodezyjnym.

Prowadzac roboty ziemne zwrdéci¢ uwage na zabezpieczenie Scian wykopu.

Rury i studnie, hydranty uktadac¢ i montowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz instrukcjami producenta.

Celem uzyskania odpowiedniej szczelnosci sieci, zaleca sie stosowanie rur, studni,
ksztattek jednego producenta.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$¢ za podziemne i naziemne uzbrojenie
nie wykazane przez stuzby geodezyjne na podktadach geodezyjnych lub
zlokalizowanych niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.

10. Wtasnos¢ gruntu
Wtascicielem gruntu - dziatek, jest Gmina Zambréw.
11.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zachodzi potrzeba opracowywania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
przez kierownika budowy robét sanitarnych.

12.Wptyw inwestycji na srodowisko, jego wykorzystanie oraz wptyw na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociagu nie spowoduje zagrozen dla
srodowiska, ani nie bedzie w sposob negatywny oddziatywata na zdrowie ludzi oraz
sgsiadujace obiekty budowlane.

Zmiany w Srodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty
charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Technologia wykonania robot budowlanych zwigzanych z projektowanym
przedsiewzieciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w
trakcie realizacji inwestycji.

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Opracowano zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:
- art. 21 a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,

- Dz. U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2003-06-23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot

Zakresem opracowania objeto budowe odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowe
odcinka wodociggu.

Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji

poszczegdlnych obiektow:

- wykonywanie wykopow (dla ks)

- roboty montazowe zwigzane z uktadaniem rur oraz montazem studni
- zasypywanie i zageszczanie wykopow

- wykonanie (odtworzenie) nawierzchni gruntowej

- wykonywanie wykopow (dla w)

- roboty montazowe zwigzane z ukfadaniem rur oraz montazem uzbrojenia typu zasuwy
i hydranty

- zasypywanie i zageszczanie wykopow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki znajduja sie nastepujace sieci:
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- siec¢ kanalizacji deszczowej
- linia energetyczna nn,

- sieci teletechniczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeAstwa i
zdrowia ludzi:
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- istniejgce uzbrojenie techniczne (sie¢ energetyczna i sie¢ wodociggowa).

4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda roboty zwigzane z:

- roztadunkiem materiatéw budowlanych sktadowanych na paletach — mozliwosé
przygniecenia pracownika

- roboty ziemne i montazowe na skrzyzowaniach z istniejagcg siecia energetyczng —
mozliwo$¢ porazenia prgdem

- roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej — mozliwos¢ przygniecenia i przysypania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robdét ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z pracy w wykopach oraz w sgsiedztwie czynnych
urzadzen podziemnych.

Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie robét ziemnych i drogowych.

Pracownicy wykonujgcy roboty w wykopach powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze o na gtowach kaski. Roboty ziemne
wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi. Przy wykonywaniu
robét z uzyciem sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robét ziemnych i drogowych.

6. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie gtebokie wykopy powinny byé odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapory)
przed dostepem oséb postronnych i oznakowane (znaki drogowe pionowe i $wiatta
ostrzegawcze). Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi,
energetycznymi, wodociggiem prowadzic recznie pod nadzorem kierownika budowy.

Opracowat:
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Roboty ziemne - wodociag

K1 K2 K3 K4 K5 Ké K7 K8
(K2+K33)/2 K5+0,1 K4*K6*K7
gtebokos¢ | gtebokos¢ | dtugosc $r. gtebokos¢ wsyzkeo r[.)u glebokos¢ wy?(l;‘:). ow
w1-w2 1,86 1,86 2,00 1,86 1,10 1,96 4,31
w2-w3 1,86 1,86 72,00 1,86 1,10 1,96 155,23
w3-w4 1,86 1,86 26,00 1,86 1,10 1,96 56,06
w4-w5 1,86 1,86 7,00 1,86 1,10 1,96 15,09
w5-wb 1,86 1,86 35,00 1,86 1,10 1,96 75,46
wé-w7 1,86 1,86 17,00 1,86 1,10 1,96 36,65
w7-w8 1,86 1,86 17,00 1,86 1,10 1,96 36,65
w8-w9 1,86 1,86 13,00 1,86 1,10 1,96 28,03
w9-w10 1,86 1,86 14,00 1,86 1,10 1,96 30,18
w10-w11 1,86 1,86 38,00 1,86 1,10 1,96 81,93
w11-w12 1,86 1,86 51,00 1,86 1,10 1,96 109,96
w12-w13 1,86 1,86 7,00 1,86 1,10 1,96 15,09
w13-w14 1,86 1,86 33,00 1,86 1,10 1,96 71,15
w14-w15 1,86 1,86 2,00 1,86 1,10 1,96 4,31
w15-w16 1,86 1,86 28,00 1,86 1,10 1,96 60,37
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w16-w17 1,86 1,86 11,00 1,86 1,10 1,96 23,72
w17-w18 1,86 1,86 4,00 1,86 1,10 1,96 8,62
w18-w19 1,86 1,86 6,00 1,86 1,10 1,96 12,94
p1-w13 1,86 1,86 2,00 1,86 1,10 1,96 4,31
w4-hp1 1,86 1,86 2,50 1,86 1,10 1,96 5,39
w11-hp2 1,86 1,86 2,50 1,86 1,10 1,96 5,39
w14-hp3 1,86 1,86 2,50 1,86 1,10 1,96 5,39

Suma wykopéw 846,23

Odwo6z gruntu 626,48

Objetos¢ rur 3,74

Objetos¢ podsypki 64,76

Objetos¢ zasypki 147,37

Dowiezienie piasku do wymiany gruntu 349,58

Kruszywo do ponownego wbudowania 219,75

Objetos¢ kruszywa tamanego 64,76
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Roboty ziemne - kanalizacja kanat bez studni

K1 K2 K3 K4 K5 Ké K7 K8

(K2+K33)/2 K5+0,15 | K4*K6*K7

gtebokos¢ | glebokos¢ | dtugosé | ér. gtebokosé W;Zk‘;rl;u glebokos¢ °|fgi32’x'
s1-s2 3,00 3,07 22,00 3,04 1,10 3,19 77,08
s2-s3 3,07 3,17 20,00 3,12 1,10 3,27 71,94
s3-s4 3,17 3,37 20,00 3,27 1,10 3,42 75,24
s4-s5 3,37 3,26 19,00 3,32 1,10 3,47 72,42
$5-56 3,26 2,90 19,00 3,08 1,10 3,23 67,51
s6-s7 2,90 3,20 19,00 3,05 1,10 3,20 66,88
s7-s8 3,20 2,60 28,00 2,90 1,10 3,05 93,94
58-59 2,60 2,60 15,00 2,60 1,10 2,75 45,38
$9-s10 2,60 2,50 10,00 2,55 1,10 2,70 29,70
510-511 2,50 2,70 14,00 2,60 1,10 2,75 42,35
s11-s12| 2,70 2,60 26,00 2,65 1,10 2,80 80,08
s12-s13| 2,60 2,50 14,00 2,55 1,10 2,70 41,58
s13-s14| 2,50 2,70 21,00 2,60 1,10 2,75 63,53
s14-s15| 2,70 2,50 23,00 2,60 1,10 2,75 69,58
s15-s16| 2,50 2,46 22,00 2,48 1,10 2,63 63,65
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s16-s17 2,46 2,50 12,00 2,48 1,10 2,63 34,72
s17-s18 2,50 2,66 30,00 2,58 1,10 2,73 90,09
s18-s19 2,66 2,68 2,00 2,67 1,10 2,82 6,20
$19-s20 2,68 2,68 39,00 2,68 1,10 2,83 121,41
s20-p 2,68 2,70 2,00 2,69 1,10 2,84 6,25
p-ki 2,70 1,80 2,00 2,25 1,10 2,40 5,28

Suma wykopow 1224,78

Odwoéz gruntu 805,13

Objetos¢ rur 4,28

Objetos¢ podsypki 166,76

Objetos¢ zasypki 225,02

Dowiezienie piasku do wymiany gruntu 691,83

Objetos¢ kruszywa tamanego 106,29
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTOWNICZNO BUDOWLANY

Czes$¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

1. Profil podtuzny sieci wodociaggowej 1 - rys.4

2. Profil podtuzny przytacza wodociagowego 2 - rys.5

3. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej - rys.6

4. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej - rys.7

5. Wezty wodociagowe 1 - rys.8

6. Wezty wodociagowe 2 - rys.9

7. Bloki oporowe - rys.10

8. Schemat przecisku - rys.11

9. Schemat studni Dn425 - rys.12

10.Schemat studni Dn1000 - rys.13

11. Utozenie rur, zabezpieczenie wykopdw - rys.14

12.Zabezpieczenie kabla nn - rys.15
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