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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 106076B ZBRZEZNICA — PSTRAGI-GNIEWOTY WRAZ Z ROZBUDOWA
SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA NR 106074B PSTRAGI-GNIEWOTY — BACZE
MOKRE, GMINA ZAMBROW

Droga gminna nr 106076B — odcinek dtugosci 2469,08m,
Droga gminna nr 106074B — odcinek dtugosci 100,05m ,
Droga lokalna — odcinek diugosci 72,05m,

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI WODOCIAGOWEJ

Obreb ewidencyjny Zbrzeznica [0070].

Dziatki Nr:

- dzialki istniejgcych pasdw drogowych: 199, 979, 210, 211,213, 216, 222, 1003

- czesci dziatek (do czasowego zajecia): 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 123, 124/1,
124/2, 125, 126, 127, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182/1, 183, 184/1, 185, 188, 189, 190,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 209, 212, 214, 215, 217,
218, 219, 220, 221, 264, 97, 128, 129, 118, 119, 122, 1012,1013

Obreb ewidencyjny Pstragi - Gniewoty [0042].

Dziatki Nr:

- dziafki istniejgcych paséw drogowych: 97, 137, 138, 139, 140, 175, 226, 228, 229, 236, 298, 376,
60/2

- czesci dziatek (do czasowego zajecia): 95, 96, 100, 101/1, 101/2, 102, 108, 109, 141, 143, 144/1,
144/2, 145/10, 145/11, 145/4, 145/6, 145/8, 145/9, 146, 166/2, 218, 219/2, 220, 222, 223/1, 223/2,
224, 225, 227,375/2,

Obiekt: Droga gminna nr 106076 B Zbrzeznica —

— Pstragi -Gniewoty
Adres : Zbrzeznica, Pstragi — Gniweoty , powiat Zambrowski
Kategoria obiektu: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe, IV - zjazdy,

XXVIII - przepusty (rowy kryte)
XXVII — sieci energetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe.

Inwestor: Gmina Zambrow,
ul. Fabryczna 3, 18 — 300 Zambréw

Projektant: mgr inz. Robert Dgbrowski PDL/0045/PO0OS/14
BRANZA

SANITARNA
Sprawdzit mgr inz. Michat Markowski PDL/0115/PO0OS/11
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. CZESC OPISOWA
do projektu wykonawczego wykonania przebudowy sieci wodociggowej dla zadania inwestycyjnego:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 106076B ZBRZEZNICA — PSTRAG!I GNIEWOTY WRAZ Z ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA Z
DROGA GMINNA NR 106074B PSTRAGI GNIEWOTY — BACZE MOKRE, GMINA ZAMBROW

Droga gminna nr 106076B — odcinek dtugosci 2469,08m,
Droga gminna nr 106074B — odcinek dtugosci 100,05m ,
Droga lokalna — odcinek diugosci 72,05m,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Gming Zambrow,

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z 2003 r.);

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.);

" Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r z p6z. zmianami.);

" Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.;
z pozn. zm.);

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,
z 2004 r.);

" Wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Zambréw, ul. Fabryczna 3, 18 — 300 Zambréw

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestyciji jest: ,, Rozbudowa drogi gminnej nr 106076B ZbrzezZnica -
Pstrggi-Gniewoty wraz z rozbudowg skrzyZzowania z drogg gminng nr 106074B Pstraggi-
Gniweoty — Bacze " na odcinkach:

- droga gminna nr 106076B - odcinek dlugosci 2469,08m,

- droga gminna nr 106074B - odcinek diugosci 100,05m,

- droga lokalna — odcinek dtugosci 72,05m,

Przedmiot i zakres inwestycji jest zgodny przyjetymi przez inwestora zatozeniami
konstrukcja przebudowywanych drég gminnych oraz w oparciu o Rozporzadzenie MTiGM z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430) zaprojektowano nastepujacg
konstrukcje i technologie nawierzchni drog:
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Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
Branza drogowa
- wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym zakresem robot,
- ustawienie kraweznikdw oraz obrzezy betonowych,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej,
- wykonanie chodnikéw z kostki brukowej,
- przebudowa istniejgcych oraz budowa nowych zjazdow na posesje, pola i drogi
wewnetrzne,
- budowa przepustu pod korong drogi,
- budowe rowow krytych,
- wykonanie poboczy

Branza elektryczna

Sieci energetyczne wg odrebnego rozwigzania projektowego opracowanego przez
ZAKELAD PROJEKTOWO-USLUGOWY "KELPORT"
ul.Ludowa 62E, 15-698 Biatystok
Ze wzgledu na powigzania z wykonaniem zakresu przedmiotowego projektu nalezy
realizowac je réwnolegle.

Branza telekomunikacyjna
przebudowy kolidujgcych odcinkéw kabli rozdzielczych i abonenckich,
- demontaz nieczynnych kabli rozdzielczych i abonenckich,

Branza sanitarna
- budowa i przebudowa istniejgcej sieci wodociggowe.
- rozebranie i utylizacja nieczynnego odcinka sieci wodociggowej.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Pofozenie terenu i ogélna charakterystyka.

Teren objety opracowaniem potozony jest w poinocnej czesci gminy Zambrow na
terenie gruntdw wsi Zbrzeznica i wsi Pstrggi-Gniweoty.
Droga gminna nr 106076B na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie falistym.
Na odcinkach od 0+000 do 0+600, 1+750 do 2+350 droga przebiega w terenie
zabudowanym, za$ na pozostatych odcinkach przebiega w nasypie w obustronnym
sgsiedztwie uzytkéw rolnych.

Teren posiada naturalne pochylenie w kierunku potudniowo -zachodnim. Deniwelacja
terenu w zakresie opracowania wynosi 7,33 m (od rzednej 122,83 m n.p.m. w km 1+656,27
do rzednej 115,50 m n.p.m. w km 0+970,15 ).

Zakresem opracowania objeto dziatki:
Obreb ewidencyjny Zbrzeznica [0070].
Dziatki Nr:
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- dziatki istniejgcych pasow drogowych: 199, 979, 210, 211 ,213, 216, 221, 222, 1003

- czes$ci dziatek (do czasowego zajecia): 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 123,
124/1, 124/2, 125, 126, 127, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182/1, 183, 184/1,
185, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 200, 201, 202, 203, 204,
205/1, 209, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 264, 97, 128, 129, 118, 119, 122,
1012,1013

Obreb ewidencyjny Pstragi - Gniewoty [0042].

Dziatki Nr:

- dziaiki istniejgcych paséw drogowych: 97, 137, 138, 139, 140, 175, 226, 228, 229, 236,
298, 376, 60/2

- czesci dziatek (do czasowego zajecia): 95, 96, 100, 101/1, 101/2, 102, 108, 109, 141, 143,
144/1, 14472, 145/10, 145/11, 145/4, 145/6, 145/8, 145/9, 146, 166/2, 218, 219/2, 220, 222,
223/1, 223/2, 224, 225, 227,375/2

4.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowana droga gminna nr 106076B w stanie istniejgcym w km od 0+000,00 do km
2+469,08, droga gminna nr 106074B w obrebie skrzyzowania na odcinku ok. 100 m oraz
siegacz drogi lokalnej dtugoséci ok. 72 m posiada nawierzchnie bitumiczng. Jezdnia na calej
diugosci jest w ztym stanie technicznym z licznymi spekaniami i ubytkami nawierzchni, a
takze z wieloma nieréwnosciami, bez zachowania spadkéw podituznych i poprzecznych.
Pobocza na catej dlugosci sg porosniete i zniszczone, a wody opadowe nie sg
odprowadzane prawidtowo, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych i przelewania sie
wody przez jezdnie. Na catym odcinku drogi brak rowow. Korona drogi na odcinku poza
terenem zabudowanym przebiega w nasypie i jest wyniesiona o ok 0,40 m nad teren
przylegly. Na pozostalym odcinku przebiega w poziomie terenu i dostosowana jest do
wysokosci zjazddw na przylegte posesje.

W km 2+179,60 pod korong drogi usytuowany jest przepust z rur HDPE $rednicy 800
mm dtugosci 9,00m. Przepust posiada wlot i wylot umocniony, ale umochienie jest w ziym
stanie technicznym. Przepust przewidziany do przebudowy.

Wody opadowe spilywajg zgodnie z uksztattowaniem terenu, przelewajgc sie na
odcinkach poprzez nawierzchnie jezdni.

Szerokosé¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi:
- na odcinku km 0+026,00 — 0+164,00 -12,40 m,
- ha odcinku km 0+164,00 — 0+268,00 — szeroko$¢ zmienna od 8,0 m do 8,40 m,
- ha odcinku km 0+268,00 — 0+450,00 — szeroko$c zmienna od 9,00 m do 9,40 m,
- ha odcinku km 0+450,00 — 2 + 469,08 — szerokos¢ zmienna od 12,8 m do 16,60 m.
Pas drogowy na dtugosci zabudowanych posesji obudowany jest ogrodzeniami
trwatymi.
Wody opadowe sptywajg zgodnie z uksztattowaniem przeptywajgc przez nawierzchnie
jezdni.
W pasie drogowym wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
- sie¢ telekomunikacyjna kablowa

sieci energetyczne napowietrzne

sieci energetyczne podziemne

wodocigg rozdzielczy;
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
5.1. Rozwigzania branzy sanitarnej — sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE RC100 SDR 17 PN10:
- dn 110*6,6mm; L= 1500,65 m.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej PE110 potaczy¢ z istnigigcym wodociggiem PVC
dn 110 w pkt. oznaczonych nr 1 i 48 wg czgsci graficzng za pomocs tacznika rurowo-
kotnierzowego do rur PCV. Rozwigzanie techniczne wykonania przedstawiono za pomocs
rysunku szczegdtowego ,, Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowe”.  Odcinki Seci
wodociggowsj, ktore zostang wylaczone z uzytkowania nalezy rozebra¢, a rury i armature
przekaza¢ przedsiebiorstwu utylizacji odpadéw. Na sieci wodociggowej dn 110 projektuje sie
hydranty podziemne dn 80 (hydrant odcig¢ od sieci za pomoca zasuwy kotnierzowej dn80).

Zasuwe nalezy montowa¢ w odlegtosci ok. 0,5m od hydrantu i pozostawi¢ w potozeniu
otwartym. Laczenie rur wykona¢ za pomoca ksztaltek elektrooporowych lub zgrzewania
doczotowego. Nalezy oznakowat zasuwy stupkami betonowymi z tabliczkami
oznaczeniowymi z aluminium. Przy trojnikach, tukach, zasuwach i hydrantach stosowac bloki
oporowe.

Skrzyzowania sieci wodociagowej z istniejacym uzbrojeniem terenu

Przekroczenie poprzeczne pod droga gming  Siecig wodociggowa wykonat metoda bez
wykopowg w rurach ostonowych, na warunkach uzgodnionych z zarzadca drogi oraz
inspektorem nadzoru branzy drogowsej. Wodociag utozony bedzie na ptozach z tworzywa
sztucznego typ B wys. 24 mm np. firmy Integra, montowanych w odlegtosciach
zapewnigjacych centrycznos¢ wodociggu. Na koncach rury ostonowe nalezy umiesci¢
manszety typu N dn 100/200.

Rzedne utozeniawodociggu wskazano na zataczonym profilu podtuznym.

Nad wodociagiem na wysokosci 30 cm od wierzchu rury utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wktadka stalowg o szerokosci 20cm.
Wymagania dotyczace rur wodociggowych wykonywanych z polietylenu.

Do przesytania wody zimnej, surowej zaleca Si¢, aby temperatura pracy przewodu nie
przekraczata +20° C. Przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w sposob
uniemozliwigjacy przemarzanie tj. na gigbokosci min 1,6 m (odlegtos¢ od wierzchu rury
do rzgdng projektowane) nawierzchni). Po utozeniu przewodu wykona¢ obsypke o grubosci
ok. 30cm materialem gruntowym o wiasciwosciach podobnych do podioza. Montaz
przewodoéw z tworzyw sztucznych powinien by¢ wykonywany w temp. od O do +30°C.
Przy temp. 0° C dopuszczalny promien gieciawynos 50* Dz, przy temp +10°C za$ 35* Dz.

5.4.1 ROBOT ZIEMNE
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Przed przystapieniem do robét ziemnych Przedsichiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trase. Teren przed rozpoczeciem robét, winien by¢ przygotowany do prowadzenia
inwestycji.

Zaktada si¢ wykop otwarty, wykonywany czesciowo mechanicznie, cz¢SCiowo recznie
(10%) — gtéwnie w migjscach skrzyzowan z isthigjgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaktada se¢ wykop o0 $cianach pionowych, zabezpieczony za pomocs
prefabrykowanych obudéw np. piytowych i plytowo — stupowych systeméw obudéw
szalunkowych prod. SBH Tiefbautechnik lub réwnowaznych. Dla gtebokosci 2-3m, zaleca si¢
lekka obudowg stalowa (boksy serii100), do gtebokosci 4m — lekkie boksy (boksy serii 300).

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu piaskowym grubosci 10cm.

Ukladanie warstwy podsypki, montaz rurociggbw oraz roboty budowlane winny
odbywat sie w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normg PN-84/B-10735.

Po odbiorze rob6t instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypat zgodnie z
normag BN-83/8836-02 piaskiem do wysokosci 0,1 nad wierzch rury, reszte zasypki do
rzgdnych istnigjacych — moze stanowi¢ grunt sypki, bez kamieni i korzeni oraz czegsci
organicznych. Zageszczenie gruntu wykona¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia 1s=0,97

Dopuszcza si¢ wykonanie podsypki i obsypki rurazu z gruntu rodzimego, decyzja
dopuszczajaca takie rozwigzanie jest zalezna od rzeczywiste) sytuacji stwierdzonegl w czasie
wykonywania wykopow.

W przypadku natrafienia na grunt organiczny lub gling nalezy go usuna¢, zastapi¢
pospoika i zagescic.

Dla zabezpieczenia mozliwosci utrzymania ruchu pieszego, wykona¢ przejscia nad
wykopami w postaci ktadek. Grunt nienadajacy Si¢ do zageszczenia nalezy odwiez¢ na migjsce
wskazane przez Inwestora.

ODWODNIENIE WYKOPU
W migjscach wykonywania komoér montazowych do przewiertéw nie przewiduje si
pompowania wody za pomoca igtofiltrow. W przypadku wystapienia koniecznosci
odwodnienia wykopu, wykonawca opracuje projekt odwodnienia wykopu i przedstawi go do
akceptacji inspektorowi nadzoru.

5.4.2 UWAGI WYKONAWCZE.

W czase wprowadzenia Wykonawcy na budowe nalezy zapewni¢ obecnosé
przedstawicieli wszystkich instytucji, ktére eksploatuja sieci i urzadzenia.

Urzadzenia, sieci rurociggowe i kablowe, musza by¢ zabezpieczone scisle wg wskazdwek
recznie - uwaznie i pod ciaggtym nadzorem.

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych, Przedsicbiorsswo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasy uzbrojeniai lokalizacje obiektow na sieciach.

Teren, przed rozpoczeciem robot winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Teren, na ktorym prowadzone beda roboty doprowadzi¢ co ngmnig do stanu
pierwotnego.

5.4.3 PROBY | ODBIORY.
Odbiory rob6t przewoddéw wodociggowych przeprowadzi¢ w oparciu o normy:
- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Odbiorom czesciowym podlegaja nastepujace elementy robot:
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- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopdw, szalunki, oznakowanie, wykonanie
wykopu i podtoza).
- roboty montazowe - zastosowane materialy, jakos¢ wykonania Zziacz, zgodnosé
z dokumentacja;
- roboty ziemne - zasypanie.
Wykonana sie¢ mus zosta¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete - przed
zasypaniem Oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury - skrzynki zeliwne zasuw
i hydrantéw.
Sie¢ wodociggowa nalezy przeptuka¢ dwukrotnie, zdezynfekowat i poddaé probie
szczelnosci na cisnienie IMPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli w czasie 30 min.,
przy zamknietym doptywie wody nie bedzie spadku cisnienia. Po zakonczeniu budowy
przewodu i prébie szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania i dezynfekcji.
Sie¢ wodociggowa podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie jakosci wody
pod wzglgdem bakteriologicznym, fizykochemicznym, organoleptycznym.

5.4.4 UWAGI KONCOWE

a) Bezwzglednie przed rozpoczgciem rob6t dokona¢ odkrywek istnigjacego uzbrojenia.
Rozpoczecie rob6t musi by¢ poprzedzone wywiadem s$rodowiskowym celem
wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego niewskazanego na podkiadzie
geodezyjnym.

b) Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na

- zabezpieczenie scian wykopu;

- ustawienie barier zabezpieczajacych i znakow drogowych wzdtuz wykopow;

- zapewnienie oswietlenia wykopow w nocy;

- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

- zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.

c) Projektant nie ponos odpowiedzialnosci za podziemne i naziemne uzbrojenie nie
wykazane przez duzby geodezyjne na podkladach geodezyjnych lub
zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.

d) Catos¢ robdét wykona¢c pod nadzorem uprawnionego pracownika ZWKIEC
w Wysokiem Mazowieckiem.

Catos¢ rob6t wykonat zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych® Tom | i |l oraz dokumentacja techniczna, obowigzujacymi
normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepisbw BHP. Zastosowane urzadzenia
musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci .
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My, nizej podpisani, po zapoznaniu sie z przepisami

OSWIADCZENIE
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ustawy z dnia 7.07.1994r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz.U.Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zmianami),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 106076B ZBRZEZNICA — PSTRAGI-GNIEWOTY WRAZ Z ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA Z
DROGA GMINNA NR 106074B PSTRAGI-GNIEWOTY — BACZE MOKRE, GMINA ZAMBROW

Droga gminna nr 106076B — odcinek dtugosci 2469,08m,
Droga gminna nr 106074B — odcinek dtugosci 100,05m ,
Droga lokalna — odcinek diugosci 72,05m,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

s inz. Robert

4 Autor Mgr inz. Foner PDL/0045/POOS/14
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= . mgr inz. Michat

3 Sprawdzit Markowski PDL/0115/PO0S/11
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