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1. Część ogólna. 

1.1 Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej w 

związku z rozbudową drogi gminnej nr 10607B Zbrzeźnica - Pstrągi-Gniewoty wraz z 
rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 106074B Pstrągi-Gniewoty - Bacze Mokre, 
Gmina Zambrów. 

1.2 Inwestor 

 
Inwestorem jest Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów. 

 

1.3 Zakres robót 

 
Zakres robót: 
 
         0,842  km/kab 

• budowa kabli rozdzielczych     ------------------------- 
        24,18  km/par 

 
 
         0,833  km/kab 

• demontaż kabli rozdzielczych    ------------------------- 
        24,19  km/par 

 
 
         0,399  km/kab 

• budowa kabli abonenckich     ------------------------- 
        0,814  km/par 

 
 
         0,374  km/kab 

• demontaż kabli abonenckich     ------------------------- 
        0,763  km/par 
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1.4 Podstawa opracowania 

 
Podstawa do opracowania projektu stanowią: 

• zlecenie Inwestora 
• mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500 
• wytyczne Inwestora 
• normy branżowe 
• prawo budowlane 
• wizja w terenie 
• uzgodnienia 

 

1.5 Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm 

 
Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane 

w dokumentacji które należy stosować przy budowie projektowanych przyłączy: 

[1] - ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii           

telekomunikacyjnych z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

[2] - ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania, 

[3] - ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.  

[4] - ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

[5] - ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania, 

[6] - ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Wymagania i badania, 

[7] - ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania, 
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2 Część techniczna 

2.1 Warunki techniczne 
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2.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

2.2.1 Przebudowa kabli rozdzielczych 

 
 W związku z przebudową dróg gminnych nr 106076B, 106074B należy przebudować 
kolidujące kable rozdzielcze i abonenckie. Przebudowy kabli rozdzielczych dokonać zgodnie 
z rys. nr 2/1 do 2/5.  
Głębokość ułożenia kabli powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu 
nawierzchni do górnej powierzchni kabla wyniosło nie mniej niż 0,6m. Kable układać na 
podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na całej długości budowanych kabli należy 
oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem UWAGA KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY. Taśmę ostrzegawczą należy układać w połowie głębokości 
ułożenia rurociągu.  
 

2.2.2 Budowa rur osłonowych 

 
Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej z innymi 
urządzeniami uzbrojenia podziemnego należy wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (dz. u. 
219/2005 poz. nr 1864), Normą Zakładową ZN-96/TP S.A.-004 oraz uzgodnieniami 
branżowymi. 
 

• Skrzyżowanie z drogą gminną 
Na trasie projektowanych kabli występują skrzyżowania z przedmiotową drogą 
gminną nr 106076B oraz 106074B w każdym przypadku zabezpieczyć istniejące kable 
rurami osłonowymi wg rysunku nr 1/1 do 1/6. Prace ziemne w obrębie skrzyżowań 
wykonać ręcznie. Zestawienie obiektów ochronnych znajduje się w dalszej części 
niniejszego opracowania. Sposób wykonania skrzyżowania przedstawiono na rys. nr 
3/1. 
 

• Skrzyżowanie z siecią wodociągową 
Na trasie projektowanych kabli występują skrzyżowania z siecią wodociągową. Na 
projektowanych kablach telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń 
ułożyć przepusty ochronne z rur osłonowych wg rys. nr 1/1 do 1/6. Prace ziemne w 
obrębie skrzyżowań wykonać ręcznie. Sposób wykonania skrzyżowania 
przedstawiono na rys. nr 3/2. 
 

• Skrzyżowanie z siecią elektroenergetyczną 
Na trasie projektowanych kabli występują skrzyżowania z siecią elektroenergetyczną. 
Na projektowanych kablach telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych w 
miejscach skrzyżowań ułożyć przepusty ochronne z rur osłonowych wg rys. nr 1/1 do 
1/6. Prace ziemne w obrębie skrzyżowań wykonać ręcznie i po odłączeniu kabli od 
napięcia. Wszystkie prace na skrzyżowaniu z tymi kablami należy prowadzić pod 
nadzorem ZS Łomża. Sposób wykonania skrzyżowania przedstawiono na rys. nr 3/3. 
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• Zabezpieczenie istniejących kabli pod wjazdami na posesje i pod proj. drogą 
Wszystkie istniejące kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A58PS oraz dodatkowo 
równolegle do rury A58PS ułożyć rurę DVK 75. Rury zabezpieczyć przed 
zamulaniem się. Wszystkie prace wykonać zgodnie z rys. 1/1 - 1/6 oraz 3/1 - 3/3. 

2.3 Pomiary kabli miedzianych 

 
Przed odbiorem linii wykonano następujące pomiary: 

• pomiary prądem stałym (rezystancji izolacji, rezystancji pętli) dla kabli rozdzielczych, 
• pomiar rezystancji uziemienia słupka kablowego. 

 

2.4 Zalecenia dla wykonawcy 

 
• Wytyczyć geodezyjnie - trasowo i wysokościowo trasę urządzeń, 
• O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić (z 14-dniowym wyprzedzeniem) 

właścicieli nieruchomości oraz gestorów urządzeń podziemnych położonych na trasie 
projektowanych przyłączy, 

• W czasie prowadzenia robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu 
dokładnego zlokalizowania istniejących urządzeń podziemnych. 

• Zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy 
geodezyjnej. W przypadku zniszczenia należy zlecić ich wznowienie uprawnionej 
jednostce geodezyjnej, 

• Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru 
należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą i geodezyjną. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami. 
 

 
 
Opracował: 
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3 Załączniki 

3.1 Uprawnienia budowlane 
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3.2 Zaświadczenie z PIIB 
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4 Tabele i zestawienia 

4.1 Zestawienie obiektów ochronnych 

 

L.p. Nr rys. 
Nr 

ark. 
Nr obiektu Typ rury ochr. 

Długość 
[m] 

Sposób wykonania 

1 6 1 01 DVK 75 8,5 wykop otwarty 

2 6 1 02 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

3 5 1 03 DVK 75 9,5 wykop otwarty 

4 5 1 04 A58PS + DVK 75 7,5 wykop otwarty 

5 5 1 05 A58PS + DVK 75 8,5 wykop otwarty 

6 5 1 06 A58PS + DVK 75 9,5 wykop otwarty 

7 5 1 07 A58PS + DVK 75 9,0 wykop otwarty 

8 5 1 08 A58PS + DVK 75 6,5 wykop otwarty 

9 5 1 09 A58PS + DVK 75 8,0 wykop otwarty 

10 5 1 10 DVK 75 9,0 wykop otwarty 

11 5 1 11 DVK 75 5,0 wykop otwarty 

12 4 1 12 DVK 75 4,5 wykop otwarty 

13 3 1 13 DVK 75 6,0 wykop otwarty 

14 3 1 14 DVK 75 10,0 wykop otwarty 

15 3 1 15 DVK 75 6,5 wykop otwarty 

16 3 1 16 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

17 3 1 17 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

18 3 1 18 A58PS 1,5 wykop otwarty 

19 3 1 19 A58PS + DVK 75 8,5 wykop otwarty 

20 3 1 20 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

21 3 1 21 DVK 75 12,0 wykop otwarty 

22 3 1 22 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

23 3 1 23 DVK 75 1,5 wykop otwarty 

24 3 1 24 DVK 75 6,0 wykop otwarty 

25 3 1 25 DVK 75 6,0 wykop otwarty 

26 3 1 26 DVK 75 1,5 wykop otwarty 

27 3 1 27 DVK 75 6,0 wykop otwarty 

28 2 1 28 DVK 75 1,5 wykop otwarty 

29 2 1 29 DVK 75 6,0 wykop otwarty 

30 2 1 30 A58PS + DVK 75 12,5 wykop otwarty 

31 2 1 31 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

32 2 1 32 A58PS + DVK 75 6,5 wykop otwarty 

33 2 1 33 A58PS + DVK 75 7,0 wykop otwarty 

34 1 1 34 DVK 75 1,5 wykop otwarty 

35 1 1 35 A58PS + DVK 75 6,5 wykop otwarty 

36 1 1 36 DVK 75 9,0 wykop otwarty 

37 1 1 37 A58PS + DVK 75 7,5 wykop otwarty 
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L.p. Nr rys. 
Nr 

ark. 
Nr obiektu Typ rury ochr. 

Długość 
[m] 

Sposób wykonania 

38 1 1 38 DVK 75 8,0 wykop otwarty 

39 1 1 39 DVK 75 6,0 wykop otwarty 

40 1 1 40 A58PS 8,0 wykop otwarty 

41 1 1 41 DVK 75 8,5 wykop otwarty 

42 1 1 42 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

43 1 1 43 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

44 1 1 44 DVK 75 8,0 wykop otwarty 

45 1 1 45 DVK 75 7,0 wykop otwarty 

46 1 1 46 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

47 1 1 47 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

48 1 1 48 DVK 75 7,5 wykop otwarty 

49 1 1 49 DVK 75 7,5 wykop otwarty 

50 1 1 50 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

51 1 1 51 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

52 1 1 52 DVK 75 1,5 wykop otwarty 

53 1 1 53 DVK 75 15,0 wykop otwarty 

54 1 1 54 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

55 1 1 55 DVK 75 1,5 wykop otwarty 

56 1 1 56 DVK 75 7,0 wykop otwarty 

57 1 1 57 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

58 1 1 58 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

59 1 1 59 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

60 1 1 60 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

61 1 1 61 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

62 1 1 62 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

63 1 1 63 A58PS + DVK 75 6,0 wykop otwarty 

64 1 1 64 A58PS + DVK 75 1,5 wykop otwarty 

        DVK 75 407,5 wykop otwarty 

   
  A58PS 228,5 wykop otwarty 
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4.2 Zestawienie kabli 

 

L.p. Montaż/Demontaż Typ kabla 
Długość trasowa                

[km] 
Długość trasowa                

[km/par] 

1 Montaż XzTKMXpw 25x4x0,5 0,269 13,450 

2 Montaż XzTKMXpw 15x4x0,5 0,25 7,500 

3 Montaż XzTKMXpw 5x4x0,5 0,323 3,230 

4 Montaż XzTKMXpw 3x2x0,5 0,016 0,048 

5 Montaż XzTKMXpw 2x2x0,5 0,383 0,766 

6 Demontaż XzTKMXpw 25x4x0,5 0,272 13,600 

7 Demontaż XzTKMXpw 15x4x0,5 0,249 7,470 

8 Demontaż XzTKMXpw 5x4x0,5 0,312 3,120 

9 Demontaż XzTKMXpw 3x2x0,5 0,015 0,045 

10 Demontaż XzTKMXpw 2x2x0,5 0,359 0,718 

RAZEM 2,448 49,947 

 
 
 

4.3 Zestawienie nawierzchni 

 

L.p. Lokalizacja Rodzaj nawierzchni 
Długość 

[m] 
Powierzchnia 

[m2] 

1 
pas drogowy                  

droga wewnętrzna 
trawnik 812,5 650 

Razem 
 

812,5 650 
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4.4 Zestawienie ważniejszych materiałów 

 

L.p. Nazwa materiału j.m. szt. 

1 Rura DVK 75 mb 407,5 

2 Rura  A58PS mb 228,5 

3 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 mb 302 

4 Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 mb 281 

5 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 mb 380 

6 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 mb 21 

7 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 mb 468 

6 XAGA-500-43/8-150 kpl. 14 

8 XAGA-500-55/12-300 kpl. 10 

9 KM1 kpl. 19 

10 KM2 kpl. 1 

11 Taśma ochronna mb 900 
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5 Część rysunkowa 

5.1 Orientacyjny przebieg trasy 

 
Orientacyjna długość trasy (km) 0,813 
Lokalizacja przebudowywanej sieci ORANGE POLSKA SA 

 
KRÓTKI OPIS TRASY: droga gminna nr 106076B, zaznaczono kolorem czerwonym trasę przebudowywanych kabli telekom. 

Rodzaj projektowanej sieci Sieć rozdzielcza, przyłącza abonenckie 
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6 Część rysunkowa 
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poziom terenu

TELEKOMUNIKACYJNE RURY 

OSŁONOWE

DODATKOWA RURA DVK 75

TYLKO W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH 

KABLI - RÓWNOLEGLE DO A58PS

Sposób rozwiązania kolizji sieci telekomunikacyjnej z drogą publiczną
zgodny z ZN-96 TP SA-004

poziom terenu

uszczelnienie uszczelnienie

l ≥ 0,5m poza krawęź jezdni l ≥ 0,5m poza krawęź jezdni
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poziom terenu

uszczelnienie uszczelnienie

RUROCIĄG

l ≥ 1.0m l ≥ 1.0m

Sposób rozwiązania kolizji rurociągu kablowego z rurociągami

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 26.10.2005r.

≥
≥
≥
≥
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poziom terenu

Sposób rozwiązania kolizji proj. rurociągu kablowego z isniejącymi
urządzeniami elektroenergetycznymi zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastuktury z dnia 26.10.2005r.

Arot A58PS=1,5m

Istn. kabel elektr.

Proj. kabel telekom.

A. Skrzyżowanie sieci telekomunikacyjnej z istniejącym kablem elektroenergetycznym

rura DVK 75 =1,5m
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