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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojgcego budynku swietlicy wiejskiej wraz

z zagospodarowaniem terenu.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe wolnostojgcego budynku Swietlicy wiejskiej wraz z tarasem, pochylnig dla oséb
niepetnosprawnych oraz schodami zewnetrznymi

- wykonanie projektowanych utwardzen terenu, miejsc parkingowych

- wykonanie placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej wraz z urzgdzeniami im towarzyszgcymi

- wykonanie ogrodzenia terenu oraz elementéw matej architektury

2. Podstawa opracowania

- aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych
- decyzja o warunkach zabudowy

- obowigzujace przepisy i normy

3. Stan istniejgcy

Teren na ktérym planowana jest inwestycja potozony jest w gminie Zambréw, obreb Nagérki-Jabton. W
sktad inwestycji wchodzg trzy dziatki. Tereny dziatek o konfiguracji srednioréznicowanej ze spadkiem w
kierunku wschodnim. Dziatki w chwili obecnej wolne od zabudowar kubaturowych. Na terenie
znajdujg sie elementy placu zbaw oraz boisko. Od strony wschodniej terenu nie objetego
opracowaniem (na drugiej czesci dziatki 340 ) biegnie réw odwadniajgcy. Od strony potudniowe] w
odlegtosci 5 m od granicy z dziatkg 341/2 oraz wschodniej w odlegtosci 4 m od granicy z dziatkg 341/2
zachowana zostata stuzebnos$¢ ktéra wytaczona jest z opracowania — wg rysunku zagospodarowania
terenu. Obecnie dziatki sg ogrodzone- ogrodzenie istniejgce do rozbiorki.

4. Lokalizacja

Projektowany budynek s$wietlicy wiejskiej zlokalizowany bedzie na wszystkich dziatkach objetych
opracowaniem o nr geod. 339/4, 341/1 oraz na czesci dziatki o nr 340. Przewazajgca cze$¢ budynku
miesci sie na dziatce o nr 339/4. Do budynku prowadza cztery wejscia. Wejscie gtéwne od strony drogi
dojazdowej (kierunek potudniowy), wejscie gospodarcze od strony pétnocnej, wejscie ewakuacyjne od
strony zachodniej oraz wejscie przez taras od strony wschodniej.

5. Dane ogdlne

Budynek swietlicy zaprojektowano jako wolnostojgcy, parterowy. Dach wielospadowy o kacie
nachylenia 309, kryty blachodachéwka w kolorze grafitowym. Budynek posadowiony na studniach
fundamentowych.

Program Swietlicy obejmuje: dwie sale ogdlne, wiatrotap, szatnie, korytarz, toalety, pom. gospodarcze
oraz techniczne.

Obstuga komunikacyjna dziatki zapewniona jest przez droge gminng zlokalizowang na dziatce o nr 343.
Wijazd jak i wejscie piesze od strony potudniowej dziatki z drogi gminnej.. Wjazd zabezpieczony bramg
przesuwang o szer. 3 m, wejscie natomiast furtkg wejsciowg o szer. 120 cm. Teren dziatek objetych
opracowaniem bedzie ogrodzony — ogrodzenie panelowe z siatki ocynkowanej i pokrytej kolorem RAL
na podmurdwce.

Ogrodzenie df. 185,75 mb, furtke oraz brame wjazdowa projektuje sie w systemie panelowym, nowe
fundamenty w formie osobnych stép fundamentowych dla kazdego ze stupkéw. Fundament nalezy
posadowi¢ na gruncie nosSnym rodzimym. Grunt nienosny nalezy zastgpié¢ piaskiem zageszczonym do
stopnia IS > 0,95. Stopy fundamentowe na stupki stalowe wylewa¢ z betonu B15. Podczas
betonowania zatapia¢ stupki ogrodzeniowe w rozstawie szerokosci paneli. Wymiary te nalezy sprawdzic¢
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w naturze bezposrednio przed rozpoczeciem robdét betonowych fundamentowych. Wybér systemu
panelowego nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem przed realizacja

5.1 Ogrodzenie:

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powiokg PCV - farbg poliestrowg nanoszong metoda
elektrostatyczng na kolor wskazany przez Inwestora, o wymiarach paneli 1560x2500mm, o wymiarze oczka
50x200mm, o srednicy pretéw poziomych i pionowych 5mm na stupkach przystosowanych do montazu
paneli o przekroju 40x60mm, dtugos¢ panelu 2505mm, wysokos$¢ panelu wykonane z pretéw stalowych
zgrzewanych punktowo. Panel z czterema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu
zamknietym 40x60mm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym.

Podmuréwki betonowe o wymiarach 245x25x5 cm wykonane z cementu CM 42,5 |, zbrojenia pretami
zebrowanymi fi 5 mm (wszystkie elementy zbrojen sg zgrzewane), piasku ptukanego 0,2 , oraz zwiru
2,8W

5.1.1 Budowa ogrodzenia
Budowe ogrodzenia z podmuréowki prefabrykowanej rozpoczynamy od wyznaczenia miejsc pod stupki
ogrodzeniowe, z uwzglednieniem wymiardéw ptyty podmurdwki. Przystepujemy do wiercenia otwordéw na
gtebokos¢ przemarzania (-1,20 m), ktére bedg stopami fundamentowymi pod stupki.
Otwory zalewamy betonem minimum klasy B15 i umieszczamy w nich stupki. Po wyschnieciu stop,
osadzamy na zaprawie tgczniki proste i narozne, nastepnie umieszczamy w nich ptyty podmurdéwki.
Pod ptytami podmurdwki powinna znajdowac sie przepuszczalna warstwa podsypki. W ten sposéb utozona
podmurdwka jest juz gotowa do zaktadania paneli lub siatki.
Stupki sg zakoniczone zatyczkami chronigcymi przed dostaniem sie wody opadowe;j.

Bloczki podmuréwki

plyta podmuréwki

sposéb montazu

6. Warunki gruntowe
Dla planowanej inwestycji wykonano badania podfoza gruntowego przez firme Uni-Geo z Gotdapi.
Teren inwestycji geomorfologicznie wchodzi w sktad Wysoczyzny Wysokomazowieckiej bedacej czescig
Niziny Pétnocnopodlaskiej o charakterze réwninnym, zbudowany z utworéw morenowych,
urozmaicony niskimi pagérkami zwirowymi. Obszar ten zbudowany jest z osadéw wodnolodowcowych
zlodowacenia srodkowopolskiego, stadiat mtawski oraz holocenskich osadéw organicznych i
wspotczesnych nasypdw. Jak wyniki z przeprowadzonych badan od powierzchni terenu do gtebokosci
1-1,2 m wystepujg grunty nasypowe o nienosnym charakterze. Gtebiej, do gtebokosci 5-6 m zalega
poziom gruntdéw organicznych torféw z namutami o nienosnym charakterze. Ponizej nich do gtebokosci
7,5-8 m wystepujg grunty nosne tj srednio zageszczone piaski $rednie i grube oraz zwiry. Na terenie
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przewodzonych badan dokumentowo wystepowanie wdd gruntowych w przedziale gtebokosci 1-1,2 m
p.p.p.t..

7. Bilans terenu
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania zakresu opracowania:

Powierzchnia dziatki 339/4 1072,12=0,107 ha
Powierzchnia dziatki 340 360 m2=0,0360 ha
(powierzchnia czesci dziatki nr 340 objeta opracowaniem) 126,50 m?=0,013 ha
Powierzchnia dziatki 341/1 752,14 m?=0,075 ha
Powierzchnia catkowita zakresu opracowania: 1950,76 m?=0,195 ha

Zestawienie powierzchni projektowanej w zakresie opracowania:
Zestawienie powierzchni projektowanej w zakresie opracowania:

Powierzchnia zabudowy projektowanej swietlicy 252,11 m?
Powierzchnia projektowanego tarasu 30,24 m?
Powierzchnia schoddw zewnetrznych, spocznikéw 39,12 m?

i pochylni dla 0oséb niepetnosprawnych

Powierzchnia utwardzen projektowanych 383,54 m?
Powierzchnia pod projektowany plac zabaw 222,20 m?
Powierzchnia pod projektowang sitownie 108,55 m?
Powierzchnia zielona po wykonaniu inwestycji 915 m?=0.092 ha
Wskaznik wielkosci powierzchnia zabudowy do pow. terenu 12,92 %

Wspodtczynnik powierzchni biologicznie czynnej po wykonaniu inwestycji 46,90 %
8. Obszar oddziatywania inwestycji
Inwestycja oddziatuje jedynie na teren dziatek na ktdrym sie znajduje.

9. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
- woda
Zaopatrzenie w wode z istniejagcej gminnej sieci wodociggowej — projektowanym przytagczem
wodociggowym. Na trasie przytgcza zaprojektowano hydrant DN 80. — wg odrebnego opracowania.
- kanalizacja
Odprowadzenie $ciekdw do istniejgcej gminnej sieci kanalizacyjnej — projektowanym przytgczem
kanalizacyjnym- wg odrebnego opracowania.
- wody opadowe
Odprowadzenie wody opadowej- powierzchniowo na teren inwestycji
- energia elektryczna
Zasilanie budynku z istniejgcej sieci energetycznej- wg odrebnego opracowania.
- sposob unieszkodliwiania odpadow
Utylizacja przez wyspecjalizowang firme
- zaopatrzenie w ciepfo
zaopatrzenie w ciepto z projektowanych pomp ciepta zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym
projektowanego budynku — wg oddzielnego opracowania.
- wjazd na teren dziatki
Projektuje sie wjazd na dziatke z drogi gminnej o nr 343,
- miejsca parkingowe
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 7 miejsc parkingowych w tym jedno dla osdb
niepetnosprawnych.



10. Drogi pozarowe

Droge pozarowa stanowi droga gminna przystosowana do wymagan uzytkowych o nacisku 50kN i szer.
min. 3m. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych § 13 ust. 3. Droga ta
pofaczona jest z budynkiem projektowanym placem utwardzonym.

11. Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm3/s zapewnia hydrant zewnetrzny DN8O usytutowany w odlegtoéci 36,60 m od projektowanego
budynku.

12. Rozwiazania dotyczgce osob niepetnosprawnych

Projektowany budynek swietlicy uwzglednia wymagania prawa budowlanego dotyczgce zapewnienia
osobom niepetnosprawnych korzystania z obiektu poprzez: wykonanie pochylni dla oséb
niepetnosprawnych od strony gtéwnego wejscia, wykonania miejsca parkingowego z dostosowaniem
go gabarytowo dla oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowane wc wewnatrz budynku umozliwia
réwniez korzystanie przez te osoby.

13. Zagospodarowanie terenu

13.1 Budynek $Swietlicy wiejskiej

Budynek sSwietlicy zlokalizowany bedzie w odlegtosci 5,08 m od granicy z dziatkg 689 oraz 5,60 m od
granicy z dziatkg 695 od strony potnocnej oraz 22,80 m od granicy z dziatka 339/2 od strony
wschodniej. Od strony wschodniej zaprojektowano taras zadaszony o miarach 3,78x8 m ktéry oddalony
bedzie o 7,35 m od granicy z dziatkg 689 od strony pdtnocnej oraz 19,02 m od granicy z dziatkg 339/2
od strony wschodniej. Od strony zachodniej budynku zaprojektowano chodnik o min. szer. 150 cm,
ktéry prowadzi do wejscia ewakuacyjnego i gospodarczego. Wokdt pozostatej czesci budynku wykonac
opaske o szerokosci 50 cm.

13.2 Plac zabaw

W pétnocno-wschodniej czesci opracowywanego terenu projektuje sie wykonanie placu zabaw o
powierzchni- 222,20 m? zlokalizowanego w odlegtoéci 4 metréw od dziatki o nr 339/2 od strony
wschodniej oraz 4 m od granicy z dziatka o nr 689 od strony pétnocnej. Nawierzchnia placu zbaw
poliuretanowa wylewana. Nawierzchnia bezpieczna wykonana z granulatu gumowego o réznych
barach- (kolorystka nawierzchni wg zalecen Inwestora), odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
dziatanie wody i wysokie temperatury. Nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1177:2009 potwierdzone certyfikatem oraz posiadaé¢ atest PZH. Cato$¢ zakoriczona kraweznikiem
elastycznym wykonanym z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego.




8000

13.2.1 Wykaz i charakterystyka urzadzen placu zabaw

> hustawka potréjna — szt. 1. (Hustawka potréjna MIX siedzisk+ Bocianie Gniazdo)
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Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Stupy: stalowa rura okragta o srednicy 114,3 mm,

Posadowienie: 60 cm p.p. gruntu

Pozostate elementy konstrukcyjne: rury okragte, kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych: cynkowanie + farba proszkowa.
taczniki ze stali nierdzewnej AISI 304.

Dopuszczalna liczba uzytkownikéw: 5

Przedziat wiekowy: 3-14

Strefa bezpieczenstwa:

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,53 m

Pole powierzchni: 54,0 m?

Obwodd: 29,5 m

50,
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>  Zestaw zabawowy —szt. 1.
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Charakterystyczne wymiary:

Dtugosé: 4570 mm

Szerokosé: 3150 mm

Wysokos¢: 3360 mm

Wys. Swobodnego upadku: 2150 mm

Uwagi ogdlne do zestawu:
1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o wymiarach 100
mmx100 mm o zaokraglonych krawedziach.) Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg frez wzdtuzny z
kazdej strony. Elementy konstrukcyjne sg od géry kapturkami z tworzywa.

2. Urzadzenia osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowych w
gruncie.

3. Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtokg uv.

4, Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi
tworzgcymi elastyczng warstwe z powtoka uv.

5. Elementy wykonane z rurek stalowych grubosciennych o $r. 30 mm malowane proszkowo w
kolorze.

6. Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zas$lepkami z tworzywa. ,

7. Gniazda tgcznikow zakryte zaslepkami z tworzywa.

8. Podest antyposlizgowy wykonany ze sklejki szalunkowej wodoodpornej gr. 25 mm

9. Zjezdzalnia wykonana z: $lizg- stal nierdzewna, boki- sklejka wodoodporna o gr. 25 mm

malowana natryskowo farbami akrylowymi.
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Opis elementéw wchodzacy w skfad zestawu:

1. Wieza bez dachu z podestem na wysokosci 125 cm

2. Drabinka wejsciowa wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo na wysokosci 125 cm .

3. Zjezdzalnia na wysokosci 125 cm, slizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna
wykonana ze stali, boki wypetnione sklejka wodoodporna.

4. Duza wieza z dachem dwuspadowym i podestem na wysokosci 130 cm i siedziskami ze sklejki

wodoodporne;j.

Burty wykonane z kolorowej wodoodpornej sklejki

Wieza bez dachu z podestem na wysokosci 125 cm.

Rura strazacka ze spiralg z rurek stalowych malowanych proszkowo.

Drabinka wejsciowa wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo na wysokosci 125 cm .

O N WU

>  karuzela —szt. 1.

e

Opis urzadzenia:

Karuzela przeznaczona dla kilkorga dzieci. Bezpieczna dzieki wygodnym barierkom oraz sieczkom. Uczy
utrzymywania rownowagi , rozkrecanie jej uczy réwniez panowania nad wtasna sitg i ruchem.
Dopuszczalna liczba uzytkownikéw: 5

Przedziat wiekowy: 3-14 lat

Strefa bezpieczenstwa (A):

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,48 m

Pole powierzchni: 24,0 m

Obwdd: 17,5 m

Materiaty:

Posadowienie urzadzenia 50 cm ponizej poziomu terenu. Stup nosny wykonany z rury stalowej okragtej
o przekroju 114,3 mm. Czes$¢ obrotowa utozyskowana. Podest karuzeli wykonany z blachy ryflowane;j.
Porecze z siedziskami wykonane z rury stalowej okragtej o przekroju 33,7 mm i 26,9 mm. Siedziska
wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.
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>  Hustawka wagowa — szt. 1.
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Charakterystyka urzadzenia:

e Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w
gruncie.

o Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgc elastyczng
warstwe z powtoka uv.

e Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzac
elastyczna warstwe z powtoka uv.

e Konstrukcja nos$na- podwaéjny profil stalowy w ksztatcie tuku, malowany proszkowo

e Belka poprzeczna o dtugosci minimum 3 m z drewna klejonego z zamocowanymi na krawedziach
od spodu obojnakami pochtaniajgcymi energie.

e Uchwyty wykonane z rurki stalowej malowanej proszkowo

¢ Urzadzenie posiada siedziska z oparciami. Oparcie siedzisk wykonane z rurki stalowe malowanej
proszkowo
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>  sprezynowiec —szt. 1.
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Opis urzadzenia:
W petni bezpieczny, wykonany z materiatéw najwyzszej jakosci. Zabawa na sprezynowcu rozwija
koordynacje i réwnowage.
Dopuszczalna liczba uzytkownikéw: 1
Przedziat wiekowy- 0-14
Strefa bezpieczenstwa
o Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,46 m
e Pole powierzchni 12,5 m?
e Obwdd: 13,0 m
Materiaty:
Panele wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym. Wszystkie tgczniki
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania powinny spetnia¢ wymogi formalne
odpowiednie do wieku uzytkownikéw, posiadac certyfikaty bezpieczeristwa i atesty a takze spetniac
wymogi norm polskich i UE.

Rodzaje i rozmieszczenie projektowanych obiektéw zamieszczono na rysunku zagospodarowania
terenu.
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13.2.2 Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia bezpieczna bezspoinowa, wylewana.

- warstwa gorna, kolorowy EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,5 cm

- Warstwa dolna, granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 4,5 cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, warstwa 15cm
- warstwa odsgczajaca z pospotki, warstwa 10cm

Nalezy zastosowac krawezniki elastyczne z granulatu SBR, szare 5x25 cm.

Korytowanie i profilowanie

Przed przystgpieniem do robdt nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg projektowg, sprawdzié
niwelete terenu, nanies¢ punkty charakterystyczne oraz zapoznac sie z projektem zagospodarowania.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem i zageszczeniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania (dotyczy
powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnie EPDM). Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw.

Podbudowa

Warstwa odsaczajgca

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Warstwa odsgczajgca
po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdt.

Podbudowa z kruszywa

Podbudowa z kruszywa stanowi warstwe nos$ng nawierzchni bezpiecznej EPDM, stabilizowana
mechanicznie. Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang. Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wode czystg w ilosci zapewniajgcej whasciwe
zageszczenie kruszywa wedtug PN-B- 32250:1988. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inspektora
Nadzoru. Paliki lub szpilki powinny by¢ wstawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwi¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét. Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu. Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwami o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$é po zageszczeniu byfta rowna grubosci projektowanej. Szerokos¢ podbudowy nie
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moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm w stosunku do Dokumentacji
Projektowej. Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg +0,5%. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm i -2cm. Krawedzie podbudowy w planie nie mogg by¢ przesuniete o wiecej
niz 5cm. Grubos$¢ podbudowy zasadniczej nie moze sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz £+10%.
Uktadanie kraweinikow elastycznych.

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97.
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Gorng
powierzchnie kraweznika nalezy utozy¢ 1,5 cm ponizej poziomu chodnikéw, tak aby znalazty sie pod
gorng warstwa nawierzchni bezpiecznej EPDM. Krawezniki nalezy tgczyé z zastosowaniem kotkow
montazowych

Uktadanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej, bezspoinowej EPDM/SBR.

Po uprzednim wykonaniu podbudowy, ustawieniu kraweznikéw uktadamy dolng warstwe z granulatu
SBR zmieszanego we wilasciwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym, wedtug
receptury producenta. Po zastygnieciu warstwy dolnej, podobnie wykonujemy gérng warstwe — z
granulatu EPDM. Instalacja nawierzchni powinna sie odbywaé¢ w czasie bezdeszczowej pogody,
najlepiej, gdy temperatura powietrza miesci sie w granicach od + 5°C do + 25°C. Nawierzchnia EPDM
instalowana jest wytgcznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych przez producenta instalatoréow.

Na terenie placu zabaw zlokalizowana bedzie dodatkowo fawka, smietnik oraz tablica informacyjna z
regulaminem placu zabaw.

13.3. Sitownia zewnetrzna
Sitownie zewnetrza projektuje sie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki o nr 341/1 o powierzchni
108,55 m? oddalong o 4,0 m od strony wschodniej oraz 5 m od strony potudniowej od granicy z dziatkg
o nr 341/2. Wyzej; podane odlegtosci zostaty zachowane ze wzgledu na stuzebnos¢ terenu.
Nawierzchnia sitowni zewnetrznej sypka- warstwa piasku ok. 20-30 cm, zakonczona kraweznikiem.
Wykaz urzadzen sitowni zewnetrznej:

» wioslarz —szt. 1.

Ay’
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91

301

Dopuszczalna liczba uzytkownikow: 1
Przedziat wiekowy: 14 lat

Wysokos¢ nad Szerokos¢ Dtugosc
pow. gruntu
Wymiary w spoczynku 91 cm 98 cm 127 cm
Wymiary przy max 91cm 98 cm 141 cm
wychyleniu

Stefa bezpieczenstwa:
Polew powierzchni: 16,0 m?
Obwadd: 14 m

Materiaty: Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci scianki 3,2 mm. Elementy
otwarte zakoniczone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, pokrytg
warstwg cynku i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewnej.
Siedziska z polietylenu HDPE. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujace, wibroizolujgce) i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe. taczniki wykonane ze stali
nierdzewnej. Nakretki z wktadka zabezpieczajgcg przed samo-odkreceniem. Urzgdzenie montowane do
stupa posadowionego 30 cm ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.
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> Woyciskanie siedzac- szt. 1
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Dopuszczalna liczba uzytkownikéw: 1

Przedziat wiekowy: od 14 lat

Strefa bezpieczenstwa (A):

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,00 m

Pole powierzchni: 10,0 m?

Obwdd: 12,0 m

Materiaty:

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci Scianki 3,2 mm. Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone
elementami pochtanianymi site (amortyzujace, wibroizolujgce). Posadowienie urzadzenia 30 cm
ponizej poziomu terenu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm
(beton klasy C16/20). Pylon z dwdch rur o $r. 114,3 mm przyspawany do stalowych podstaw z blachy
8,0 mm i potaczonych ze sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha gr. 8,0 mm.)
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> Orbitrek szt. 1
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Dopuszczalna liczba uzytkownikéw: 1
Przedziat wiekowy: 14 lat

Wysokos¢ nad Szeroko$é Dtugosé
pow. gruntu
Wymiary w spoczynku 205 cm 190 cm 80cm
Wymiary przy max 205 cm 190 cm 80cm
wychyleniu

Stefa bezpieczerstwa:
Polew powierzchni: 11,0 m?
Obwdd: 12,5 m

Materiaty: Gtéwne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm.
Pylon z dwéch rur- RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8,00 mm i
pofaczonych ze sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha gr. 8.0 mm). Wszystkie elementy stalowe
ze stali S235, ocynkowane] i malowanej farbg odporng na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali
nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujace,
wibroizolujgce). Urzadzenie zamontowane 30 cm pod pow. gruntu Pylon mocowany do betonowego
bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).
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> Narciarz- szt. 1
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Dopuszczalna liczba uzytkownikéw: 1
Przedziat wiekowy: od 14 lat

Stefa bezpieczenistwa:

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,00 m
Pole powierzchni: 10,0 m?

Obwadd: 12,0m

Materiaty: Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci Scianki 3,2 mm. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce, wibroizolujgce). Posadowienie urzadzenia
30 cm ponizej poziomu terenu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm
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(beton klasy C16/20). Pylon z dwdch rur o $r. 114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy
8,0 mm i potaczonych ze sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha gr. 8,0 mm.)

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania powinny spetnia¢é wymogi formalne
odpowiednie do wieku uzytkownikéw, posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa i atesty a takze spetniac
wymogi norm polskich i UE.

Teren placu zabaw oraz sitowni plenerowej znajduje sie w miejscu umozliwiajgcym dogodny i
bezpieczny dostep uzytkownikom oraz wymagane dla jego funkcji naturalne naswietlenie. Catosc¢
zatozenia zostata wkomponowana w naturalny krajobraz. Wybrane urzadzenia rekreacyjne zostaty
luzno rozstawione w obrebie opracowania w sposéb majgcy dogodne i bezpieczne ich uzytkowanie.

13.4 Elementy komunalne

» Tablica regulaminowa: (szt.2)
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Dane obmiarowe:

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1,7 m
Dtugo$é urzadzenia: 0,55 m

Szerokos$¢ urzadzenia: 0,1 m

Opis:
Tablica regulaminowa to wolno stojgca tablica informacyjna z nadrukiem odpornym na dziatanie
warunkéw atmosferycznych regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na
uzupetnienie danych admiratora.
Dane materiatowo-konstrukcyjne:
Elementy stalowe- elementy stalowe oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stato
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
taczniki- wszystkie elementy ztgczne, jak $ruby, nakretki i mocowania wystawione na dziatanie
warunkéw zewnetrznych- nierdzewne. Wystajgce tby srub i nakretki zabezpieczone sg plastikowymi
zaslepkami.
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Drewno klejone - Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo
klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji gteboko penetrujgcymi
profesjonalnymi srodkami do ochrony drewna.

» Kosz na $mieci z pokrywka otwierang (szt. 3)

Opis urzadzenia:
Klasyczny kosz na $mieci wykonany z drewna z metalowym stelazem. Kosz posiada podnoszg pokrywe,
ktora zabezpiecza przed wyciggnieciem metalowego wkfadu a takze utatwia wyrzucanie smieci.
Urzadzenie mocowane jest w gruncie.
Wymiary urzadzania:

e Szerokos$é: 0,48 m

o Dtugos¢ 0,48 m

e  Wysokosé: 0,88 m
Materiaty:
Urzadzenie posadowione 40 cm ponizej poziomu gruntu. Stupek z rury stalowej okragtej 48,3 mm.
Drewniane listwy o przekroju 5x1,8 cm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane impregnowane prézniowo-cisnieniowo.
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> tawka parkowa z oparciem (szt. 4)

86

.55

Opis urzadzenia:

Nowoczesna fawka z solidnym, metalowym stelazem wykonanym z profilu kwadratowego 40x40 mm
jest wyjatkowo trwata. Wykonane z desek o grubosci 4,2 cm siedzisko jest niezwykle wytrzymate.
Wygode uzytkowania gwarantuje ergonomiczny ksztatt.

Wymiary urzadzenia:

Szeroko$é: 0,55 m

Dtugosé: 1,80 cm

Wysokos¢: 0,86 m

Materiaty:

Urzadzenie nie wymaga statego posadowienia w gruncie. Konstrukcja wykonana z profilu
kwadratowego 40x40 mm. Siedzisko i oparcie z desek drewnianych 9x4,2 c¢cm. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane olejowane lub
pokryte barwng lazura.

14. Utwardzenie terenu

Dziatki przewidziane pod realizacje budynku $wietlicy nie sg utwardzone, teren biologicznie czynny. W
ramach porzgdkowania terenu, po zrealizowaniu inwestycji projektuje sie plac wewnetrzny ktéry petni¢
bedzie role ciggdw komunikacyjnych.

Utwardzony plac

Zaprojekowany utwardzony plac przed wejsciem do budynku ktéry bedzie petnit rowniez droge dojscia
do placu zbaw oraz sitowni. Wykonac z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15cm , podbudowa z pospédtki gr. 15cm, Obrzeze o wymiarach
20x6 cm.

Miejsca postojowe i utwardzenia terenu

Projektowana nawierzchnia miejsc parkingowych wykonana bedzie z kostki brukowej gr. 8 o wym.
15x14cm w kolorze szarym. Podsypka piaskowa gr. 5cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30cm,
podbudowa z pospétki gr. 15cm. Krawezniki drogowe o wym. 15x30x100cm
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Opaska betonowg

Projektuje sie rédwniez dookota budynkdw, w miejscach styku z zielenig, opaske betonowg szer. 50 cm.
Wykonaé z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm. Podbudowa z kruszywa
naturalnego gr. 15cm, podbudowa z pospétki gr. 15cm, Obrzeze o wymiarach 20x6 cm.

15. Zieleh

W projekcie przewidziano nasadzenie niskiej i sredniowysokiej roslinnosci (do 1,5m) wzdtuz
ciggdw komunikacyjnych oraz parkingu. Proponuje sie tuje szmaragd w ilosci 20 szt., oraz tawuta
japonska w ilosci 40 szt. W narozu dziatku od strony zachodniej projektuje sie swierk w ilosci 1 szt. o
wysokosci ok 1,5 m

16. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Krajobraz: nie ma negatywnego oddziatywania na architekture krajobrazu.

Flora: usytuowanie budynku nie wymaga wycinania drzew i nie zagraza najblizszemu drzewostanowi.
Na dziatce o nr 341/1 wystepuje drzewostan. Kilka drzew kolidujgcych z wykonaniem sitowni
zewnetrznej przewidziano do wyciecia. Zezwolenie na wycinke drzew uzyskane bedzie wg odrebnego
postepowania.

Atmosfera:

Odzysk ciepta z wentylacji mechanicznej, instalacja geotermiczna do przygotowania cieptej wody i
ogrzania budynku jest ekologicznym rozwigzaniem. Pompy ciepta sg podstawowym Zrddtem energii
ogrzewania budynku i zasilania instalacji wentylacji mechanicznej. W zwigzku z tym nie beda
powstawacé zanieczyszczenia uwalniane do atmosfery.

Ziemia: Nastapi zuzycie wody zimnej i c.w.u. co spowoduje zwiekszenie ilosci $ciekéw. Scieki beda
odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

W podsumowaniu stwierdza sie, ze negatywny wptyw na srodowisko bedzie mate.

Przestanianie i nastonecznienie budynku: Projektowany budynek nie wptywa niekorzystnie na
nastonecznienie istniejgcych budynkéw sgsiednich zgodnie z paragrafem §13 i §60 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Spetniono warunki dotyczace nastonecznienia projektowanego budynku zgodnie z paragrafem §13 i
§60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Bezpieczenstwo p.poz.: Odlegtosé projektowanego budynku od budynkdéw sasiednich powyzej 8 m.

17. Teren inwestycji nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej.

18. Teren nie jest objety formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody.
Inwestycja nie nalezy od przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywaé na srodowisko.

19. Zaréwno dziatka jak i projektowany budynek nie podlegajg wptywom dziatalnosci wyrobisk
gdrniczych na podstawie ustalen lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Barbara Barttomiejczyk, nr upr. SUW/325/80

Asystent:
mgr inz. arch. Urszula Milewska
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