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1. Zestawienie zakresu rzeczowego

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia ulicznego w Woli
Zambrowskiej.

L.p. Opis elementu r‘:ﬁgpy Ilos¢é
1. Budowa linii o§wietlenia ulicznego m 604(626)
2. Stup ZN 10 szt. 15
3 Oprawa LED 40W Szt 15
4 Kompletny stup z oprawg dla przejscia dla pieszych Kpl 2




Oswiadczenie projektanta

W trybie artykutu 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane

Ja nizej podpisany Tomasz Tomczuk posiadajacy uprawnienia do projektowania
PDL/0081/POOE/13 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych, nalezacy do Podlaskiej Izby Inzynierow Budownictwa os$wiadczam, ze
projekt: Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia ulicznego w Woli Zambrowskiej,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowy o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Zambrow.
Projekt zaktada wykonanie o$wietlenia ulicznego przewodem typu ASXsN 2x25 mm? w miejscowosci
Wola Zambrowska polegajacy na budowie linii o§wietleniowej o dt. 604 m oraz montaz 15 szt opraw
LED na stupach typu ZN oraz do$wietlenie przejécia dla pieszych na stupach o$wietleniowych.

W oparciu o polska norme¢ PN-EN 13201 Oswietlenie drog. Czes¢ I — wybor klas oswietlenia oraz
Zalecenia dotyczqce oswietlenia drog i ulic opublikowane przez Polski Komitet Oswietleniowy dla
odcinka drogi objetej niniejszym projektem minimalna warto$¢ uzyteczna luminancji o$wietlenia
jezdni powinna wynosi¢ 0,5 cd/m2 przy rownomiernosci 0,4. Zaprojektowane oswietlenie speini
powyzsze kryteria.

2. PODSTAWY OPRACOWNIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu 0:
- zlecenie Inwestora,
- aktualny podktad geodezyjny,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. STAN PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje budow¢ nowego o$wietlenia drogi zasilanego z istn. Linii nn. Zasilanie linii
o$wietleniowa nalezy wykonac z istn. Szafki SO przy na stacji transformatorowej nr. 2-146 Wola
Zambrowska. Obwod oswietleniowy nalezy wykona¢ przewodem ASXsN 2X25 mm?2 i podwiesi¢ na

nowych stupach betonowych typu ZN 10.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowac na wierzchotku stupa na wysiggniku 0,5m/Im. W celu
o$wietlenia przewidziano montaz punktéw S$wietlnych zrealizowanych za pomoca opraw LED.
Oprawa przeznaczona do montazu na wysiggniku $rednica zakonczenia wysig¢gnika powinna wynosi¢
60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci
cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Oprawa anodowana w
kolorze INOX/CZARNA. Ksztalt oprawy wedlug zalaczonej karty katalogowej powtoka anodowana.
Oprawa wyposazona w 24 diod CREE XP-G3 lub réwnowazne , diody umieszczone na ptytce
drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng
wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych. Moc catkowita
oprawy przy zasilaniu pragdem 830mA wynosi 68W. Strumien $wietlny oprawy min 8000 Im. Oprawa
z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutdow optycznych. Wymiana pojedynczego modutu
optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy co ma wplyw na koszty eksploatacji po
okresie gwarancji. Temperatura barwy $wiatta 4000K +/- 3%, oprawa osiaga efektywnosc¢

energetyczng klasy A++ co ma bezpoSrednie przelozenie na zmniejszenie Kkosztow



eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wplywa na $rodowisko naturalne. Zywotno$¢ diod LED
minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na opraw¢ minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do
pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany
zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i
zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w  oprawie 10KV. Oprawy musza posiadac

deklaracj¢ zgodnosci CE producenta.

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza si¢ zastosowanie oprawy rOwnowaznej co 0znacza nie gorszej niz zaproponowana,
- rownowaznos¢ nalezy potwierdzi¢ szczegdtowymi obliczeniami,

- nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnatrz oprawy, co Mmoze

wplywacé na zbieranie si¢ zanieczyszczen ze Srodowiska naturalnego,

-zastosowana oprawa umozliwia redukcje strumienia w czasie przy zastosowaniu profili

czasowych. Istnieje rowniez mozliwo$¢ zastosowania jej w przypadku systemu DALIL

PRZYKEADOWY WYGLAD OPRAWY.
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DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Dodatkowo nalezy wykona¢ doswietlenia przejscia dla pieszych wg zalecen GDDKIiA. Zasilanie

nalezy wykona¢ linig kablowa YAKXS 4x25mm?2 ze slupa nr. S12. Pod istniejaca jezdnig nalezy



wykonaé¢ przewiert rurg typu SRS 75mm2. Oprawy doswietlajgce przejscie nalezy zamontowaé w

sposob aby nie utrudniaty ruchu pojazdow.

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe jednoelementowe o
catkowitej wysoko$ci 6 metrow anodowane na kolor inox lub inny wyznaczony przez inwestora,
$rednica przy podstawie fi 146 mm przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 320 x 320 rozstaw
$rub 250 x 250, grubo$¢ podstawy min 10mm co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Na szczycie
shupa zainstalowany wysiegnik tukowy o dtugosci 0,35m i kacie nachylenia 0 stopni, podnoszacy
zawieszenie oprawy 0 0,5m.

Stup oraz wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania minimalna grubos¢ powtoki
anody 20 um, minimalna grubo$¢ $cianki stupa 4 mm. Powloka anodowa jest integralnie zwigzana z
podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez
caly okres uzytkowania stupa. Waga stupa do 40 kg co umozliwia transport bez uzycia np.
transportera. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodno$ci WE sygnowana znakiem CE wystawiong
przez producenta. Do wyposazenia dotagczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejacy
komplet elementow ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego
zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na
inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materialowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa
na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

W celu montazu stupéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany
metoda wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametrow zageszczenia betonu. Fundament o
klasie wyzszej badz rownowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze
stali, a konce srubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejka termokurczliwg , lub
innymi zabezpieczeniami na czas skladowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu
konca s$rubowego z podstawa aluminiowa stupa.  Konstrukcja fundamentu powinna by¢
jednoelementowa o przekroju kwadratowym ,oraz wyposazona w otwory  umozliwiajace
wprowadzenie kabli przylgczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek
montazowych oraz tulejek poprawiajacych walory estetyczne montowanego stupa. Shupy

o$wietleniowe muszg by¢ wykonane w technologii bezpieczenstwa biernego 100 NE2.



Wizerunek wysiegnika

Glowica montazowa
Wysoka wytrzymatoscé na
skrecanie 640 Nm, 4 sruby
montazowe pozwalajg w
bardzo tatwy sposob ustawic
wysiegnik réwnolegle do
stupa. Montaz na stupie z
zakoriczeniem p60mm

Wizerunek fundamentu:

19mm
kaoszulka
termokurczliwg
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Wizerunek stupa:
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Wizerunek oprawy:
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Na stupie nr 12 nalezy wykona¢ uziemienie ochronne o wartosci <102 oraz przy potaczeniu kabla
z linig napowietrzng zastosowac ogranicznik przepie¢ nn typu ASA

Przed przystapieniem do prac oraz po ich zakonczeniu nalezy spetni¢ wszystkie warunki
zarzadcy drogi.
Projektowane os$wietlenie uliczne nalezy wykona¢ w ramach istniejacego zakresu mocy
przytaczeniowej w szafce SO Wola Zambrowska.



Tras¢ projektowanej linii o$wietleniowej, o0raz usytuowanie projektowanych shupoéw
przedstawiono na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” rys. 1.

4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA I PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z warunkami przylaczenia jako system ochrony dodatkowej stosowaé samoczynne
wylaczenie. Cato$¢ przedsiewziecia powinna spetnia¢ wymogi normy: PN-IEC 60364.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Trase projektowanej linii o$wietleniowe]j przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu (rys. nr 1.1, 1.2, 1.3).

Projektowane urzadzenia nie s3g zaliczane do przedsiewzie¢ emitujgcych pola
elektromagnetyczne i mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Obszar oddziatywania projektowane;j
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na ktdrych projektowana jest inwestycja i nie
zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego — nie dotyczy. W/w inwestycja nie powoduje
zadnych zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana sie¢ energetyczna w znikomy sposéb oddziatuje na srodowisko (znikome pole
elektromagnetyczne).

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywacé na srodowisko oraz szczegétowych
kryteriow zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzqgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko w/w inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych
oddziatywaé na Srodowisko wymagajgcych sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.



Wykaz podstawowych materialow:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W WOLI ZAMBROWSKIEJ.

L.p. Opis elementu Je_dn. Ilos¢
miary

1 | Przewdd ASXsN 2x25mm” mb 604(642)
2 Wysiggnik 05/1 Szt 15

3 Stup ZN 10 Szt 15

4 Oprawa LED 60 4000K szt. 15

5 Oprawa +bezpiecznik Szt 15

6 Gtowica mocujaca wysiegnik szt 15

7 Przewod LgYd 3x2,5 mb 15

8 Kabel YAKXS 4x25 M 44

9 Rura BE M 3

10 Ustoj szt. 10
11 Materiaty pomocnicze wg potrzeb
12 Kompletny stup z oprawg LED dla przejscia dla pieszych Kpl 2

SAL 60
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1. Zakres robot.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje wykonanie o$wietlenia ulicznego na terenie gminy
Zambrow. Projekt zaktada wykonanie o$wietlenia ulicznego przewodem typu ASXsN 2x25 mm® w
miejscowosci Wola Zambrowska polegajacy na budowie linii o$wietleniowej o dt. 604 m oraz montaz
15 szt opraw LED na stupach typu ZN oraz do$wietlenie przejécia dla pieszych .

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- pas drogowy,
- budynki zasilone z istniejacej sieci elektroenergetyczne;j.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 2-146 Wola
Zambrowska,

- lokalne drogi dojazdowe oraz wjazdy na posesje, na ktorych odbywa si¢ ruch kotowy i
pieszy

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ wodociggowa.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpic¢ podczas realizacji robot
budowlanych objetych projektem.

- Praca na czynnych urzadzeniach -elektroenergetycznych niskiego napigcia, (prace
prowadzone w poblizu czynnych urzadzen -elektroenergetycznych, prace na nowych
urzadzeniach podiaczonych do sieci),

- Prace prowadzone na wysokos$ci powyzej 1 m,

- Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych
(montaz urzadzen wzdluznych).

- Roboty wykonywane w pasach drogowych nie wylaczonych z ruchu ciggoéw
komunikacyjnych.



5. Sposoby prowadzenia instruktazu BHP.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem lub kierownik robot powinien
udzieli¢ instruktazu pracownikom. Instruktaz powinien sktadac si¢ z :

- wymienienia rodzaju wykonywanych robot z doktadnym okre§leniem ich kolejnosci,
- omoOwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia 1 zycia wystgpujace przy wykonywaniu tych robot,

- omowienie srodkéw ochrony osobistej i sprzetu BHP jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych prac.

Prace na i w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, nie odtaczonych na state od
sieci, nalezy wykonywac na polecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez uprawnionego
pracownika wlasciciela sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy
1 dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robot, kierujacy
zespolem, na ktorego zostato wystawione polecenie winien doktadnie okresli¢ miejsce pracy
1 sposoby przygotowania miejsca pracy , jakie przejal od dopuszczajacego (miejsca
odlaczenia urzadzen i zatozenia uziemien).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu
niebezpieczenstw.

1 Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b uprawnionych
do budowy i eksploatacji urzadzen i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

2 Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla osob
sprawujacych dozér na eksploatacje¢ 1 budowe urzadzef, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

3 Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 02 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”
speliajacy wymogi PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem
z wysokos$ci”.

4 Prace przy urzadzeniach dzwigowych 1 innych urzadzeniach budowlanych wykonaé
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20 03
1954r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,,Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 09 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
1 drogowych”.



5 Prace na czynnych wurzadzeniach -elektroenergetycznych wykonywaé¢ zgodnie
z ,,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 09 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” oraz ,,Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w PGE Dystrybucja S.A Biatystok.

6 Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu
ciggow komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdlnych robdt i wydzieleniu
miejsca pracy zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 02 1977r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych 1 mostowych”.

7 Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonywa¢ po odpowiednim oznakowaniu
ciggdw komunikacyjnych niezbgdnych do wykonania poszczegdlnych robdt i wydzieleniu
miejsc pracy zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Opracowal:



