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Data utworzenia; 2018-08-30
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Tabela przedmiaru robot

Opis robét i llosé robot

1. KNNR 5 0805-0100

MontaZ przewoddw izolowanych linii napowietrzne) typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o
przekroju 2x25mm?2

Jednostka: 1 km 0,0620

2. KNNR 5 ¢717-0200 :
Uktadanie kabli na stupach betonowych. Kabel uktadany bezposrednio na stupie o masiedo 1,0kg/m, uchwyty stalowe
Jednostka: 100 m 0,0600

3. KNNR 5 0402-0200
Zlacza napowietrzne. Ztacze typu Z-60
Jednostka: 1 kpl 1,0000

4. KNNR 5 1002-0100
Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysiegnik mocowany na stupie o masie do 15kg
Jednostka: 1 szt 2,0000

5. KNNR 5 1003-0101

Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, Przewody kabelkowe weiagane w stupy, ruryostonowe i wysiegniki;
wysokosg latarf do 4m, bez wysiggnika

Jednostka: 1 kpl 2,0000

6. KNNR 5 1004-0200
Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na wysiggniku
Jednostka: 1 szt 2,0000

7. KNNR 5 0907-0200
Montaz uziemien. Montaz uziomow lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie kat.l|
Jednostka: 1 m 3,0000

8. KNNR 5 0907-0500
Montaz uziemien. Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych prgtowych w gruncie kat.lll
Jednostka: 1 m 9,0000

9. KNNR 5 1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne] i skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia
ochronnego [ub roboczego; pomiar pierwszy

Jednostka: 1 szt 1,0000

10. KNNR 5 1304-0200

Badania | pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronne] i skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie instalac]l uziemienia
ochronnego [ub roboczego; za kazdy nastepny pomiar

Jednostka: 1 szt 2,0000




