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Wola Zambrowska / Spis tresci u X

Spis tresci

Wola Zambrowska
Wola Zambrowska
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P2)
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Wykres wartosci
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Wola Zambrowska 2018-11-08
ZPSO ROSA 222334/4/T3 Cuddle 60W 4000K T3 1xCree XP-G3 60W 4000K / ZPSO ROSA - Cuddle 60W 4000K T3 (1xCree XP-G3 u X
60W 4000K)

ZPSO ROSA 222334/4/T3 Cuddle 60W 4000K T3 1xCree XP-G3 60W 4000K

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 99.99%
Strumien Swietlny opraw: 7999 Im
Moc: 67.0 W

Skutecznosc¢ swietlna: 119.4 Im/W

Wylot swiatla 1 / Polarny LVK
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Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK
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Wola Zambrowska 2018-11-08
ZPSO ROSA 222334/4/T3 Cuddle 60W 4000K T3 1xCree XP-G3 60W 4000K / ZPSO ROSA - Cuddle 60W 4000K T3 (1xCree XP-G3 u X
60W 4000K)

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.

Wylot Swiatta 1 / Wykres luminacji
C225 C180 C135

c270 C90
320000
C315 co c45
cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=850°
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Wola Zambrowska 2018-11-08
ZPSO ROSA 222334/4/T3 Cuddle 60W 4000K T3 1xCree XP-G3 60W 4000K / ZPSO ROSA - Cuddle 60W 4000K T3 (1xCree XP-G3 u X
60W 4000K)

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt $wiatta jest
asymetryczny.
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Wola Zambrowska

2018-11-08

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

| ]
Chodnik 1 (P2), 80.00 m?
Pas postoju 1
Jezdnia 1 (M4), 400.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
— 9
=
} 40,00 m }
Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P2)
Em [Ix] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00
10.44 3.49
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
% 0.38 % 0.38 0.66 14 0.41
Wyniki dla wskaznikéw wydajno$ci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.017 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Cuddle 60W 4000K T3 (268.0 kWh/rok)

DIALux

2,00m

2,00m

10,00 m

0.6 kWh/m? rok

DIALuUX

ZPSO ROSA 222334/4/T3 Cuddle 60W 4000K T3

(1

(3)

@

—

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

(2)

1xCree XP-G3 60W 4000K
7999.02 Im
8000.00 Im

100.0 %, 67.0 W
1675.0

z jednej strony u gory

Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.500 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -3.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 575 cd/kim
przy 80°: 110 cd/kim
przy 90°: 7.15 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P2) / Tabela

Chodnik 1 (P2)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

DIALuUX

13.667 186 143 103 6.89 484 384 349 349 384 484 689 103 143 186
13.000 23.1 173 12.0 7.81 536 418 377 377 418 536 7.81 120 173  23.1
12.333 26.4 201 137 872 589 455 408 408 455 589 872 137 201 26.4
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax][Ix] g1 g2
10.4 3.49 26.4 0.334 0.132

DIALux
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P2) / Izolinie u X

Chodnik 1 (P2)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
210.00  22.00
<15.00

10.44 3.49

Poziome natezenie oswietlenia

|
21181614 ) 14 (1618

2,00m

10,00 m

40,00m
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P2) / Wykres wartosci u X

Chodnik 1 (P2)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
210.00  22.00
<15.00

10.44 3.49

Poziome natezenie oswietlenia

2,00m

l l
+ 4+ A S SR A e s s = S S 4+ 4+
420 414 487 459 |45 41 |41 45 59 87 14 420

2,00m

10,00 m
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