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1. Zestawienie zakresu rzeczowego

Przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia ulicznego w Diugoborzu.

L.p. Opis elementu riﬁg?y Ilos¢é
Budowa linii o§wietlenia ulicznego m 903(954)
Stup ZN 10 szt. 21
3 Oprawa LED 40W Szt 10




Oswiadczenie projektanta

W trybie artykutu 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane

Ja nizej podpisany Tomasz Tomczuk posiadajacy uprawnienia do projektowania
PDL/0081/POOE/13 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych, nalezacy do Podlaskiej Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadczam, ze
projekt: Przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia ulicznego w Dhugoborzu, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowy o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Zambrow.
Projekt zaktada wykonanie o$wietlenia ulicznego przewodem typu ASXsN 2x25 mm? w miejscowosci
Dhugobdrz polegajacy na budowie linii o$wietleniowej o dt. 903 m oraz montaz 10 szt opraw LED
40W na stupach typu ZN .

W oparciu o polska norme¢ PN-EN 13201 Oswietlenie drog. Czes¢ I — wybor klas oswietlenia oraz
Zalecenia dotyczqce oswietlenia drog i ulic opublikowane przez Polski Komitet Oswietleniowy dla
odcinka drogi objetej niniejszym projektem minimalna warto$¢ uzyteczna luminancji o$wietlenia
jezdni powinna wynosi¢ 0,5 cd/m2 przy rownomiernosci 0,4. Zaprojektowane oswietlenie speini
powyzsze kryteria.

2. PODSTAWY OPRACOWNIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu 0:
- Zlecenie Inwestora,
- aktualny podktad geodezyjny,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. STANISTNIEJACY

Na istniejacych dziatkach przebiega linia elektryczna niskiego napiecia 0,4 kV i linia $redniego
napiecia 15 kV. Istniejaca linia nn zawieszona jest na stupach typu ZN 10 w uktadzie ptaskim z
przewodami gotymi AL. 4x35mm2 na wierzchotku stupéw. Wysokos¢ przewodow do ziemi
wynosi 8,5 m.Linia Sn zawieszona jest na stupach typu ZN 12 w uktadzie tréjkatnym z
przewodami gotymi AFL 3x35mm2. Wysokos$¢ przewoddéw do ziemi wynosi 9,5 m.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje budowe nowego o$wietlenia drogi zasilanego z istn. Linii nn. Zasilanie linii
o$wietleniowg nalezy wykona¢ z istn. Stupa nr.1 zasilanej z istn. Stacji transformatorowej nr. 2-924.
Na istniejagcym shupie nr 1 nalezy wykonaé¢ szafke licznikowa ze sterowaniem i wykona¢ instalacje
uziemiajgcg o wartosci < 10 Q. Z SO wyprowadzi¢ przylacze do zasilenia obwodu nr 1 linig kablowa
YAKXS 4x25mm2 do proj. Stupa s 1/1. Pod istniejaca jezdnig nalezy wykona¢ przecisk rurg SRS 75
mm2. Od stupa 1/1 nalezy podwiesi¢ izolowany przewod ASXSN 2x25 mm?2 do stupa nr. S 1/5. Do
zasilenia obwodu nr. 2 nalezy wyprowadzi¢ przylacze kablowe YAKXS 4x25 mm2 do stupa nr. S 2/1.
Pod istniejaca jezdnig nalezy wykonac przecisk rurg SRS 75 mm2. Od stupa 2/1 nalezy podwiesic¢
izolowany przewdd ASXSN 2x25 mm2 do stupa rozgatgznego EPV 10,5/6 nr. S 2/2. Od stupa
rozgaleznego rozprowadzi¢ napowietrzng lini¢ oswietleniowa wg planu zagospodarowania.

W miejscach gdzie wystepuje skrzyzowanie z linia SN i nn przewod oswietleniowy nalezy
podwiesi¢ ponizej istniejgcych linii na wysokosci 6,5 m.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ na stupie nr S1/1, S1/5, S2/2, S2/4, S2/6, S2/8, S2/10,
S2/14, S2/17, ISTN. SL. NR. 1, na wysiegniku 0,5m/1m. Projektowane oprawy sa wykonane w
technologii LED o parametrach nie gorszych jak:



e Moc 40W

e Zasilanie 90-265 V 50 Hz

e Efektywnos¢ 100 Im/w

e Temperatura barwowa 3000-7000 K
e Klasa szczelnosci IP 65

e  Zakres temp. Pracy od -30° do +50°

o Trwatos¢ zrodta swiatta 50 ty$ godzin

Tras¢ projektowanej linii o$wietleniowej, o0raz usytuowanie projektowanych shupoéw
przedstawiono na ,,Projekcie zagospodarowania terenu”.

5. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA I PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z warunkami przylaczenia jako system ochrony dodatkowej stosowaé samoczynne
wylaczenie. Cato$¢ przedsigwziecia powinna spelnia¢ wymogi normy: PN-IEC 60364.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana sie¢ energetyczna w znikomy sposob oddzialuje na Srodowisko (znikome pole
elektromagnetyczne)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegolowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
w/w inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych oddziatywa¢ na s$rodowisko
wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.



Wykaz podstawowych materialow:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W DEUGOBORZU.

L.p. Opis elementu Je_dn. Tlo$¢
miary

1 | Przewdd ASXsN 2x25mm” mb 826(867)
2 Uchwyt koncowy do ASXSN Szt 11

3 Uchwyt przelotowy do ASXSN Szt 16

4 Wysiggnik 05/1 Szt 10

5 Stup ZN 10 Szt 21

6 Oprawa LED 40W szt. 10

7 Oprawa +bezpiecznik Szt 10

8 Glowica mocujaca wysiegnik szt 10

9 Przewod LgYd 3x2,5 mb 40

10 Kabel YAKXS 4x25 M 142(180)
11 Rura BE M 12

12 Ustoj szt. 8

13 Stup EPV 10,5/6 Szt 1

14 Konstrukcja ukt. Plaski + 4 szt. [zolator Kpl 1

15 Materialy pomocnicze wg potrzeb
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1. Zakres robot.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje wykonanie o$wietlenia ulicznego na terenie gminy
Zambrow. Projekt zaktada wykonanie o$wietlenia ulicznego przewodem typu ASXsN 2x25 mm® w
miejscowosci Diugobdrz polegajacy na budowie linii o§wietleniowej o dt. 903 m oraz montaz 10 szt
opraw LED 40W na stupach typu ZN .

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- pas drogowy,
- budynki zasilone z istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- linia napowietrzna SN, nN 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 2-924,
- lokalne drogi dojazdowe oraz wjazdy na posesje, na ktorych odbywa si¢ ruch kotowy i
pieszy

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ wodociggowa.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpic¢ podczas realizacji robot
budowlanych objetych projektem.

- Praca na czynnych urzadzeniach -elektroenergetycznych niskiego napigcia, (prace
prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, prace na nowych
urzadzeniach podtaczonych do sieci),

- Prace prowadzone na wysoko$ci powyzej 1 m,

- Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych
(montaz urzadzen wzdluznych).

- Roboty wykonywane w pasach drogowych nie wylaczonych z ruchu ciggéw
komunikacyjnych.



5. Sposoby prowadzenia instruktazu BHP.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem lub kierownik robdt powinien
udzieli¢ instruktazu pracownikom. Instruktaz powinien sktadac si¢ z :

- wymienienia rodzaju wykonywanych robot z doktadnym okre§leniem ich kolejnosci,
- omoOwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia 1 zycia wystgpujace przy wykonywaniu tych robot,

- omowienie srodkéw ochrony osobistej i sprzetu BHP jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych prac.

Prace na i w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, nie odtaczonych na state od
sieci, nalezy wykonywac na polecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez uprawnionego
pracownika wtlasdciciela sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy
1 dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robot, kierujacy
zespolem, na ktorego zostato wystawione polecenie winien dokladnie okresli¢ miejsce pracy
1 sposoby przygotowania miejsca pracy , jakie przejal od dopuszczajacego (miejsca
odlaczenia urzadzen i zatozenia uziemien).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu
niebezpieczenstw.

1 Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b uprawnionych
do budowy i eksploatacji urzadzen i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

2 Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla osob
sprawujacych dozér na eksploatacje¢ 1 budowe urzadzef, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

3 Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni 1 posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 02 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”
speliajagcy wymogi PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem
z wysokos$ci”.

4 Prace przy urzadzeniach dzwigowych 1 innych urzadzeniach budowlanych wykonaé
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20 03
1954r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,,Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 09 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
1 drogowych”.



5 Prace na czynnych urzadzeniach -elektroenergetycznych wykonywa¢ zgodnie
z ,,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 09 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” oraz ,,Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w PGE Dystrybucja S.A Biatystok.

6 Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu
ciggow komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdlnych robdt i wydzieleniu
miejsca pracy zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 02 1977r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych 1 mostowych”.

7 Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonywaé po odpowiednim oznakowaniu
ciggdow komunikacyjnych niezbednych do wykonania poszczegdlnych robdt i wydzieleniu
miejsc pracy zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Opracowal:



