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1. WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania szczegdtowe
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem budowy oswietlenia drogowego w
Wisniewie dz. Nr. 235.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie budowy urzgdzen elektroenergetycznych oswietleniowych w celu o$wietlenia ulicy
jak w pkt. 1.1.. Zakres robot obejmuje wykonanie:

a) wytyczenie geodezyjne,

b) podwieszenie przewodow napowietrznych izolowanych nn,

¢) montaz szafy sterowniczej z licznikiem,

d) wykonanie uziemien ochronnych,

e) montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych,

f) préby montazowe,

g) inwentaryzacje geodezyjng linii kablowych oraz zamontowanych urzgdzen.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe w niniejszym SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg. Rodzaje, typy urzadzen, kabli, przewoddw, osprzetu i materiatbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania rob6t montazowych powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania inwestycji innych rodzajow, typéw
urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z
projektantem i Zamawiajgcym. Zmiany nalezy wnies¢ do dokumentacji projektowej obiektu.

2. MATERIALY



2.1 MATERIALY PODSTAWOWE

2.1.1 KABLE

Przy budowie linii kablowych nn nalezy stosowaé kable energetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1kV, z zytami aluminiowymi o przekroju zyt 25mm? o izolacji z polietylenu usieciowanego i
powtoce polwinitowej wg PN-76/E-90301.

Do potgczen odcinkow kabla stosowaé mufy przelotowe termokurczliwe na napiecie znamionowe
0,6/1 kV.

2.1.2 WYSIEGNIKI StUPOWE

Wysiegniki: 1-ramienne, ocynkowane o wysiegu 1,5m (wysokosci 1 m) i kacie pochytu 5°- zgodne
Z projektem budowlanym.

2.1.3 OPRAWY OSWIETLENIOWE DROGOWE LED

Moc 40W

Zasilanie 90-265 V 50 Hz
Efektywnos¢ 100 Im/w

Temperatura barwowa 3000-7000 K
Klasa szczelnosci IP 65

Zakres temp. Pracy od -30° do +50°
Trwalo$¢ zrodia swiatta 50 ty$ godzin

No ko

Oprawy montowaé zgodnie z projektem na wysiegnikach jednoramiennych i zasili¢ przewodem
YDY 750 3 x 1,5 mm?.

2.1.4. PRZEWODY INSTALACYJNE UKt ADANE W St UPACH OSW.

Przewody z zyltg miedziang 3- zytowe o przekroju 1,5 mm? na napiecie znamionowe 750V o
izolacji polwinitowej wzmocnionej wg PN-87/E-90054

2.1.5. UZIEMIENIE

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn o wymiarach 25x4mm, prety stalowe, ocynkowane 017.

2.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

* Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $Swiadectwami jakosci, wymaganymi
deklaracjami zgodnosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

+ Dostarczone ma miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy; przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu

+ W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE




+ Skiadowanie materiatdbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witadciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce z wtadciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- miot udarowy

- agregat pradotworczy

- dodatkowy inny sprzet niezbedny do wykonania robot.

Sprzet musi posiada¢ niezbedne badania techniczne oraz dopuszczenia do uzytkowania.

3. TRANSPORT.
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposoOb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP. i ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu kabli powinny by¢é zachowane $rodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu kohce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig

oraz wptywami atmosferycznymi przez:
* szczelne zalutowanie powtoki,
* nafozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

4.1.1. TEMPERATURA OTOCZENIA | KABLA

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowe;j,
powodowany przez sgsiednie zrédta ciepta np. rurocigg cieplny nie powinien przekraczaé 5°C.

4.1.2. ZGINANIE KABLI

4.1.3. MONTAZ OSPRZETU

Do faczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajgcy wymagania PN-
90/E-06401/01 do 03.
Pofgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwosci
niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych
potgczen i zakonczen.

4.2. MONTAZ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez uzytkownika
linii. Dla wykonania inwestycji konieczne jest wylgczenie napiecia w stacjach zasilajgcych na



okres podtgczenia projektowanych linii oSwietleniowych do sieci elektroenergetycznej. Czas
wylgczenia nalezy uzgodni¢ z Witascicielem linii elektroenergetycznej. Przebudowe nalezy
wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie

pracy.

4.2.1. MONTAZ WYSIEGNIKOW | PRZEWODOW ZASILAJACYCH OPRAWY.

Wysiegniki nalezy montowac na stupach w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy obrét wysiegnika
wokét osi stupa. Wykonaé podigczenia przewodoéw do zaciskow tabliczki we wnece stupa oraz do
odpowiednich zaciskow w oprawie oswietleniowej.

4.2.2. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Oprawy na wysiegnikach (drogowe) lub bezposrednio na stupie (parkowe) mocowac¢ w sposéb
trwaly, uniemozliwiajgcy obrot oprawy, lecz umozliwiajgcy wymiane oprawy. Instalowane oprawy
powinny by¢ czyste, sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci potaczen i dziatania. Przewody
zasilajgce przytgczy¢ do odpowiednich zaciskow.

Zrodta $wiatta do opraw nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw o$wietleniowych na
stupach.

4.2.3. UZIEMIENIA OCHRONNE

Dla uziemienia szyny PEN, konstrukgji stupéw nalezy wykona¢ uktad uziomowi sktadajgcy sie z
dwdch lub trzech pojedynczych uziomow pionowych. Uziomy pionowe wykonane z pretéw lub rur
stalowych o dtugoéci 3 m pograzanych mechanicznie. Gérne korice uziomow powinny znajdowac
sie co najmniej 0,5m pod powierzchnig gruntu. Dodatkowo przwiduje sie zakopanie w dnie rowu
kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm uziom tasmowy, poziomy wykonany bednarkg
ocynkowang FeZn25x4 (wspdélny uziom roboczy, odgromowy i ochronny). Przewdéd uziomowy
nalezy ukfadaé na gtebokosci co najmniej 0,6m pod powierzchnig gruntu i potgczy¢ z uziomem
istniejgcym. Uziomdéw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi.
Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym.

Wartos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q zgodnie z dokumentacjg projektows.

4.3. PROBY POMONTAZOWE
4.3.1. LINIA OSWIETLENIOWA

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do
odbioru.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,

pomiar rezystanciji izolacji przewodow,

pomiar rezystancji uzioméw,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

pomiar natezenia oswietlenia

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

ol

Sprawdzenie i odbidr robot powinien by¢é wykonany zgodnie z polskimi normami. Sprawdzeniu i



kontroli w czasie wykonywaniu rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

* zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,

* lokalizacja wykopow, kompletnos¢ wyposazenia stupdéw, prawidtowo$é montazu
» utozenie kabli w rowach kablowych - odbior kabli przed zasypaniem,

* wykonanie przepustow kablowych,

» zafgczenie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem,

* wilasciwe podtgczenie przewoddw fazowych i ochronno-neutralnych,

* wykonanie i potgczenie uziemienia,

* wykonanie pomiarow j.w. z przekazaniem do protokotu,

OBMIAR ROBOT.

|

Obmiar robot obejmuje wykonanie catosci robot elektroenergetycznych zwigzanych z budowg
zasilania i oswietlenia. Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi podlegajg roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

Odbidr koncowy zgodnie z SST.

Przy przekazywaniu oswietlenia ulicznego do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg,

- dokumentacje techniczno - ruchowg zamontowanych urzadzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- atesty, deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatéw.

PODSTAWA PtATNOSCI.

oo

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych. Cena
obejmuje montaz urzgdzen, a takze oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych z robot
montazowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 NORMY

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PKN-CEN/TR 13201 -Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wybor klas odwietlenia.

1

PKN-EN 13201-2 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.




PN-E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60kV. Ogélne wymagania i badania.

PN-IEC 60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie.

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 2-4.

4:2002 Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi.

PN-E- Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

04700:1998/Az1:2000| Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badanh odbiorczych.

PN-C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.

BN-98/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego.

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej,
szybkoschnacy, czarny.

10.2 INNE DOKUMENTY

10.2.1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr 47, poz. 401)

10.2.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

10.2.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czesé V)
Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r

10.2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne" Kod CPV 45111200

10.2.5 Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych PBUE wyd. 1980 r.

10. SPRZET

Zaleca sie mechaniczny montaz i stawianie stupéw oswietleniowych oraz reczne
wykonanie wykopow pod stupy, fundamenty oraz kable.

Do wykonania prac montazowych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9t,

- zuraw samochodowy do 4t,

- podnosnik montazowy,

- przyczepa do przewozenia kabli 4t,



