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Edytor
Telefon
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e-Mail

ZPSO ROSA Cuddle 60W 3500K PP / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 -
oswietlen.
90° 90°
75° 750
400
60° 60°
600
459 800 452
1000
1200
30° 15% 02 15% 30°
cd/klm N =100%
CO-CI80 ———C90-E270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 42 86 99 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
Y
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10x4m / Dane planowania

T15.49m

o 113.99

@ { T13.18

]
= LW
D | S ama =220 .--.‘77' 1
9.30
O
T7.48
O 1
6.20
O
O
O
t @ T1.70
Too7
L Il i i 4 1 i a -053
0.00 3.40 7.00 10.00 13.18 15.40 20.00 m
Wspotczynnik konserwagiji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:149
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 2 ZPSO ROSA Cuddle 60W 3500K PP (1.000) 7699 7700 67.0

W sumie: 15398 W sumie: 15400 134.0

ke
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10x4m / Lista opraw

ZPSO ROSA Cuddle 60W 3500K PP llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 7699 Im katalogu oswietlen.
Strumien Swietlny (Lampy): 7700 Im

Moc opraw: 67.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 86 99 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 60W 3500K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

'
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10x4m / Oprawy (lista wspoétrzednych)

ZPSO ROSA Cuddle 60W 3500K PP
7699 Im, 67.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 60W 3500K (Czynnik korekcyjny 1.000).

DoDD :

DpDoD

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 7.002 1.777 6.500 0.0 0.0 0.0
2 13.178 13.181 6.500 0.0 0.0 180.0

ke
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.11.2018

Przejscie dla pieszych 10x4m / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

T15.49m
0 l 113.18
O
lNwiwal i )
= O :
&) T
— 0o : 9.99
O
1748
O
g © 1497
O
i . ® 1147
L i i i i B -053
0.00 7.00 10.00 13.18 20.00 m
Skala 1: 143
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y 4 D S X 'Y Zz
Warto$¢ pionowego natezenie oswietlenia
1 mierzona w punktach B, C (strefa 10.000 1.475 1.000 4.000 2.000 0.0 0.0 0.0
oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1)
Warto$¢ pionowego natezenie oswietlenia
2 mierzona w punktach A, D (strefa 10.000 13.490 1.000 4.000 2.000 0.0 0.0 0.0
oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2)
Warto$¢ pionowego natezenie oswietlenia
mierzona dla wszystkich punktoéw z kierunku
3 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu 10.000 9.999 1.000 4.000 4998 0.0 0.0 0.0
pojazdu)
Warto$¢ pionowego natezenie oswietlenia
mierzona dla wszystkich punktoéw z kierunku
4 1 na odcinku G-F (pas na ktérym znajduje sie 10.000 4.974 1.000 4.000 5.000 0.0 0.0 0.0
pojazd)
Y
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10x4m / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y z D S X 'Y Zz

Warto$¢ pionowego natezenie oswietlenia

mierzona dla wszystkich punktow z kierunku 2

na odcinku G-F (pas przeciwny do ruchu

pojazdu)

Warto$¢ pionowego natezenie oswietlenia

6 mierzona dla wszystkich punktow z kierunku 2
na odcinku E-G (pas na ktérym znajduje sie
pojazd)

10.000 4.987 1.000 4.000 5.000 0.0 0.0 0.0

10.000 9.986 1.000 4.000 5.017 0.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux
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Przejscie dla pieszych 10x4m / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T15.49m
. $13.99
@ I | 113.18
O
O
- T9.30
O .
(*12) T748
= O T6.20
LY c |
‘ a
O
NG,
0.97
L i i i I i i B -053
0.00 3.40 7.00 10.00 13.18 15.40 20.00 m
Skala 1:183
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin E nax Emin / Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, Emax
1 Przejscie dia pieszych - pozioma 128x128 61 37 75 0599  0.490
natezenie oswietlenia poziome
Chodnik 1 - natezenie .
2 oéwietlenia poziome pozioma 128 x 128 49 36 57 0.721 0.619
Chodnik 2 - natezenie .
3 oswietlenia poziome pozioma 128 x 128 49 35 58 0.712 0.608
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pozioma 3 57 35 75 0.61 047
ke,
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

07.11.2018

Przejscie dla pieszych 10x4m / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Izolinie (E, poziome)

T10.02m
Te.02
T4.02
f . 0.00
0.00 4.00m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 2.474 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]
61 37

Eax [IX]
75

Emin / Em
0.599

Wartosci Lux, Skala 1 : 79

Emin / Emax
0.490
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DIALux

07.11.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10x4m / Chodnik 1 - natezenie o$wietlenia poziome / Izolinie

(E, poziome)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 0.470 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]

49

36

T2.00m
, .~ 0.00
0.00 4.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

-

Eax [IX]
57

Emin / Em Emin / Emax
0.721 0.619

ke
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DIALux

07.11.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10x4m / Chodnik 2 - natezenie o$wietlenia poziome / Izolinie

(E, poziome)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 12.492 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]

49

35

T2.00m
, .~ 0.00
0.00 4.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

-

Eax [IX]
58

Emin / Em Emin / Emax
0.712 0.608
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Telefon

DIALux

07.11.2018

Przejscie dla pieszych 10x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1) / Podsumowanie

emme N H A
"
ey —— Ayl

oooog

=
MDDDD N

0.00 7.00 10.00 12.00

Pozycja: (10.000 m, 1.475 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. Typ E E E

m min max

[Ix] [1x] [1x]

pionowy,
1 180.0° 60 26 91

Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

T15.49m

Skala 1:162
W Kamera
[m]
1.000 /
e
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07.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1) / Grafika wartosci (E,
pionowe)

T1.00m

B T .1.00

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
0.475m, 1.000 m)

o
T
-

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
60 26 91 0.44 0.29

'
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07.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2) / Podsumowanie

T15.49m
T14.49
+ | a
[ i T13.18
T12.49
1 O
——— O L
— O | l— =
I — O
[ TLI- T | D i—i ;
I o0 ==
O I
I D T1.78
[l 1 1 1 i B -053
0.00 7.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1:162
Pozycja: (10.000 m, 13.490 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ EnXI  Ei X E X Eon/En Enin/Emax Enm/Em  WIMl  Kamera
1 pionowy, 0.0° 62 30 90 0.49 0.34 [/ 1.000 /
Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
ke,
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07.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2) / Grafika wartosci (E,
pionowe)

T1.00m

L QO
o

65

L GO
[@)

B T .1.00

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
12.490 m, 1.000 m)

00T
-

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
62 30 90 0.49 0.34

'
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07.11.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /
Podsumowanie

T15.49m

: 13.18
12.50

’ = J— . i
k Illl“!‘m“‘l | T10.00

7
wl:l[l[ll:l -

[ 7.50
Il = ==
O 1
J D 11.78
I 1 1 1 i B -053
0.00 7.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 164
Pozycja: (10.000 m, 9.999 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 4.998 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 5
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E. Emin E hax Emin/ Emin/ E, w Kamera
[1x] 1] [1x] E. E, o e, ml
pionowy,
1 180.0° 15 9.22 23 0.61 0.40 /[ 1.000 /
B, /E,, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
Y
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 10x4m - drogajednw_

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

07.11.2018

Przejscie dla pieszych 10x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /

Grafika wartosci (E, pionowe)

Q29

T2.50m
ik
14
17
B = 250
-2.00 2.00 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
7.500 m, 1.000 m) % g
Siatka: 5 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Enin/ Em
15 9.22 23 0.61

Wartosci Lux, Skala 1 : 43

Emin / Emax
0.40

'
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 10x4m - drogajednw_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.11.2018

Przejscie dla pieszych 10x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku G-F (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /

Podsumowanie
T15.49 m
[ | T13.18
1 O
—— 2 (L]
— O Gkl lRllF
@ | . ED
e re—— Finmma | D + .
Iy o
e e— iman! 2
SILE O
D Ll
b
[l 1 1 i _-0'53
0.00 7.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 164
Pozycja: (10.000 m, 4.974 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 5.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E. Emin E ax Emin/ Emin/ E, w Kamera
[1x] 1] [1x] E. E, o e, ml
pionowy,
1 180.0° 60 24 86 0.39 0.27 [/ 1.000 /
B, /E,, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
ke,
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07.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku G-F (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /
Grafika wartosci (E, pionowe)

= T250m
43
69
86
" e 250
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.474 m, 1.000 m) =
Siatka: 1 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
60 24 86 0.39 0.27

'
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.11.2018

Przejscie dla pieszych 10x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktéw z kierunku 2 na odcinku G-F (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /

Podsumowanie
T15.49m
[ | 113.18
1 O
—— © [T
— O Rl IRlF
' ' O
@ E -_7-49
e [ ; :
Ly c
: pmanl * T
L LU L 0 4.99
D Ll
12.49
J D 11.78
I 1 1 1 i -_-0'53
0.00 7.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 164
Pozycja: (10.000 m, 4.987 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 5.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 5
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ EnXI  E i IXI E Xl Enin/En  Enin/Emax Enm/Em  WIM]  Kamera
1 pionowy, 0.0° 15 9.36 23 0.62 0.40 /[ 1.000 /

Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

ke
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

07.11.2018

Przejscie dla pieszych 10x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktéw z kierunku 2 na odcinku G-F (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /
Grafika wartosci (E, pionowe)

22

= T2.50m
17
14
11
o e 250
-2.00 2.00 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.487 m, 1.000 m) =
Siatka: 5 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Enin/ Em
15 9.36 23 0.62

Wartosci Lux, Skala 1 : 43

Emin / Emax
0.40

'
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 2 na odcinku E-G (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /
Podsumowanie

T15.49m

i T13.18
T12.49

’ = J— . i
I | 1.

7
wl:l[l[ll:l -

[ 7.48
Il = ==
O 1
J D 1178
I 1 1 1 i B -053
0.00 7.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 164
Pozycja: (10.000 m, 9.986 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 5.017 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 5
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ EnXI  E i IXI E Xl Enin/En  Enin/Emax Enm/Em  WIM]  Kamera
1  pionowy, 0.0° 62 23 89 0.38 0.26 /[ 1.000 /
Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
Y
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 10x4m - drogajednw_
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Przejscie dla pieszych 10x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 2 na odcinku E-G (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /
Grafika wartosci (E, pionowe)

92

T251m
89
72
44
B = 251
-2.00 2.00 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
7.477 m, 1.000 m) % g
Siatka: 5 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Enin/ Em
62 23 89 0.38

Wartosci Lux, Skala 1 : 43

Emin / Emax
0.26

'
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