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OPIS TECHNICZNY

1.

do projektu: Otwarta Strefa Aktywnosci w miejscowosci Koziki-Jatbrzykéw Stok

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania: Otwarta Strefa Aktywnosci
w miejscowosci Koziki-Jatbrzykow Stok na dziatce o nr 94/3, 103/2, gmina Zambréw, powiat zambrowski,
wojewodztwo podlaskie.

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r.poz. 1332, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z p6zn. zm.);
Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

Dokumentacja fotograficzna wiasna;

Program rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym —
Otwarte Strefy Aktywnoéci (OSA) EDYCJA 2019

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje:

zaprojektowanie placu zabaw na dziatkach o nr 94/3, 103/2, w spos6b umozliwiajacy rozrywke dla jak
najwiekszej liczby uzytkownikdw w jednym czasie w warunkach zapewniajgcych ich bezpieczenstwo;
lokalizacje przestrzenng elementéw zabawowych z nawierzchnig bezpieczng;

lokalizacje przestrzenng elementdw sitowni zewnetrznej z nawierzchnig z kostki betonowe;j;

montaz nowego ogrodzenia panelowego;

lokalizacje tablic informacyjnych z regulaminem okre$lajacym zasady i warunki korzystania z placu oraz
wykaz numerdw telefondw alarmowych;

lokalizacje elementéw strefy rekreacji i matej architektury;

projekt nasadzen;

okre$lenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

Dokumentacja projektu zawiera:
Czes¢ rysunkowa:
a) Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw — rys. nr 1_1

Czes¢ opisowa:
a) Cze$¢ opisowq dotyczaca realizacji projektu.
b) Specyfikacja nawierzchni amortyzujgcych.
c) Specyfikacja urzadzen zabawowych i urzadzen sitowni zewnetrznej.
d) Specyfikacja ogrodzenia.
e) Specyfikacja matej architektury.
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f)  Specyfikacja projektowanej zieleni.
g) Specyfikacja tablicy regulaminowe;.
h) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4., LOKALIZACJA

Projektowany obszar znajduje sie w miejscowosci Koziki-Jatbrzykéw Stok. Teren jest ogrodzony
ogrodzeniem z siatki, znajduje se w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, jednokondygnacyjnej. Na
opracowywanym terenie znajdujg sie urzadzenia zabawowe, ktére Inwestor zdemontuje we wtasnym zakresie.

5. ZGODNOSC  ZAMIERZENIA  INWESTYCYJNEGO Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opracowywany teren nie jest objety MPZP.

W zakresie ochrony konserwatorskiej dla dziatek w/w:
Opracowywany teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Oddziatywanie na tereny i obszary gorniczych kopalni gazu ziemngo:
Brak oddziatywan inwestycji na dany obszar.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Obszar opracowania zajmuje powierzchnie 829 m2. Potozony jest w obrebie zabudowy mieszkaniowej
terendéw zielonych oraz rolniczych. Nawierzchnia istniejacego placu jest pozioma i ma nawierzchnie trawiastg z
ubytkami w darni. Przez obszar opracowania przebiega przytacze telekomunikacyjne. Na danym terenie
znajduje sie plac zabaw oraz ogrodzenie z siatki.

Dokumentacja fotograficzna:

Fot. 1
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Fot. 2

Fot. 3
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7. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

a) Wyposazenie placu zabaw w nowe zestawy zabawowo — sprawnosciowe, hustawke wahadtowa dla dzieci
petnosprawnych oraz z niepetnosprawno$ciami oraz trampoling ziemng;

b) Wydzielenie strefy bezpieczenstwa z nawierzchnig piaskowa, amortyzujaca upadek dziecka z urzadzenia;
c) Ogrodzenie strefy ogrodzeniem panelowym — 137,66 mb;

d) Montaz furtek;

e) Wyposazenie placu rekreacyjnego w urzadzenia sitowni zewnetrznej z dostepem dla osob z
niepetnosprawno$ciami;

f) Zlokalizowanie nawierzchni utwardzajgcej teren pod urzadzeniami sitowni;

g) Lokalizacja tablicy regulaminowej i stojaka na rowery;

h) Uzupetnienie ubytkdw w istniejacym trawniku (w okolicy urzadzen zabawowych);

i) Wydzielenie strefy sitowni, rekreaciji i strefy zabawowej poprzez nasadzenia roslinnosci zimozielone.

8. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 829 m2

Powierzchnia biologicznie czynna — 776,45 m2 — 93,66 %
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej— 52,45 m2
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami — 292,44 m2
llo§¢ projektowanych krzewow zimozielonych — 45 szt.

9. PROGRAM UZYTKOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Teren przeznaczony jest dla okolicznych dzieci i ich rodzicéw. Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-14 lat,
znajdujq sie tu wspdlne elementy zabawowe, na ktdrych rownoczesnie bedzie mogto przebywac kilkadziesiat
dzieci. Na nawierzchni piaskowej usytuowano zestaw zabawowy, ktdrego wysoko$¢ swobodnego upadku
wynosi 1,20, zestaw sprawno$ciowy o wysokosci upadku 2,70, oraz hustawke wahadtowg dwu stanowiskowg z
siedziskiem ptaskim oraz siedziskiem dla dzieci z niepetnosprawnosciami. Na przestrzeni trawiastej usytuowano
trampoling ziemng z taweczkami, ktore posiadajg ozdobne aplikacje w postaci zwierzatek.

Przestrzen zagospodarowano réwniez w strefe relaksu zawierajgcg betonowe stoty go gry: w szachy,
chinczyka oraz ping ponga, fawki z oparciami oraz w urzadzenia sitowni plenerowej, ktére zostaty usytuowane
na kostce betonowe;.

Catos¢ zostanie wzbogacona o nasadzenia z krzewdw zimozielonych w celu odgrodzenia przestrzeni
funkcjonalnych oraz w celu zapewnienia wigkszego komfortu z korzystania z placu.

10. HARMONOGRAM PRAC PRZY WYKONYWANIU PLACU ZABAW:

1) Prace przygotowawcze, tyczenie stref bezpiecznych urzadzen.

2) Korytowanie wytyczonej strefy bezpiecznej i strefy pod kostkg betonowa.

3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzadzeniami zabawowymi,
urzadzeniami fitness, matg architekturg oraz tablicami regulaminowymi.

4) Montaz ogrodzenia panelowego.

5) Wykonanie nawierzchni amortyzujacej wg. rysunku.

6) Wykonanie nasadzen.
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7) Uzupetnienie brakujacej darni (w okolicy urzadzen zabawowych).
8) Prace porzadkowe.

11. PRACE ZIEMNE:

Korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng z piasku i kostke betonowg, kopanie dotow pod nowe
fundamenty urzadzen, betonowanie. Wyrownanie terenu po wykopach pod fundamenty, uzupetnienie brakujacej
darni poprzez wysiew nasion, wykonanie nasadzen, prace porzadkowe.

12. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW:

Projektowana inwestycja nie stwarza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, waéd
powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja zagospodarowania terenu oraz przewidywany
sposob uzytkowania nie emituje hataséw, wibracji i zanieczyszczen wymagajacych stosowania srodkow
ochronnych.

13. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, BADANIA GEOTECHNICZNE:

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan
geotechnicznych.

14. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA:

Teren przeznaczony pod montaz hustawki wahadtowej dwu stanowiskowej i pod zestawy zabawowo
sprawno$ciowe wykorytowac i wysypac piaskiem. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci. Musi to by¢
piasek ptukany, bez zawarto$ci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2-2mm.

15. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:

Informacje podstawowe:
1) Elementy zabawowe — powinny posiada¢ aktualny certyfikat bezpieczenstwa.

2) Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatdw, powinien by¢ zgodny
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o
0goinym bezpieczenstwie produktow.

3) Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy zachowanie
stref bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami.

4) Montaz elementdw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

Charakterystyka szczegdtowa urzadzen zostata zawarta w kartach katalogowych urzadzen.
Plac zabaw:

a) Zestaw zabawowy -1 szt.

o.studioprojektowe@gmail.com
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b) Hustawka wahadtowa podwojna z siedziskiem pfaskim i z siedziskiem LLDPE dla oséb
niepetnosprawnych — 1 szt.

c) Tablica regulaminowa placu zabaw — 1 szt. Elementy konstrukcyjne stalowe (stup ocynkowany
ogniowo), tablica wykonana z blachy.

d) Zestaw sprawnosciowy — 1 szt.

e) Trampolina ziemna 150 x 150 cm — 1 szt.

f) tawka z oparciem np. Owieczka - 2 szt.

g) tawka z oparciem np. Panda — 1 szt.

h) Kosz na $mieci - 1 szt.

Sitownia zewnetrzna:

QO

Wyciag gérny dla niepetnosprawnych
Biegacz wolnostojacy

Motyl integracyjny

Prasa nozna hydrauliczna

Wahadto pojedyncze

Wioslarz wolnostojacy

Tablica regulaminowa sitowni

Kosz na $mieci

(=2

D QO
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—_— = = =

>« 2
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Strefa rekreacj:

a) Stot betonowy do ping ponga

b) Stét betonowy do szach i chifczyka — dopuszcza sie rozwigzanie pojedyncze lub dwa potaczone stoty
w jeden

c) tawkiz oparciem —4 szt.

d) Nasadzenia zieleni: 45 szt. zywotnika w odmianie ‘Smaragd’ o wys. min. 50 cm.

i) Ogrodzenie panelowe — 137,66 mb

Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw z paneli 0 wysokosci catkowitej 1,00 m o
rozstawie osiowym stupkéw 2,58 m. Stupek panelowy 40x60. Grubos¢ drutow 4 mm.
Elementy ogrodzenia panelowego powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe w kolorze antracyt. Panele ogrodzeniowe
pozbawione gornych koncowek drutdw (grzebienia). Obejmy montazowe systemowe
dostosowane do montazu paneli. Stupki i przesta wykonane z profili stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie. Furtki wyposazone w komplet zawiasdéw regulowanych, klamke, zamek. Furtki
powinny sie otwiera¢ w strone placu zabaw (do wewnatrz).

o.studioprojektowe@gmail.com
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Warianty utwierdzenia stupkéw okraglych:
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Nawierzchnia z kostki betonowej: projekiuje sie utwardzenie terenu pod urzadzeniami sitowni poprzez
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Holland szara z mikrofazg, ktéra bedzie posadowiona na réwni z
poziomem 0.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatow z ktdrych
sq wykonane zabawki, nawierzchni na ktdrych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na
placu zabaw.

Obowigzujg nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktérych nalezy
sie stosowac:

PN - EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Ogoine wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN - EN 1176 -2 - 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
hustawek

PN - EN 1176 -3 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
zjezdzalni

PN - EN 1176 -5 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
karuzeli

PN - EN 1176 -6 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
urzadzen kotyszacych

PN — EN 1176 -7 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji

PN — EN 1177 — 2000 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metod
badan

o.studioprojektowe@gmail.com
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PN - EN 1177 — 2000/A1:2004 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metod badan.

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN 1176 -7 -
2001.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do
konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany
- kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku
- kontrola przez ogledziny - rdznych elementow placu zabaw — przynajmniej raz w roku

Doktadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normie
PN - EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Ogoine wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN - EN 1176 -7 - 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacii
i eksploatacji

Lublin, luty 2019 r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
| INFORMACJA" /

Otwarta Strefa Aktywnosci w
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OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja

Jednostka projektowa: ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

roboty ziemne i porzadkowe,

korytowanie pod nawierzchnie,

wykonanie wykopow pod fundamenty urzadzen i matej architektury,
betonowanie i montaz elementow placu,

wykonanie ogrodzenia panelowego, betonowanie stupow,
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

dosiew nasion traw w miejscach ubytkow,

wykonanie nasadzen,

uporzadkowanie terenu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Istniejace ogrodzenie z siatki,
Istniejace urzadzenia zabawowe — caty demontaz zostanie wykonany przez Inwestora.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

zagrozenie dla zdrowia 0s6b postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym oznakowaniem i
zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robdt budowlanych;
zagrozenie podczas prowadzenia rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
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dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zostac przeszkoleni w zakresie zasad BHP
oraz udzielenia pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania niezbednych
srodkdw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysoko$ci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow powyzej
10m/s lub przy ztej widoczno$ci. Przy organizowaniu pracy na wysoko$ci nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na
to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej blisko$ci urzadzen elektrycznych bedacych pod
napieciem.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotéw ogradza sie
balustradami. Minimalna wielkos¢ strefy niebezpieczeristwa wokot obiektu — teren w promieniu nie mniejszym
niz 10% wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi i
posiadac sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umie$ciC sprzet p.poz, apteczke oraz tablice ostrzegawczo informacyjne w
widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobow. Stanowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Lublin, luty 2019 r.
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