TRAMPOLINA ZIEMNA

Uwagi ogolne do urzadzenia:

1. Trampolina ziemna stanowi urzadzenie rekreacyjno-sprawnosciowe, ktorego gtownym
przeznaczeniem jest dostarczanie rado$ci wszystkim jej uzytkownikom.

2. Skakanie na trampolinie wywoluje nie tylko pozytywne emocje, ale rowniez pozwala
popracowa¢ nad nasza wydolnos$cig 1 sprawnos$cig fizyczna, jest ona przeznaczona na
publiczne 1 prywatne place zabaw, doskonale réwniez odnajduje si¢ w przestrzeni
miejskiej.

3. Wykonana jest z laminatek plastikowych (10x1,8x2cm) z  polipropylenu
modyfikowanego lub ABS, nanizanych na link¢ stalowa ocynkowang w otulinie z PCV
o $rednicy 6 mm. Mocowanie na 52 sprezynach trampolinowych przytwierdzonych
do pokrywy obudowy przy pomocy oczek stalowych (ocynk) i §rub oczkowych (ocynk)
6 mm. Konstrukcja pozwala na wypigcie sprezyn przy pomocy specjalnego przyrzadu
w celu konserwacji i czyszczenia dotka (np. z lisci).

4. Konstrukcja obudowy: stalowa z blachy, krepowanej maszynowo z otworami
montazowymi- ocynkowanej gr. 2,3 mm faczona na §ruby M12.

5. Konstrukcja pokrywy: stalowa z blachy ocynkowanej, krgpowanej maszynowo
z otworami montazowymi- 2,3 mm. Pokrywa pokryta ptytami poliuretanowo gumowymi
Poliflex (30x30x4,2 cm) zakrywajacymi gorng krawedz urzadzenia w strefie upadku.

6. Sposob montazu: instalacja trampoliny jest bardzo prosta. Nie wymaga fundamentow.
Nalezy ja osadzi¢ w wykopie o gabarytach wigkszych o ok. 2 cm na stron¢ od gabarytu
kompletnej trampoliny. Trzeba tez zwroci¢ uwage na zachowanie poziomu i odpowiedni
drenaz gruntu. W $rodkowej czg¢sci wykopu nalezy poglebi¢ dno wykopu o ok. 10 cm
w promieniu ok. 40 cm.

Wymiary urzadzenia: 150 x 150 x 44,5 cm

Grupa wiekowa: od 3 lat - ‘
Stefa bezpieczenstwa: 4,50 x 4,50 m IR I I
Gleboko$é posadowienia: 0,45 m A
Maksymalna wysoko$¢ skoku: 0,5 m
Powierzchnia skoku maty: 90 x 90 cm
Waga urzadzenia: 161 kg

Dopuszczalna waga uzytkownika: 150 kg
Hlo$¢ uzytkownikow: 1

Ugiecie robocze maty: 20 +/- 3 cm
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TRAMPOLINA ZIEMNA

Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1 : 2009

Trampolina ziemna model TZL-AL150
Wymiary kompletnego urzadzenia: 150x150x40 cm.

Przeznaczenie. Publiczne i prywatne place zabaw

Powierzchnia skoku maty: 90x90 cm. |
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Mata przytwierdzona jest do obudowy
na 52 sprezynach trampolinowych.
.y .
"
——I - Iq— T~ —~ —Pofildolka — — = _.l 80 |"
Sprezyny trampolinowe: Mata z lamelek plastikowych (ABS wysokoudarowy)
Material drut stalowy sprezynowy ocynk nawlekanych na linki stalowe ocynk/nierdzewn.

Srednica drutu: 3,2 mm  Srednica sprezyny 30 mm, @ 4mm w otulinie PCV
Diugosc sprezyny (calosc) 210 mm.

fot.1 widok maty fot.2 przyktad dotka do trampoliny



TRAMPOLINA ZIEMNA

PRZYKtAD tACZENIA lamelek z tworzywa
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Przyrzad do  rozpinania  segmentéw
trampoliny w celu konserwacji. Pozwala on
na dostep do wnetrza trampoliny bez
zdejmowania obudowy a tym
samym konserwacj¢ sezonowa- wybieranie
lisci, piasku i blota.

fot.4 elementy siatki, przyklad laczenia
lamelek z tworzywa



