HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA PR

Uwagi ogolne do urzadzenia:

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne sg wykonane z drewna klejonego warstwowo, o
przekroju kwadratowym z zaokraglonymi krawedziami.

2. Belki konstrukcyjne sg impregnowane i malowane w kolorze.

3. Urzadzenie osadzone jest w podtozu na stalowych kotwach, ocynkowanych,

zabetonowanych w gruncie (zabezpieczenie drewna przed szkodliwym wpltywem

wilgoci).

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

Elementy metalowe cynkowane oraz malowane proszkowo.

Ryqgiel stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze.

N o o b

Lancuchy wykonane ze stali nierdzewne;j.

Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176 : 2009

Wymiary urzadzenia: 2,00 x 3,10 m
Grupa wiekowa: 3 - 14 lat

Stefa bezpieczenstwa: 3,50 x 7,50 m
Wysokos$¢ urzadzenia: 2,40 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,40 m




