
    HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA PR 

 

Uwagi ogólne do urządzenia: 

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z drewna klejonego warstwowo, o 

przekroju kwadratowym z zaokrąglonymi krawędziami. 

2. Belki konstrukcyjne są impregnowane i malowane w kolorze. 

3. Urządzenie osadzone jest w podłożu na stalowych kotwach, ocynkowanych, 

zabetonowanych w gruncie (zabezpieczenie drewna przed szkodliwym wpływem 

wilgoci). 

4. Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. 

5. Elementy metalowe cynkowane oraz malowane proszkowo. 

6. Rygiel stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze. 

7. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. 

Urządzenie posiada certyfikat  potwierdzający zgodność z normą  PN-EN 1176 : 2009 

 

Wymiary urządzenia:  2,00 x 3,10 m 

Grupa wiekowa:  3 - 14 lat 

Stefa bezpieczeństwa: 3,50 x 7,50 m 

Wysokość urządzenia:  2,40 m 

Wysokość swobodnego upadku:  1,40 m 

 


