Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambrow Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100
Data utworzenia: 2017-08-24

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej Tabedz - Krajewo Cwikty, na odcinku od km 0+000 do km

3+029,61
Tabela przedmiaru robét
Kod N llosd
Nr pozycji urﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. .OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
Dziat nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych w terenie réwninnym
[D.01.01.01]
1 KNNR 1 D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 3,0296
0111-0100 1 Trasa drég w terenie réwninnym wraz z odtworzeniem pasa tras
drogowego y
3029,61/1000 3,02961
Dziat nr 1.2. D.01.02.04.22 Rozebranie konstrukgcji
nawierzchni z betonu asfaltowego
[D.01.02.04.22]
2 KNNR 6 D.01.02.0 |Rozebranie - sfrezowanie - nawierzchni z mas m2 2986,1960
0802-0400 4.22 mineralno-bitumicznych z wywiezieniem destruktu. Grubos$¢
nawierzchni 4 cm.
istniejgca nawierzchnia: 139*3,6+15 515,40000
(3029,61-2353)*3,6+26+9 2470,79600
Dziat nr 1.3. D.01.02.04.1 Rozebranie kraweznikéw
betonowych
[D.01.02.04]
3 KNR 2-31 D.01.02.0 |Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, m 24,0000
0813-0300 4 na podsypce cementowo-piaskowej
24 24,00000
4 KNR 2-31 D.01.02.0 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1,8225
0812-0300 4
27*0,0675 1,82250
5 KNR 4-01 D.01.02.0 |Wywoz gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i m3 2,9025
0108-1900 4 zelbetowych samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 3 km
24*0,15*0,3+1,8225 2,90250
Dziat nr 1.4. D.01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z
kostki betonowej
[D.01.02.04]
6 KNR 2-31 D.01.02.0 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm. Kostka m2 48,0000
0811-0100 4 do ponownego wbudowania.
48 48,00000
Dziat nr 1.5. D.01.02.04.3 Rozbiorki nawierzchni
drogowych - rozebranie nawierzchni z betonu
[D.01.02.04]
7 KNNR 5 D.01.02.0 |Rozebranie nawierzchni i chodnikdéw. Reczne rozebranie m2 21,0000
0719-0300 4 nawierzchni z betonu grubosci 15cm
zjazd: 21 21,00000
8 KNR 4-01 D.01.02.0 |Wywoéz materiatdéw z rozbieranych konstrukcji samochodami m3 3,1500
0108-1900 4 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 3 km
21*0,15 3,15000




2. D.02.00.00 Roboty ziemne

Nr

Kod
pozyciji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j.m.

2

3

Dziat nr 2. D.02.00.00 Roboty ziemne

Dziat nr 2.1. D.02.01.01.12 Roboty ziemne wykopy
wbudowane w nasyp
[D.02.01.01]

KNNR 1
0210-0301

D.02.01.0
1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi z transportem na odlegto$¢ 1 km - do
wbudowania w nasyp. Koparka o poj. tyzki do 0,60m3;
gtebokos$¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. llI-IV

m3

463,5100

wg tabeli robot ziemnych: 463,51

463,51000

Dziat nr 2.2. D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopow z gr.
Kat. |-V z transportem na odl. 5 km
[D.02.01.01]

10

KNNR 1
0202-0802

Roboty ziemne, facznie ze zdjeciem humusu, wykonywane
koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 5 km.
Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.Ill-1V;
transport samochodami 10-15t

m3

6880,3100

wg teabeli robét ziemnych: 6880,31

6880,31000

Dziat nr 2.3. D.02.03.01.1 Wykonanie nasypow
mechanicznie z gruntu kat. I-VI - wymiana gruntu
[D.02.03.01]

11

KNNR 1
0407-0102

D.02.03.0
1

Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami. Nasypy
wysokosci do 3,0m z gruntu kat.l-l1l, wykonywane spycharka
gasienicowag 110kW z gruntu z wykopu.

m3

463,5100

wg tabeli robot ziemnych: 463,51

463,51000

12

KNNR 1
0409-0703

D.02.03.0
1

Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego
kat. I-Il zageszczane walcamiwibracyjnymi samojezdnymi 13t

m3

463,5100

wg tabeli robét ziemnych: 463,51

463,51000

Dziat nr 3. D. 04.00.00 PODBUDOWA

Dziat nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i
zageszczeniem - poszerzenie istniejacej nawierzchni
[D.04.01.01]

13

KNNR 6
0103-0300

D.04.01.0
1

Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)

m2

20541,0000

nawierzchnia: 15291

15291,00000

zjazdy: 1090

1090,00000

pobocza: 4112

4112,00000

chodnik: 48

48,00000

Dziat nr 3.2. D.04.05.01.2 Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem, gr. w-wy 25 cm
[D.04.05.01]

14

KNNR 6
0109-0300

D.04.05.0
1

Podbudowy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa.
Grubos$¢ po zageszczeniu 25 cm
Krotnos¢ = 1,25

m2

18622,9000

nawierzchnia: 15291

15291,00000

odsadzka: 3029*1,1

3331,90000

Dziat nr 3.3. D.04.04.01 Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa naturaknego 0/31,5 grubosci 22
cm

[D.04.04.01]




3.3. D.04.04.01 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturaknego 0/31,5 grubosci 22 cm

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
15 KNR 2-31 D.04.04.0 |Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa grubosci 25 cm m2 18198,4000
0114-0100 1 po zageszczeniu
nawierzchnia: 15291 15291,00000
odsadzka: 3029*0,6 1817,40000
zjazdy: 1090 1090,00000
Dziat nr 3.4. Wzmocnienie konstrukcji poprzez recykling
na zimno istniejgcej nawierzchni bitumicznej i
podbudowy z cementem i emulsjg asfaltows,
Dziat nr 4. D.05.00.00 Nawierzchnie
Dziat nr 4.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego
[D.05.03.05]
16 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 18198,4000
1005-0100 5 Czyszczenie reczne nawierzchni nieulepszonej
nawierzchnia: 15291 15291,00000
odsadzka: 3029*0,6 1817,40000
zjazdy: 1090 1090,00000
17 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 16683,9000
1005-0600 5 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum
nawierzchnia: 15291 15291,00000
odsadzka w-wy wigzacej: 3029%0,1 302,90000
zjazdy: 1090 1090,00000
18 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 16683,9000
1005-0700 5 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa.
nawierzchnia: 15291 15291,00000
odsadzka w-wy wigzacej: 3029%0,1 302,90000
zjazdy: 1090 1090,00000
19 KNNR 6 D.05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 16683,9000
0308-0205 5 wigzgca). Asfaltowych - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Ill, samochod
samowyfadowczy 5-10t
nawierzchnia: 15291 15291,00000
odsadzka w-wy wigzacej: 3029*0,1 302,90000
zjazdy: 1090 1090,00000
20 KNNR 6 D.05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 16381,0000
0309-0205 5 Scieralna). Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Ill, samochod
samowytadowczy 5-10 t
nawierzchnia: 15291 15291,00000
zjazdy: 1090 1090,00000
Dziat nr 5. D.08.00.00 Elementy ulic
Dziat nr 5.1. D.08.01.01.1 Ustawienie kraweznikow
betonowych o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej
[D.08.01.01]
21 KNR 2-31 D.08.01.0 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 24,0000
0401-0600 1 30x40cm w gruncie kat. Ill-1V
24 24,00000
22 KNNR 6 D.08.01.0 |Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione o wymiarach m 24,0000
0403-0300 1 15x30 cm. Lawa betonowa,podsypka cementowo-piaskowa
24 24,00000




5.2. D.08.02.02.1 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, - kostka z odzysku

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 5.2. D.08.02.02.1 Wykonanie chodnikéw z kostki
brukowej betonowej o grubosci 6 cm, - kostka z odzysku
[D.08.02.02]
23 KNR 2-31 D.08.02.0 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 48,0000
0511-0301 2 kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej
48 48,00000
Dziat nr 6. D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
Dziat nr 6.1. D.03.01.01.1 Prefabrykowane przepusty
drogowe rurowe jednootworowe
[D.03.01.01]
24 KNR 2-01 D.03.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparka podsigbierng o m3 118,0800
0206-0401 1 pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.lll, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢
do 1km. Odkopanie przepustéw pod zajazdami i wykop pod
tawe.
287*0,8*0,3+410%0,6*0,2 118,08000
25 KNR 2-31 D.03.01.0 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80cm ze im 9,0000
0816-0300 1 $ciankami czotowymi i z kosztem utylizacji gruzu.
9 9,00000
26 KNR 2-31 D.03.01.0 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40 cm, z m 32,0000
0816-0300 1 kosztem utylizacji gruzu.
przepusty przez jezdnie: 4*8 32,00000
27 KNR 2-33 D.03.01.0 |Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych m 9,0000
0601-0200 1 jednootworowych. Czes¢ przel.przepustu z rur zelbetowych o
$red.80 cm. tawa z betonu C12/15 gr. 20 cm.
9 9,00000
28 KNR 2-33 D.03.01.0 |Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych m 32,0000
0601-0100 1 jednootworowych. Czes¢ przel.przepustu z rur zelbetowych o
$red.40 cm. tawa z betonu C12/15 gr. 20 cm.
4*8 32,00000
29 KNNR 6 D.03.01.0 |Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury PEHD # 40 cm m 136,0000
0605-0600 1
8*10+4*14 136,00000
30 KNR 2-33 D.03.01.0 | Obudowy wlotéw (wylotéw) pref.przepustéw drogowych m3 7,4170
0606-0101 1 rurowych i skrzynkowych. Przepusty rurowe $r. 80 cm.
Scianki # 80 cm: 7,41700
1*2*((0,64*0,1+0,44*0,5+2,34*0,3)*4,00-3,14*0,5*0,5*0,3)
31 KNR 2-33 D.03.01.0 | Obudowy wlotéw (wylotéw) pref.przepustéw drogowych m3 2,8800
0606-0101 1 rurowych i skrzynkowych. Przepusty rurowe $r. 0 cm i 80 cm.
Scianki # 40 cm: 4*2*(0,17+0,19) 2,88000
32 KNNR 1 D.03.01.0 |Zasypanie wykopow nad rurami przepustéw pod zjazdami z m3 34,0000
0214-0300 1 zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie
zageszczarkami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie
luznym 40cm, grunt kat. I-Il, spycharka 55kW
(8*10+4*14)*1,0*0,25 34,00000
33 KNR 2-01 D.03.01.0 |Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem z kamienia famanego m2 294,0000
0516-0500 1 na podsypce cementowo-piaskowej
przepusty pod jezdnig: 11*2*5 110,00000
przepusty pod zjazdami: 46*2*2 184,00000

Dziat nr 7. D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe




7. D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 7.1. D.06.03.01 Uzupetianie poboczy i zjazdéw
kruszywem kamiennym
[D.06.03.01]
34 KNNR 6 D.06.03.0 |Pobocze o nawierzchni z kruszywa. Roz$cielenie kruszywa m2 4112,0000
0202-0700 1 mechanicznie. Warstwa jezdni gérna grubosci 10 cm
4112 4112,00000
35 KNR 2-31 D.06.03.0 |Pobocza z kruszywa naturalnego ; grubos¢ warstwy po 1 411,2000
0107-0100 1 mechanicznym zageszczeniu 10 cm m3
4112%0,1 411,20000
Dziat nr 7.2. D.06.01.01.1 Humusowanie z obsianiem skarp
przy grubosci humusu do 5 cm
[D.06.01.01]
36 KNNR 1W D.06.01.0 |Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z m2 5338,8000
0507-0100 1 obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.
Humus z odzysku, z robé6t ziemnych.
skarpy rowéw: 1650*2,2 3630,00000
skarpy nasypéw: 4272*0,4 1708,80000
Dziat nr 8. 07.00.00 Oznakowanie drog i urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu
Dziat nr 8.1. D.07.01.02 Oznakowanie pionowe
[D.07.01.02]
37 KNNR 6 D.07.01.0 |Rozebranie stupkéw do znakéw. Stupki do znakéw stalowe z szt 2,0000
0808-0800 2 kosztem wywiezienia.
2 2,00000
38 KNNR 6 D.07.01.0 |Pionowe znaki drogowe. Zdjecie znakéw lub drogowskazow szt 2,0000
0702-0800 2
2 2,00000
39 KNNR 6 D.07.01.0 |Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm szt 2,0000
0702-0101 2
istniejgce: 2 2,00000
40 KNNR 6 D.07.01.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2,0000
0702-0500 2 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
istniejgce: 2 2,00000
Dziat nr 8.2. D.07.05.01.1 Ustawienie barier ochronnych
stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych
[D.07.05.01]
41 KNNR 6 D.07.05.0 |Bariery ochronne stalowe. Bariery jednostronne - masa 1m m 48,0000
0703-0100 1 barier 24.0 kg
przepust sr. 80 cm przez jezdnig: 2*24 48,00000




