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1. Zestawienie zakresu rzeczoweqo.

Oswietlenie drogi krajowej nr 66 w Starym Laskowcu wraz z doswietleniem

przejscia dla pieszych.

Jedn.

L.p. Opis elementu . Ilos¢é
miary
1. Budowa linii o$wietlenia ulicznego m 248
2. Montaz stupdw oswietleniowych Szt. 8
3. Montaz stupow doswietlenia przejscia dla pieszych Szt. 2




2. Oswiadczenia.

Oswiadczenie projektanta

W trybie artykutu 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane

Ja nizej podpisany Tomasz Tomczuk posiadajacy uprawnienia do projektowania
PDL/0081/POOE/13 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych, nalezacy do Podlaskiej Izby Inzynierow Budownictwa o$wiadczam, ze:
projekt ,,Przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego przy DK nr.
66 w Starym Laskowcu” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.



3. Kopie uprawnien oraz przynaleznosci do Izby Inzynierow
projektanta,

PODLASKA
OKREGOWA
| & 8. A
INZYNIEROW
BUDGWNICTWA

‘ Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
PONB KK.7131/013/13

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art, 12 ust. 3, art, 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 1 1§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 83, poz. 578, z pdiniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisjs Kwalifikacyina Podlaskie
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ TOMCZUK

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 listopada 1978 r. w Bielsku Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0081/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres nadanych uprawnied budowlanych:

L. Zgodnie zart. 12 ust. | pkt 11 art. 13 ust, 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnodei, nini¢jsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczef.

Il. Zgodnie z § 24 ust. | oraz § 15 ww, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;
i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen clektryczaych i clektroenergetycznych,



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2qdania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r, — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r.,
poz. 267), odstgpuje si¢ od nzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwemn Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieedw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Miroslaw Jerzy Szumski

Owzymuja:
1. Pan Tomasz Tomeczuk
ul. Migdzyledna 29
Olmonty
15-603 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskicg Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

PDL-BME-S8Z-2XU *

Pan Tomasz Tomczuk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0140/09

adres zamieszkania Olmonty ul. Miedzylesna 29, 15-603 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-12-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-07 roku przez:

Waojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



4. Wypis z rej. Gruntéw i Uzgodnienia.

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

z dnia: 2019-06-07

DZIIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

- ssssssEzzozIzas

Liczba jednostek rejestrowych ulytych do wydruku: 1, dzisiek: 1, podmiotdw: 2
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GDDKIiA jatystok, dnia {/-07-2019 roku

Elzbieta Urwanowicz
Zastgpca Dyrektora Oddziatu
w Bialymstoku
Generalnej Dyrekcjl Drég

Krajowych i Autostrad R t: (

WPLYNELO
Urend Gminy Zambrow

ma: 16, 07, 2019
Q%\

0.BL.Z-3.4340.13.2019.MP

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 czerwca 2019 roku, ktére doreczono do siedziby
tutejszego Oddzialu GDDKIA w dniu 13 czerwca 2019 roku, w sprawie uzgodnienia
lokalizacji urzadzen zwigzanych z obstuga ruchu | potrzebami zarzadzania drogami,”
a mianowicie: Instalacji ofwietlenia drogowego wraz z doswietleniem przejscia dla
pieszych w pasie drogowym drogi krajowej nr 66, tj. na dz. nr geod. 223 obreb Stary
Laskowlec, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Biatymstoku
informuje, ze wyraza zgode na:

1. lokalizacje oswietlenia drogowego wraz z doswietleniem przejscia dla pleszych w pasie
dregowym drogi krajowe) nr 66, tj. na dz. nr geod. 223 obreb Stary Laskowiec, zgodnie z
lokalizacja wskazang na zalaczniku nr 1 do niniejszego pisma, na nastepujacych
warunkach:

1.1. roboty nalezy wykonywaé bez zajmowania jezdni drogi oraz powodowania utrudnien
w ruchu na drodze, pod warunkiem catkowitej odbudowy pozostatej czeéci pasa
drogoweqo;

1.2. migdzy oswietlonym a nieoswietlonym odcinkiem drogi powinna byé wykonana strefa
przejSciowa o zmniejszajacym sie natezeniu Swiatta | diugoécl nie mniejsze] niz
100 m zgodnie z § 109 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 124);

1.3. przedmiotowe urzadzenia oswietlenla drogowego nalezy wykonaé w taki sposdb, aby
Swiatlo emitowane przez lampy nie powodowato zjawiska olénienia kierowcow
peruszajacych si¢ po drodze, a takze nie zmienialo barwy znakow drogowych; stupy
oswietleniowe nie ograniczaty widocznosci | nie powodowaly zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu, tj. powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 12767 ,Blerne
bezpieczeristwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych Wymaagania
i metody badan” stanowlacej wzorzec do klasyfikowania m.in. slupdw oéwietlenia
drogowego zaleznie od potencjalnego zagrozenia, jakie stanowla dla uczestnikow
ruchu drogowego, (zgodnie z w/w norma kazda konstrukcja z cechami
bezpieczenstwa powinna by¢ opisana poprzez nastepujace parametry: klasa
predkosci zderzenia /50, 70 lub 100 km/h/, kategoria pochtaniania energll /HE, LE
lub NE/, poziom bezpieczeristwa uzytkownikéw pojazdu);

1.4.stupy oswietleniowe doswietlenla przejécia dla pieszych powinny posiadaé
konstrukcje pochianiajaca energie w niskim stopniu (LE);

1.5. przejscia poprzeczne kablowej linii kablowej pod droga krajowa wykonac w rurze
ostonowej na calej szerokoscl pasa drogowege, metoda przewiertu na glebokoée
min. 1,6 m ponizej rzednej krawedzi jezdni o, bez naruszanla podzliemnych urzadzen
drogl, w sposéb zapewniajacy zachowanie istniejacej statecznosci i nosnosci podloza
oraz nawierzchni;

1.6. kablowa linie kablowa pod zjazdami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych;

Generalne Dyrekcia

Dvou Itm)ownh | Autostiad 1 Gentrad
et v Bmiymeycr g 20 at Mminimujl

¥, 103 Eshrth 1519—2?W/—-
| | Lo L)
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1.7.szczegblowe warunki robét w pasie drogowym, w tym odbudowe poszczegéinych
jego elementéw Inwestor uzgodni z Rejonem w Zambrowie Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat w Blalymstoku;

1.8.Generalna Dyrekcja Drég Krajowych | Autostrad Oddziat w Bialymstoku nie bierze
odpowiedzialnoscl za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen | obiektéw
infrastruktury technicznej podczas robét drogowych zwigzanych wykonaniem
kablowej linil energetycznej;

1.9, projektowanie, realizacja | utrzymanie w/w kablowej linii oswietlenia ulicznego oraz
wszystkie koszty z tym zwiazane nalezg do Inwestora;

1.10. projektant powinien sprawdzi¢ czy zaproponowany zakres os$wietlenia drogi
krajowej jest wystarczajacy pod katem eliminacji efektu ol$nienia kierowcow
spowodowanego istniejacym oswietleniem przylegtego terenu.

2. Dysponowanie na czas prowadzenia robdt nieruchomosécia wymieniong w punkcle 1,
stanowiacy pas drogowy, na wyzej okreslonych warunkach, Niniejsza zgoda na’
posiadanle prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, stanowi
podstawg do wydania pozwolenla na budowe lub zgloszenia robét, zgodnie z ustawq
z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
Prawo dysponowania terenem pasa drogowego na czas robot nie stanowl zezwolenia na
wejscie w teren i prowadzenie robot w pasie drogowym.

Przed przystgpleniem do prowadzenia robot w pasie drogowym Inwestor
powinien wystapic do GDDKIA Oddziat w Blalymstoku Rejon Rejon w Zambrowie,
ul. Magazynowa 14, 18-300 Zambréw, o zawarcie umowy uZyczenia pasa
drogowego na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebaml ruchu
drogowego, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, z pdin. zm.).
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/—\ Oddzi Biatysiok

~PGE Rejon Encrgetyczny tomza ﬂ 0 /cj«yé os€
18400 Ltomza, 4. A Legondw 157 —
tel.: (85) 678 6200, (86} 216 34 61, fax. (85) 676 62 0@ 775 b oF. ok

PGE Dystrybucja SA. e-mail: SekrelariatRE2 cbRogedystrybucia. pi
[_\_k-Pl— 7 _\i_r*_(ﬁ ] tomza, dn. 02.08.2019r. /
‘ repd oy Zambrow ‘ L. dz.RE2/RM2/WK/5416/2019
| oo D7, 06, 200
| :
Lo 3000 et | Gmina Zambréw
‘l o A ° 18-300 Zambrow
Quapt el Al ——
. ul. Fabryczna 3

Dotyczy: rozbudowy oswietlenia drogowego w miejscowoscl Stary Laskowiec.

W odpowledzi na pismo firmy BSE Danlel Kaczynski z dnia 30.07.2019 PGE Dystrybucja S.A.
Qddziat Biatystok Rejon Energetyczny tomia wyraza zgode na rozbudowe oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Stary Laskowiec w ramach istniejgcej mocy na nizej okreslonych warunkach:

1. 0Od istniejgcej linii komunalne- oéwietleniowej dobudowac odcinki linii kablowej oswietlenia
drogowego w zakresie potrzeb odbiorcy.

Zainstalowaé odpowiednia ilos¢ latarn ofwietlenia dregowego,

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu 2 RE tom2a,

Wybudowane urzgdzenia pozostaja na majatku i konserwacji Urzedu Gminy w Zambrowie.
Wykonane prace zglosic do odbioru technicznego przy uczestnictwie RE tomza.

Podigczenia projektowanych urzgdzen nalezy wykonaé w trybie prac pod napieciem (PPN) -
ustuga bezplatna.

QW swN

Dane dodatkowe: Stacja transformatorowa nr 2-147, linia komunalno-oswietleniowa napowietrzna.

Z powataniem

PGE Dystrybucin 5.4
Cazial Dialyssob
Rejon Energutyciny Lomia

Zalaczniki; P — i
1. Plan trasy -legz. Grzogors Toredio

2, Schemat zasilania -1 egz.

Sprawe prowadzi: Wydzial Majatku Sieciowego
Wojciech Konopka tel. 85 676 6264

Wk Dy phocin Spolhu Akcyime £ sindzibsg w Lubilinie 20-340 Ladshn, »
(TIALRS Jow Lulsrsi 2 sedzbg » Sedinka VI Y

Maidowwy U TE% & 180w pet ppacany

A0 7050 AV www ppeshysirybucss pf
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5. Opis techniczny

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowy o$wietlenia ulicznego wraz z doswietleniem przejscia
dla pieszych wykonanego przewodem typu YAKXS 5x25 mm’ w miejscowosci Stary Laskowiec
polegajacy na budowie 8 shupéw o$wietleniowych P 8m stalowych z wysiegnikiem 1/1,5/5°
wyposazonych w oprawy LED oraz 2 szt stupow dla doswietlenia przejscia dla pieszych..

W oparciu o polska norme¢ PN-EN 13201 Oswietlenie drog. Czes¢ 1 — wybor klas oswietlenia
oraz Zalecenia dotyczqce oswietlenia drog i ulic opublikowane przez Polski Komitet Oswietleniowy
dla odcinka drogi objetej niniejszym projektem minimalna warto$¢ uzyteczna luminancji o§wietlenia
jezdni powinna wynosi¢ 0,5 cd/m2 przy rownomiernosci 0,4. Zaprojektowane os$wietlenie speini
powyzsze kryteria.

2. PODSTAWY OPRACOWNIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
- zlecenie Inwestora,
- aktualny podktad geodezyjny,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana linia o$wietleniowa ma by¢ zasilana z istniejagcego stupa rozkracznego nr. 2
zasilanego z istniejacej stacji trans. Nr. 2-147 Laskowiec Stary. W miejscu przejscia linii
napowietrznej na kabel nalezy zastosowa¢ odgromnik ASA 500 oraz zaciski uziemiajace typu TTD 1-
CCA. Dodatkowo napowietrzng lini¢ gota SXAL 25mm?2 przebiegajaca nad droga ( od stupa nr 2 do st.
Nr 2/1) nalezy przeizolowa¢ na przewody ASXSN 4x25mm2 + ASXSN 2x25mm2, w celu
zabezpieczenia przed zblizeniem do proj. Stupa oswietleniowego nr. 3. Na stupie nr 2, w miejscu
styku linii gotej z izolowana, nalezy wykona¢ uziemienie o warto$ci < 10 Q i zastosowa¢ odgromniki
typu ASA 500. Proj.

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci minimum 0,7 m na warstwie piasku. Nastepnie kabel
nalezy przysypa¢ warstwa piasku i ziemig rodzimg. Foli¢ w kolorze niebieskim nalezy uktada¢ 35 cm
nad kablem. Na kabel nalezy przymocowac¢ oznaczniki co 10 m.

Dla przepustow kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic, wjazdach nalezy stosowac rury
typu SRS 75, na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym rury typu DVR 75.

Stupy o wysokosci 8m bgdg montowane na fundamentach o wymiarach F 100/43. Na proj. Stupy
nalezy zamontowaé wysiegnik pojedynczy 1/1,5/5° . Stupy o$wietleniowe powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 12767 ” bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen
drogowych wymagania i metody badan”. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjac klasyfikacje stupow
o konstrukcji pochtaniajacej energi¢ w niskim stopniu typu LE 70 lub LE 100, zgodnie z tab.:
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Poziom
Kasa Kiogora bezpieczenstwa
L.p. Kategoria drogi predkosci | pochtaniania uzytkownikow
[km/h] energii g
pojazdu
1 | Autostrady i drogi ekspresowe 100 NE 3
Pozostate drogi krajowe
2 i wojewodzkie (z wylaczeniem L.p.4) £0 HE, LE, NE 12,9
Drogi powiatowe i gminne
s (z wylgczeniem L.p.4) o0 HE, LE, NE 123
Drogi krajowe, wojewodzkie,
powiatowe i gminne usytuowane
4 | wgranicach obszaru zabudowanego, Klasa 0
gdzie nie wskazano podniesienia
dopuszczalnej predkosci

Zasilanie opraw w stupach o$wietleniowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm2.
Potaczenie przewodow z kablem w stupie wykona¢ ztagczkami typu IZK oraz zabezpieczy¢ przewod
zasilajacy oprawe wkladka topikowg 6A, kabel przed polaczeniem w stupie nalezy zabezpieczy¢
palczatka termokurczliwg.

Ochrone dodatkowa (przy uszkodzeniu) w projektowanej sieci oswietleniowej przewidziano przez
samoczynne wylaczenie zasilania. Ochronie podlegaja projektowane stalowe stupy oswietleniowe.
Uziemienie wykona¢ sztuczne pionowe przy ostatnim projektowanym stupie nr 8, przy stupie nr. 3
oraz przy istnijacym stupie rozkracznym nr. 7 o opornosci R<10 Q.

Zamontowane oprawy muszg spetnia¢ ponizsze parametry:
Montaz: na stupach @60mm, na wysiegnikach @a0mm, regulacja kata nachylenia 0° +/-15° 90° +/-15°
Zasilanie: 230V AC / 50-60Hz

Temperatura pracy: -30°C..+40°C

Zywotnoéé L90BI10: =60 000h: (Ta 25°C)
Wspétczynnik mocy: >09

Ochrona przeciwprzepieciowa: 6kV

Powierzchnia boczna eksponowana

na wiatr: 0,018m?

Obudowa: aluminum, szkto hartowane

Zasilacz: mozliwosc montazu zasilacza

ze sterowaniem DALI

Gwarancja: 5 lat

Moc*
(W]

Temp. Efektywnodé

Nazwa ~
barwowa swietina

Strumien swietiny Klasa ochrony ‘ P ’ IK CRI

W celu uniknigcia ryzyka ol$nienia kierowcy nalezy wystopniowa¢é moc opraw w celu
zoptymalizowania natgzenia o$wietlenia.
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Tras¢ projektowanej linii kablowej, oraz usytuowanie projektowanych stupéw przedstawiono na
»Projekcie zagospodarowania terenu”.

4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA I PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z warunkami przylaczenia jako system ochrony dodatkowej stosowaé samoczynne
wylaczenie. Catos$¢ przedsigwziecia powinna spetnia¢ wymogi normy: PN-IEC 60364.

5. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana sie¢ energetyczna w znikomy sposob oddziatuje na $rodowisko (znikome pole
elektromagnetyczne)

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
w/w inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych oddziatywa¢ na s$rodowisko
wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.
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6. Wykaz podstawowych materialow:

Oswietlenie drogi krajowej nr 66 w Starym Laskowcu wraz z
doswietleniem przejscia dla pieszych

L.p. Opis elementu Jgdn. Tlos¢
miary

1. | Przewod YAKXS 5x25mm* mb 299

2. Maszt stalowy z wysiegnikiem 8m LE 100 szt. 10

3. Bednarka 25x4 mb 19

4, Oprawa LED szt. 10

5. Fundament 100/43 szt. 10

6. Rura ostonowa SRS 75 mb 22

7. Dtawica czopowa szt 8

9. Przewdd LgYd 3x2,5 mb 120

11 Ztacza IZK kpl 10

12 Pret ocynkowany szt. 9

13 | Piasek na podsypke m> Wg potrzeb
14 Materialy pomocnicze wg potrzeb
15 Folia koloru niebieskiego mb wg potrzeb
16 Rura ostonowa BE 75 Mb 3

17 Zaciski prad. 1zolow. Szt 2

18 Odgromnik ASA500 szt 4

19 Zacisk uziemiajacy TTD 1-CCA szt 1

20 ASXSN 4x25mm?2 M 30

21 ASXSN 2x25mm?2 M 30

22 Uchwyt koncowy 4X25 Szt 2

23 Uchwyt koncowy 2X25 Szt 2
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY
OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZY DK NR. 66 W
STARYM LASKOWCU

Dz. Nr. 223
ADRES: STARY LASKOWIEC
GMINA: ZAMBROW
POWIAT: ZAMBROWSKI

WOJEWODZTWO:  PODLASKIE

INWESTOR: GMINA ZAMBROW
UL. FABRYCZNA 3
18-300 ZAMBROW

Nr upr. proj. w spec;j.

Imie 1 nazwisko L.
¢ sieci i inst. elektr.

Podpis / pieczatka

Projektant: Tomasz Tomczuk PDL/0081/POOE/13

Sporzadzit: Daniel Kaczynski

Zambrow, LIPIEC 2019r.
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7. Informacja dotyczaca zdrowia i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje budowe oswietlenia ulicznego. Prace polegac
beda na wybudowaniu 8 stupow oswietleniowych stalowych P 8m oraz 2szt stupow
doswietlajacych przejscie dla pieszych wyposazonych w oprawy z LED. Oprawy beda zasilane
przy kablem YAKXS 5x25 mm?.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- pas drogowy,
- budynki zasilone z istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- linia napowietrzna nN 0,4kV

- lokalne drogi dojazdowe oraz wjazdy na posesje, na ktorych odbywa si¢ ruch kotowy i
pieszy

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ wodociggowa.

4. Przewidywane zagrozZenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robot budowlanych
objetych projektem.

- Praca na czynnych urzadzeniach -elektroenergetycznych niskiego napigcia, (prace
prowadzone w poblizu czynnych urzadzen -elektroenergetycznych, prace na nowych
urzadzeniach podtaczonych do sieci),

- Prace prowadzone na wysokos$ci powyzej 1 m,

- Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych
(montaz urzadzen wzdluznych).

- Roboty wykonywane w pasach drogowych nie wylaczonych z ruchu ciggéw
komunikacyjnych.
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5. Sposoby prowadzenia instruktazu BHP.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem lub kierownik robot powinien
udzieli¢ instruktazu pracownikom. Instruktaz powinien sktadac si¢ z :

- wymienienia rodzaju wykonywanych rob6t z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
- omoOwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia 1 zycia wystgpujace przy wykonywaniu tych robot,

- omowienie srodkéw ochrony osobistej i sprzetu BHP jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych prac.

Prace na i w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, nie odtaczonych na state od
sieci, nalezy wykonywac na polecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez uprawnionego
pracownika wtlasciciela sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy
1 dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robot, kierujacy
zespolem, na ktorego zostato wystawione polecenie winien doktadnie okresli¢ miejsce pracy
i sposoby przygotowania miejsca pracy , jakie przejat od dopuszczajacego (miejsca
odlgczenia urzadzen i zatozenia uziemien).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstw.

1 Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b uprawnionych
do budowy i eksploatacji urzadzen i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

2 Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla osob
sprawujacych dozér na eksploatacje¢ 1 budowe urzadzef, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

3 Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 02 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych”
speliajacy wymogi PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem
z wysokos$ci”.

4 Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonaé
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20 03
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,,Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 09 2001r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych”.

5 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywa¢ zgodnie
z ,,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 09 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” oraz ,,Instrukcjg organizacji
bezpiecznej pracy w PGE Dystrybucja S.A Biatystok.

6 Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu
ciggéw komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegolnych robot 1 wydzieleniu
miejsca pracy zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 02 1977r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych”.

7 Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonywaé¢ po odpowiednim oznakowaniu
ciggdw komunikacyjnych niezbgdnych do wykonania poszczegdlnych robdt i wydzieleniu
miejsc pracy zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Opracowatl:
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8. Obliczenia fotometryczne.
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9. Rysunki/Schematy.
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