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W
1. Trojnik kołnierzowy DN 100/100  szt. 1
2. Blok oporowy szt. 5
3. Łacznik kołnierzowy kielichowy DN 100 szt. 1
4. Zasuwa kołnierzowa DN 100 szt. 2
5. Przedłurzacz teleskopowy trzpienia zasów szt. 2
6. Skrzynka uliczna do zasuw szt. 2
7. Krucec dwukołnierzowy   FF DN 80 szt. 1
8. Kolano kołnierzowe ze stopką DN 80 szt. 1
9. Hydrant podziemny DN 80 szt. 1

FA G H
1. Kolano Pe doczołowe  DN 110 11°  szt. 4
2. Blok oporowy szt. 8

B
1. Kolano Pe doczołowe  DN 110 22°  szt. 1
2. Blok oporowy szt. 2

D
1. Kolano Pe doczołowe  DN 110 90°  szt. 1
2. Blok oporowy szt. 2

F
1. Kolano Pe doczołowe  DN 110 60°  szt. 1
2. Kolano Pe doczołowe  DN 110 11°  szt. 1
3. Blok oporowy szt. 3

H1 H2 H3 H4
H6 H7

1. Trojnik kołnierzowy DN 100/80  szt. 7
2. Blok oporowy szt. 21
3. Łacznik kołnierzowy kielichowy DN 100 szt. 14
4. Zasuwa kołnierzowa DN 80 szt. 7
5. Przedłurzacz teleskopowy trzpienia zasuw szt. 7
6. Skrzynka uliczna do zasuw szt. 7
7. Kolano kołnierzowe ze stopką DN 80 szt. 7
8. Hydrant podziemny DN 80 szt. 7
9. Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 szt. 7

H5

I
1. Trojnik kołnierzowy DN 80/100  szt. 1
2. Blok oporowy szt. 2
3. Łacznik kołnierzowy kielichowy DN 100 szt. 1
4. Łacznik kołnierzowy kielichowy DN 80 szt. 2
5. Zasuwa kołnierzowa DN 100 szt. 1
6. Przedłurzacz teleskopowy trzpienia zasów szt. 1
7. Skrzynka uliczna do zasuw szt. 1
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