WYRYS Z KATALOGU BUDOWNICTWA KB 8-4.11./2/
A-A

10am

WYMIARY | OBJETOSC BLOKOW

Tabela 1
Wymiary om Objetos
WOk h T T [t b2 [m | ™
1 50 | 75| 30 [15 [15 [ 23 | 005
2 55 | 80 | 30 [15 [15 [ 26 | om3
3 60 | 90 | 35 [15 [ 2 |28 [ orén
4 65 |10 | 35 [15 [2 |3 [ one
5 75 | 110 | 40 [ 20 [ 20 [ 35 | o280
6 80 |120 | 45 [ 20 [ 25 [ 37 | 0340
7 85 |10 | 50 [20 |30 |38 | 040
8 90 [135 | 50 | 20 |30 | 40 | 0470
9 95 [145 | 55 | 20 | 35 | 42 | o570
10 |105 |10 60 |2 | 40 | 46 | osi0
1 10 | 1865 | 60 | 20 | 40 | 48 | o990
12 |120 | 180 | 65 | 20 | 45 | 52 | 1000
13 130 [195 | 70 | 20 [ s0 [ 55 | 123
1 40 | 210 | 70 | 20 | 85 | 38 | 1520
15 145 | 215 | 80 | 20 [ 60 | 60 | 1690
16 180 | 235 | 85 [ 20 [ 65 | 65 | 2120
17 (165 | 245 | 90 | 20 | 70 | 65 | 2400
B |175 | 265 | o5 [ 20 | 75 | 69 | Zer0
19 18 | 270 | o5 [ 20 [ 5 [ 7 | Sooo
20 [195 [ 205|105 | 20 |88 | 74 | 585
BLOKI OPOROWE NA ZALAMANIACH TRASY
ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW Tabela 2
Srednica Kqt Numer bloku
fury. Grunt | Grunt spoisty
[mm] @ [Wy =1.5m[H, =1.75m Hy =1,5m]H; =1,75m
100
150 45° 2 1 3 2
200 90° 5 4 8 5
45° 4 3 5 4
250 9%0° 8 7 9 7
w | B | &8 3 s | 8
90° 10 9 12 b
22°30° 5 5 7 8
w0 30° 7 8 9 7
45° 10 9 12 10
20° 14 13 16 15
22°%° 9 7 10 9
50 30° 10 9 12 1l
45 13 12 15 14
90 18 17 2 10
WYMIARY “d” w cm Tabela 3
p | 100
o 150 250 300 400 500
200
22°3' 20 30 40 2 30
30° 30 40 20 60 60
45° 90 0 40 60 60
90° 90 20 20 30 40

Szczeg6t blokéw oporowych

BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH | KORKACH

ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW Tabela 4
Srednica Numer bloku
[m] Grunt sypki Grunt #z
Hy =1,5m[Hy =1,75m[H; =1,5m[H; =1,75m
100, 150, 200 3 2 4 4
250 5 5 7 6
300 8 7 10 9
400 12 il 14 13
500 18 14 17 16
WYMIAR “d” Tabela 5
Srednica rury | 200 250 300 400 500
d [em] | 30 40 40 50 60

Przy tréjnikach decyduje $rednica odgatezienia

Charakterystyka techniczna

Bloki wykonuje si¢ z betonu B-10
Wymiary blokéw podano w tabeli 1
Zabezpieczenie antykorazyjne w zaleznosci
od potrzeby zgodnie z PN-61/B-06253
Cement portlandzki “25"

PRZY TROUNIKACH | KORKACH

a) przy trojnikach
bloki nr 2 sztuk 2
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Budowa sieci wodociagowej Klimasze - Poryte Jabton
Temat NR. RYS.
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Nazwa s Szczegot blokow oporowych
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