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1. Trojnik kotnierzowy DN 100/100 szt. 1

2. Blok oporowy szt. 5

3. Lacznik kotierzowy kielichowy DN 100 szt. 1
4. Zasuwa kotierzowa DN 100 szt. 2

5. Przedturzacz teleskopowy trzpienia zasow szt. 2
6. Skrzynka uliczna do zasuw szt. 2

7. Krucec dwukotnierzowy FF DN 80 szt. 1

8. Kolano kotnierzowe ze stopka DN 80 szt. 1

9. Hydrant podziemny DN 80 szt. 1
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1. Kolano Pe doczotowe DN 110 11° szt. 4
2. Blok oporowy szt. 8
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. Trojnik kotnierzowy DN 100/80 szt. 7

. Blok oporowy szt. 21

. Lacznik kohierzowy kielichowy DN 100 szt. 14
. Zasuwa kotnierzowa DN 80 szt. 7

. Przedturzacz teleskopowy trzpienia zasuw szt. 7
. Skrzynka uliczna do zasuw szt. 7

. Kolano kotnierzowe ze stopka DN 80 szt. 7

. Hydrant podziemny DN 80 szt. 7

. Krociec dwukotnierzowy FF DN 80 szt. 7
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1. Trojnik kotierzowy DN 80/100 szt. 1

2. Blok oporowy szt. 2

3. Lacznik kotierzowy kielichowy DN 100 szt. 1
4. Lacznik kohierzowy kielichowy DN 80 szt. 2
5. Zasuwa koierzowa DN 100 szt. 1
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— Y =1 — 7. Skrzynka uliczna do zasuw szt. 1
1. Kolano Pe doczotowe DN 110 22° szt. 1
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ul. Pogodna 29 C m.1, 15-365 Bialystok
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1. Kolano Pe doczotowe DN 110 90° szt. 1 . ) . ,
2. Blok oporowy szt. 2 Budowa sieci wodociggowej Klimasze - Poryte Jabton NR. RYS
Temat - K1
Inwestor Gmina Zambré
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1. Kolano Pe doczotowe DN 110 60° szt. 1 Projektant Adam Skrodzki PDL0072/POWOS/15
2. Kolano Pe doczotowe DN 110 11° szt. 1 Mariusz Murawski
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3. Blok oporowy szt. 3
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