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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany:
,Budowa sieci wodociggowej PE RC PN 10 @ 110 mm Klimasze — Poryte Jablon”

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Data 25.06.2019 r.



Il.  CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

1.1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego :

Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na budowie sieci wodociggowe;j
Klimasze — Poryte Jabton gmina Zambréw po dziatkach o numerach geodezyjnych 962, 959
(obrgb geod. Poryte Jabton), 11 (obreb geod. Konopki Jabton) i 2, 3/2, 4, 19 (obreb geod.
Klimasze).

1.2. Zakres i cel zamierzenia inwestycyjnego :

Budowa sieci wodociggowej Klimasze — Poryte Jabton gmina Zambréw obejmie
swoim zakresem opracowania mozliwo$¢ wykonania przytaczy wodociggowych na teren
istniejacych 1 projektowanych w tym rejonie gminy dziatek budowlanych (projekty przylaczy
wodociggowych docelowego mieszkaniec wykona i uzgodni z Zaktadem Wodociggow

Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem Sp. z 0.0. indywidualnie)

1.3. Technologia wykonania :

Roboty ziemne wykonywane bgda mechanicznie z transportem urobku (z wymiang
gruntu) jako wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych systemowym
szalunkiem rozporowym przesuwnym, wykop reczny jedynie przy wcinkach oraz przy
odkopywaniu istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W _miejscach istniejacej infrastruktury technicznej oraz przy wcinkach wykopy

wykonywacé tyvko recznie 1 to po wcze$niejszym uzgodnieniu 1 pod nadzorem gestorow tych

urzadzen.

Projektowany rurociag budowy sieci wodociggowej utozony zostanie w technologii rur
PE RC PN 10 © 110 mm na ci$nienie 1,0 MPa , taczonych metoda zgrzewania doczolowego

(lub za pomocg muf elektrooporowych).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
2.1. Istniejaca zabudowa terenu :
Teren objety opracowaniem obecnie jest czeSciowo zabudowany i zagospodarowany.
Miejsce wiaczenia sieci wodociggowe] w miejscowosci Poryte Jabton jest w granicy
pasa drogowego w miejscu nie utwardzonym. Przejscie poprzeczne rurociggiem pod droga
gminng oraz w poblizu drzew zostanie wykonane metodg przecisku (przewiertu sterowanego)
w rurze ochronnej PE RC PN @ 220 mm SDR17 PN10.



Do ochrony rury sieci wodociggowej rur PE RC PN 10 @ 110 mm na cis$nienie 1,0 MPa
prowadzonej w rurze ostonowej PE RC PN 10 © 220 mm SDR17 PN10 nalezy zastosowac
ptozy dystansowe (np. firmy INTEGRA). Do uszczelnienie przestrzeni pomigdzy rurg sieci
wodociggowej rur PE RC PN 10 @ 110 mm na ci$nienie 1,0 MPa (SDR17 PN10) a rura

ostonowg zastosowa¢ manszety z EPDEM z opaska zaciskow3 ze stali nierdzewne;.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu :
Na trasie projektowanych rurociggéw oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie wystepuje
infrastruktura techniczna taka jak; napowietrzna linia energetyczna, kable energetyczne. Teren

objety opracowaniem jest mato zainwestowany, z mozliwoscig dalszej zabudowy.

2.3. Zalozenia projektowe

Budowana sie¢ wodociggowa PE RC PN 10 @ 110 mm Klimasze — Poryte Jabton
gmina Zambrow bedzie zatem shuzyta tez jako sie¢ przeciwpozarowa zapewniajgca wydajnosé
wodociggu 5 [dm®/s] przy ci$nieniu w hydrancie zewnetrznym nie mniejszym niz 0,2 MPa
przez co najmniej 4 godziny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych 1
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz
drog pozarowych.

Projektowana sie¢ wodociggowa PE RC PN 10 @ 110 mm Klimasze — Poryte Jabton
gmina Zambrow zasili w wod¢ 7 hydranty podziemne. Hydranty zostang zamontowane W
odlegtosci 150 m od siebie w odgatezieniach od rurociagu gléwnego zgodnie z czgScia
graficzng opracowania.

Hydranty zewngtrzne podziemne zaprojektowano o $rednicy dn. 80 mm i wydajnosci
kazdy 10 [dm®/s]. Hydranty beda wyposazone w zasuwy odcinajace umozliwiajace odtaczenie
ich od sieci wodociggowej. Rurociagi, armatura, hydranty i urzagdzenia wodne musza spetniaé

wymogi przepisOw przeciwpozarowych obowigzujacych w Polsce.

3. Infrastruktura techniczna :

Lokalizacje trasy oraz gteboko$¢ projektowanego rurociaggu wodociggowego wykonaé
zgodnie z cz¢$cig graficzng.

Projektowana budowa sieci wodociggowej Klimasze — Poryte Jabton, gmina Zambrow

nie zmieni istniejgcego zagospodarowania dziatek sasiednich.



3.1. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow ale podlega ochronie na
podstawie ustalen Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach na jej realizacj¢ oraz nie jest sprzeczne z zadaniami wyznaczonymi w ww.
zarzadzeniach. Przy projektowaniu, realizacji i uzytkowaniu inwestycji nalezy mie¢ na
wzgledzie postanowienia art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z pbézn. zm.). Zastosowane rozwigzania technologiczne
1 materiatowe powinny uwzglednia¢ wymagania przepisoéw ochrony srodowiska.

Lokalizacja planowanej inwestycji nie jest obj¢ta formami ochrony zabytkow,
o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.) oraz nie jest objeta ochrong dziedzictwa
kulturowego.

Jednakze, zakazy wprowadzone na tego typu obszarach, zgodnie z art. 24, ust. 3
Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody, nie dotycza realizacji inwestycji celu

publicznego.

3.2. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

3.3. Na terenie inwestycji nie wystepuja oraz nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej rozbudowy sieci wo-
dociagowej rozdzielczej.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) nie zalicza
przedmiotowej inwestycji do przedsigwzig¢ mogqcych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddzialywaé na srodowisko, poniewaz; projektowana budowa sieci wodociagowej nie bedzie
rurociggiem wodociggowym magistralnym do przesylania wody oraz przewodem
wodociggowym magistralnym doprowadzajacym wode od stacji uzdatniania do przewodow
wodociggowych rozdzielczych (§ 3, ust. 1, pkt. 68 ww. rozporzadzenia), natomiast bedzie

sieciq wodociggowq rozdzielczq zgodnie z normg PN-EN 805:2002 ,,Zapotrzebowanie w

wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych."

3.4. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji.
3.4. Uksztaltowanie terenu :

Teren posiada naturalnie uksztaltowang réznice wysokosciowa, ktora w wyniku
realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie.

Zaglebienie rurociggu dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu.



Planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkow wodnych w tym
rejonie, poniewaz kierunek sptywu wod powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a rowy
przydrozne po robotach zostang odtworzone, natomiast nie przewiduje si¢ zasadniczego
ingerowania w istniejgce urzgdzenia melioracji wodnych. Roboty budowlane zostang

wykonane w sposob bezkolizyjny z urzadzeniami melioracyjnymi.

3.5.  Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja 1 nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek
sasiednich.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano o nastepujace przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich, usytuowanie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

Catos¢ planowanych robét zlokalizowana jest na dziatlce o numerach geodezyjnych
962, 959 (obreb geod. Poryte Jabton), 11(obreb geod. Konopki Jabton) i 2, 3/2, 4, 19 (obreb

geod. Klimasze).

Lp. Dzialka Imie i Nazwisko Adres
2 962, 11,19 Gmina Zambrow ul. Fabryczna 3, 18 — 300 Zambrow
4. Czajkowski Wojciech Klimasze 2, 18 — 300 Zambrow
2 Kutakowska Podgoérze ul. Lipowa 2, 18 — 400
> Agnieszka Lomza
5 Klimaszewski Klimasze 1A, 18 — 300 Zambrow
' 3/2 Zbigniew
ul. S. Zeromskiego 1B m.23, 18 — 400
8. Mierzwinska Krystyna Lomsa
4 ul. Skarbka z Gor 144 C m.16, 07 -287
9. Mierzwinski Tomasz
Warszawa




3.6.  Warunki geotechniczne posadowienia obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obicktow budowlanych oraz dla potrzeb ustalenia warunkow geotechnicznych przyjeto
informacj¢, ktora okresla istniejgce zasoby wodne odwiercanych studni na posesjach
indywidualnych. Poziom wody gruntowej ksztattuje si¢ na poziomie od 2,0 - 3,8 m p.p.t. w
zaleznos$ci od pory roku i nat¢zenia opadow.

W podtozu projektowanego obiektu tj. sieci wodociggowej wystepujg proste warunki

gruntowe. Grunty te najda si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu . sg to

grunty niewysadzinowe zaliczane do grupy nosnosci podtoza G1.




1. OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWY SIECT WODOCIAGOWEJ

1. CZESC OGOLNA:

1.1. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekoéw,

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- zlecenie inwestora,

- mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja,

- uzgodnienia robocze z inwestorem 1 zarzadcg pasow drogowych,

- obowigzujace przepisy szczegodtowe i normy,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- warunki techniczne wigczenia do sieci wodociggowe;,

- opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji w Zambrowie.

- decyzja lokalizacyjna wydana przez Powiatowy Zarzad Drog w Zambrowie

1.2. Przedmiot, zakres i cel realizacji inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej wraz z

przytaczami do granic nieruchomosci:

Projektuje si¢ budowe sieci wodociggowej 7 rur PE RC PN 10 9 110 mm na cis. 1,0
MP) dlugosci 1 124,00 m {gczonych elektrooporowo z armaturg Zeliwng wraz z
przytgczami do granicy nieruchomosci.

Celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest potrzeba wykonania przylaczy

wodociggowych na teren istniejacych i1 projektowanych dziatek budowlanych.

1.3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu oraz jego zmian.

Teren obj¢ty opracowaniem jest czeSciowo zabudowany i zagospodarowany, aktualnie

w tym rejonie zlokalizowane sg budynki w zabudowie rozproszonej (kolonijnej). Stan



istniejgcy akceptuje si¢ w catosci do zachowania. Nie zachodzi potrzeba przekladania

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, oraz wyburzen kubaturowych.

1.4. Lokalizacja projektowanej budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami do granic

nieruchomosci.

Trase rurociggu zaprojektowano w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej oraz
cze¢$ci dzialek prywatnych. .

Przejscie poprzeczne rurociagiem pod droga gminng oraz w poblizu drzew zostanie
wykonane metoda przecisku (przewiertu sterowanego) w rurze ochronnej PERC PN 10 @ 220
mm.

Do ochrony rury sieci wodociggowej rur PE @ 110 mm na cisnienie 1,0 MPa (SDR17
PN10) prowadzonej w rurze ostonowej PE RC PN 10 @ 220 mm nalezy zastosowaé plozy
dystansowe (np. firmy INTEGRA). Do uszczelnienie przestrzeni pomig¢dzy rurg sieci
wodociggowej rur PE RC PN 10 © 110 mm na ci$nienie 1,0 MPa a rura ostonowg zastosowac

manszety z EPDEM z opaska zaciskowa ze stali nierdzewne;.

1.5. Miejsce wlaczenia sie do isthiejacego systemu _sieci _wodociggowej

rozdzielczej.
Projektowana budowa sieci wodociggowe] zostanie wiaczona (miejsce wcinki) do

istniejacego wodociagu z rur PVC 110 znajdujacego si¢ na dziatce nr 4 (obr. Klimasze)
w miejscowosci Klimasze, oraz do istniejacego wodociggu PVC 80 w pasie drogi Powiatowej

dziatka o nr ew. 959 (obreb Poryte Jabton) w miejscowosci Poryte Jabton.

1.6. Rozwiazanie komunikacji i transportu.

Do celow budowy wykorzystac istniejace drogi i dojazdy. Nie zachodzi potrzeba

budowy czasowych drég dojazdowych.

1.7. Bilans terenu i mas ziemnych

Rurociagi nalezy obsypywac i zasypywa¢ dowiezionym gruntem piaszczystym wraz
z mechanicznym zageszczeniem do osiggnigcia wspotczynnika 0,95. Po zasypaniu wykopow
nalezy odbudowac pobocza, skarpy, rowy oraz inne elementy pasa drogowego. Przejscia
poprzeczne rurociggu wykona¢ metodag przewiertu W rurze ochronnej PE RC PN 10 @ 220

mm, bez naruszania konstrukcji jezdni bitumicznej, poboczy, rowdw i przepustow.



Do ochrony rury sieci wodociggowej rur PE RC PN 10 @ 110 mm na cis$nienie 1,0 MPa
prowadzonej w rurze ostonowej PE RC PN 10 © 220 mm nalezy zastosowa¢ ptozy dystansowe
(np. firmy INTEGRA). Do uszczelnienie przestrzeni pomigdzy rurg sieci wodociaggowej rur PE
RC PN 10 @ 110 mm na cis$nienie 1,0 MPa a rurg ostonowg zastosowa¢ manszety z EPDEM z

opaska zaciskowg ze stali nierdzewne;.

1.8. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Realizacja 1 eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrozen dla
srodowiska. Technologia wykonywania robdt ziemnych oraz montazowych zostata przyjeta
w taki sposob, ze ingerencja w $rodowisko jest tylko w zakresie niezbednym do realizacji
przedsigwzigcia. Dzigki budowie sieci wodociggowej rozdzielczej nie bedzie potrzeby
wykonywania studni kopanych lub wierconych na terenach istniejacych i projektowanych
dzialek budowlanych. Gospodarka wodno $ciekowa bedzie prowadzona w sposob

zorganizowany oraz kontrolowany, co niewatpliwie ma pozytywny wpltyw na §rodowisko.



IV. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Wytycezne technologiczne rozbudowy sieci wodociagowej rozdzielczej.

Budowe sieci wodociggowej zaprojektowano z rur PE RC PN 10 @ 110 mm na cis.
1,0 MPa dlugosci 1 124,00 m tgczonych elektrooporowo 7 armaturq Zeliwng W tym hydranty
podziemne p.poz. @ 80 mm oraz zasuwy liniowe odcinajgce wraz z ich obudowq

I skrzynkami ulicznymi.

Ze wzgledu na zabudowe typu kolonijnego, na tym etapie zaprojektowano hydranty
p-poz. W odleglosci 150 m od siebie.

Rozbudowywana sie¢ wodociggowa PE RC PN 10 @ 110 mm Klimasze — Poryte
Jabton, gmina Zambréw bedzie zatem stuzyla tez jako sie¢ przeciwpozarowa zapewniajaca
wydajno$é wodociagu 5 [dm®/s] przy ci$nieniu w hydrancie zewnetrznym nie mniejszym niz
0,2 MPa przez co najmniej 4 godziny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Projektowana sie¢ wodociggowa PE RC PN 10 @ 110 mm Klimasze — Poryte Jabton,
gmina Zambrow zasili w wode 7 hydrantow podziemnych. Hydranty zostang zamontowane
w odgalezieniach od rurociggu gtéwnego zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Hydranty zewngtrzne podziemne zaprojektowano o Srednicy dn. 80 mm 1 wydajnosci
kazdy 10 [dm®/s]. Hydranty beda wyposazone w zasuwy odcinajace umozliwiajace odlaczenie
ich od sieci wodociggowej. Rurociagi, armatura, hydranty i urzadzenia wodne musza spetniaé
wymogi przepisow przeciwpozarowych obowigzujacych w Polsce.

L.aczenie rur metoda zgrzewania elektrooporowego.

Trasg, wymiary, odlegtosci projektowanego rurociggu od miejsc charakterystycznych
podano na projekcie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym, a rozwinigcie na

schematach weztow.



2. Obliczenia hydrauliczne

Wedlug badania hydrantu przeprowadzonego w dniu 21 listopada 2018 r. na sieci
wodociggowej w miejscowosci Poryte Jabton posiada nastgpujace parametry:

- ci$nienie Statyczne - 0,5 MPa

- wydajnos$¢ wodna przy ci$nieniu nominalnym 0,14 MPa — 5,58 I/s

Sie¢ wodociggowa pracuje na ci$nieniu Statycznym 0,5 MPa w zwigzku z powyzszym
calkowita wydajnos¢ wodna sieci wodociggowej wynosi:

0,5/0,14 x 5,58 = 19,92 I/s

Whioski:

W chwili obecnej parametry wytwarzane przez istniejgca sie¢ wodociggowa
(wodocigg Poryte Jablon) jak i (wodocigg Klimasze) z punktem poboru w Poryte Jablon, do
ktorej zostanie podlgczona projektowana sie¢ wodociggowa w miejscowosci Klimasze i
poryte Jablon zapewniajq wystarczajgce zasilanie pod wzgledem wydajnosci i cisnienia

projektowang cie¢ wodociggowq.

Obliczenia ciSnienia w poszczegolnych hydrantach:

AH Rurociagg — 1,05(L*|)

L — Dhugos¢ obliczeniowa odcina [m]
i — jednostkowa strata ci$nienia [mm H20/m] = 0,0013 dla rurociggu Pe 160 mm
Zatozono opory miejscowe na poziomie 5 % oporoéw liniowych
A H nydrantunr1 = (A — A H Rurocigg — H)
A- Ci$nienie statyczne w miejscu wlgczenia sieci
A H Rurocigg - strata ci$nienia na rurociggu

H — strata ci$nienia spowodowana rdznicg wysokosci terenu

Dlugosé sieci

wodociagowej
Nazwa Rzedna | Rzedna sieci od punktu Cisnienie
wezla terenu wodociaggowej wlaczenia hydrostatyczne
w 153 151.2 0 0.42
H1 118,80 117,00 156,60 0.46
H2 118,50 116,70 311,10 0,48
H3 117,20 115,40 457,60 0.49
H4 116,00 114,20 607,60 0.50
H5 115,50 113,70 753,60 0.48
H6 114,80 113,00 900,9 0.49
H7 112,60 110,80 1048,80 0.53




3. Sposéb wykonania blokéw oporowych na sieci wodociagowe;j.

Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z czg$cig opisowa j/n tj. tak aby tylna $ciana bloku
oraz stopa oparta byta o rodzimy nienaruszony grunt. Przy betonowaniu nie stosowa¢ przerw
roboczych. Blok oporowy powinien by¢ odsunigty od przewodu okoto 10 cm, a przestrzen ta
wypetniona betonem C12/15 oddzielonym od bloku zasadniczego przektadka 2xpapa. Wy-
lewke z betonu wykona¢ po uprzednim zabezpieczeniu (owinigciu) przewodu np. 2 x paskiem
folii.

BIOKI POUPUTOWE Stosule SI€ PIZy weztach z Ksziattek 1 armatury z zeliwa
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4. Préba szczelno$ci i dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po utozeniu przewodu nalezy wykona¢ probe wytrzymatosci rur 1 szczelnosci ztgcz.
Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN - 81/B - 10725 ,,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze™ oraz BN - 82/9192 - 06 ,,Wodociagi wiej-
skie. Szczelnos¢ przewodow uktadanych metodg bez odkrywkowa. Wymagania i badania przy
odbiorze". Po przeprowadzeniu ptukania woda z wodociagu istniejagcego wykona¢ dezynfekcje
wprowadzajgc w rurociagg 3% roztwor podchlorynu sodu. Po 24 godzinach przewdd nalezy
przeptuka¢ ponownie czysta woda celem usuni¢cia nadmiaru chloru. Dokona¢ analizy
bakteriologicznej wody przez akredytowang jednostke badawczg. Jezeli wynik badania wody
bedzie pozytywny, nowo wybudowany przewdd moze by¢ podigczony do czynnej sieci

wodociggowe;.



5. Wykopy.
Wykopy wykonywac :

- mechanicznie w systemowym szalunku rozporowym przesuwnym, z wywozem urobku.

- r¢cznie na odktad w miejscu skrzyzowan z istn. uzbrojeniem oraz przy wcinkach,

- W sposob szczegoOlnie ostrozny i1 tylko recznie wykonywa¢ wykopy w miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, po uprzednim uzgodnieniu i pod
nadzorem gestora przedmiotowego urzadzenia.

Zasypke wykopow wykonywac :

-rgcznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury gruntem piaszczystym dowiezionym i dalej
mechanicznie warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem.

Odwodnienie wykopow wykonywac :

-za pomocg iglofiltrow w rejonie istn. urzadzen melioracji wodnej (otwarte rowy i inne cieki).

6. Podstawowe wytyczne do przestrzegania w trakcie wykonawstwa:

-rury z PE (wodociggowe) montowac przy temp. +5° - 30°C,

-w przypadku mozliwos$ci zagrozenia kontaktem rur z materiatami takimi jak smota czy asfalt
nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji poprzez np. zainstalo-
wanie rury ostonowej lub owinigcie grubg folig polietylenowa,

-podtoze wyprofilowac¢ tak, aby rura spoczywala na nim min. 1/4 catej powierzchni,
-przekopanie wykopu wypetni¢ gruntem piaszczystym dobrze zaggszczonym,

-utrzymac kontrole wykonania podtoza, dno wykopu bez kamieni, gruzu, korzenti,

-rurocigg uktada¢ bezposrednio na gruncie jedynie w miejscu wystgpowania piaskow lub
Zwirdw (gruntdw piaszczystych),

-zasypke wykopow wykonywac wraz z mechanicznym zaggszczeniem, gruntem piaszczystym,
w tym recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

-wskazana jest realizacja sieci odcinkami dziennego wykonania z jednoczesnym zasypaniem
wykopu (wyklucza si¢ potrzebe wykonywania mostkow przejazdowych i ktadek dla pieszych
celem doj$cia do dziatek oraz wjazdu na grunty rolne),

-przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzgodni¢ istniejace uzbrojenie podziemne
z instytucjami eksploatujgcymi te urzadzenia,

-na skrzyzowaniach projektowanego rurociagu z istniejagcymi kablami nalezy na nich zalozy¢
ostony dzielone typu ,,AROTA",

-nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim rob6t od zarzadey

drogi, tj. Powiatowego Zarzadu Drog w Zambrowie (droga powiatowa),



-wejscie na grunty osob fizycznych lub prawnych uzgodni¢ z ich wlascicielami,

-teren po robotach uporzadkowac i doprowadzi¢ do nalezytego stanu (odbudowaé wszystkie
elementy pasa drogowego oraz urzadzen melioracji wodnej),

-W czasie prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ wykopy oraz oznakowaé drogi w sposob
uzgodniony z zarzadca drog,

-termin wcigcia do istniejacej sieci uzgodni¢ z Zaktadem Wodociagdéw Kanalizacji

i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem Sp. z o.0.

-po dokonaniu kazdych rob6t montazowych ,,zanikowych" przed zasypaniem nalezy dokonac
inwentaryzacje geodezyjna.

Niniejsze opracowanie dotyczy zagadnien organizacji i technologii budowy oraz
wbudowania podstawowych elementow sieci. Przewidziany w projekcie sposob wykonania
moze shuzy¢ jako ogdlne wytyczne do prowadzenia budowy i ma na celu zwrdcenie uwagi na
trudnosci wykonawstwa.

Budowg nalezy rozpocza¢ od robot przygotowawczych tj.:

-wytyczenia trasy,

-sprawdzenia rzednych terenu w charakterystycznych miejscach,

-przygotowania podstawowego zaplecza budowy,

-wykonania kontrolnych odkrywek w miejscu wystepowania istniejagcego uzbrojenia,

-zdjecia 1 zhaldowania humusu, ktory po zakonczeniu budowy nalezy uzy¢ do zagospoda-

rowania terenu i robot porzadkowych,

7. Wzmacnianie podloza:

Wzmacnianie podioza moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy
zwirowo-piaskowej (z pospotki) o wysokosci 0,20 m (po zaggszczeniu) w przypadku gdy
wykop zostal wykonany za glgboko. Warstwa wyréwnawcza (niezaggszczona), na ktorg jest

polozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.

8. Ukladanie i podpieranie rur oraz zasypka wykopu i podsypka :

_a) ogolne wytyczne:

-rury musza by¢ ukladane tak, Zeby podparcie ich bylo jednolite,
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-zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wy-
petniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ci¢zkiego sprzetu wykonawcy.

b) zasypka wykopu :

-zasypka musi by¢ wykonana z materiatow 1 w taki sposéb by speiniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych). Nie mozna uzywaé
duzych kamieni i gtazéw narzutowych.

c) podsypka :

-nie powinny wystepowac czastki o wymiarach > 20mm,

-materiat nie moze by¢ zmrozony,

-nie moze by¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

-poziom podioza wykonac tak, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim,
-wysokos$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 15 cm,

-jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkos$ci powyzej 60 mm lub podtoze jest skal-
ne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm.

d) obsypka rurociagu:

-obsypka rury powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczone-
go posadowienia,

-obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do wykonania grubosci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury,

-materiat stuzacy do wypehienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonywania
podioza,

-wypehienie dookota rurociggu musi by¢ wykonane zwirem, piaskiem lub gruntem piasz-
czystym z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania, inne materiaty np. rodzima
glina nie moga by¢ uzyte,

-obsypka rury musi by¢ tak wykonana, aby przewod nie ulegl zniszczeniu lub przesunieciu,
unika¢ pustych przestrzeni pod rura,

-pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczana ostroznie, azeby unikng¢ unie-
sienia rury, wskazany sprzgt zageszczajacy, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po

obu stronach przewodu.



9. UWAGI KONCOWE:

1) Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z czescig graficzng i ,,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom II - ,Instalacje sanitarne i przemy-
stowe" oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych" opracowanych przez Polskg Korporacj¢ Techn. Sanit. S.G.G. 1 K. przy
wspotpracy z M.G.P. i B. Oraz C.O.B.R. Tech. Inst. ,,Instal".

2) Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
oraz certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa.

3) Wszelkie zmiany w technologii wykonania tylko 1 wylacznie za zgodg autora opracowa-
nia i Inwestora.

4) W czasie budowy zachowa¢ wymagane w/g normy PN-75/E-05100 odlegtosci od
skrajnego, czynnego przewodu istniejacej linii napowietrznej. W innym przypadku dokonac
czasowego wylaczenia linii energetycznych, a w przypadku braku takiej mozliwosci roboty
wykonywac recznie.

5) Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

6) Bezwzglednie przed rozpoczeciem robot dokona¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia.
Rozpoczgcie robot musi by¢ poprzedzone wywiadem $rodowiskowym celem wykluczenia
uszkodzenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym.

7) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za istniejace podziemne i nadziemne
uzbrojenie terenu nie wykazane przez shuzby geodezyjne na podktadzie geodezyjnym lub

zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa sieci wodociggowej Klimasze — Poryte Jabton gmina Zambroéw po dziatkach o
numerach geodezyjnych 962, 959 (obr¢b geod. Poryte Jabton), 11 (obrgb geod. Konopki
Jabton) 12, 3/2, 4, 19 (obreb geod. Klimasze).

2. Nazwa inwestora oraz jego adres :
Gmina Zambrow
ul. Fabryczna 3
18 — 300 Zambrow

3. Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje



CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

1.1. Zakres robot :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ;

-sieci wodociggowej z rur PE RC PN 10 @ 110 mm Klimasze — Poryte Jabton gmina
Zambrow po dziatkach o numerach geodezyjnych 962, 959 (obreb geod. Poryte Jabton), 11
(obrgb geod. Konopki Jabton) i 2, 3/2, 4, 19 (obrgb geod. Klimasze) o dtugosci L = 1 124,00.
Zakres robot obejmuje wykonanie robdt ziemnych oraz rob6t montazowych.

Projektowana budowa sieci wodociggowej Klimasze — Poryte Jablon gmina Zambrow
obejmie swoim zakresem mozliwos¢ wykonania przylaczy wodociggowych na teren

istniejacych i projektowanych dzialek przeznaczonych pod budownictwo.

1.2. Kolejno$é wykonywania robét :

1) wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia infrastruktury technicznej podziemnej,
2)wykonanie robot ziemnych - wykopy, montaz rurociggéw wraz z armatura,

3) préba szczelnosci oraz badania wody dla sieci wodociagowej ,

4)zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem,

5) przywrocenie terenu do nalezytego stanu (odbudowa terenu po robotach).

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
-na trasie projektowanych rurociaggoéw oraz w ich bezposrednim sasiedztwie wystepuje
infrastruktura techniczna taka jak; napowietrzna linia energetyczna, istniejace kable

energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Roboty budowlano montazowe wykonywane beda generalnie w wydzielonych pasach

drogowych. Ze wzgledéw, o ktorych mowa w pkt. 2 tj. istniejaca linia energetyczna moze

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, ich
skala rodzaj, miejsce i czas wystepowania.
Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) przewidywane zagrozenia wystgpiag W czasie
I w miejscu wykonywania robot, w szczeg6lnosci :
-wykonywania wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m
( § 6, pkt. 1, lit. a wyzej wymienionego Rozporzadzenia),
-robot wykonywanych pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napi¢ciu
znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV ( § 6, pkt. 1, lit. k wyzej] wymienionego
Rozporzadzenia)
-robot zwigzanych z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi ( § 6, pkt. 6, lit. b wyzej wymienionego Rozporzadzenia)
Skala i rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych :

-osuwanie si¢ ziemi,

-niebezpieczenstwo  wpadnigcia  pracownika do  wykopu,

-wpadnigcie do wykopu koparki 1 innego sprzetu,

-upadek pracownika,

-upuszczenie narzedzia roboczego lub materiatu,

-upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,

-przygniecenie pracownika.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzonych robot
1 $wiadomi zagrozen wystepujacych przy realizacji przedmiotowej budowy.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Za przeszkolenie pracownikéw odpowiedzialny jest Kierownik budowy. Przed
rozpoczeciem realizacji robdt (szczegdlnie ziemnych) nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow 1 kazdorazowo omoéwi¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania

zagrozenia.



W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek zagrozen.

Miejsce, w ktérym w danym dniu prowadzone sa roboty nalezy wygrodzi¢ oraz ozna-
kowa¢. Plac budowy powinien by¢ uporzadkowany i odpowiednio zagospodarowany a doj$cia
i dojazdy trwale wydzielone oraz przejezdne.

Ponadto:

-sprawdza¢ stosowanie przez pracownikow przydzielonych srodkow ochrony indywidualnej
jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a
takze asekuracje przez osoby towarzyszace,

-prowadzi¢ wzmozony nadzor, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom,

-okresli¢ miejsca i sposob oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

-oznakowanie placu budowy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem organizacji robot
na czas budowy",

-zastosowa¢ drabiny dla potrzeb wejscia 1 wyjscia z wykopu,

-w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop stosowac ktadki z balustrada,
-zadania robocze zaplanowa¢ w taki sposob, zeby na koniec dnia roboczego nie pozostawiaé
otwartych wykopow,

-na placu budowy posiada¢ apteczke ze sSrodkami pierwszej pomocy, -materiaty wbudowywaé
wg. planu dziennego wykonania, -zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P.,

-zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,

-urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikow i
otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikow przeszkoli¢ w
ich obstudze, urzadzenia te 1 sie¢ elektryczna winna by¢ zabezpieczona przed dostgpem oséb
nieupowaznionych,

-wykopy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscia z zachowaniem skarp zgodnie z norma lub
szalunku dla wykopu wasko przestrzennego,

W zwigzku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie ciazy¢ opracowanie planu

"BIOZ", zgodnie z w./ wym. rozporzadzeniem.



