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l.
CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinkow przytaczy sieci kanalizacji
sanitarnej DN 200 i DN 150 w istniejacej drodze.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- budowe odcinkéw przytacz kanalizacji sanitarnej z wtaczeniem do istniejacej
studni.

- odtworzenie nawierzchni po zakonczeniu uktadania sieci.
1.1 Materiaty i dane wyjsciowe stanowiace podstawe do projektowania
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
- Mapy ewidencyjne wtasnosci gruntow.
- Ustawa Prawo budowlane.
- Wyniki inwentaryzacji stanu istniejacego.
- Obowiazujace przepisy i normy.

- Plan zagospodarowania przestrzennego obowigzujacy na terenie planowanej
inwestycji.

- Umowa z inwestorem.

- Warunki techniczne wydane przez ZWiEC Wysokie Mazowieckie
2. Lokalizacja inwestycji

Wojewodztwo: podlaskie

Powiat: zambrowski

Miejscowos¢: Zambrow

Jednostka ewidencyjna: 2014_01 m. Zambrow

Obreb ewidencyjny: 2014_01.0001 m. Zambréw

Dziatka objeta inwestycja: 2682
3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane odcinki przytaczy kanalizacji sanitarnej pozwola na podtaczenie
istniejacej jak i planowanej zabudowy jednorodzinnej do sieci kanalizacji
sanitarnej.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Funkcja przedmiotowego obiektu zostata optymalnie dopasowana do celu, jakiemu
ma stuzy¢. Parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej sa
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dostosowane do istniejacych warunkow terenowych i istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatow budowlanych,
posiadajacych odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do
uzytkowania w budownictwie ,B” i ,,CE” oraz wykonywanie robot budowlanych
zgodnie ze sztuka budowlana zapewnia wymagania okreslone w art.5 ust.1 ustawy
Prawo budowlane

5. Opis stanu istniejacego

Dziatka, w ktorej lokalizowane beda przytacza sieci kanalizacji sanitarnej
potozona jest na obszarze planowanym jako osiedle o zabudowie jednorodzinnej
pomiedzy ulicami Podedwornego, Swierkowej, Sosnowej, Podlesnej, Zytniej i
tomzynskiej.

W aktualnym stanie dziatka 2682 stanowi dojazd gruntowy do pol i dziatek
przylegtych do tej dziatki. Dziatka stanowi pas o szerokosci ok. 7m, czesciowo
posiada nawierzchnie gruntowa.

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje zadrzewienie kolidujace z
przebiegiem ulic.

6. Warunki wodno - gruntowe

Jak wynika z wykonanych badan podtoze zbudowane jest z glin zwatowych
reprezentowanych przez twardoplastyczne gliny piaszczyste grupy konsolidacji
,»B”. Ich strop przebiegajacy w otworze nr 1 = - 1,5m ppt., a w otworze nr 2 = -
1,9m ppt. Przykrywaja przeobrazone pod dziataniem wody i mrozu z glin
zwatowych oraz deluwialne twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste
grupy konsolidacji ,,C”, a w strefie przypowierzchniowej srednio zageszczone
piaski $rednie akumulacji wodnej. Grunty rodzime pokrywaja nasypy o
miazszosciach w punktach wiercen 0,15-0,30m.

Zwierciadta wody gruntowej w zakresie przebadanych gtebokosci nie nawiercono
Wody gruntowej w zakresie przebadanych gtebokosci nie nawiercono.

Okresowo, po opadach atmosferycznych i roztopach na stropach glin pojawiac sie
moze woda zawieszona. Wypetnia¢ ona bedzie zasypane wykopy.

Uktad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustruja profile analityczne
otworow.

Warunki gruntowe sa proste. Podtoze gruntowe mozna zakwalifikowaé do grupy
nosnosci G3

7. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie dziatki znajduja sie nastepujace sieci:

- sie¢ wodociagowa,
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- sie¢ kanalizacji sanitarne,
- linia energetyczna nn,
- sieci teletechniczne
8. Opis rozwiazan projektowych
8.1 Parametry technicznie sieci kanalizacji sanitarnej
- Rury z PP dwuwarstwowe, klasa SN8 o Dn200 i Dn160 mierzonej w srodku rury.

- zeliwo na zwienczeniach studni o klasie nosnosci w klasie D, z zabezpieczeniem
przed otwieraniem (np. rygiel, zatrzask lub sruby)

- projektowane odcinki potaczy¢ z wybudowanymi studniami ks
- taczenie rur wykonac za pomoca systemowych uszczelek.
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 15cm.

8.2 Rozwiazania sytuacyjne

Geometria przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej zostaty dostosowane do
istniejacego  zagospodarowania terenu, granic dziatki oraz lokalizacji
infrastruktury technicznej.

Szczegoty rozwigzan przedstawiono na rysunkach.
8.3 Rozwiagzanie wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe projektowanych przytaczy nawiazuja do istniejacego
uksztattowania terenu. Zaprojektowane spadku podtuzne przedstawiono na
rysunkach.

8.4 Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na wystepowanie gruntow spoistych zaprojektowano catkowita
wymiane gruntu w miejscu wykonywanych wykopow. Celem odtworzenia
istniejacej nawierzchni gruntowej zaprojektowano wbudowanie kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-31,5 o grubosci 30cm po zageszczeniu. Pozostata czes¢
wykopu do zasypania piaskiem 0-2mm z zageszczeniem do 1s=0,98 lub wyzszego.

8.5 Wykonywanie robét budowlanych

Roboty nalezy prowadzi¢ przy sScistym przestrzeganiu obowiazujacych przepisow
BHP, PPOZ, ochrony $rodowiska i norm obowiazujacych dla robdt branzowych.

Wszystkie niezbedne materiaty stosowane w ramach inwestycji powinny posiadac
certyfikat CE lub B i spetnia¢ wymogi aktualnych norm.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac
pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikow badz wtascicieli tych urzadzen po
uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych.
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8.6 Roboty ziemne

Zaktada sie wykop otwarty, wykonywany czesciowo mechanicznie, czesciowo
recznie - w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Zaktada sie wykop o Scianach pionowych, zabezpieczony za pomoca
prefabrykowanych obuddéw np. ptytowych i ptytowo - stupowych.

Rury uktada¢ na wyrownanym podtozu piaskowym grubosci 15cm.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociagéow oraz roboty budowlane winny
odbywac sie wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z norma PN-84/B-10735.

Dopuszcza sie wykonywanie wykopu otwartego bez zabezpieczen - w przypadku
wykonywania skarp o odpowiednim nachyleniu, uniemozliwiajacym obsuwanie sie
ziemi.

9. Uwagi wykonawcze i koficowe

W czasie wprowadzania Wykonawcy na budowe nalezy zapewni¢ obecnos¢
przedstawicieli wszystkich instytucji, ktore eksploatuja sieci i urzadzenia.

Urzadzenia, sieci rurociagowe i kablowe, musza byc¢ zabezpieczone scisle wg
wskazowek wtascicieli i uzytkownikdéw, a roboty w rejonie ich wystepowania,
realizowane musza byc¢ recznie - uwaznie i pod ciaggtym nadzorem.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, geodeta uprawniony musi wytyczy¢ trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach.

Teren przed rozpoczeciem robot winien by¢ przygotowany do prowadzenia
inwestycji.

Rozpoczecie robdot musi by¢ poprzedzone wywiadem Srodowiskowym celem
wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego niewskazanego na podktadzie
geodezyjnym.

Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie Scian wykopu.

Rury i studnie uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz instrukcjami
producenta.

Celem uzyskania odpowiedniej szczelnosci sieci, zaleca sie stosowanie rur, studni,
ksztattek jednego producenta.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$¢ za podziemne i naziemne uzbrojenie
nie wykazane przez stuzby geodezyjne na podktadach geodezyjnych lub
zlokalizowanych niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.

10. Wtasnos¢ gruntu
Wtascicielem gruntu - dziatki jest Urzad Miasta w Zambrowie.

11.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
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Zachodzi potrzeba opracowywania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
przez kierownika budowy robét sanitarnych.

12.Wptyw inwestycji na srodowisko, jego wykorzystanie oraz wptyw na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, ani
nie bedzie w sposéb negatywny oddziatywata na zdrowie ludzi oraz sasiadujace
obiekty budowlane.

Zmiany w Srodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty
charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Technologia wykonania robot budowlanych zwiazanych z projektowanym
przedsiewzieciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczen do Srodowiska w
trakcie realizacji inwestycji.

Opracowat:

Projekt wykonawczy Strona 9



Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w dziatce 2682 w Zambrowie

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Opracowano zgodnie z obowiagzujacymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:
- art. 21 a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,

- Dz. U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2003-06-23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét
Zakresem opracowania objeto budowe odcinkéw przytgczy kanalizacji sanitarne;.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji

poszczegdlnych obiektow:

- wykonywanie wykopow

- roboty montazowe zwigzane z uktadaniem rur oraz montazem studni
- zasypywanie i zageszczanie wykopow

- wykonanie (odtworzenie) nawierzchni gruntowej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki znajduja sie nastepujace sieci:
- sie¢ wodociagowa,
- siec¢ kanalizacji sanitarne,
- linia energetyczna nn,

- sieci teletechniczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- istniejace uzbrojenie techniczne (sie¢ energetyczna i sie¢ wodociggowa).

4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg roboty zwigzane z:

- roztadunkiem materiatéw budowlanych sktadowanych na paletach — mozliwos¢
przygniecenia pracownika
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- roboty ziemne i montazowe na skrzyzowaniach z istniejgcg siecig energetyczng —
mozliwos$é porazenia pragdem

- roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej — mozliwos$¢
przygniecenia i przysypania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinni byé przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych z pracy w wykopach oraz w sgsiedztwie czynnych
urzadzen podziemnych.

Powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP w zakresie robét ziemnych i drogowych.

Pracownicy wykonujgcy roboty w wykopach powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze o na gtowach kaski. Roboty ziemne
wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi. Przy wykonywaniu
robot z uzyciem sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robdt ziemnych i drogowych.

6. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie gtebokie wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapory)
przed dostepem oséb postronnych i oznakowane (znaki drogowe pionowe i $Swiatfa
ostrzegawcze). Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi,
energetycznymi, wodociggiem prowadzi¢ recznie pod nadzorem kierownika budowy.

Opracowat:
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